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ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIONS

Model: HR2680
Capacities Concrete 26 mm
Core bit 68 mm
Diamond core bit (dry type) 80 mm
Steel 13 mm
Wood 32 mm
No load speed 0- 1,500 min”
Blows per minute 0-4,500 min™'
Overall length 440 mm
Net weight 3.0-3.5kg
Safety class =

without notice.
Specifications may differ from country to country.

use which are specified in the instruction manual.

Intended use

The tool is intended for hammer drilling and drilling in
brick, concrete and stone as well as for chiselling work.
It is also suitable for drilling without impact in wood,
metal, ceramic and plastic.

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of
the same voltage as indicated on the nameplate, and
can only be operated on single-phase AC supply. They
are double-insulated and can, therefore, also be used
from sockets without earth wire.

The typical A-weighted noise level determined accord-
ing to EN62841-2-6:

Sound pressure level (Lya) : 94 dB (A)

Sound power level (Lya) : 102 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB (A)

NOTE: The declared noise emission value(s) has
been measured in accordance with a standard test
method and may be used for comparing one tool with
another.

NOTE: The declared noise emission value(s)
can also be used in a preliminary assessment of

exposure.

Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change

The net weight value includes the lightest and heaviest combination of the attachment(s) for normal and safe

AWARNING: Wear ear protection.

A WARNING: The noise emission during actual
use of the power tool can differ from the declared
total value(s) depending on the ways in which the
tool is used.

AWARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an
estimation of exposure in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the
trigger time).

The following table shows the continuous vibration total
value (tri-axial vector sum) determined according to
applicable standard.

Work mode Vibration Uncer- Applicable

emission tainty (K) standard /
Test condition

Hammer 16.7 m/s’ 1.5 m/s® EN62841-2-6

drilling into

concrete

(@, o)

Chiselling 14.0 m/s® 1.5 m/s® EN62841-2-6

(@n, creq)

NOTE: The declared vibration total value(s) has been
measured in accordance with a standard test method
and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration total value(s) can also
be used in a preliminary assessment of exposure.
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AWARNING: The vibration emission during
actual use of the power tool can differ from the
declared total value(s) depending on the ways in
which the tool is used.

A WARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an
estimation of exposure in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the
trigger time).

The following table shows the mean values of the peak
amplitude of the acceleration from repeated shock
vibrations, pg, with corresponding uncertainty (K) deter-
mined according to applicable standard.

Work mode P (M/s?) Uncertainty | Applicable

K (m/s?) standard /

Test condition

Hammer 436 314 EN62841-2-6
drilling into
concrete
(an, o)
Chiselling 577 438 EN62841-2-6
(an, cHea)
NOTE: These declared values should not be used to
determine hand arm vibration exposure.

Declarations of Conformity

For European countries only

The EU/UK Declaration of Conformity can be accessed
from the following URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

SAFETY WARNINGS
|General power tool safety warnings |

General power tool safety warnings

AWARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifications provided with
this power tool. Failure to follow all instructions listed
below may result in electric shock, fire and/or serious
injury.

Save all warnings and instruc-
tions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

ROTARY HAMMER SAFETY

WARNINGS

Safety instructions for all operations

1. Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.

2. Use auxiliary handle(s), if supplied with the
tool. Loss of control can cause personal injury.

3. Hold the power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation where
the cutting accessory may contact hidden wir-
ing or its own cord. Cutting accessory contacting
a "live" wire may make exposed metal parts of the
power tool "live" and could give the operator an
electric shock.

Safety instructions when using long drill bits with

rotary hammers

1. Always start drilling at low speed and with the
bit tip in contact with the workpiece. At higher
speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate
freely without contacting the workpiece, resulting
in personal injury.

2. Apply pressure only in direct line with the bit
and do not apply excessive pressure. Bits can
bend, causing breakage or loss of control, result-
ing in personal injury.

Additional safety warnings

1. Wear a hard hat (safety helmet), safety glasses
and/or face shield. Ordinary eye or sun glasses
are NOT safety glasses. It is also highly recom-
mended that you wear a dust mask and thickly
padded gloves.

Be sure the bit is secured in place before
operation.

3. Under normal operation, the tool is designed
to produce vibration. The screws can come
loose easily, causing a breakdown or accident.
Check tightness of screws carefully before
operation.

4. In cold weather or when the tool has not been
used for a long time, let the tool warm up for
a while by operating it under no load. This
will loosen up the lubrication. Without proper
warm-up, hammering operation is difficult.

5.  Always be sure you have a firm footing. Be
sure no one is below when using the tool in
high locations.

. Hold the tool firmly with both hands.

7. Keep hands away from moving parts.

8. Do not leave the tool running. Operate the tool
only when hand-held.

9. Do not point the tool at anyone in the area
when operating. The bit could fly out and
injure someone seriously.

10. Do not touch the bit, parts close to the bit, or
workpiece immediately after operation; they
may be extremely hot and could burn your
skin.

11. Some material contains chemicals which may
be toxic. Take caution to prevent dust inhala-
tion and skin contact. Follow material supplier
safety data.
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12. Do not touch the power plug with wet hands.

13. Return the switch to the off position if the
power is suddenly disconnected due to a
power failure or unplugging. It prevents the tool
from operating unexpectedly when the power is
restored.

14. Always be sure that the tool is unplugged and
the bit is removed before handing the tool to
other person.

15. Before operation, make sure that there is no
buried object such as electric pipe, water pipe
or gas pipe in the working area. Otherwise, the
drill bit/chisel may touch them, resulting an electric
shock, electrical leakage or gas leakage.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

A WARNING: DO NOT let comfort or familiarity
with product (gained from repeated use) replace
strict adherence to safety rules for the subject
product. MISUSE or failure to follow the safety
rules stated in this instruction manual may cause
serious personal injury.

FUNCTIONAL

DESCRIPTION

A CAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and unplugged before adjusting or
checking function on the tool.

A CAUTION: Before plugging in the tool, always
check to see that the switch trigger actuates
properly and returns to the "OFF" position when
released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool
speed is increased by increasing pressure on the switch
trigger. Release the switch trigger to stop.

For continuous operation, pull the switch trigger, push in
the lock button, and release the switch trigger. To stop
the tool from the locked position, pull the switch trigger
fully, then release it.

» Fig.1: 1. Switch trigger 2. Lock button

Reversing switch action

A\ CAUTION: Always check the direction of
rotation before operation.

A\ CAUTION: Use the reversing switch only after
the tool comes to a complete stop. Changing the
direction of rotation before the tool stops may dam-
age the tool.

A CAUTION: Do not change the direction of
rotation while the tool is running. Doing so may
cause a strong torque reaction and result in personal
injury.

NOTICE: When changing the direction of rota-
tion, be sure to fully set the reversing switch to A
side or B side. Otherwise, when the switch trigger is
pulled, the motor may not rotate or the tool may not
work properly.

This tool has a reversing switch to change the direc-
tion of rotation. Move the reversing switch lever to the
position A side for clockwise rotation or to the position B
side for counterclockwise rotation.

» Fig.2: 1. Reversing switch lever

Selecting the action mode

NOTICE: Do not rotate the action mode chang-
ing knob when the tool is running. The tool will be
damaged.

NOTICE: To avoid rapid wear on the mode
change mechanism, be sure that the action mode
changing knob is always positively located in one
of the three action mode positions.

Rotation with hammering

For drilling in concrete, masonry, etc., rotate the action

mode changing knob to the 'ﬂ’% symbol. Use a tungsten-

carbide tipped bit (optional accessory).

» Fig.3: 1. Rotation with hammering 2. Action mode
changing knob

Rotation only

For drilling in wood, metal or plastic materials, rotate
the action mode changing knob to the g symbol. Use a
twist drill bit or wood drill bit.

» Fig.4: 1. Rotation only

Hammering only

For chipping, scaling or demolition operations, rotate
the action mode changing knob to the T symbol. Use a
bull point, cold chisel, scaling chisel, etc.

» Fig.5: 1. Hammering only

Torque limiter

NOTICE: As soon as the torque limiter actuates,
switch off the tool immediately. This will help pre-
vent premature wear of the tool.

NOTICE: Drill bits such as hole saw, which tend
to pinch or catch easily in the hole, are not appro-
priate for this tool. This is because they will cause
the torque limiter to actuate too frequently.

The torque limiter will actuate when a certain torque
level is reached. The motor will disengage from the
output shaft. When this happens, the drill bit will stop
turning.
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ASSEMBLY

A CAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and unplugged before carrying out
any work on the tool.

Side grip (auxiliary handle)

A CAUTION: Always use the side grip to ensure
safe operation.

A CAUTION: After installing or adjusting the
side grip, make sure that the side grip is firmly
secured with its retaining projections fully
engaged by the positioning recesses on the gear
housing.

To install the side grip, follow the steps below.

1. Loosen the thumb screw on the side grip. Then

install the side grip over the barrel neck of the gear

housing.

» Fig.6: 1. Side grip 2. Thumb screw 3. Barrel neck
of the gear housing 4. Retaining projection
5. Positioning recess

The attachment ring can be enlarged by pressing the
thumb screw down so that the ring is easily and securely
engaged over the barrel neck of the gear housing.

» Fig.7: 1. Thumb screw 2. Attachment ring

2. Tighten the thumb screw to secure the grip at your
desired angle.

Installing or removing drill bit

Grease

Clean the shank end of the bit and apply grease before
installing the bit.

Coat the shank end of the bit beforehand with a small
amount of grease (about 0.5 - 1 g). This chuck lubrica-
tion assures smooth action and longer service life.

» Fig.8: 1. Shank end 2. Grease

Insert the drill bit into the tool. Turn the drill bit and push
itin until it engages.

After installing the drill bit, always make sure that the
drill bit is securely held in place by trying to pull it out.
» Fig.9: 1. Drill bit

To remove the drill bit, push the chuck cover down all
the way and pull the drill bit out.
» Fig.10: 1. Drill bit 2. Chuck cover

Chisel angle (when chipping,

scaling or demolishing)

The chisel can be secured at the desired angle. To
change the chisel angle, rotate the action mode chang-
ing knob to the O symbol. Turn the chisel to the desired
angle.

» Fig.11: 1. Action mode changing knob

Rotate the action mode changing knob to the T sym-
bol. Then make sure that the chisel is securely held in
place by turning it slightly.

Depth gauge

The depth gauge is convenient for drilling holes of
uniform depth. Loosen the thumb screw and adjust
the depth gauge to the desired depth. After adjusting,
tighten the thumb screw firmly.

» Fig.12: 1. Thumb screw 2. Depth gauge

NOTE: The depth gauge cannot be used at the posi-
tion where the depth gauge touches against the gear
housing/motor housing.

AWARNING: Depending on the material being
worked on and the accessory used, the dust
created by use of the tool can be harmful. The
user is recommended to use an appropriate dust
extractor to reduce exposure.

See the "OPTIONAL ACCESSORIES" section

in this instruction manual for all optional dust
extractor attachments available.

Additional Warnings:

. To prevent dust inhalation, it is recom-
mended to also wear an FFP2 dust mask or
P2 respirator.

. Read the “MAINTENANCE?” section of
the instruction manual of the connected
dust extractor to keep the dust collection
effective.

. Follow all applicable regulatory require-
ments for dust control in the country where
the work is being conducted.

. Do not use a dust extractor for metalworking
with power tools. Metal particles produced
during metalworking can ignite accumulated
dust and damage the dust filter inside dust
extractors, posing a serious fire hazard.

. For European countries only
The user is recommended to use an M or
H dust class extractor (as defined in EN
60335-2-69).

For help and support regarding dust extractors, please
contact your local Makita Service Center.

Dust extractor attachment / Dust
extraction pad
Optional accessory

The accessories can reduce your exposure to masonry
dust.

Connect the accessories to a dust extractor and use it
with this power tool.

NOTE: For more details, see the instruction manual
of the accessories.
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Dust cup

Optional accessory

Use the dust cup to prevent dust from falling over the
tool and on yourself when performing overhead drilling
operations. Attach the dust cup to the bit as shown in
the figure. The size of bits which the dust cup can be
attached to is as follows.

Model Bit diameter
Dust cup 5 6 mm - 14.5 mm
Dust cup 9 12 mm - 16 mm

» Fig.13: 1. Dust cup

Dust cup set
Optional accessory
Installing the dust cup set

Before installing the dust cup set, remove the drill bit
from the tool if installed.
1. Fully insert the dust cup set.

2.  Engage the protrusions and grooves by turning
the attachment unit as shown in the arrow until it sounds
click.

» Fig.14: 1. Attachment unit 2. Groove 3. Protrusion

3. Install the drill bit.

NOTE: The dust cup set can be installed every 45
degrees.

» Fig.15

NOTE: If you connect a vacuum cleaner to the dust
cup set, remove the dust cap before connecting it.

» Fig.16: 1. Dust cap

Removing the dust cup set

1. Push the chuck cover down all the way and pull a
bit off.
» Fig.17: 1. Bit 2. Chuck cover

2. Turn the attachment unit as shown in the arrow to
remove the dust cup set.
» Fig.18: 1. Attachment unit

NOTE: If the cap comes off from the dust cup set,
place it back to the original position.

To place the cap back to the original position, follow the
steps below.

1. Turnthe A symbol to the unlock position to

remove the bellows.

» Fig.19: 1. Bellows 2. Attachment unit 3. A symbol
4. Lock position 5. Unlock position

2. Setthe cap back in place with its lettered side

facing upwards.

» Fig.20: 1. Cap 2. Lettered side 3. Grooves 4. Lips of
upper opening 5. Attachment unit

3.  Be sure that the grooves around the cap well fit in
the lips of the upper opening of the attachment unit.

NOTE: For more details, see the instruction manual
of the dust cup set.

OPERATION

ACAUTION: Always use the side grip (auxiliary
handle) and firmly hold the tool by both side grip
and switch handle during operations.

A CAUTION: Always make sure that the work-
piece is secured before operation.

A CAUTION: Do not pull the tool out forcibly
even if the bit gets stuck. Loss of control may
cause injury.

> Fig.21

Hammer drilling operation

A CAUTION: There is tremendous and sudden
twisting force exerted on the tool/drill bit at the time of
hole break-through, when the hole becomes clogged
with chips and particles, or when striking reinforcing
rods embedded in the concrete. Always use the side
grip (auxiliary handle) and firmly hold the tool by
both side grip and switch handle during opera-
tions. Failure to do so may result in the loss of control
of the tool and potentially severe injury.

Set the action mode changing knob to the 'T[’% symbol.
Position the drill bit at the desired location for the hole,
then pull the switch trigger. Do not force the tool. Light
pressure gives best results. Keep the tool in position
and prevent it from slipping away from the hole.

Do not apply more pressure when the hole becomes
clogged with chips or particles. Instead, run the tool at
an idle, then remove the drill bit partially from the hole.
By repeating this several times, the hole will be cleaned
out and normal drilling may be resumed.

NOTE: Eccentricity in the drill bit rotation may occur
while operating the tool with no load. The tool auto-
matically centers itself during operation. This does not
affect the drilling precision.

Chipping/Scaling/Demolition

A\ CAUTION: When using short-sized bits, there
may be cases where the bit continues to strike
even when it is away from the workpiece. In such
situations, please turn the switch OFF and then
continue work.

Set the action mode changing knob to the 7 symbol.
Hold the tool firmly with both hands. Turn the tool on
and apply slight pressure on the tool so that the tool will
not bounce around, uncontrolled.

Pressing very hard on the tool will not increase the
efficiency.

» Fig.22
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Drilling in wood or metal

A CAUTION: Hold the tool firmly and exert care
when the drill bit begins to break through the
workpiece. There is a tremendous force exerted on
the tool/drill bit at the time of hole break through.

A CAUTION: A stuck drill bit can be removed
simply by setting the reversing switch to reverse
rotation in order to back out. However, the tool
may back out abruptly if you do not hold it firmly.

A CAUTION: Always secure workpieces in a
vise or similar hold-down device.

NOTICE: Never use “rotation with hammering”
when the drill chuck is installed on the tool. The
drill chuck may be damaged.

Also, the drill chuck will come off when reversing the
tool.

NOTICE: Pressing excessively on the tool will
not speed up the drilling. In fact, this excessive
pressure will only serve to damage the tip of your drill
bit, decrease the tool performance and shorten the
service life of the tool.

Set the action mode changing knob to the g symbol.
Optional accessory

Use the drill chuck assembly. When installing it, refer to
the section "Installing or removing drill bit".
» Fig.23: 1. Drill chuck assembly

To install the bit, place it in the chuck as far as it will go.
Tighten the chuck by hand. Place the chuck key in each
of the three holes and tighten clockwise. Be sure to
tighten all three chuck holes evenly.

To remove the bit, turn the chuck key counterclockwise
in just one hole, then loosen the chuck by hand.

» Fig.24: 1. Chuck key

Diamond core drilling

NOTICE: If performing diamond core drilling
operations using “rotation with hammering”
action, the diamond core bit may be damaged.

When performing diamond core drilling opera-
tions, always set the action mode changing knob to
the & position to use "rotation only" action.

Blow-out bulb

Optional accessory

After drilling the hole, use the blow-out bulb to clean the
dust out of the hole.
» Fig.25

Using dust cup set

Optional accessory

Fit the dust cup set against the ceiling when operating
the tool.
» Fig.26

NOTICE: Do not use the dust cup set when drill-
ing in metal or similar. It may damage the dust
cup set due to the heat produced by small metal
dust or similar.

NOTICE: Do not install or remove the dust cup
set with the drill bit installed in the tool. It may
damage the dust cup set and cause dust leak.

NOTE: When using the bellows for chiselling, adjust
the length by expanding and contracting the bellows
according to the length of the bit.

» Fig.27: 1. Bellows for chiselling

MAINTENANCE

A CAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and unplugged before attempting to
perform inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner,
alcohol or the like. Discoloration, deformation or
cracks may resulit.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs
and any other maintenance or adjustment should be
performed by Makita Authorized or Factory Service
Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL

ACCESSORIES

A\ CAUTION: These accessories or attachments
are recommended for use with your Makita tool
specified in this manual. The use of any other
accessories or attachments might present a risk of
injury. Only use an accessory or attachment for its
stated purpose.

If you need any assistance for more details regard-
ing these accessories, ask your local Makita Service
Center.

. Carbide-tipped drill bits (SDS-Plus carbide-tipped

bits)
. Core bit
. Bull point
. Diamond core bit
. Cold chisel

. Scaling chisel

. Grooving chisel

. Drill chuck assembly
. Drill chuck S13

. Chuck adapter

. Chuck key S13

. Keyless drill chuck

. Bit grease

. Depth gauge

. Blow-out bulb
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. Dust cup

. Dust cup set

. Plastic carrying case

. Dust extractor attachment
. Dust extraction pad

NOTE: Some items in the list may be included in the
tool package as standard accessories. They may
differ from country to country.
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POLSKI (Instrukcja oryginalna)

DANE TECHNICZNE

Model: HR2680
Zakresy wiercenia Beton 26 mm
Wiertto koronowe 68 mm
Diamentowe wiertto koronowe 80 mm
(suche)
Stal 13 mm
Drewno 32 mm
Predko$é bez obcigzenia 0-1500 min”
Liczba udaréw na minute 0 -4 500 min”
Diugos¢ catkowita 440 mm
Masa netto 3,0-3,5kg
Klasa bezpieczenstwa @

pracy, ktére wskazano w instrukcji obstugi.

Przeznaczenie

Narzedzie jest przeznaczone do wiercenia udarowego
oraz wiercenia w cegle, betonie i kamieniu, a takze do
podkuwania.

Nadaje sie réwniez do wiercenia w drewnie, metalu,
ceramice i tworzywach sztucznych bez uzycia udaru.

Narzedzie wolno podtgczac tylko do zrodet zasilania o
napigciu zgodnym z napieciem podanym na tabliczce
znamionowej. Mozna je zasila¢ wytgcznie jednofazo-
wym prgdem przemiennym. Narzedzie ma podwdjng
izolacje, dlatego tez mozna je zasila¢ z gniazda elek-
trycznego bez uziemienia.

Typowy réwnowazny poziom dzwigku A okreslony w
oparciu o norme EN62841-2-6:

Poziom ci$nienia akustycznego (L,s): 94 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (Lya): 102 dB (A)
Niepewnos¢ (K): 3 dB(A)

WSKAZOWKA: Deklarowana warto$¢ emisji hatasu
zostata zmierzona zgodnie ze standardowg metodag
testowq i mozna jg wykorzystaé do poréwnywania
narzedzi.

WSKAZOWKA: Deklarowane wartosci emisji hatasu
mozna takze wykorzysta¢ we wstepnej ocenie
narazenia.

W zwigzku ze stale prowadzonym przez naszg firmg programem badawczo-rozwojowym niniejsze dane mogg
ulec zmianom bez wczesniejszego powiadomienia.

Dane techniczne mogg réznié sie w zaleznosci od kraju.
Warto$¢ masy netto obejmuje najlzejsza i najciezszg kombinacje przystawek do standardowej i bezpiecznej

A OSTRZEZENIE: Nosi¢ ochronniki stuchu.

A OSTRZEZENIE: Poziom hatasu wytwa-
rzanego podczas rzeczywistego uzytkowania
elektronarzedzia moze si¢ rézni¢ od podanych
wartosci catkowitych w zaleznosci od sposobu
uzytkowania narzedzia.

A OSTRZEZENIE: W oparciu o szacowane
narazenie w rzeczywistych warunkach uzytkowa-
nia nalezy okresli¢ srodki bezpieczenstwa w celu
zapewnienia ochrony operatora (uwzgledniajac
wszystkie elementy cyklu dziatania, tj. czas, kiedy
narzedzie jest wylaczone i kiedy pracuje na biegu
jatlowym, a takze czas, kiedy jest wiaczone).

Drgania

Ponizsza tabela przedstawia catkowitg warto$¢ drgan
ciggtych (suma wektoréow w 3 osiach) okreslong zgod-
nie z obowigzujgcg norma.

Tryb pracy Emisja drgan | Niepew- Obowiazu-
nos¢ (K) jaca normal

warunki
testu

Wiercenie 16,7 m/s® 1,5 m/s® EN62841-2-6

udarowe w

betonie (a, 1p)

Podkuwanie | 14,0 m/s* 1,5 m/s® EN62841-2-6

(@, cHeq)

WSKAZOWKA: Deklarowana warto$é poziomu
drgan zostata zmierzona zgodnie ze standardowg
metodg testowa i mozna jg wykorzysta¢ do poréwny-
wania narzedzi.

WSKAZOWKA: Deklarowane wartosci catkowite
poziomu drgan mozna takze wykorzysta¢ we wstep-

nej ocenie narazenia.
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A\ OSTRZEZENIE: Poziom drgan wytwarzanych
podczas rzeczywistego uzytkowania elektrona-
rzedzia moze sig rézni¢ od podanych wartosci
catkowitych w zaleznosci od sposobu uzytkowa-
nia narzedzia.

A OSTRZEZENIE: W oparciu o szacowane
narazenie w rzeczywistych warunkach uzytkowa-
nia nalezy okresli¢ srodki bezpieczenstwa w celu
zapewnienia ochrony operatora (uwzgledniajac
wszystkie elementy cyklu dziatania, tj. czas, kiedy
narzedzie jest wylaczone i kiedy pracuje na biegu
jalowym, a takze czas, kiedy jest wigczone).

W ponizszej tabeli przedstawiono $rednie wartosci
szczytowej amplitudy przyspieszenia po wielokrotnych
drganiach spowodowanych uderzeniem, pg, wraz z
odpowiadajgcymi im wartosciami niepewnosci (K)
okreslonymi zgodnie z obowigzujgcg norma.

Tryb pracy Pr (mlsz) Niepewnos¢ | Obowigzu-
K (m/s?) jaca norma/

warunki
testu

Wiercenie 436 314 EN62841-2-6

udarowe w

betonie (an, 1p)

Podkuwanie | 577 438 EN62841-2-6

(@, chieq)

WSKAZOWKA: Nie nalezy uzywaé tych podanych

wartosci do okreslania narazenia na drgania przeka-

zywane na konczyny goérne.

Deklaracje zgodnosci

Dotyczy tylko krajow europejskich

Deklaracja zgodnosci UE/UK jest dostepna pod poniz-
szym adresem URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

OSTRZEZENIA
DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

Ogolne zasady bezpiecznej

eksploataciji elektronarzedzi

A OSTRZEZENIE Nalezy zapoznac sie z
wszystkimi ostrzezeniami dotyczacymi bezpie-
czenstwa, instrukcjami, ilustracjami i danymi tech-
nicznymi dotaczonymi do tego elektronarzedzia.
Niezastosowanie sie do wszystkich podanych ponizej
instrukcji moze prowadzi¢ do porazenia pradem elek-
trycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.

Wszystkie ostrzezenia i instruk-
cje nalezy zachowa¢ do wykorzy-
stania w przysztosci.

Pojecie ,elektronarzedzie”, wystepujace w wymienio-
nych tu ostrzezeniach, odnosi sie do elektronarzedzia
zasilanego z sieci elektrycznej (z przewodem zasilaja-
cym) lub do elektronarzedzia akumulatorowego (bez
przewodu zasilajgcego).

OSTRZEZENIE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA DLA

WIERTARKI UDAROWEJ

Instrukcje bezpieczenstwa dotyczace wszystkich

wykonywanych prac

1. Nosi¢ ochronniki stuchu. Hatas moze spowodo-
wac utrate stuchu.

2. Uzywac narzedzia z uchwytami pomocniczymi,
jesli zostaly dostarczone wraz z nim. Utrata
kontroli moze spowodowac obrazenia ciata.

3. Podczas wykonywania prac, przy ktérych
osprzet tnagcy moze zetknac sie z niewidoczna
instalacja elektryczna lub wtasnym przewo-
dem zasilajacym, trzymac elektronarzedzie za
izolowane powierzchnie rekojesci. Zetknigcie
osprzetu tngcego z przewodem elektrycznym
znajdujgcym sie pod napieciem moze spowodo-
wag, ze odstoniete elementy metalowe elektrona-
rzedzia rowniez znajdg sie pod napieciem, grozgc
porazeniem operatora prgdem elektrycznym.

Instrukcje bezpieczenstwa dotyczace uzywania

diugich wiertet do miotowiertarek

1. Wiercenie nalezy zawsze rozpoczyna¢ od
niskiej predkosci oraz z koncéwka wiertta
stykajaca sie z obrabianym elementem. Przy
wyzszych predkosciach wiertto obracajgce sie
swobodnie bez kontaktu z obrabianym elementem
moze ulec wygigciu, co moze prowadzi¢ do obra-
zen ciata.

2. Nalezy stosowa¢ nacisk wytacznie bezposred-
nio w jednej linii z wierttem i unika¢ wywierania
nadmiernego nacisku. Wiertlo moze sie wygig¢,
powodujac uszkodzenie lub utrate kontroli, co
moze prowadzi¢ do obrazen ciata.

Dodatkowe ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa

1. Nosi¢ kask (hetm ochronny), okulary ochronne
oraz/lub ostone twarzy. Zwykte okulary badz
okulary przeciwstoneczne NIE sg okularami
ochronnymi. Stanowczo zaleca sie rowniez
noszenie maski przeciwpylowej oraz grubych
rekawic.

2. Przed uruchomieniem narzedzia nalezy sie
upewni¢, czy wiertto jest dobrze zamocowane.

3. W normalnych warunkach pracy narzedzie
wytwarza drgania. W zwigzku z tym $ruby
moga tatwo ulec poluzowaniu, doprowadzajac
do awarii lub wypadku. Przed uruchomieniem
narzedzia nalezy skontrolowac, czy sruby sa
dobrze dokrecone.

4. W przypadku niskiej temperatury lub gdy
narzedzie nie bylo uzywane przez diuzszy
czas, nalezy najpierw je rozgrzaé¢, uruchamia-
jac na chwile bez obciazenia. W ten sposéb
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gestos¢ smaru ulegnie zmniejszeniu. Bez wia-
sciwego rozgrzania narzedzia dziatanie funkcji
udaru jest utrudnione.

5. Podczas pracy nalezy zadba¢ o dobre oparcie
dla nég. W przypadku pracy na pewnej wyso-
kosci upewni¢ sie, Zze na dole nie przebywaja
zadne osoby.

6.  Narzedzie nalezy trzyma¢ mocno oburacz.

Trzymac rece z dala od czesci ruchomych.

8. Nie pozostawia¢ wiaczonego narzedzia.
Narzedzie mozna uruchomic¢ tylko, gdy jest
trzymane w rekach.

9. Podczas pracy nie wolno kierowa¢ narzedzia
w strone os6b znajdujacych sie¢ w poblizu.
Wiertto moze wylecie¢ z uchwytu i powaznie
kogos zrani¢.

10. Nie dotyka¢ wiertta, czesci w poblizu wiertta
ani elementu obrabianego od razu po zakon-
czeniu danej operacji; moga one by¢ bardzo
gorace i spowodowac oparzenie skory.

11. Niektore materialy zawierajg substancje
chemiczne, ktére moga by¢ toksyczne.
Unika¢ wdychania pytu i kontaktu ze skora.
Przestrzegac¢ przepisow bezpieczenstwa poda-
nych przez dostawce materiatéw.

12. Nie dotyka¢ wtyczki mokrymi rekoma.

13. W przypadku nagtego odtaczenia zasilania
na skutek awarii zasilania lub wyjecia wtyczki
ustawi¢ przetacznik z powrotem w potozeniu
wytaczenia. Pozwala to zapobiec nieoczekiwa-
nemu uruchomieniu narzedzia po przywréceniu
zasilania.

14. Przed przekazaniem narzedzia innej osobie
nalezy zawsze upewnic sig, ze jest ono odta-
czone, a wiertlo zostato wyjete.

15. Przed rozpoczeciem pracy nalezy sie upew-
ni¢, czy w obszarze pracy nie ma ukrytych
obiektow, takich jak na przykfad przewody
elektryczne, instalacja wodna lub gazowa. W
przeciwnym razie moze doj$¢ do kontaktu wiertta/
dtuta z takimi obiektami, skutkujgcego porazeniem
elektrycznym, uptywem pradu lub wyciekiem
gazu.

ZACHOWAC NINIEJSZE
INSTRUKCJE.

~N

A\ OSTRZEZENIE: NIE WOLNO pozwolié,
aby wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielo-
krotnego uzywania urzgdzenia) zastapity Sciste
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa obstugi.
NIEWLASCIWE UZYTKOWANIE narzedzia lub
niestosowanie sie do zasad bezpieczenstwa
podanych w niniejszej instrukcji obstugi moze

prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata.

OPIS DZIALANIA

M\ PRZESTROGA: Przed rozpoczeciem regulacji
lub sprawdzeniem dziatania narzedzia nalezy
upewnic sie, ze jest ono wylaczone i nie podta-
czone do sieci.

Dziatanie przetacznika

APRZESTROGA: Przed podigczeniem narzedzia
do zasilania nalezy zawsze sprawdzi¢, czy spust
przetacznika dziata prawidtowo oraz czy wraca do
potozenia wytaczenia po zwolnieniu.

W celu uruchomienia narzedzia wystarczy pociggna¢
spust przetgcznika. Predko$¢ narzedzia zwigksza

sie wraz ze zwiekszaniem nacisku na spust prze-
tacznika. W celu wytgczenia wystarczy zwolnic¢ spust
przetacznika.

Aby wigczy¢ tryb pracy ciagtej, nalezy pociagna¢ spust
przetacznika, wcisnaé przycisk blokady, a nastepnie
zwolni¢ spust przetgcznika. Aby zatrzymac narzedzie z
wiaczong blokada, wystarczy pociggna¢ do oporu spust
przetacznika, a nastepnie zwolni¢ go.

» Rys.1: 1. Spust przelacznika 2. Przycisk blokady

Dziatanie przetacznika zmiany

kierunku obrotow

APRZESTROGA: Przed przystapieniem do pracy
nalezy zawsze sprawdzi¢ ustawiony kierunek
obrotow.

APRZESTROGA: Przetacznika zmiany kie-
runku obrotéw mozna uzy¢ tylko po catkowitym
zatrzymaniu narzedzia. Zmiana kierunku obro-
téw przed zatrzymaniem si¢ narzedzia grozi jego
uszkodzeniem.

M\PRZESTROGA: Nie zmienia¢ kierunku obrotow
w trakcie dziatania narzedzia. Mogtoby to spowodo-
wac silng reakcje na moment obrotowy i skutkowac
obrazeniami ciata.

UWAGA: Podczas zmiany kierunku obrotéw
nalezy doktadnie ustawi¢ przetacznik obrotow
wstecznych po stronie A lub B. W przeciwnym
razie po pociagnieciu spustu przetgcznika silnik
moze sie nie obracac lub narzedzie moze dziata¢
nieprawidtowo.

Omawiane narzedzie jest wyposazone w przetgcznik
umozliwiajgcy zmiane kierunku obrotéw. Przesunigcie
dzwigni przetacznika obrotéw wstecznych w potozenie
A powoduje wybranie kierunku obrotéw w prawg strone,
a w potozenie B powoduje wybranie kierunku obrotéw
w lewg strone.
» Rys.2: 1.Dzwignia przetgcznika obrotéw
wstecznych

15 POLSKI



Wybor trybu pracy

UWAGA: Nie wolno przekrgcac¢ pokretta zmiany
trybu pracy, gdy narzedzie pracuje. Spowoduje to
uszkodzenie narzedzia.

UWAGA: Aby unikna¢ szybkiego zuzywania si¢
mechanizmu zmiany trybu pracy, pokretio zmiany
trybu pracy musi by¢ zawsze ustawione doktad-
nie w jednym z trzech potozen trybu pracy.

Wiercenie udarowe

Aby wierci¢ w betonie, cegle itp., nalezy ustawic

pokretto zmiany trybu pracy w potozeniu . Uzywac

wiertet z koncéwka z weglika wolframu (osprzet

dodatkowy).

» Rys.3: 1. Wiercenie udarowe 2. Pokretto zmiany
trybu pracy

Tylko wiercenie

Aby wierci¢ w drewnie, metalu lub tworzywach sztucz-
nych, nalezy ustawi¢ pokretto zmiany trybu pracy w
potozeniu g. Uzywac¢ wiertta kretego lub wiertta do
drewna.

» Rys.4: 1. Tylko wiercenie

Tylko kucie

W przypadku kucia, podkuwania lub prac wyburzenio-
wych nalezy ustawi¢ pokretto zmiany trybu pracy w
potozeniu 1. Uzywac¢ punktakéw, przecinakéw, diut itp.
» Rys.5: 1. Tylko kucie

Ogranicznik momentu obrotowego

UWAGA: Kiedy zadziata ogranicznik momentu
obrotowego, nalezy natychmiast wylaczy¢ narze-
dzie. Dzigki temu uniknie sie przedwczesnego zuzy-
cia narzedzia.

UWAGA: Do opisywanego narzedzia nie nadaja
sie takie wiertla, jak pity walcowe, ktére maja
tendencje do zakleszczania lub blokowania sie w
otworze. Powodujg one zbyt czeste wigczanie ogra-
nicznika momentu obrotowego.

Ogranicznik momentu obrotowego zaczyna dziatac,
gdy zostanie osiggnieta okreslona warto$¢ momentu. W
takiej sytuaciji silnik zostaje odtgczony od watka napedu.
To powoduje zatrzymanie obrotéw wiertta.

MONTAZ

MAPRZESTROGA: Przed wykonywaniem jakich-
kolwiek prac przy narzedziu nalezy upewnic sie,
ze jest ono wylaczone i odigczone od zasilania.

Uchwyt boczny (rekojes¢
pomochicza)

A\ PRZESTROGA: Aby zapewnié bezpieczeii-
stwo podczas pracy, nalezy zawsze korzystac z
uchwytu bocznego.

APRZESTROGA: Po zatozeniu lub zmianie poto-
zenia uchwytu bocznego nalezy upewni¢ sie, ze
uchwyt jest dobrze zamocowany, a wystepy usta-
lajagce sg doktadnie zaczepione we wgtebieniach
pozycjonujacych na obudowie przektadni.

W celu zamontowania uchwytu bocznego nalezy wyko-
nac ponizsze czynnosci.
1.  Poluzowa¢ $rube radetkowang na uchwycie bocz-
nym. Nastepnie zainstalowa¢ uchwyt boczny na szyjce
tulei obudowy przektadni.
» Rys.6: 1. Uchwyt boczny 2. Sruba radetko-
wana 3. Szyjka tulei obudowy przektadni
4. Wystep ustalajacy 5. Wgtebienie
pozycjonujace

Pierscien nasadki mozna powigkszy¢, dociskajac
Srube radetkowana, tak aby mozna byto swobodnie i
doktadnie zatozy¢ pierscien na szyjce tulei obudowy
przektadni.

» Rys.7: 1. Sruba radetkowana 2. Pierscien nasadki

2.  Dokrecic¢ $rube radetkowang, aby doktadnie
zamocowaé uchwyt pod wybranym katem.

Wkiadanie i wyjmowanie wiertta

Smarowanie

Wyczysci¢ koniec chwytu diuta i posmarowa¢ smarem
przed zatozeniem.

Posmarowac najpierw koniec chwytu dtuta niewielkg
ilodcig smaru (ok. 0,5-1 g). Takie smarowanie uchwytu
zapewni prawidtowe i dlugotrwate dziatanie.

» Rys.8: 1. Koniec chwytu 2. Smar

Wiozy¢ wiertto do narzedzia. Obrdci¢ wiertto i wcisngé
je do momentu zamocowania.

Po wlozeniu wiertta nalezy koniecznie upewnic sie,

ze wiertlo jest prawidlowo zamocowane, probujac je
wyciggnac.

» Rys.9: 1. Wiertto

Aby wyjac¢ wiertto, nalezy popchng¢ ostone uchwytu w

dot do oporu i wyciagnaé wiertto.
» Rys.10: 1. Wiertto 2. Ostona uchwytu

Kat ustawienia diuta (podczas kucia,

podkuwania, wyburzania itp.)

Dtuto mozna unieruchomic¢ pod wymaganym katem.
Aby zmienic¢ kat ustawienia dtuta, nalezy obrécié¢
pokretto zmiany trybu pracy do potozenia O. Nastepnie
nalezy ustawi¢ dtuto pod wymaganym katem.

» Rys.11: 1. Pokretto zmiany trybu pracy

Ustawi¢ pokretto zmiany trybu pracy w potozeniu T.
Nastepnie nalezy sprawdzi¢, czy dtuto jest dobrze
zamocowane, prébujac je lekko obrocic.
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Ogranicznik gtebokosci

Ogranicznik gtebokosci stuzy do wiercenia otworéw o
jednakowej gtebokosci. Poluzowac¢ $rube skrzydetkowag
i wyregulowa¢ ogranicznik gtgbokosci do wymaganego
ustawienia. Po wyregulowaniu dokregci¢ mocno $rube

skrzydetkowa.
» Rys.12: 1. Sruba skrzydetkowa 2. Ogranicznik
gtebokosci

WSKAZOWKA: Nie wolno uzywaé ogranicznika
gtebokosci wiercenia w pozycji, w ktérej dotyka on
obudowy przektadni/silnika.

Pyt

M\ OSTRZEZENIE: zaleznie od obrabianego
materiatu i uzywanych akcesoriéw pyt powsta-
jacy podczas korzystania z narzedzia moze by¢
szkodliwy. Zalecane jest, by uzytkownik korzystat
z odpowiedniego odpylacza, aby ograniczy¢ nara-
zenie na kontakt z pytem.

Sekcja ,,AKCESORIA OPCJONALNE” w niniejszej
instrukcji obstugi zawiera informacje na temat
wszystkich dostepnych opcjonalnych przystawek
do odsysania pytu.

Dodatkowe ostrzezenia:

. Aby nie dopusci¢ do wdychania pytu, zale-
cane jest takze noszenie maski przeciwpyto-
wej FFP2 lub P2.

. Aby zapewni¢ skuteczne pochtania-
nie pytu, nalezy zapoznac sie z sekcja
»KONSERWACJA” instrukcji obstugi podta-
czonego odpylacza.

. Nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych kontroli zapylenia obowigzu-
jacych w kraju, w ktéorym wykonywane s3a
prace.

. Nie nalezy uzywac odpylacza podczas pracy
z materiatami metalowymi z wykorzystaniem
elektronarzedzi. Opitki metalu powstajgce
podczas pracy mogg spowodowac zapton
nagromadzonego pytu i uszkodzenie filtra
przeciwpytowego w odpylaczach, co stwarza
powazne zagrozenie pozarem.

. Dotyczy tylko krajow europejskich
Zalecane jest, by uzytkownik korzystat z
odpylacza klasy M lub H (zgodnie z definicja
w normie EN 60335-2-69).

W celu uzyskania pomocy i wsparcia w zakresie odpyla-
czy nalezy skontaktowac sie z lokalnym centrum serwi-
sowym firmy Makita.

Przystawka do odsysania pytu /
nakladka do odsysania pytu
Akcesoria opcjonalne

Akcesoria umozliwiajg ograniczenie narazenia na kon-
takt z pytem powstajacym podczas prac murarskich.
Podtgczy¢ akcesoria do odpylacza i uzywac ich wraz z
tym elektronarzedziem.

WSKAZOWKA: Szczegotowe informacje zawiera
instrukcja obstugi akcesoriow.

Ostona przeciwpytowa
Osprzet dodatkowy

Ostony tej nalezy uzywac, aby podczas wiercenia w
pozycji do gory, np. w suficie, pyt nie spadat na narze-
dzie ani na osobe obstugujaca. Ostone nalezy zamo-
cowac na wiertle, jak okazano na rysunku. Wymiary
wiertet, na ktérych mozna zamocowac tg ostone zostaty
podane ponizej.

Model Srednica wiertta
Ostona przeciwpylowa 5 6—14,5mm
Ostona przeciwpylowa 9 12-16 mm

» Rys.13: 1. Ostona przeciwpylowa

Zestaw przeciwpylowy
Osprzet dodatkowy
Montaz zestawu przeciwpytowego

Przed zamocowaniem zestawu przeciwpyto-
wego nalezy wyjg¢ wiertto z narzedzia, o ile jest
zamontowane.

1. Wsunga¢ do konca zestaw przeciwpytowy.

2. Dopasowac¢ do siebie wystepy i rowki, obraca-
jac zespot nasadki w kierunku wskazywanym przez
strzatke do momentu ustyszenia klikniecia.

» Rys.14: 1. Zespot nasadki 2. Rowek 3. Wystep

3.  Zamocowac wiertto.

WSKAZOWKA: Potozenie zestawu przeciwpylowego
mozna regulowac co 45 stopni.

» Rys.15

WSKAZOWKA: W przypadku podtgczania do ostony
przeciwpytowej odkurzacza, nalezy najpierw wyjac
zatyczke.

» Rys.16:

1. Zatyczka

Demontaz zestawu przeciwpylowego

1. Nalezy pociggnac¢ ostone uchwytu w dot do oporu i
wyciggnac wiertto.
» Rys.17: 1. Wiertto 2. Ostona uchwytu

2. Obréci¢ zespot nasadki w kierunku wskazywa-
nym przez strzatke w celu zdemontowania zestawu
przeciwpytowego.

» Rys.18: 1. Zespot nasadki

WSKAZOWKA: Jesli ostona odczepi sie od zestawu
przeciwpytowego, nalezy jg z powrotem zatozy¢ w
oryginalnym potozeniu.

Aby umiescic ostone z powrotem w oryginalnym potoze-
niu, nalezy wykonac¢ ponizsze czynnosci.

1. Obroéci¢ symbol A do pozycji odblokowania w
celu zdjecia mieszkow.

» Rys.19: 1. Mieszki 2. Zespot nasadki 3. A Symbol

4. Pozycja zablokowania 5. Pozycja
odblokowania
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2. Zatozy¢ ostone z powrotem na miejsce, tak aby
strona oznaczona literami byta zwrécona do gory.
» Rys.20: 1. Ostona 2. Strona oznaczona literami
3. Rowki 4. Zaczepy gornego otworu
5. Zespot nasadki

3. Nalezy pamieta¢, aby dobrze dopasowac rowki
wokot ostony do zaczepéw gérnego otworu zespotu
nasadki.

WSKAZOWKA: Szczegétowe informacje zawiera
instrukcja obstugi zestawu przeciwpytowego.

OBSLUGA

APRZESTROGA: Zawsze uzywac uchwytu bocz-
nego (rekojesci pomocniczej) i podczas pracy
trzymac narzedzie mocno za uchwyt boczny i
uchwyt z przetgcznikiem.

APRZESTROGA: Przed rozpoczeciem pracy
zawsze nalezy upewnic sie, ze materiat obrabiany
jest dobrze zamocowany.

A\PRZESTROGA: Nie wyciaga¢ narzedzia na site,
nawet jezeli wiertto sie zablokuje. Utrata kontroli
moze spowodowac obrazenia ciata.

» Rys.21

Wiercenie udarowe

APRZESTROGA: W momencie przewiercania
otworu na wylot, gdy otwor jest zapchany wiérami lub
opitkami badz w przypadku uderzenia w prety zbroje-
niowe znajdujgce sie w betonie, na narzedzie/wiertto
jest wywierana nagle olbrzymia sita skrecajaca.
Zawsze uzywac uchwytu bocznego (rekojesci
pomocniczej) i podczas pracy trzymac narzedzie
mocno za uchwyt boczny i uchwyt z przetacz-
nikiem. Niestosowanie sig¢ do powyzszych zasad
moze spowodowac utrate kontroli nad narzedziem i
powazne obrazenia.

Pokretto zmiany trybu pracy nalezy ustawi¢ w potoze-
niu U&.

Ustawié wiertto w wybranym miejscu, gdzie ma by¢
wywiercony otwdr, a nastepnie pociggngc¢ za spust
przefgcznika. Nie przecigzac narzedzia. Lekki nacisk
daje najlepsze wyniki. Trzymaé narzedzie w ustalonej
pozycji, uwazajac, aby wiertto nie wypadto z otworu.

Nie zwieksza¢ nacisku, gdy otwor zapcha sie widrami,
opitkami lub gruzem. Zamiast tego nalezy pozwoli¢,
aby narzedzie pracowato przez chwile bez obcigzenia,
a nastgpnie wyciggna¢ wiertto czeéciowo z otworu. Po
kilkukrotnym powtdrzeniu tej procedury otwér zostanie
oczyszczony i bedzie mozna wznowi¢ wiercenie w
normalny sposoéb.

WSKAZOWKA: Podczas pracy narzedzia bez
obcigzenia moze wystgpié bicie wiertta. Narzedzie
automatycznie eliminuje bicie podczas pracy. Nie ma
to wptywu na doktadno$¢ wiercenia.

Kucie/podkuwanie/wyburzanie

APRZESTROGA: W przypadku krétkich wier-
tet uderzanie moze wystepowac nawet wtedy,
gdy wiertto znajduje sie z dala od obrabianego
elementu. W takich sytuacjach nalezy ustawi¢
przetacznik w potozeniu wytaczenia, a nastgpnie
kontynuowac prace.

Pokretto zmiany trybu pracy nalezy ustawi¢ w potozeniu T.
Narzedzie nalezy trzyma¢ mocno oburgcz. Wigczy¢
narzedzie i lekko je dociskaé, aby nie odskakiwato w
sposob niekontrolowany.

Zbyt silny docisk narzedzia nie zwigksza jego
skutecznosci.

» Rys.22

Wiercenie otworow w drewnie lub

metalu

MAPRZESTROGA: Gdy wiertto zaczyna przebija¢
na wylot otwér w obrabianym elemencie, nalezy
zachowac ostroznos¢ i mocno trzymac narzedzie.
W momencie przebijania otworu na narzedzie/wiertto
wywierana jest olbrzymia sita.

APRZESTROGA: Zakleszczone wiertlo mozna
tatwo wyjaé¢, zmieniajac kierunek obrotow i wycia-
gajac wiertto. Nalezy jednak pamietac, ze narze-
dzie moze sie gwattownie cofnac, jesli nie bedzie
mocno trzymane.

MAPRZESTROGA: Elementy obrabiane nalezy
zawsze mocowac w imadle lub podobnym
uchwycie.

UWAGA: Nie wolno uzywac¢ trybu ,,wiercenia
udarowego”, gdy w narzedziu jest zatlozony
uchwyt wiertarski. Moze to spowodowac uszkodze-
nie uchwytu.

Ponadto uchwyt wiertarski odkreci sige po wigczeniu
obrotow wstecznych.

UWAGA: Wywieranie nadmiernego nacisku na
narzedzie nie przyspiesza wiercenia. W praktyce,
wywieranie nadmiernego nacisku przyczynia sie
jedynie do uszkodzenia koncowki wiertta, zmniejsze-
nia wydajnosci i skrécenia okresu eksploatacyjnego
narzedzia.

Pokretto zmiany trybu pracy nalezy ustawi¢ w potoze-
niu €.
Osprzet dodatkowy

Nalezy uzy¢ zespot uchwytu wiertarskiego. Informacije
na temat jego montazu zawiera sekcja ,Wktadanie i
wyjmowanie wiertta”.

» Rys.23: 1. Zespot uchwytu wiertarskiego

W celu zamocowania wiertta nalezy je wsung¢ do konca
do uchwytu. Dokreci¢ uchwyt recznie. Wiozy¢ kluczyk
do uchwytu wiertarskiego kolejno do kazdego z trzech
otworéw i dokreci¢ w prawg strong. Dokreci¢ réwno-
miernie uchwyt we wszystkich trzech otworach.

Aby wyjac¢ wiertto, nalezy w jednym z otworéw umiesci¢
kluczyk do uchwytu wiertarskiego i przekreci¢ go w
lewo, a nastepnie poluzowaé uchwyt reka.

» Rys.24: 1. Kluczyk do uchwytu wiertarskiego
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Wiercenie z uzyciem diamentowego

wiertta koronowego

UWAGA: Korzystanie z trybu wiercenia udaro-
wego, gdy uzywane jest diamentowe wiertto
koronowe, moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
tego wiertta.

Uzywajgc diamentowego wiertta koronowego, nalezy
zawsze ustawiac pokretto zmiany trybu pracy w potoze-

niu & Lylko wiercenie”.

Gruszka do przedmuchiwania

Osprzet dodatkowy

Po wywierceniu otworu mozna uzy¢ gruszki do
przedmuchiwania, aby oczys$ci¢ otwér z pytu.
» Rys.25

Uzytkowanie zestawu

przeciwpylowego

Osprzet dodatkowy

Przytozy¢ zestaw przeciwpytowy do sufitu podczas
uzywania narzedzia.
» Rys.26

UWAGA: Nie uzywac¢ narzedzia z zestawem prze-
ciwpylowym podczas wiercenia w metalu ani
innym podobnym materiale. Moze spowodowac
to uszkodzenie zestawu przeciwpyltowego ze
wzgledu na ciepto wytwarzane przez pyt metalowy
itp.

UWAGA: Nie zaktada¢ ani nie zdejmowac zestawu
przeciwpytowego, gdy w narzedziu jest zamoco-
wane wiertto. Moze to spowodowac¢ uszkodzenie
zestawu przeciwpylowego i wydostawanie sie
pytu.

AKCESORIA

OPCJONALNE

MAPRZESTROGA: Zaleca sie stosowanie wymie-
nionych akcesoriow i przystawek razem z narze-
dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji.
Stosowanie innych akcesoriéw lub przystawek
moze stwarzac ryzyko odniesienia obrazen ciata.
Akcesoridw lub przystawek nalezy uzywaé tylko
zgodnie z ich przeznaczeniem.

W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegétowych

informacji na temat niniejszych akcesoriéw udzielg

Panstwu lokalne punkty serwisowe Makita.

. Wiertta z koncéwkg widiowg (wiertta SDS-Plus z
koncoéwka widiowa)

. Wiertto koronowe

. Punktak

. Diamentowe wiertto koronowe

. Przecinak do pracy na zimno

. Dtuto do skuwania

. Dtuto do rowkéw

. Zespo6t uchwytu wiertarskiego

. Uchwyt wiertarski S13

. Adapter uchwytu

. Kluczyk do uchwytu wiertarskiego S13

. Uchwyt wiertarski bezkluczykowy

. Smar do wiertet

. Ogranicznik gtebokosci

. Gruszka do przedmuchiwania

. Ostona przeciwpytowa

. Zestaw przeciwpytowy

. Walizka z tworzywa sztucznego

. Przystawka do odsysania pytu

. Naktadka do odsysania pytu

WSKAZOWKA: W przypadku uzywania mieszkéw
do podkuwania nalezy wyregulowa¢ dtugosé, rozcig-
gajac i skracajgc mieszki odpowiednio do dtugosci
wiertta.

WSKAZOWKA: Niektére pozycje znajdujace sie na
liscie moga by¢ dotaczone do pakietu narzedziowego
jako akcesoria standardowe. Moga to by¢ rézne

pozycje, w zaleznosci od kraju.

» Rys.27: 1. Mieszki do podkuwania

KONSERWACJA

APRZESTROGA: Przed przystapieniem do prze-
gladu narzedzia lub jego konserwacji upewnij sie,
ze jest ono wylaczone i odiaczone od zasilania.

UWAGA: Nie stosowa¢ benzyny, rozpuszczalni-
koéw, alkoholu itp. Srodkéw. Moga one powodo-
wa¢ odbarwienia, odksztatcenia lub pekniecia.

W celu zachowania odpowiedniego poziomu
BEZPIECZENSTWA i NIEZAWODNOSCI produktu
wszelkie naprawy i réznego rodzaju prace konserwa-
cyjne lub regulacje powinny by¢ przeprowadzane przez
autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzedzi
Makita, zawsze z uzyciem oryginalnych czesci zamien-
nych Makita.
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MAGYAR (Eredeti utasitasok)

RESZLETES LEIRAS

Tipus: HR2680
Teljesitmény Beton 26 mm

Magfurd 68 mm

Gyémant magfuré (szaraz 80 mm

tipus)

Acél 13 mm

Fa 32 mm
Uresjarati fordulatszam 0-1500 min”
Lokésszam percenként 0—4500 min™
Teljes hossz 440 mm
Netté tomeg 3,0-3,5kg
Biztonsagi osztaly @

megvaltozhatnak.

A tulajdonsagok orszagrol orszagra kilénbézhetnek.
A netté sulyérték a normal és biztonsagos hasznalathoz sziikséges, a hasznalati utasitasban megadott tarto-

Folyamatos kutato- és fejlesztéprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkil

zék(ok) legkdnnyebb és legnehezebb kombinacidjat tartalmazza.

Rendeltetés

A szerszam tégla, beton és ko Utvefurasara és furasara,
valamint vésési munkak végzésére hasznalhato.
Emellett Gtés nélkdli furasra fa, fém, keramia és
mianyag esetében.

Tapfesziiltség

A szerszamot kizarélag olyan egyfazisu, valtéaramu
halézatra szabad kétni, amelynek fesziltsége meg-
egyezik az adattablajan szerepl6 feszlltséggel. A szer-
szam kett6s szigetelési, ezért foldeldvezeték nélkili
aljzatrol is mikodtethetd.

A tipikus A-sUlyozasu zajszint, a EN62841-2-6 szerint
meghatarozva:

Hangnyomasszint (Lya): 94 dB(A)
Hangteljesitményszint (Lwa): 102 dB (A)
Bizonytalansag (K): 3 dB(A)

MEGJEGYZES: A zajkibocsatas értéke a szabvanyos
vizsgalati eljarasnak megfelelden lett mérve, és segit-
ségével az elektromos kéziszerszamok 6sszehason-
lithaték egymassal.

MEGJEGYZES: A zajkibocsatas értékének segitsé-

gével el6zetesen megbecsilhetd a rezgésnek valo
kitettség mértéke.

AFIGYELMEZTETES: Viseljen fiilvédét!

AFIGYELMEZTETES: A szerszam zajkibocsa-
tasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a megadott
teljes értéktdl a hasznalat maodjatol fliggben.

AFIGYELMEZTETES: Hatarozza meg a kez-
el6 védelmét szolgalé6 munkavédelmi lépéseket,
melyek az adott munkafeltételek melletti vibracios
hatas becsiilt mértékén alapulnak (figyelembe
véve a munkaciklus elemeit, mint példaul a gép
ledllitasanak és lresjaratanak mennyiségét az
elinditasok szama mellett).

Vibracio
A kovetkez6 tablazat a folyamatos rezgés sszértékét
(haromtengely( vektorésszeg) mutatja, amelyet a

vonatkozo szabvanyoknak megfelel6en hataroztak
meg.

Uzemméd Rezgéskibo- | Bizonytalan- | Alkalma-
csatas sag (K) zando6

szabvany /
Vizsgalati
koriilmények

Beton (itvefd- | 16,7 m/s® 1,5 m/s® EN62841-2-6

résa (an np)

Vésés (an ceq) | 14,0 m/s’ 1,5 m/s’ EN62841-2-6

MEGJEGYZES: Arezgés teljes értéke a szabvanyos
vizsgalati eljarasnak megfelelen lett mérve, és segit-
ségével az elektromos kéziszerszamok 6sszehason-
lithaték egymassal.

MEGJEGYZES: A rezgés teljes értékének segitsé-
gével el6zetesen megbecstlhetd a rezgésnek vald

kitettség mértéke.
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AFIGYELMEZTETES: A szerszam rezgéskibo-
csatasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a mega-
dott teljes értéktél a hasznalat médjatol fliggben.

AFIGYELMEZTETES: Hatarozza meg a kez-
el6 védelmét szolgalé6 munkavédelmi Iépéseket,
melyek az adott munkafeltételek melletti vibracios
hatas becsiilt mértékén alapulnak (figyelembe
véve a munkaciklus elemeit, mint példaul a gép
leallitasanak és lresjaratanak mennyiségét az
elinditasok szama mellett).

A kovetkez6 tablazat az ismétlédé I6késszeri rezgé-
sekbdl szarmazé gyorsulas csucsamplituddjanak pe
atlagértékeit mutatja, a vonatkozé szabvany szerint
meghatarozott megfeleld bizonytalansaggal (K).

Uzemmoéd Pr (M/s?) Bizonyta- Alkalma-
lansag (K) zando
(m/s?) szabvany /
Vizsgalati
koriilmények
Beton (tveft- | 436 314 EN62841-2-6
rasa (an, up)
Vésés (an, creq) | 577 438 EN62841-2-6
MEGJEGYZES: Ezek a bejelentett értékek nem
hasznalhatok a kéz-kar rezgésvibracios expozicidja-
nak meghatarozasara.

Megfeleléségi nyilatkozatok

Csak eurdpai orszagokra vonatkozéan

Az EU/Egyesililt Kiralysag megfelelségi nyilatkozata a
kévetkezé URL-cimen érhetd el.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

BIZTONSAGI
FIGYELMEZTETES

A szerszamgépekre vonatkozé

altalanos biztonsagi
figyelmeztetések

A FIGYELMEZTETES Olvassa el a szerszam-
géphez mellékelt 6sszes biztonsagi figyelmeztetést,
utasitast, illusztraciot és a miiszaki adatokat. A
kovetkezdkben leirt utasitasok figyelmen kivil hagyasa
elektromos aramiitést, tiizet és/vagy sulyos sériilést
eredményezhet.

Orizzen meg minden figyelmez-
tetést és utasitast a késobbi tajé-
kozédas érdekében.

A figyelmeztetésekben szerepld "szerszamgép" kife-
jezés az On haldzatrol (vezetékes) vagy akkumula-

torrol (vezeték nélkuli) mikddtetett szerszamgépére
vonatkozik.

AFUROKALAPACSRA
VONATKOZO BIZTONSAGI

FIGYELMEZTETESEK

Biztonsagi utasitdsok minden miivelethez

1. Viseljen fiilvédét. A zajterhelés hallaskarosodast okozhat.

2. Hasznalja a szerszamhoz mellékelt kisegitd
fogantyukat. Az iranyitas elvesztése személyi
sérllést okozhat.

3. Az elektromos szerszamot a szigetelt marko-
lasi feliileteinél fogva tartsa, ha olyan miive-
letet végez, melynek soran a vagéelem rejtett
vezetékekbe vagy a sajat vezetékébe litk6zhet.
Aram alatt 1év6 vezetékekkel vald érintkezéskor
az elektromos szerszam fém alkatrészei is aram
ala kerlilhetnek, és megrazhatjak a kezel6t.

Biztonsagi utasitasok hosszu furéhegyek hasznala-

tahoz furékalapaccsal

1. Mindig kis sebességen kezdjen furni, és ugy,
hogy a furé hegye érintkezzen a munkadarab-
bal. Nagyobb sebességeknél a furéhegy elhajol-
hat, ha engedik szabadon, a munkadarab érintése
nélkul forogni, és ez személyi sériilést okozhat.

2. Csak afuréhegy egyenes vonalaban alkalmaz-
zon nyomast, és ne alkalmazzon tulzott nyo-
mast. A furéhegyek elhajolhatnak, ezért eltorhet-
nek vagy elveszitheti az iranyitast, és ez személyi
sérilést okozhat.

Tovabbi biztonsagi figyelmeztetések

1. Viseljen védésisakot, védészemiiveget és/
vagy arcvédét. A normal szemiivegek és a nap-
szemiivegek NEM véd6szemiivegek. Emellett
kiilonoésen javasolt porvédé maszk és vastag
kesztyii hasznalata is.

2. Ahasznalat megkezdése elétt ellendrizze,
hogy a vésészerszam rogzitve van-e.

3. Aszerszam ugy lett tervezve, hogy normal
miikodés soran rezegésbe j6jjon. A csavarok
kdonnyen meglazulhatnak, meghibasodast vagy
balesetet okozva. A hasznalat el6tt gondosan
ellendrizze a csavarok szorossagat.

4. Hideg id6ben, vagy ha hosszabb ideig nem
hasznalta, terhelés nélkiil miikodtetve hagyja,
hogy a szerszam bemelegedjen. Ezaltal fel-
enged a kenéanyag. Megfelel6 bemelegités
nélkiil a vésési mivelet nehézkes.

5. Mindig stabil helyzetben dolgozzon. A szerszam
magasban torténé hasznalatkor gy6z6djon meg
arrol, hogy nem tartézkodik-e valaki odalent.

6. Szilardan tartsa a szerszamot mindkét kezével.

Tartsa tavol a kezeit a mozgo alkatrészektol.

8. Ne hagyja a miikod6 szerszamot feliigye-
let nélkiil. Csak kézben tartva hasznalja a
szerszamot.

N
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9. Neforditsa a szerszamot a munkateriileten
tartézkodo személyek felé miikodés kdzben.
A faréhegy kirepiilhet, és valakit sulyosan
megsebesithet.

10. Ne érjen a furéhegyhez, az ahhoz kozeli alkat-
részekhez vagy a munkadarabhoz kézvetleniil
a munkavégzést kovetéen; azok rendkiviil
forrok lehetnek és megégethetik a borét.

11. Egyes anyagok mérgez6 vegyiiletet tartal-
mazhatnak. Gondoskodjon a por belélegzése
elleni és érintés elleni védelemrél. Tartsa be az
anyag szallitéjanak biztonsagi utasitasait.

12. Ne érjen vizes kézzel a hal6zati csatlakozéhoz.

13. Allitsa vissza a kapcsoloét kikapcsolt allasba,
ha aramsziinet vagy kihtizas miatt hirtelen
megszakad a tapellatas. Megakadalyozza,
hogy a szerszam varatlanul miikédjon, amikor az
aramellatas helyreall.

14. Mindig gy6z6djon meg arrél, hogy a szerszam
ki van huzva, és a furéhegy ki van huzva,
miel6tt atadna a szerszamot masnak.

15. Mikodtetés elott gy6z6djon meg arrél, hogy
a munkateriileten nincs rejtett targy, példaul
elektromos csd, vizcs6 vagy gazcsd. Ellenkezé
esetben a furéhegy/vés6 hozzajuk érhet, ami ara-
mutést, elektromos szivargast vagy gazszivargast
okozhat.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AFIGYELMEZTETES: NE HAGYJA, hogy (a
termék tobbszori hasznalatabol ered6) kényelem
és megszokas valtsa fel a termék biztonsagi
eléirasainak szigoru betartasat. AHELYTELEN
HASZNALAT és a hasznalati Gtmutatéban sze-
replé biztonsagi el6irasok megszegése sulyos
személyi sériilésekhez vezethet.

A MUKODES LEIRASA

AVIGYAZAT: Mielétt ellendrzi vagy beallitja, min-
dig bizonyosodjon meg réla, hogy a szerszamot
kikapcsolta és a halozatrol lecsatlakoztatta.

A kapcsol6 hasznalata

AVIGYAZAT: A szerszam halézatra csatlakoz-
tatasa el6tt mindig ellenérizze hogy a kapcsol6-
gomb megfeleléen mozog és visszatér a kikap-
csolt (OFF) allapotba elengedése utan.

A szerszam bekapcsolasahoz hiizza meg a kapcsolo-
gombot. Ha er6sebben nyomja a kapcsolégombot, a
szerszam fordulatszama ndvekszik. A megallitasahoz
engedje el a kapcsologombot.

A folyamatos mikddéshez hiizza meg a kapcsolégom-
bot, nyomja be a reteszel6gombot, és engedje el a kap-
csolégombot. A szerszam régzitésének kioldasahoz tel-
jesen huzza meg, majd engedje el a kapcsolégombot.
» Abra1: 1.Kapcsolégomb 2. Zargomb
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Forgasiranyvalté kapcsolékar

miikodése

A\VIGYAZAT: Hasznalat elétt mindig ellenérizze a
beallitott forgasiranyt.

A\VIGYAZAT: A forgasiranyvalté kapcsolokart
csak azutan hasznalja, hogy a szerszam teljesen
megallt. A forgasirany megvaltoztatasa a szerszam
leallasa el6tt a gép karosodasat okozhatja.

AVIGYAZAT: Ne valtoztassa meg a forgasiranyt,
amig a szerszam miikodik. Ez erés nyomatékhatast
okozhat, és személyi sériilésekhez vezethet.

MEGJEGYZES: A forgasirany valtasakor gon-
doskodjon réla, hogy teljesen allitsa at a forga-
siranyvalté kapcsolot az A oldalrél a B oldalra.
Maskulénben a kapcsolégomb meghuzasakor eléfor-
dulhat, hogy a motor nem forog vagy a szerszam nem
miikddik rendesen.

Ez a szerszam forgasiranyvalté kapcsoléval van felsze-
relve a forgasirany megvaltoztatasahoz. Mozgassa az
forgasiranyvalté kapcsolokart az A oldal poziciéba az
6ramutato jarasaval megegyez6 vagy a B oldal pozici-
6ba az azzal ellentétes iranyu forgashoz.

» Abra2: 1. Forgasiranyvalto kapcsolokar

A miikodési mod kivalasztasa

MEGJEGYZES: Ne forditsa el a miikddési méd
valté gombot, ha a szerszam miikodik. A szerszam
karosodna.

MEGJEGYZES: A miikédési méd valté mecha-
nizmus gyors kopasanak elkeriilése érdekében
ugyeljen arra, hogy a miikodési méd valté gomb
mindig teljesen a harom miikédési médnak meg-
felel6 pozici6 egyikében legyen.

Utvefuras

Beton, fal stb. flrasakor forgassa a miikddési méd valto
gombot a g jeldléshez. Hasznaljon volfram-karbid
veégu furéhegyet.

» Abra3: 1. Utvefuras 2. Miikédési mod valté gomb

Csak furas

Fa, fém vagy mlianyag furasahoz forgassa a miikodési
mad valté gombot a g jeloléshez. Csigafuro furohegyet
vagy fafuro furohegyet hasznaljon.

» Abra4: 1. Csak faras

Csak vésés

Vésési, kaparasi vagy bontasi miiveletekhez for-
gassa a mikddési mod valté gombot a T jeldléshez.
Hasznaljon furérudat, bontévését, kapardvését stb.
» Abra5: 1.Csak vésés
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Nyomatékhatarolé

MEGJEGYZES: Amint a nyomatékhatarol6
bekapcsol, azonnal kapcsolja ki a szerszamot.
Ez segit a szerszam idé el6tti elhasznalddasanak
megelézésében.

MEGJEGYZES: Az olyan faréhegyek, mint pél-
daul a lyukfiirész, amely hajlamos megszoruini,
nem hasznalhatok ehhez a szerszamhoz. Ennek
oka az, hogy az ilyen szarak a nyomatékhatarolot tal
gyakran hozzak miikddésbe.

A nyomatékhatarold akkor Iép miikédésbe, amikor a
szerszam elér egy bizonyos nyomatékszintet. A motor
lekapcsolodik a kimenétengelyrél. Ha ez megtorténik, a
furéhegy forgasa megall.

OSSZESZERELES

AVIGYAZAT: Mielstt barmilyen munkalatot
végezne rajta, mindig bizonyosodjon meg arrél
hogy a szerszamot kikapcsolta és a halézatrol
lecsatlakoztatta.

Oldalmarkolat (kisegit6é fogantyt)

AVIGYAzAT: Mindig hasznalja az oldalmarkola-
tot a biztonsagos hasznalat érdekében.

A\VIGYAZAT: Az oldaimarkolat felszerelése vagy
beallitasa utan gy6z6djon meg arrél, hogy az
oldalmarkolat szilardan van régzitve a rogzit6-
nyulvanyaival teljesen illeszkedve a hajtémiihaz
pozicional¢ siillyesztéseihez.

Az oldalmarkolat felszereléséhez kdvesse az alabbi lépéseket.

1. Lazitsa meg a marokcsavart az oldalmarkola-

ton. Majd szerelje az oldalmarkolatot a hajtomihaz

toltényakara.

» Abra6: 1. Oldalmarkolat 2. Marokcsavar 3. A haj-
témiihaz téltényaka 4. Rogzitényulvany
5. Pozicionalo sillyesztés

A tartégyiri a marokcsavar lenyomasaval megnével-
hetd, igy a gylrd kdnnyen és biztonsagosan rogzithet6é
a hajtémiihaz toltényakan.

» Abra7: 1.Marokcsavar 2. Tartogy(ir(i

2. Huzza meg a marokcsavart a markolat kivant
szbgben torténd rogzitéséhez.

A faréhegy behelyezése és

eltavolitasa

Kenozsir

Behelyezés elétt tisztitsa meg a vésbbetét tokmany
fel6li oldalat, majd vigyen fel ra zsirt.

Hasznalat el6tt kenjen kis mennyiségl zsirt a vésdbetét
tokmany feldli végére (kb. 0,5-1 g-ot). A tokmany ilyen
kenése akadalymentes mikddést és hosszabb élettar-
tamot biztosit.

» Abra8: 1. Tokmany feldli oldal 2. Kendzsir

Helyezze a furéhegyet a tokmanyba. Forgassa el a
furéhegyet, majd régzilésig nyomja be.

A behelyezés utan prébalja kihizni a furéhegyet annak
ellendérzésére, hogy biztosan rogzitve van-e.

» Abra9: 1.Furéhegy

Afuréhegy eltavolitasahoz nyomja le teljesen a tok-

many fedelét, és hazza ki a farohegyet.
» Abra10: 1. Furohegy 2. Tokmanyfedél

A vésd szoge (véséshez,

kaparashoz vagy bontashoz)

A vésd a kivant szégben régzithetd. A vésd szégbealli-
tdsanak modositasahoz forditsa a mikoédési maéd valté
gombot a O jelhez. Forditsa a vését a kivant szdgbe.
» Abra11: 1. Miikddési mod valté gomb

Forditsa a mikddési mod valté gombot a 7 jeléléshez.
Ezutan a vését kissé elforditva ellenérizze, hogy megfe-
leléen rogzitve van-e.

Mélységmeérce

A mélységbedllité palca segitségével egyforma mély-
ségl furatok készithetdk. Lazitsa meg a szarnyas csa-
vart, és allitsa a mélységmérét a kivant mélységre. A
beallitads utan alaposan hlizza meg a szarnyas csavart.
» Abra12: 1.Szarnyas csavar 2. Mélységmérce

MEGJEGYZES: A mélységméré nem hasznalhaté
olyan allasban, ahol hozzaér a fogaskerékhazhoz/
motorhazhoz.

AFIGYELMEZTETES: A megmunkalandé
anyagtol és a hasznalt tartozéktol fiiggbéen a szer-
szam hasznalata soran keletkez6 por karos lehet.
A felhasznalénak ajanlott megfelelé porelszivo
hasznalata az expozicié csokkentése érdekében.

A rendelkezésre allé opcionalis porelszivo
adaptereket lasd a jelen hasznalati Gtmutaté
,OPCIONALIS KIEGESZITOK” cimii részében.

Tovabbi figyelmeztetések:

. A por belégzésének megel6zése érdekében
ajanlott FFP2 porvéd6 maszkot vagy P2
légzokésziiléket is viselni.

. Olvassa el a csatlakoztatott porelszivé hasz-
nalati Gtmutatéjanak ,,KARBANTARTAS”
cimii részét a porelszivas hatékonysaganak
megorzése érdekében.

. Kovesse a munkavégzés helye szerinti orszag
oOsszes vonatkoz6 porszabalyozasi eléirasat.

. Ne hasznaljon porelszivét fémmegmunkalas-
hoz elektromos szerszamokkal. A fémmeg-
munkalas soran keletkezd fémrészecskék megy-
gyujthatjak a felgyllemlett port, és karosithatjak
a porelszivékban lévé porsziirét, ami komoly
tlizveszélyt jelent.

. Csak eurdpai orszagok szamdra
A felhasznalénak ajanlott M vagy H porelszi-
vét hasznalni (az EN 60335-2-69 szabvany-
ban meghatarozottak szerint).
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A porelszivokkal kapcsolatos segitségért és tamogata-
sért forduljon a helyi Makita szervizkézponthoz.

Porelszivé adapter / Porelszivo feltét
Opciondlis kiegésziték

Akiegészit6k csokkenthetik a kémiivespornak valé
kitettséget.

Csatlakoztassa a tartozékokat egy porelszivéhoz, és
hasznalja ezzel az elektromos szerszammal.

MEGJEGYZES: Tovabbi részletekért lasd a tartozé-
kok hasznalati utmutatéjat.

Porfogé

Opciondlis kiegészitok

Hasznalja a porfogdt annak megel6zésére, hogy a por
a faréra vagy Onre hulljon, amikor a feje félott végez
munkat. Csatlakoztassa a porfogét a hegyhez az abran

lathaté médon. A szerszamok mérete, amelyekhez a
porfogo csatlakoztathatd, a kdvetkezd.

Tipus Betét atmérdje

Porfogé 5 6 mm— 14,5 mm

Porfogé 9 12 mm - 16 mm

» Abra13: 1. Porfogd

Porfogo6készlet
Opcionadlis kiegészit6k
A porfog6 készlet felszerelése

Ha a furéhegyet felszerelték a szerszamra, tavolitsa el
azt a porfogokészlet felszerelése el6tt.
1.  Teljesen helyezze be a porfogokészletet.
2. Arogzitéegység elforditasaval a nyilnak megfe-
leléen illessze be a kiemelkedéseket és a hornyokat,
amig kattanas nem hallatszik.
» Abra14: 1.Rogzitéegység 2. Horony

3. Kiemelkedés

3.  Szerleje fel a furéhegyet.

MEGJEGYZES: A porfogokészlet 45 fokonként
felszerelhetd.

» Abra15

MEGJEGYZES: Ha porszivét szeretne csatlakoztatni
a porfogokészlethez, csatlakoztatas el6tt tavolitsa el
a porfogot.

» Abra16: 1. Porfogd sapka

A porfog6 készlet eltavolitasa

1. Nyomja le teljesen a tokmany fedelét, és huzza ki
a betétet.
» Abra17: 1.Vésdébetét 2. Tokmanyfedél

2. Forditsa el a rogzitéegységet a nyilnak megfele-
I6en a porfogokészlet eltavolitasahoz.
» Abra18: 1.Rogzitéegység

MEGJEGYZES: Ha a sapka lejon a porfogokészlet-
rél, helyezze vissza az eredeti helyzetébe.

A sapka visszahelyezéséhez az eredeti pozicidba
kovesse az alabbi [épéseket.

1. Forditsaa A szimbdlumok a nyitott pozicioba,

hogy eltavolitsa a fémtémldket.

» Abra19: 1.Fémtdmidk 2. Régzitéegység 3. A jelo-
Iés 4. Rogzitési pozicié 5. Nyitott pozicid

2. Helyezze vissza a sapkat az eredeti helyére a
feliratos oldalaval felfelé.
» Abra20: 1. Sapka 2. Feliratos oldal 3. Vajatok
4. Afels6 nyilas rogzitényelvei
5. Rogzitéegység
3.  Gy6z6djén meg réla, hogy a sapka koriili vaja-
tok jol illeszkednek a rogzitéegység fels6 nyilasanak
régzitényelveibe.

MEGJEGYZES: Tovabbi részletekért lasd a porfogo-
készlet hasznalati utasitasat.

AviGyizaT: Mindig hasznalja az oldalmarkola-
tot (kisegité markolat), és tartsa erésen a szersza-
mot mind az oldalmarkolattal, mind a kapcsolés
fogantyuval a munka soran.

A\VIGYAZAT: A szerszam miikodtetése eldtt min-
dig gy6z6djon meg a munkateriilet biztonsagarol.

AVIGYAZAT: Akkor se probalja erével kifesziteni
a szerszamot ha a furéhegy beszorul. Az iranyitas
elvesztése sériilést okozhat.

» Abra21

Utvefaras mod

A\VIGYAZAT: Hatalmas és hirtelen érkezé csava-
réerd hat a szerszamra/furéhegyre a furat attéréseé-
nek pillanataban, amikor a furat eltdémddik forgaccsal
és szemcsékkel, vagy amikor eltalalja a betonba
agyazott merevitérudakat. Mindig hasznalja az
oldalmarkolatot (kisegité markolat), és tartsa eré-
sen a szerszamot mind az oldalmarkolattal, mind
a kapcsolés fogantyuval a munka soran. Ennek
elmulasztasa a szerszam feletti uralom elvesztését,
és komoly személyi sériiléseket okozhat.

Allitsa a miikddési mod valté gombot a ?g jeloléshez.
Allitsa a furéhegyet a furat tervezett helyére, és hizza
meg a kapcsoldgombot. Ne erbltesse a szerszamot.
Az enyhe nyomas adja a legjobb eredményt. Tartsa

a szerszamot a helyén, és akadalyozza meg, hogy
elcsusszon a furattol.

Ne fejtsen ki nagyobb nyomast, ha a furat eltémédik
forgaccsal és mas részecskékkel. Ehelyett mikodtesse
a szerszamot terhelés nélkil, és hizza ki kissé a furo-
hegyet a furatbél. Ezt tébbszér megismételve kitisztitja
a furatot, és folytathatja a furast.

MEGJEGYZES: A furéhegy forgasa szokatlan lehet,
ha a szerszamot terhelés nélkil mikodteti. A szer-
szam automatikusan kézéppontozza magat miikodés
kézben. Ez nem befolyasolja a furas pontossagat.
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Vésés/kaparas/bontas

Furas gyémant magfuréval

AVIGYAZAT: Rovid méretii farohegyek haszna-
lata esetén el6fordulhat, hogy a furéhegy akkor
is tovabb iit, amikor eltavolodik a munkadarabtol.
llyen helyzetekben a kapcsolét Kl allasba kell
kapcsolni, majd folytathatja a munkat.

Allitsa a miikddési méd valté gombot a T jeloléshez.
Szilardan tartsa a szerszamot mindkét kezével.
Kapcsolja be a szerszamot, és fejtsen ki enyhe nyomast
a szerszamra, hogy az ne pattoghasson szabadon.
Er6és nyomassal nem néveli a szerszam hatasfokat.

» Abra22

Fa vagy fém firasa

AVIGYAZAT: Erésen fogja a szerszamot, és
legyen 6vatos, amikor a furohegy elkezdi attorni
a munkadarabot. Hatalmas er6 hat a szerszamra/
faréhegyre a furat attérésének pillanataban.

A\VIGYAZAT: A beszorult faréhegyet egyszeriien
el lehet tavolitani a forgasiranyvalté kapcsolo6-
kar ellentétes iranyu forgasba kapcsolasaval.
Azonban a gép hirtelen visszafelé foroghat, ha
nem tartja er6sen.

AVIGYAZAT: A munkadarabokat mindig régzitse
satuban, vagy mas hasonlé befogo eszkozzel.

MEGJEGYZES: Soha ne hasznalja az ,litvefa-
ras” funkciot ugy, hogy a furétokmany rajta van a
szerszamon. Ettdl a furétokmany sérilhet.

Emellett a furétokmany kijén a helyérdl, ha visszafelé
forgatja a szerszamot.

MEGJEGYZES: Ha tulsagosan erésen nyomja a
szerszamot, azzal nem gyorsitja meg a furat kifa-
rasat. Valéjaban a féléslegesen nagy nyomas csupan
a furéhegy sériiléséhez, a szerszam teljesitményé-
nek cs6kkenéséhez vezet és lerdviditi a szerszam
hasznos élettartamat.

Allitsa a miikddési méd valtd gombot a 8 jeldléshez.
Opciondlis kiegészitok

Hasznalja a furétokmany-szerelvényt. A felszereléséhez
lasd a kovetkez6 szakaszt: ,A furéhegy behelyezése és
eltavolitasa’”.

» Abra23: 1. Furétokmany-szerelvény

Afuréhegy felszereléséhez tegye azt a tokmanyba, és
tolja be Utkdzésig. Huzza meg kézzel a tokmanyt. Tegye
a tokmanykulcsot egymas utan mindharom furatba, és
hlzza meg a tokmanyt az éramutato jarasaval meg-
egyez6 iranyban. Ugyeljen ra, hogy mindharom furat-
ban egyforman végezze a meghuzast.

Afaréhegy eltavolitdsahoz forgassa a tokmanykulcsot
az orajarassal ellentétes iranyba az egyik furatban,
majd lazitsa meg kézzel a tokmanyt.

» Abra24: 1. Tokmanykulcs

MEGJEGYZES: Ha a gyéméant magfurét az
»utvefuras” moédban hasznalja, akkor a gyémant
magfuré megrongalédhat.

Gyémant magfuré hasznalatakor a miikddési maéd valté
gombot mindig allitsa a g jeloléshez, hogy a ,furas”
maodot hasznalja.

Porkifjé pumpa

Opciondlis kiegésziték

Afurat kifurasa utan a furatbol egy olvadobiztositékkal
fajja ki a port.

» Abra25

A porfogokészlet hasznalata

Opciondlis kiegésziték
A szerszam hasznalata kdzben illessze a porfogdkész-

letet a mennyezethez.
» Abra26

MEGJEGYZES: Ne hasznalja a porfogékészle-
tet, amikor fémet vagy hasonlé anyagot fur. Az
apro fém- vagy egyéb részecskék altal termelt hé
kart tehet a porfogokészletben.
MEGJEGYZES: Ne szerelje fel és ne tavolitsa
el a porfogokészletet akkor, amikor a farohegy

fel van szerelve a szerszamra. Ezzel kart tehet a
porfogokészletben, és porszivargast okozhat.

MEGJEGYZES: Ha fémtomléket hasznal a véséshez,
allitsa be a hosszukat a fémtémlék széthuzasaval és
oOsszenyomasaval a hegy hosszanak megfeleléen.

» Abra27: 1.Fémtomlsk véséshez

KARBANT.

AVIGYAZAT: Mielétt a vizsgalatahoz vagy kar-
bantartasahoz kezdene, mindig bizonyosodjon
meg arrél, hogy a szerszamot kikapcsolta és a

halézatrél lecsatlakoztatta.

l

MEGJEGYZES: Soha ne hasznaljon gazolajt,
benzint, higitot, alkoholt vagy hasonlé anyagokat.
Ezek elszinezédést, alakvesztést vagy repedést
okozhatnak.

Atermék BIZTONSAGANAK és
MEGBIZHATOSAGANAK fenntartasa érdekében a
javitasokat és mas karbantartasokat vagy beallitasokat
a Makita hivatalos vagy gyari szervizkdzpontjaban

kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket
hasznalva.
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OPCIONALIS

KIEGESZITOK

AVIGYAZAT: Ezen kiegészitoket és tartozékokat
javasoljuk a kézikonyvben ismertetett Makita
szerszamhoz. Barmilyen mas tartozék vagy tartozék
hasznalata sériilésveszélyt jelenthet. A kiegészit6t
vagy tartozékot csak rendeltetésszerlien hasznalja.

Ha barmilyen segitségre vagy tovabbi informaciokra
van sziksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,
keresse fel a helyi Makita Szervizkézpontot.

. Karbidvégi furéhegyek (SDS-Plus karbidvégi
faréhegyek)

. Magfuré

. Fuarérad

. Gyémant magfuro

. Bontévésd

. Kaparovésé

. Horonyvésé

. Furétokmany-szerelvény

. S13 furétokmany-szerelvény

. Tokmanyadapter

. S13 tokmanykulcs

. Kulcs nélkuli farétokmany

. Szerszamzsir

. Mélységmérd

. Olvadobiztositék

. Porfogo

. Porfogokészlet

. Muianyag hordtaska

. Porelszivé adapter

. Porelszivé feltét

MEGJEGYZES: A listan felsorolt néhany kiegészité

megtalalhat6 az eszkdéz csomagolasaban standard

kiegészitéként. Ezek orszagonként eltéréek lehetnek.

26 MAGYAR



SLOVENCINA (Originalny navod)

TECHNICKE SPECIFIKACIE

Model: HR2680
Vykony Beton 26 mm
Jadrova korunka 68 mm
Diamantova jadrova korunka 80 mm
(suchy typ)
Ocel 13 mm
Drevo 32 mm
Otagky naprazdno 0-1500 min™
Uderov za minatu 0 -4 500 min”
Celkova dizka 440 mm
Cista hmotnost 3,0-3,5kg
Trieda bezpec€nosti @

upozornenia.
Technické udaje sa mézu pre rézne krajiny lisit.

vanie, ktoré su uvedené v navode na obsluhu.

Urcené pouzitie
Toto naradie je uréené na priklepové vitanie a vftanie
do tehly, beténu a kamena, ako aj na sekacie prace.

Je vhodny aj na bezpriklepové vitanie do dreva, kovu,
keramiky a plastu.

Napajanie

Nastroj sa moze pripojit len k zodpovedajucemu zdroju
s napatim rovnakym, aké je uvedené na typovom S$titku,
a mobze pracovat len s jednofazovym striedavym napa-
tim. Nastroj je vybaveny dvojitou izolaciou, a preto sa
mozZe pouzivat pri zapojeni do zasuviek bez uzemrova-
cieho vodica.

Typicka hladina akustického tlaku zataze A uréena
podla standardu EN62841-2-6:

Uroveri akustického tlaku (L) : 94 dB (A)

Uroveri akustického vykonu (Ly,) : 102 dB (A)
Odchylka (K): 3 dB (A)

POZNAMKA: Deklarovana hodnota emisii hluku bola
merana podla Standardnej skiSobnej metddy a méze
sa pouzit na porovnanie jedného nastroja s druhym.
POZNAMKA: Deklarovana hodnota emisii hluku sa
moze pouzit aj na predbezné posudenie vystavenia
ich u¢inkom.

Vzhladom na neustaly vyskum a vyvoj podliehaju technické udaje uvedené v tomto dokumente zmenam bez

Hodnota Cistej hmotnosti zahffia najlahsiu a najtazsiu kombinaciu prislusenstva na bezné a bezpe¢né pouzi-

A VAROVANIE: Pouzivajte ochranu sluchu.

A VAROVANIE: Emisie hluku pocas skutoéného
pouzivania elektrického nastroja sa mézu odli-
Sovat’ od deklarovanej celkovej hodnoty, a to v
zavislosti od spésobov pouzivania nastroja.

A VAROVANIE: Nezabudnite oznagéit bezpeé-
nostné opatrenia s cielom chranit obsluhu, a

to tie, ktoré sa zakladaju na odhade vystavenia
ucinkom v ramci realnych podmienok pouzivania
(beruc do uvahy vsetky sucasti prevadzkového
cyklu, ako su doby, kedy je nastroj vypnuty a kedy
bezi bez zat'azenia, ako dodatok k dobe zapnutia).

Vibracie
V nasledujlcej tabulke je uvedena celkova hodnota
nepretrzitych vibracii (trojosovy vektorovy sucet) uréena
podTla prisludnej normy.

Pracovny Emisie Odchylka (K) | Platna

rezim vibracii norma/
Podmienka
testovania

Kladivové 16,7 m/s’ 1,5 m/s® EN62841-2-6

vitanie do

betonu (an, o)

Sekanie (a, cieq) | 14,0 m/s’ 1,5 m/s’ EN62841-2-6

POZNAMKA: Deklarovana celkova hodnota vibracii
bola merana podla Standardnej skusobnej metody

a mbze sa pouzit na porovnanie jedného nastroja s
druhym.

POZNAMKA: Deklarovana celkova hodnota vibracii
sa mdze pouzit aj na predbezné posudenie vystave-
nia ich G¢inkom.
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MA\VAROVANIE: Emisie vibracii poéas skutoé-
ného pouzivania elektrického nastroja sa mézu
odliSovat’ od deklarovanej celkovej hodnoty, a to
v zavislosti od spésobov pouzivania nastroja.

A VAROVANIE: Nezabudnite oznaéit bezpeé-
nostné opatrenia s cielom chranit’ obsluhu, a

to tie, ktoré sa zakladaju na odhade vystavenia
u€inkom v ramci realnych podmienok pouzivania
(beruc do uvahy vsetky sucasti prevadzkového
cyklu, ako su doby, kedy je nastroj vypnuty a kedy
bezi bez zat'azenia, ako dodatok k dobe zapnutia).

Nasledujuce udaje ukazuju priemerné hodnoty maxi-
malnej amplitudy zrychlenia z opakovanych narazovych
vibracii, pr, so zodpovedajucou odchylkou (K) uréenou
podla platnej normy.

Pracovny P (M/s?) Odchylka K Platna

rezim (m/s?) norma/
Podmienka
testovania

Kladivové 436 314 EN62841-2-6

vitanie do

beténu (ay, 1p)

Sekanie (an,creq) | 577 438 EN62841-2-6

POZNAMKA: Tieto deklarované hodnoty sa nemaju
pouzit na uréenie vystavenia ruk a ramien vibraciam.

Vyhlasenia o zhode

Len pre krajiny Eurépy

Vyhlasenie EU/Spojeného kralovstva o zhode je k dis-
pozicii na tejto adrese URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

BEZPECNOSTNE
VAROVANIA

VSeobecné bezpecnostné predpisy
pre elektrické nastroje

A\VAROVANIE Prestudujte si vSetky bezpeénostné
varovania, pokyny, vyobrazenia a technické Specifika-
cie uréené pre tento elektricky nastroj. Pri nedodrzani
vSetkych nizsie uvedenych pokynov méze dojst k urazu
elektrickym pridom, poZiaru alebo vaZnemu zraneniu.

Vsetky vystrahy a pokyny si
odlozte pre pripad potreby v
buducnosti.

Pojem ,elektricky nastroj* sa vo vystrahach vztahuje na
elektricky napajané elektrické nastroje (s kablom) alebo
batériou napajané elektrické nastroje (bez kabla).

BEZPECNOSTNE VAROVANIA PRE

VRTACIE KLADIVO

Bezpeénostné pokyny pre vSetky ukony

1. Pouzivajte chranice sluchu. Vystavenie u¢inkom
hluku méze mat za nasledok stratu sluchu.

2. Pokial sa s naradim dodavaju pridavné ruko-
vate pouzivajte ich. Strata ovladania m6ze mat
za nasledok poranenie.

3. Ak pri praci hrozi, Ze by rezné prislusenstvo
mohlo prist’ do kontaktu so skrytym vede-
nim alebo vlastnym kablom, drzte elektricky
nastroj len za izolované povrchy uréené na
drzanie. Rezné prislu$enstvo, ktoré sa dostane
do kontaktu s vodi€om pod napatim, méze spdso-
bit prechod elektrického pridu kovovymi ¢astami
elektrického nastroja a sposobit tak obsluhe
zasiahnutie elektrickym pradom.

Bezpeénostné pokyny pri pouzivani vitacich kladiv

s dlhymi vrtakmi

1. Vzdy zacénite vitat’ pri nizkych otackach a tak,
aby sa Spicka vrtaka dotykala obrobku. Pri
vyss§ich otackach sa méze vrtak ohnut, ak sa
volne otaca bez kontaktu s obrobkom, a spésobit
zranenie.

2. Aplikujte tlak len priamo v osi vrtaka a neapli-
kujte nadmerny tlak. Vrtaky by sa mohli ohnat
a sposobit' zlomenie alebo stratu kontroly a
nasledne zranenie os6b.

Doplfujuce bezpeénostné varovania

1. Pouzivajte pevnu pokryvku hlavy (ochrannu
prilbu), ochranné okuliare a/alebo ochranny
§tit na tvar. Obycajné dioptrické alebo sIne¢né
okuliare NIE su ochranné okuliare. Rovnako
sa dorazne odporuca pouzivat’ protiprachovi
masku a hrubé vystlané rukavice.

2. Pred pracou overte, ¢i je vrtak zaisteny na
mieste.

3.  Pri beznej prevadzke nastroja dochadza k
vibraciam. Lahko méze dojst’ k uvolneniu
skrutiek a naslednej poruche alebo nehode.
Pred pracou doékladne skontrolujte dotiahnutie
skrutiek.

4.V chladnom pocasi alebo ked’ sa naradie
dlhSiu dobu nepouzivalo, nechajte naradie
chvilu zahriat’ pri prevadzke bez zat'aze. Tym
sa uvol'ni mazivo. Bez spravneho predhriatia
bude praca s priklepom prebiehat’ tazko.

5. Vzdy dbajte na pevny postoj. Ak pracujete vo
vyskach, dbajte, aby pod vami nikto nebol.

6. Drzte naradie pevne oboma rukami.

7.  Ruky drzte mimo dosahu pohyblivych ¢€asti.

8. Nenechavajte nastroj v prevadzke bez dozoru.
Pracujte s nim, len ked’ ho drzite v rukach.

9. Pocas prace nemierte naradim na ziadnu
osobu v blizkosti. Vrtak by sa mohol uvolnit’ a
niekoho vazne poranit'.

10. Nedotykajte sa vrtaka, ¢asti v blizkosti vrtaka
alebo obrobku bezprostredne po praci. M6zu
byt extrémne horuce a popalit’ vas.

11. Niektoré materialy obsahuju chemikalie, ktoré
mozu byt jedovaté. Davajte pozor, aby ste ich
nevdychovali ani sa ich nedotykali. Precitajte
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si bezpe€nostné informacie dodavatela
materialu.

12. Zastréky napajacieho kabla sa nedotykajte
mokrymi rukami.

13. Ak sa nahle prerusi privod elektriny v désledku
vypadku napajania alebo vytiahnutia kabla,
prepnite vypina¢ do polohy vypnutia. Zabrani
sa tym neo¢akavanému spusteniu nastroja po
obnoveni napéjania.

14. Pred odovzdanim nastroja inej osobe sa
vzdy uistite, Ze nastroj je odpojeny a vrtak je
vybraty.

15. Pred zacatim prace sa uistite, ze sa v pracov-
nej oblasti nenachadza ziadny zakopany objekt
ako elektrické kable, vodovodné alebo plynové
potrubie. V opacnom pripade sa ich moze vrtak/
dlato dotknut a sposobit zasah elektrickym pru-
dom, preruenie vedenia elektrickej energie alebo
unik plynu.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

A VAROVANIE: NIKDY nepripustite, aby
sebavedomie a dobra znalost’ vyrobku (ziskané
opakovanym pouzivanim) nahradili presné dodr-
Ziavanie bezpe¢nostnych pravidiel pre naradie.
NESPRAVNE POUZIVANIE alebo nedodrziava-
nie bezpe¢nostnych zasad uvedenych v tomto
navode moze viest’ k vaZnemu zraneniu.

OPIS FUNKCII

A\POZOR: Pred nastavovanim nastroja alebo
kontrolou jeho funkcie sa vzdy presvedcte, ze je
vypnuty a vytiahnuty zo zasuvky.

Zapinanie

A POZOR: Pred pripojenim nastroja do zasuvky
vzdy skontrolujte, ¢i spust'aci spinac funguje
spravne a po uvolneni sa vracia do vypnutej
polohy.

Ak chcete nastroj spustit, staci stlacit jeho spustaci
spinag. Rychlost nastroja sa zvySuje zvySovanim pri-
tlaku na spustaci spina¢. Nastroj zastavite uvolnenim
spustacieho spinaca.

Ak chcete pracovat nepretrzite, potiahnite spustaci
spinac, stlacte zaistovacie tla¢idlo a uvolnite spustaci
spinac. Nastroj z uzamknutej polohy zastavite Gplnym
stlaéenim spustacieho spinaca a jeho naslednym
uvolnenim.

» Obr.1: 1. Spustaci spinac 2. Zaistovacie tlacidlo

Cinnost’ prepinacej paéky smeru

otacania

A POZOR: Pred zacatim Einnosti vzdy skontro-
lujte smer otacania.

A POZOR: Smer otacania prepinajte az po
uplnom zastaveni nastroja. Pri zmene smeru ota-
¢ania pred Uplnym zastavenim by sa mohol néastroj
poskodit.

A POZOR: Nemeiite smer otaéania, kym je
nastroj v prevadzke. Mohlo by déjst k silnej momen-
tovej reakcii a zraneniu.

UPOZORNENIE: Pri zmene smeru otaéania
dajte reverzny spinac vzdy Uplne na stranu A
alebo B. Inak sa po stlaceni spustacieho spinaca
motor nemusi otadat' alebo naradie nemusi fungovat
spravne.

Tento nastroj ma prepinaciu packu smeru otacania.
Zatlacte prepinaciu paku smeru ota€ania do polohy
na strane A na otacanie v smere pohybu hodinovych
ruciciek alebo do polohy na strane B na otacanie proti
smeru pohybu hodinovych rugiciek.

» Obr.2: 1. Prepinacia packa smeru otacania

Vyber funkcie nastroja

UPOZORNENIE: Neotaéajte prepinaéom na
zmenu funkcie za chodu naradia pri zat'azeni.
MozZe to spdsobit poSkodenie naradia.
UPOZORNENIE: Nadmernému opotrebovaniu
mechanizmu na zmenu funkcie predidete tym, ze

vzdy nastavite prepinac presne na jednu z troch
poléh pracovnych rezimov.

Vitanie s priklepom

Pri vitani do betdénu, muriva a pod. otocte prepinacom
na zmenu funkcie na symbol . Pouzivajte vrtak s
volfram-karbidovym hrotom (volitelné prislu$enstvo).

» Obr.3: 1. Vrtanie s priklepom 2. Prepina¢ na zmenu
funkcie

Len vrtanie

Pri vitani do dreva, kovu alebo plastovych materialov
otocte prepinatom na zmenu funkcie na symbol g.
Pouzite vrtak do Zeleza alebo do dreva.

» Obr.4: 1.Len vitanie

Len priklep

Pri sekani, osekavani alebo zbijani oto¢te prepinacom
na zmenu funkcie na symbol T Pouzite ty¢ s hrotom,
plochy sekag, sekacie dlato, a pod.

» Obr.5: 1. Len priklep
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Obmedzovac krutiaceho momentu

UPOZORNENIE: Len &éo sa obmedzovaé spusti,
naradie ihned’ vypnite. Zabranite tym pred¢asnému
opotrebovaniu naradia.

UPOZORNENIE: Vrtaky, ako napriklad korunka,
ktoré ¢asto zvyknu uviaznut alebo sa zachytit’
v otvore, nie st vhodné pre toto naradie. Priich
pouzivani by sa obmedzova¢ aktivoval az prili§ ¢asto.

Obmedzovac¢ kratiaceho momentu prerusi otacanie
vrtéka po dosiahnuti urcitej hodnoty krutiaceho momentu.
Prerusi sa spojenie medzi motorom a vyvodovym hriade-
fom. Ked sa tak stane, vrtak sa prestane otacat.

ZOSTAVENIE

A POZOR: skér nez zaénete na nastroji robit’
akékol'vek prace, vzdy sa predtym presvedcte, ze
je vypnuty a vytiahnuty zo zasuvky.

Boc¢na rukovit' (pomocna rukovat)

A POZOR: Na zaistenie bezpeénej prevadzky
vzdy pouzivajte boénu rukovat'.

A POZOR: Po instalacii alebo nastaveni boénej
rukoviti sa ubezpecte, ze bo€na rukovat' je pevne zais-
tena a ze jej zadrziavacie vy€nelky si kompletne zachy-
tené polohovacimi priehlbinami na kryte prevodu.

Pri montazi bo¢nej rukovati postupujte podla nasledu-
jucich krokov.

1. Uvorlnite kridlovu skrutku na bo¢nej rukovati.

Potom nainstalujte bo¢nu rukovat cez krk zasobnika

krytu prevodu.

» Obr.6: 1.Bo¢na rukovat 2. Kridlova skrutka 3. Krk
zasobnika krytu prevodu 4. Zadrziavaci
vyénelok 5. Polohovacia priehlbina

Upevnovaci prstenec sa da zvacsit zatlacenim kridlovej
skrutky, aby prstenec lahko a bezpe¢ne zapadol na krk
zasobnika krytu prevodu.

» Obr.7: 1. Kridlova skrutka 2. Upeviovaci prstenec

2. Utiahnite kridlovu skrutku na zaistenie rukovati v
pozadovanom uhle.

Montaz alebo demontaz vrtaka

Mazivo

Koniec stopky sekaca ogistite a pred nasadenim
sekaca nan naneste mazivo.

Na koniec stopky seka¢a naneste najprv malé mnoz-
stvo maziva (priblizne 0,5 — 1 g). Mazanim sa zabez-
peci plynuly priebeh prace a dlihsia Zivotnost nastroja.
» Obr.8: 1. Koncovka drziaka 2. Mazivo

Zasurite vrtak do nastroja. Otocte vrtakom a zatlacte ho
dovnutra, kym nezapadne.

Po zasunuti vrtaka sa vzdy uistite, Ze je vrtak spravne
zaisteny potiahnutim za vrtak.

» Obr.9: 1. Vvrtak
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Pri vyberani vrtaka kryt skflu¢ovadla zatlacte az na
doraz smerom nadol a vrtak vyberte.
» Obr.10: 1. Vvrtak 2. Kryt skflu¢ovadla

Uhol dlata (pri sekani, osekavani

alebo zbijani)

Dlato mozno zaistit do pozadovaného uhla. Pri zmene
uhla dlata otocte prepina¢ na zmenu funkcie na symbol
O. Otocte dlato do pozadovaného uhla.

» Obr.11: 1. Prepina¢ na zmenu funkcie

Otocte prepina¢ na zmenu funkcie na symbol T,
Trocha dlatom pootocte, aby ste sa presvedCili, Ze je
pevne zaistené.

Hibkomer je uzito&ny pri vitani otvorov rovnakej hibky.
Uvolnite kridlovt skrutku a prisposobte polohu hibko-
meru na pozadovanu hibku otvoru. Po nastaveni krid-
lovu skrutku znova dotiahnite.

» Obr.12: 1.Kridlova skrutka 2. Hibkomer

POZNAMKA: Hibkomer nie je mozné pouzit v pri-
pade, ak sa dotyka krytu prevodovky/motora naradia.

A\VAROVANIE: V zavislosti od obrabaného
materialu a pouzitého prisluSenstva méze byt
prach vznikajuci pri pouzivani nastroja skodlivy.
Pouzivatelovi sa odporuca pouzivat' vhodny
odsavac prachu na zniZzenie expozicie.

Vsetky dostupné volitel'né adaptéry na odsa-
vanie prachu najdete v &asti ,,VOLITELNE
PRISLUSENSTVO“ v tomto navode na obsluhu.
Dalsie varovania:

. Aby ste zabranili vdychnutiu prachu, odpo-
ruca sa nosit’ aj protiprachovi masku FFP2
alebo respirator P2.

. Preéitajte si éast’,,UDRZBA“ v navode na
obsluhu pripojeného odsavacéa prachu, aby
ste zachovali u€innost’ zberu prachu.

. Dodrziavajte vSetky platné regulacné pozia-
davky na regulaciu prasnosti v krajine, v
ktorej sa prace vykonavaju.

. Nepouzivajte odsavac prachu na obrabanie
kovov s elektrickymi nastrojmi. Kovové ¢as-
tice vznikajuce pri obrabani kovov mézu zapalit
nahromadeny prach a po$kodit prachovy filter
v odsavacoch prachu, ¢o predstavuje vazne
nebezpecenstvo poziaru.

. Len pre krajiny Eurépy
Pouzivatelovi sa odporuca pouzivat’ odsa-
vac prachu triedy M alebo H (podra definicie
v norme EN 60335-2-69).

Pomoc a podporu tykajucu sa odsavacov prachu
vam poskytne miestne servisné stredisko spolo¢nosti
Makita.
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Adaptér na odsavanie prachu/
podlozka na odsavanie prachu
Volitelné prislusenstvo

PrisluSenstvo méze znizit vase vystavenie prachu z muriva.
Pripojte prisluSenstvo k odsavacdu prachu a pouzite ho s
tymto elektrickym nastrojom.

POZNAMKA: Podrobnejsie informacie najdete v

navode na pouzitie prisluSenstva.

Prachovy kryt
Volitelné prislusenstvo

Prachovy kryt slUzi na zachytavanie prachu pri vitani
v polohe nad hlavou. Nasadte kryt na vrtak, ako je to
znazornené na obrazku. Rozmery vrtakov, na ktoré je
mozné prachovy kryt nasadit.

Model Priemer vrtaku
Prachovy kryt 5 6 mm— 14,5 mm
Prachovy kryt 9 12 mm - 16 mm

» Obr.13: 1. Prachovy kryt

Suprava prachovych krytov
Volitel'né prislusenstvo
Montaz supravy prachovych krytov

Ak je nainstalovany vrtak, pred nainstalovanim stpravy
prachovych krytov ho odmontujte z nastroja.
1. Uplne vloZte supravu prachovych krytov.

2. Otacanim jednotky nadstavca podla Sipky zacvak-
nite vy€nelky a drazky, az kym sa neozve cvaknutie.
» Obr.14: 1. Jednotka nadstavca 2. Drazka 3. Vy¢nelok

3.  Vlozte vrtak.

POZNAMKA: Supravu prachovych krytov je mozné
namontovat kazdych 45 stupriov.

» Obr.15

POZNAMKA: Ak k stiprave prachového filtra pripajate
vysavagc, pred jeho pripojenim odstrarite prachovy uzaver.

» Obr.16: 1. Prachovy uzaver

Demontaz supravy prachovych krytov

1. Zatladte kryt sklucovadla az na doraz smerom
nadol a vrtak vyberte.
» Obr.17: 1. Vrtak 2. Kryt skflu¢ovadla

2.  Otocte jednotku nadstavca podla Sipky, aby ste
odstranili supravu prachovych krytov.
» Obr.18: 1. Jednotka nadstavca

2. Uzaver dajte spat' na svoje miesto tak, aby strana
s pismenami smerovala nahor.
» Obr.20: 1. Uzaver 2. Strana s pismenami 3. Drazky

4. Okraje horného otvoru 5. Jednotka nadstavca

3. Dbajte na to, aby drazky okolo uzaveru dobre
zapadli do okrajov horného otvoru jednotky nadstavca.

POZNAMKA: Podrobnejsie informéacie najdete v
navode na pouzitie supravy prachovych krytov.

PREVADZKA

A POZOR: vzdy pouzivajte boéni rukovat
(pomocnu rukovit’) a nastroj pri praci drzte pevne
za boénu rukovat’ aj spinaciu rucku.

APOZOR: Pred pracou si obrobok vzdy pevne
zaistite.

APOZOR: Nevyt'ahujte nastroj nasilu, ani ked’
sa zasekne vrtak. Strata ovladania moéze mat’ za
nasledok poranenie.

» Obr.21

Vritanie s priklepom

A POZOR: Pri dokoncovani priechodného otvoru
mdze dojst k nahlej reakcii naradia/vrtaku, ked sa
otvor zanesie trieskami a Ulomkami materialu, alebo
pri naraze na vystuz v beténe. Vzdy pouzivajte
boénu rukovat’ (pomocnu rukovét) a nastroj pri
praci drzte pevne za boénu rukoviét’ aj spinaciu
rucku. V opa¢nom pripade by ste mohli stratit nad
naradim kontrolu a spdsobit vazne poranenie.

Prepina¢ na zmenu funkcie nastavte na symbol ?g
Vrtak nastavte do poZadovanej polohy pre hibku otvoru
a stlacte spustaci spina¢. Nevyvijajte na nastroj velky
tlak. Mens$im tlakom dosiahnete vys$Siu efektivitu prace.
Drzte nastroj presne v potrebnej polohe, aby vrtak
neskizol mimo vftany otvor.

Nevyvijate vacsi tlak, ked sa otvor zanesie ulomkami
materialu. Namiesto toho nechajte nastroj pracovat’
volne a trocha povytiahnite vrtak z otvoru. Po niekol-
konasobnom zopakovani tohto Ukonu sa otvor vycisti a
mozete pokracovat vo vitani.

POZNAMKA: Na volnobeznych otatkach moze dojst k
vyoseniu vrtaka. PoCas prevadzky sa nastroj automaticky
vycentruje. Toto vyosenie nema vplyv na presnost vitania.

Sekanie/osekavanie/zbijanie

POZNAMKA: Ak sa uzaver oddeli od stipravy pra-

chovych krytov, dajte ho spat do pévodnej polohy.

Na umiestnenie uzaveru spat do pévodnej polohy
postupujte podla nasledujucich krokov.

1.  Otocte symbol A do odistenej polohy, aby sa

odstranila vinovcova hadica.

» Obr.19: 1. Vinovcova hadica 2. Jednotka nad-
stavca 3. symbol 4. Zaistena poloha
5. Odistena poloha

MAPOZOR: Pri pouziti kratkych vrtakov sa mézu
vyskytnut pripady, ked’ vrtak pokracuje v udie-
rani, aj ked’ je mimo obrobku. V takych pripadoch
prepina¢ vypnite a potom pokracujte v praci.

Prepina¢ na zmenu funkcie nastavte na symbol T.
Drzte naradie pevne oboma rukami. Zapnite naradie a
trochu nan tlacte, aby nekontrolovane neposkakovalo.
Prili§ velky tlak nezaru€uje najlepsie vysledky.

» Obr.22
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Vrtanie do dreva alebo kovu

APOZOR: Drite nastroj pevne a davajte pozor,
ked’ vrtak zacina prenikat’ do obrobku. V ¢ase
prerazania otvorom pdsobi na nastroj/vrtak velka sila.

APOZOR: Uviaznuty vrtak sa da jednoducho
uvolnit prepnutim prepina¢a smeru otac¢ania

do opacnej polohy. Pokial vSak nastroj nedrzite
pevne, moze nec¢akane vyskocit'.

APOZOR: Obrobky vzdy upinajte do zveraka &i
do podobného upeviovacieho zariadenia.

UPOZORNENIE: Nikdy nepouzivajte ,,prikle-
pové vitanie“ pokial je v naradi nasadené skluco-
vadlo. Mohlo by déjst k poSkodeniu sklu¢ovadla.

Pri spatnom chode naradia by mohlo déjst aj k vysu-
nutiu sklu¢ovadla.

UPOZORNENIE: Nadmernym tlakom na nastroj
vitanie neurychlite. V skuto¢nosti tento nadmerny
tlak vedie len k poskodeniu hrotu vasho vrtaka, znize-
niu U¢innosti nastroja a skrateniu jeho Zivotnosti.

Prepina¢ na zmenu funkcie nastavte na symbol g.
Volitelné prislusenstvo

Pouzite zostavu so skluc¢ovadlom. Pri montazi postu-
pujte podla ¢asti ,Montaz alebo demontaz vrtaka*“.
» Obr.23: 1. Zostava so sklu¢ovadlom

Ak chcete namontovat vrtak, vliozte ho do skfu¢ovadla
az na doraz. Sklu€ovadlo utiahnite rukou. Zasurite klu¢
skfu¢ovadla do kazdého z troch otvorov a utiahnite ho

v smere hodinovych ruciciek. Dbajte na rovnomerné
utiahnutie vSetkych troch otvorov v sklfu¢ovadle.

Ak chcete vrtak vybrat, otacajte klu¢om skfucovadla len
v jednom z otvorov proti smeru hodinovych ruci¢iek a
potom sklu€ovadlo povolte rukou.

» Obr.24: 1. KIu¢ sklu€ovadla

Vrtanie diamantovymi jadrovymi

korunkami

UPOZORNENIE: Ak by ste pracovali v rezime
»priklepové vitanie“, korunky by sa mohli
poskodit’.

Pri vftani diamantovymi jadrovymi korunkami vzdy
nastavte prepina¢ na zmenu funkcie do polohy so
symbolom & na pouzitie ,len vitania®.

Ofukovaci balénik

Volitelné prislusenstvo

Ofukovaci balonik sluzi na vycistenie vyvitaného otvoru
od prachu.
» Obr.25

Pouzivanie supravy prachovych

krytov

Volitel'né prislusenstvo

Pocas pouzivania nastroja pripevnite supravu pracho-
vych krytov k stropu.
» Obr.26

UPOZORNENIE: Ak vitate do kovu alebo
podobného materialu, sipravu prachovych krytov
nepouzivajte. Mohla by sa poskodit’ v désledku
tepla vygenerovaného malymi kovovymi pracho-
vymi alebo podobnymi ¢asticami.
UPOZORNENIE: Supravu prachovych krytov
neinstalujte ani nedemontujte, ked’ je na nastroji

nainstalovany vrtak. Mohol by poskodit’ sipravu
prachovych krytov a sposobit’ unik.

POZNAMKA: Ked pouzivate vinovcovu hadicu na
sekanie, upravte dizku bud vygunutim, alebo zasunu-
tim vinovcovej hadice podla dizky vrtaka.

» Obr.27: 1. Vinovcova hadica na sekanie

UDRZBA
APOZOR: Pred vykonavanim kontroly a Gdrzby

nastroj vzdy vypnite a odpojte od privodu elek-
trickej energie.

UPOZORNENIE: Nepouzivajte benzin, riedidlo,
alkohol ani podobné latky. Mohlo by to sposobit’
zmenu farby, deformacie alebo praskliny.

Ak chcete udrzat BEZPECNOST a
BEZPORUCHOVOST vyrobku, prenechajte opravy,
udrzbu a nastavenie na autorizované alebo tovarenské
servisné centra Makita, ktoré pouzivaju len nahradné
diely znacky Makita.

VOLITELNE

PRISLUSENSTVO

APOZOR: Pre vas nastroj Makita opisany

v tomto navode odporucame pouzivat’ toto prislu-
Senstvo a nadstavce. Pri pouziti iného prislusenstva
¢i nadstavcov moze hrozit nebezpecenstvo zranenia.
PrisluSenstvo a nadstavce sa smu pouzivat len na
stanovené ucely.

Ak potrebujete blizsie informacie tykajuce sa tohoto

prisluSenstva, obratte sa na vase miestne servisné

stredisko firmy Makita.

. Vrtaky so spekanym karbidom (vrtaky so speka-
nym karbidom SDS-Plus)

. Jadrova korunka

. Vftaci hrot

. Diamantova jadrova korunka
. Plochy sekaé

. Sekacie dlato

. Dlato na drazky

. Zostava so sklu¢ovadlom

. Sklu€ovadlo S13

. Adaptér sklu¢ovadla

. Kra¢ skfuovadla S13

. Vrtakové sklu¢ovadlo bez klti¢a
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Vazelina na upinacie stopky vrtakov
Hibkomer

Ofukovaci balénik

Prachovy kryt

Suprava prachovych krytov
Plastovy kufrik

Adaptér na odsavanie prachu
Podlozka na odsavanie prachu

POZNAMKA: Niektoré polozky zo zoznamu mézu byt
sucastou balenia nastrojov vo forme $tandardného
prislusenstva. Rozsah tychto poloziek méze byt v
kazdej krajine odlisny.
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CESKY (Pavodni navod k pouzivani)

SPECIFIKACE

Model: HR2680
Vykony Beton 26 mm
Vrtna korunka 68 mm
Diamantova jadrova vrtna 80 mm
korunka (suchy typ)
Ocel 13 mm
Drevo 32 mm
Otagky bez zatizeni 0-1500 min”
Podget pfiklepti za minutu 0—4500 min™
Celkova délka 440 mm
Cista hmotnost 3,0-3,5kg
Trida bezpecnosti @

Specifikace se mohou pro razné zemeé lisit.

jsou uvedeny v navodu k obsluze.
Ucel pouziti
Nastroj je uréen k pfiklepovému vrtani a béznému vrtani
do cihel, betonu a kamene a k sekani.

Kromeé toho je vhodny k bezpfiklepovému vrtani do
dreva, kovu, keramickych materialt a plasta.

Naradi smi byt pfipojeno pouze k napajeni se stejnym
napétim, jaké je uvedeno na vyrobnim Stitku, a mtze
byt provozovano pouze v jednofazovém napajecim
okruhu se stfidavym napétim. Naradi je vybaveno
dvojitou izolaci a muze byt tedy pfipojeno i k zasuvkam
bez zemniciho vodice.

Typicka vazena hladina hluku (A) uréena podle normy
EN62841-2-6:

Hladina akustického tlaku (L;a): 94 dB(A)

Hladina akustického vykonu (Lwa): 102 dB (A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

POZNAMKA: Celkova(é) hodnota(y) emisi hluku
byla(y) zméfena(y) v souladu se standardni zku$ebni
metodou a da se pouzit k porovnani naradi mezi
sebou.

POZNAMKA: Hodnoty deklarovanych emisi hluku Ize
také pouzit k predbéZnému posouzeni miry expozice.

Vzhledem k neustalému vyzkumu a vyvoji podléhaji zde uvedené specifikace zmé&nam bez upozornéni.

A VAROVANI: Pouzivejte ochranu sluchu.

A VAROVANI: Emise hluku pfi pouzivani elek-
trického naradi se mohou ve skuteé¢nosti lisit od
celkovych deklarovanych hodnot v zavislosti na
zpusobech pouziti naradi.

A VAROVANI: Nezapomeiite stanovit bezpeé-
nostni opatfeni na ochranu obsluhy podle odhadu
expozice ve skuteénych podminkach pouziti.
(Vezméte pritom v uvahu vSechny ¢€asti provoz-
niho cyklu, tj. kromé doby zatéze napfriklad doby,
kdy je naradi vypnuté a kdy bézi naprazdno.)

Nasledujici tabulka zobrazuje celkovou hodnotu nepre-
trzitych vibraci (vektorovy soucet tfi os) uréenou podle
pfislusné normy.

Pracovni Emise vibraci | Nejistota (K) | Platna norma

rezim | podminky
zkousky

Ptiklepové 16,7 m/s’ 1,5 m/s’ EN62841-2-6

vrtani do

betonu (an, o)

Drazkovani | 14,0 m/s® 1,5 m/s’ EN62841-2-6

(@n, crieq)

POZNAMKA: Celkovéa(é) hodnota(y) deklarovanych
vibraci byla(y) zméfena(y) v souladu se standardni
zku$ebni metodou a da se pouzit k porovnani naradi
mezi sebou.

POZNAMKA: Celkové hodnoty deklarovanych vib-
raci lze také pouzit k pfedbéznému posouzeni miry
expozice.
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MA\VAROVANI: Emise vibraci pii pouzivani elek-
trického naradi se mohou ve skuteénosti lisit od
celkovych deklarovanych hodnot v zavislosti na
zpusobech pouziti naradi.

A VAROVANI: Nezapomeiite stanovit bezpeé-
nostni opatfeni na ochranu obsluhy podle odhadu
expozice ve skuteénych podminkach pouziti.
(Vezméte pfitom v tvahu vSechny ¢asti provoz-
niho cyklu, tj. kromé doby zatéze napfriklad doby,
kdy je naradi vypnuté a kdy bézi naprazdno.)

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny stfedni hodnoty
Spi¢kové amplitudy zrychleni z opakovanych razovych
vibraci, pr, s prisluSnou nejistotou (K) uréené podle
prislusné normy.

Pracovni Pr (M/s?) Nejistota K Platna norma

rezim (m/s?) I podminky
zkousky

Priklepové 436 314 EN62841-2-6

vrtani do

betonu (an, 1p)

Drazkovani 577 438 EN62841-2-6

(@n, cHeq)

POZNAMKA: Tyto deklarované hodnoty by se
nemély pouzivat pro stanoveni expozice vibracim
pusobicim na ruce a paze.

Prohlaseni o shodé

Pouze pro evropské zemé

EU/UK prohlaseni o shodé je k dispozici na nasledujici
adrese URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

BEZPECNOSTNI
VYSTRAHY

Obecna bezpecnostni upozornéni
k elektrickému naradi

MA\VAROVANI Preététe si véechny bezpeénostni
vystrahy i pokyny a prohlédnéte si ilustrace a
specifikace dodané k tomuto elektrickému naradi.
Nedodrzeni vSech nize uvedenych pokynt mize vést
k urazu elektrickym proudem, pozaru a/nebo vaznému
zranéni.

VsSechna upozornéni a pokyny si
uschovejte pro budouci potiebu.

Pojem ,elektrické nafadi" v upozornénich oznacuje
elektrické naradi, které se zapojuje do elektrické sité,
nebo elektrické naradi vyuzivajici akumulatory.

BEZPECNOSTNi VYSTRAHY K

VRTACIMU A SEKACIMU KLADIVU

Bezpeénostni pokyny pro veskerou obsluhu

1. Pouzivejte ochranu sluchu. Nadmérny hiuk
muzZe zpUsobit ztratu sluchu.

2. Pouzijte pomocné drzadlo (drzadla), pokud je
k naradi dodano. P¥i ztraté kontroly nad naradim
muze dojit ke zranéni.

3.  P¥i praci v mistech, kde muze dojit ke kontaktu
prislusenstvi se skrytym elektrickym vedenim
nebo s vlastnim napajecim kabelem, drzte
elektrické naradi za izolované ¢asti drzadel.
Rezaci prislugenstvi mize pfi kontaktu s vodicem
pod napétim pfenést proud do nechranénych ¢asti
naradi a obsluha muze utrpét Uraz elektrickym
proudem.

Bezpeénostni pokyny pro pouziti dlouhych vrtaka s

vrtacimi a sekacimi kladivy

1. S vrtanim vzdy za€néte pfi nizSi rychlosti a tak,
ze se hrot vrtaku dotyka obrobku. Pfi vyssich
rychlostech je vy$$i pravdépodobnost ohnuti
vrtaku, pokud ma moznost volné se otacet, aniz by
se dotykal obrobku, coZz muze zplsobit zranéni.

2. Na naradi zatlaéte v pfimé linii s vrtakem a
nepouzivejte priliSny tlak. Vrtaky se mohou
ohybat, ¢imz muze dojit k jejich zlomeni, ztraté
kontroly nebo ke zranéni.

DalsSi bezpecnostni vystrahy

1. Pouzivejte tvrdou ochranu hlavy (bezpec-
nostni pfilbu), ochranné bryle a/nebo oblice-
jovy stit. Bézné dioptrické nebo slunecni bryle
NEJSOU ochranné bryle. Velice se také dopo-
rucéuje pouzivat protiprachovou masku a silné
polstrované rukavice.

2. Pred zahajenim provozu se presvédcte, zda je
uchycen pracovni nastroj.

3.  Pribézném provozu nastroj vytvari vibrace.
Srouby se mohou snadno uvolnit a zptsobit
poruchu nebo nehodu. Pred pouzitim peclivé
zkontrolujte utazeni Sroubu.

4. Za studeného pocasi nebo pokud nebyl nastroj
delSi dobu pouzivan nechejte nastroj na chvili
zahfivat provozovanim bez zatizeni. Timto
dojde k zahrati maziva. Bez fadného zahrati je
pouziti funkce kladiva obtizné.

5. Vzdy zaujméte stabilni postoj. Pfi praci s nara-
dim ve vyskach dbejte, aby se pod vami nepo-
hybovaly zadné osoby.

6. Drzte naradi pevné obéma rukama.
7.  Udrzujte ruce mimo pohyblivé dily.
8. Nenechavejte naradi bézet bez dozoru. S nara-

dim pracujte, jen kdyz je drzite v rukou.

9. Nemiite nastrojem na zadnou osobu v misté
provadéni prace. Pracovni nastroj se mize
uvolnit a zpusobit vazné zranéni.

10. Bezprostiedné po ukonceni prace se nedoty-
kejte nastroje, dilti blizko nastroje ani obrobku;
mohou dosahovat velmi vysokych teplot a
popalit pokozku.

11. Nékteré materialy obsahuji chemikalie, které
mohou byt jedovaté. Davejte pozor, abyste
nevdechovali prach nebo nedochazelo ke
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kontaktu s kizi. Dodrzujte bezpecnostni
pokyny dodavatele materialu.

12. Nedotykejte se zastrcky napajeni mokryma
rukama.

13. Vrat'te vypinac¢ do polohy vypnuto, pokud
dojde k nahlému odpojeni napajeni v disledku
vypadku proudu nebo vytazeni ze zasuvky.
Zabrarfiuje tomu, aby se nafadi po obnoveni napa-
jeni neocekavané spustilo.

14. Pried pfedanim naradi jiné osobé se vzdy pie-
svédcte, zda je naradi vytazené ze zasuvky a
pracovni nastroj demontovany.

15. Pred pouzitim se ujistéte, ze v pracovni oblasti
nejsou zadné zakopané predméty jako potrubi
na elektrické vedeni, vodu ¢i plyn. Jinak se jich
muze vrtak ¢i sekac dotknout, coz mize mit za
nasledek Uraz elektrickym proudem, unik vody ¢&i
plynu.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

A VAROVANI: NEDOVOLTE, aby pohodinost
nebo pocit znalosti vyrobku (ziskany na zakladé
predchoziho pouziti) vedl k zanedbani dodrzovani
bezpeénostnich pravidel platnych pro tento vyro-
bek. NESPRAVNE POUZIiVANI ¢i nedodrzeni bez-
pecnostnich pravidel uvedenych v tomto navodu
k obsluze mizZe zpusobit vazné zranéni.

POPIS FUNKCI

A\ UPOZORNENI: Pred nastavovanim natadi
nebo kontrolou jeho funkce se vzdy presvédcte,
Ze je vypnuté a vytazené ze zasuvky.

Pouzivani spousté

A UPOZORNENI: Ped pfipojenim nafadi do
zasuvky vzdy zkontrolujte, zda spoust’ funguje
spravné a po uvolnéni se vraci do vypnuté polohy.

Chcete-li naradi uvést do chodu, staci stisknout spoust.
Otacky naradi se zvysuji zvySovanim tlaku na spoust.
Chcete-li naradi vypnout, uvolnéte spoust.

Chcete-li pracovat v nepfetrzitém provozu, stisknéte
spoust, zamacknéte zajistovaci tlagitko a spoust’
uvolnéte. Jestlize chcete narfadi v zajiSténé poloze
vypnout, stisknéte zcela spoust a zase ji uvolnéte.

» Obr.1: 1. Spoust 2. Zajistovaci tlacitko

Prepinani sméru otaceni

A UPOZORNENI: Pred zahajenim provozu vidy
zkontrolujte nastaveny smér otaceni.

A UPOZORNENI: smér otaceni pfepinejte a2
po uplném zastaveni naradi. Provedete-li zménu
smeéru otaceni pfed zastavenim naradi, mGze dojit

k jeho poskozeni.

A\ UPOZORNENI: Neméite smér otageni, je-li
naradi v provozu. Jinak mdze dojit k silné reakéni
sile to¢ivého momentu a ke zranéni.

POZOR: Kdyz ménite smér rotace, ujistéte se, Ze
je prepinaci packa sméru otaceni nastavena zcela
na stranu A nebo B. Jinak se po stisku spousté
nemusi motor otacet nebo naradi spravné fungovat.

Toto nafadi je vybaveno prepinatem sméru otaceni.
PFesunutim prepinaci packy sméru otaceni do polohy
na strané A zapnete otac¢eni po sméru hodinovych
ruci¢ek a prepnutim do polohy na strané B otacéeni proti
sméru hodinovych rucicek.

» Obr.2: 1. Pfepinaci packa sméru otaceni

Vybér provozniho rezimu

POZOR: Neotacejte voliéem provozniho rezimu,
je-li naradi spusténé. Dojde k poSkozeni nastroje.

POZOR: Ma-li byt zamezeno rychlému opotie-
beni mechanismu prepinani rezimu, dbejte, aby
byl knoflik pfepinani provozniho rezimu vzdy
fadné umistén do jedné ze tfi poloh provozniho
rezimu.

Otaceni s priklepem

PFi vrtani do betonu, zdiva a podobnych materi-

alt otocte voli¢ provozniho rezimu na symbol 'T[’%

Pouzijte vrtak s hrotem z karbidu wolframu (volitelné

prisluSenstvi).

» Obr.3: 1. Otaceni s pfiklepem 2. Voli¢ provozniho
rezimu

Pouze otaceni

PFi vrtani do dreva, kovu &i plastt otocte voli¢em pro-
vozniho rezimu na symbol g. Pouzijte vrtak se Sroubo-
vici nebo vrtak do dreva.

» Obr.4: 1.Pouze otaceni

Pouze priklep

PFi sekani, otloukani nebo bourani otocte voli¢ pro-
vozniho rezimu na symbol T. Pouzijte Spi¢aty sekac,
plochy sekag, Siroky sekac apod.

» Obr.5: 1. Pouze pfiklep

Omezovac tocivého momentu

POZOR: Jakmile se aktivuje omezovaé toéivého
momentu, vypnéte okamzité nastroj. Zamezite tak
pred¢asnému opotiebeni nastroje.

POZOR: Pracovni nastroje jako vrtaci korunky,
jez se v otvorech snadno zaseknou ¢&i vzpfici,
jsou pro toto naradi nevhodné. DGvodem je, ze
zpUsobuji pfili§ Casté aktivovani omezovace tocivého
momentu.

Omezovac to¢ivého momentu se aktivuje pfi dosazeni
urcité drovné tocivého momentu. Motor se odpoji od
vystupniho hfidele. Dojde-li k této situaci, vrtak se
zastavi.
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SESTAVENI

A\ UPOZORNENI: Nez zacnete na nafadi prova-
dét jakékoli prace, vzdy se predtim presvédcte, ze
je vypnuté a vytazené ze zasuvky.

Bocni rukojet’ (pomocné drzadlo)

A UPOZORNENI: z duvodu bezpeénosti prace
vzdy pouzivejte bo¢ni rukojet’.

A UPOZORNENI: Po montazi nebo sefizeni
bocéni rukojeti se ujistéte, ze je bo¢ni rukojet’
pevné zajisténa a uchycovaci vystupky plné
zapadaji do polohovacich prohlubni na skfini
prevodovky.

Chcete-li namontovat bo¢ni rukojet, dodrzujte kroky

nize.

1. Povolte kfidlovy Sroub na bo¢ni rukojeti. Pak

namontujte bo¢ni rukojet pfes hrdlo zasobniku skiiné

prevodovky.

» Obr.6: 1. Boc¢ni rukojet 2. Kfidlovy Sroub 3. Hrdlo
zasobniku skfiné prevodovky 4. Uchycovaci
vystupek 5. Polohovaci prohluberi

Pfipeviovaci krouzek Ize rozsifit stlaéenim kfidlového
Sroubu doll tak, aby krouZek snadno a bezpec¢né
zapadl pres hrdlo zasobniku skfiné pfevodovky.

» Obr.7: 1. Kfidlovy Sroub 2. Pfipevriovaci krouzek

2. Utahnéte kfidlovy Sroub a zajistéte rukojet v poza-
dovaném uhlu.

Nasazeni nebo vyjmuti vrtaku

Vazelina

PFed nasazenim nastavce ocistéte dfik nastavce a
naneste na néj vazelinu.

Pred pouzitim naneste na dfik nastavce malé mnozstvi
vazeliny (pfiblizné 0,5-1 g). Toto promazani skli¢idla
zajistuje hladky provoz a delSi provozni Zivotnost.

» Obr.8: 1.Dfik 2. Vazelina

Zasurite vrtak do nastroje. Otacejte vrtakem a tlacte na
néj, dokud se nezajisti na misté.

Po nasazeni vrtaku se pokusem o vytazeni vzdy pfe-
svédcte, zda je vrtak bezpe€né uchycen na svém misté.
» Obr.9: 1.Vrtak

Chcete-li vrtak vyjmout, zatlaéte kryt sklicidla tupIné dolu
a vrtak vytahnéte.
» Obr.10: 1. Vrtak 2. Kryt skli¢idla

Uhel sekaée (pfi sekani, otloukani

nebo bourani)

Sekac Ize zajistit v pozadovaném thlu. Chcete-li zménit
uhel sekace, otocte voli€ provozniho rezimu na symbol
O. Natocte sekac na pozadovany uhel.

» Obr.11: 1. Voli¢ provozniho rezimu

Otocte voli¢ provozniho rezimu na symbol T Poté se
mirnym otoCenim pfesvédcte, zda je sekac bezpecné
uchycen na svém misté.
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Hloubkovy doraz

Hloubkovy doraz vyuzijete pfi vrtani otvoru stejné
hloubky. Povolte kfidlaty Sroub a hloubkovy doraz
nastavte na pozadovanou hloubku. Po nastaveni kfid-
laty Sroub pevné dotahnéte.

» Obr.12: 1. Kfidlovy Sroub 2. Hloubkovy doraz

POZNAMKA: Hloubkovy doraz nelze pouzit v poloze,
kdy by se dotykal skfiné pfevodovky nebo skfiné
motoru.

A VAROVANI: v zavislosti na opracovavaném
materialu a pouzitém pfislusenstvi miize byt
prach vznikajici pfi pouzivani naradi Skodlivy.
Uzivateli se doporucuje pouzivat vhodny odsavaé¢
prachu ke snizeni expozice.

Vsechny volitelné nastavce k odsavani pra-

chu, které jsou k dispozici, naleznete v ¢asti

»VOLITELNE PRISLUSENSTVi“ v tomto navodu

k obsluze.

Dalsi varovani:

. Aby se zabranilo vdechovani prachu, dopo-
rucuje se také nosit protiprachovou masku
FFP2 nebo respirator P2.

. Pieététe si éast ,,UDRZBA“ v navodu
k obsluze pfipojeného odsavace prachu, aby
byl sbér prachu efektivni.

. Dodrzujte vSechny pozadavky platnych
predpist pro omezovani pisobeni prachu
v zemi, kde se prace provadi.

. Pfi obrabéni kovu elektrickym naradim
odsavac prachu nepouzivejte. Kovové ¢as-
tice vznikajici pfi obrabéni kovi mohou zapalit
nahromadény prach a poskodit prachovy filtr
uvnitf odsavacéu prachu, coz predstavuje vazné
nebezpedi pozaru.

. Pouze pro evropské zemé
Uzivateli se doporucuje pouzivat odsavaé¢
prachu tfidy M nebo H (jak je definovano

v normé EN 60335-2-69).

Pokud potfebujete pomoc a podporu ohledné odsavacu
prachu, obratte se na mistni servisni stfedisko Makita.

Nastavec k odsavani prachu/
podlozka na odsavani prachu
Volitelné prislusenstvi

Prislusenstvi mGze snizit expozici prachu ze zdiva.
PFipojte pFisluSenstvi k odsavaci prachu a pouzivejte ho
s timto elektrickym naradim.

POZNAMKA: Dal$i informace naleznete v navodu

k obsluze prisluSenstvi.
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Protiprachova krytka

Volitelné prislusenstvi

Protiprachova krytka slouZzi jako prevence spadu
prachu na nastroj a pracovnika pfi vrtani nad hlavou.
Protiprachovou krytku nasadte podle obrazku. Velikost
pracovnich nastrojl, u kterych Ize pouzit protipracho-
vou krytku, je nasledujici.

Model Pramér nastroje

Protiprachova krytka 5 6 mm — 14,5 mm

Protiprachova krytka 9 12 mm - 16 mm

» Obr.13: 1. Protiprachova krytka

Sada protiprachovych krytek
Volitelné prislusenstvi
Montaz sady protiprachovych krytek

Pfed nasazenim sady protiprachovych krytek vyjméte
z naradi vrtak, je-li nasazen.

1. Zcela zasurite sadu protiprachovych krytek.
2.  Zajistéte vystupky a drazky oto¢enim pfipeviiovaci
jednotky ve sméru Sipky, dokud neuslySite cvaknuti.
» Obr.14: 1. Pfipeviiovaci jednotka 2. Drazka 3. Vystupek
3. Namontujte vrtak.
POZNAMKA: Sadu protiprachovych krytek Ize
namontovat v poloze po 45 stupnich.
» Obr.15

POZNAMKA: Pfipojujete-li sadu protiprachovych
krytek k vysavaci, pfed pfipojenim odstrarite protipra-
chovy uzaveér.

» Obr.16: 1. Protiprachovy uzavér

Demontaz sady protiprachovych krytek

1. Zatlacte kryt skli¢idla uplné doll a nastavec vytahnéte.
» Obr.17: 1. Pracovni nastroj 2. Kryt skli¢idla

2.  Sadu protiprachovych krytek demontujte oto¢enim
pripeviovaci jednotky ve sméru Sipky.
» Obr.18: 1. Pripeviiovaci jednotka

POZNAMKA: Pokud se krytka ze sady protipracho-
vych krytek uvolni, nasadte ji zpét na plvodni misto.

Chcete-li namontovat krytku zpét do vychozi polohy,
dodrzuijte kroky nize.

1. VInovec demontujte oto¢enim symbolu A do

odjisténé pozice.

» Obr.19: 1.Vzduchova manzeta 2. Pfipeviiovaci
jednotka 3. A symbol 4. Zajisténa pozice
5. Odjisténa pozice

2.  Nasadte krytku na misto zpét stranou s pismeny nahoru.

» Obr.20: 1. Krytka 2. Strana s pismeny 3. Drazky

4. Jazyc¢ky horniho otvoru 5. Pfipeviiovaci
jednotka

3.  Zkontrolujte, zda drazky kolem krytky dobfe zapa-
daji do jazy¢kd v hornim otvoru pfipeviiovaci jednotky.

POZNAMKA: Dalsi informace naleznete v navodu
k obsluze sady protiprachovych krytek.

PRACE S NARADIM

A UPOZORNENI: Pii provadéni prace vzdy
pouzivejte boéni rukojet’ (pomocné drzadlo) a
naradi pevné drzte za bo¢ni rukojet’ a rukojet’ se
spinacem.

A UPOZORNENI: Pred zahajenim prace se vzdy
ujistéte, Zze je obrobek uchycen.

A UPOZORNENI: Jestlize se bitlvrtak zasekne,
netahejte za naradi silou. PFi ztraté kontroly nad
naradim muze dojit ke zranéni.

» Obr.21

Rezim priklepového vrtani

A UPOZORNENI: v okamziku, kdy vrtak vnika do
materialu, pusobi na nafadi a na vrtak obrovské a
nahlé kroutivé sily, pokud dojde k ucpani otvoru tfis-
kami a ¢asticemi nebo pfi narazu do vyztuZzovacich
ty¢i umisténych v betonu. PFi provadéni prace vzdy
pouzivejte bo¢ni rukojet’ (pomocné drzadlo) a
naradi pevné drzte za boéni rukojet’ a rukojet’ se
spinacem. VV opa¢ném pripadé mizete nad narfadim
ztratit kontrolu a mohlo by dojit k t&éZkému zranéni.

Nastavte voli¢ provozniho rezimu na symbol ?g
Umistéte vrtak na pozadované misto vytvofeni otvoru
a stisknéte spoust. Nepouzivejte pfi praci s naradim
nadmérnou silu. Nejlepsich vysledkl dosahnete mir-
nym tlakem. Nafadi udrZujte v dané poloze a zamezte
jeho vyklouznuti z otvoru.

Dojde-li k ucpani otvoru tfiskami nebo ¢asticemi, nevy-
vijejte na naradi vétsi tlak. Namisto toho nechte naradi
bézet v pomalych otackach a ¢aste€né povytahnéte
vrtak z otvoru. Budete-li tento postup nékolikrat opako-
vat, otvor se vycisti a budete moci pokracovat v dal$im
vrtani.

POZNAMKA: PFi spusténi nastroje bez zatizeni
mUze pfi otaCeni vrtaku vzniknout vystfednost.
Nastroj se pfi praci automaticky vystfedi. Tento stav
neovliviiuje pfesnost vrtani.

Sekani / otloukani / bourani

A UPOZORNENI: Pii pouziti kratkych pracov-
nich nastroji mohou nastat pfipady, kdy pracovni
nastroj pokracuje v uderech, i kdyz je daleko od
obrobku. V takovych situacich vypnéte vypina¢ a
pak pokracujte v praci.

Nastavte voli¢ provozniho rezimu na symbol T.

Drzte naradi pevné obéma rukama. Uvedte nastroj do
chodu a vyvirite na néj mirny tlak, aby nedoslo k nekon-
trolovanému odskoceni nastroje.

PFili§ velky tlak vyvijeny na nastroj nezvysuje jeho
ucinnost.

» Obr.22
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Vrtani do dreva a kovu

A\UPOZORNENI: Drite natadi pevné a davejte
pozor, jakmile vrtak zaéne pronikat do obrobku.
V okamziku, kdy nastroj/vrtak pronika materialem,
plsobi na naradi a vrtak znac¢né sily.

A\ UPOZORNENI: Uviznuty vrtak Ize jedno-
duse uvolnit pfepnutim prepinace sméru otaceni
do opacné polohy. Pokud v$ak naradi nedrzite
pevné, mize nec¢ekané vyskocit.

A UPOZORNENI: Obrobky vzdy upinejte do
svéraku ¢i do podobného upeviiovaciho zafizeni.

POZOR: Nikdy nepouzivejte rezim ,otaéeni s pfi-

klepem*, pokud je na naradi nasazeno rychloupinaci
skli¢idlo. Rychloupinaci skli¢idlo by se mohlo poSkodit.
Pfi obraceni otacek se také rychloupinaci skli¢idlo uvolni.

POZOR: Nadmérnym tlakem na nafadi vrtani
neurychlite. Ve skute¢nosti tento nadmérny tlak vede
jen k poskozeni hrotu vrtaku, snizeni U¢innosti naradi
a zkraceni jeho Zivotnosti.

Nastavte voli¢ provozniho rezimu na symbol g.
Volitelné prislusenstvi

Pouzijte sestavu skli¢idla. Pfi jeji montazi postupujte
podle &asti ,Nasazeni nebo vyjmuti vrtaku®.

» Obr.23: 1. Sestava skli¢idla

Chcete-li nasadit pracovni nastroj, vloZte jej co nejdale
do skli¢idla. Skli¢idlo dotahnéte rukou. Zasurite kli¢
skli¢idla do kazdého ze tFi otvor(i a utahujte ve sméru
hodinovych ru€i¢ek. Dbejte na rovhomeérné utazeni
v8ech tfi otvor( ve sklicidle.

Chcete-li pracovni nastroj vyjmout, otacejte klicem skli-
¢idla v jednom otvoru skli¢idla proti sméru hodinovych
rucicek a pak sklic¢idlo povolte rukou.

» Obr.24: 1.KIi¢ sklicidla

Vrtani pomoci diamantové vrtné

korunky

POZOR: Budete-li vrtani pomoci diamantovych
vrtnych korunek provadét v rezimu ,,otaceni s
priklepem*, maze dojit k poskozeni diamantové
vrtné korunky.

P¥i vrtani pomoci diamantovych vrtnych koru-
nek vzdy umisténim voli¢e provozniho rezimu do
polohy g vyberte rezim ,pouze otaceni®.

Vyfukovaci nastroj

Volitelné prislusenstvi

Po vyvrtani otvoru pouzijte k odstranéni prachu z otvoru
vyfukovaci nastroj.

» Obr.25

Pouziti sady protiprachovych krytek

Volitelné prislusenstvi

Pfi pouzivani nastroje nasadte sadu protiprachovych
krytek proti stropu.

» Obr.26
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POZOR: Sadu protiprachovych krytek nepouzi-
vejte pfi vrtani do kovu a podobnych materialt.
Teplo vyprodukované drobnym kovovym pra-
chem ¢i prachem podobnych materialid maze
sadu protiprachovych krytek poskodit.

POZOR: Ssadu protiprachovych krytek nena-
sazujte na vrtak ani nevytahujte z vrtaku, je-li
vrtak nasazen na naradi. Pokud tak ucinite, hrozi
poskozeni sady protiprachovych krytek a unik
prachu.

POZNAMKA: PFi pouziti vinovce pro sekani upravte
délku roztazenim a stazenim vinovce podle délky
vrtaku.

» Obr.27: 1. VInovec pro sekani

UDRZBA
A UPOZORNENI: Nez zacnete provadét kont-

rolu nebo udrzbu naradi, vzdy se presvédcte, ze je
vypnuté a vytazené ze zasuvky.

POZOR: Nikdy nepouzivejte benzin, benzen,
fedidlo, alkohol ¢i podobné prostiedky. Mohlo by
tak dojit ke zménam barvy, deformacim ¢i vzniku
prasklin.

K zachovani BEZPECNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
vyrobku musi byt opravy a veskera dal$i udrzba ¢i
sefizovani provadény autorizovanymi nebo tovarnimi
servisnimi stfedisky spole¢nosti Makita s vyuZzitim
nahradnich dild Makita.

VOLITELNE

PRISLUSENSTVI

A UPOZORNENI: Pro nafadi Makita popsané
v tomto navodu doporuc¢ujeme pouzivat nasle-
dujici prisluSenstvi a nastavce. Pfi pouziti jiného
prislu$enstvi ¢i nastaved muze hrozit nebezpedi
zranéni. PFisluSenstvi Ize pouzivat pouze pro stano-
veny ucel.

stvi, obratte se na mistni servisni stfedisko spole¢nosti
Makita.

. Vrtaky s karbidovym hrotem (vrtaky s karbidovym
hrotem SDS-Plus)

. Vrtna korunka

. Ty¢ s hrotem

. Diamantova jadrova vrtna korunka
. Plochy sekac
. Oskrt

. Drazkovaci dlato
. Sestava skli¢idla
. Skli¢idlo S13

. Adaptér sklicidla
. Kli¢ skli¢idla S13
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Bezkli¢ové skli¢idlo

Vazelina na nastroj
Hloubkomér

Vyfukovaci nastroj
Protiprachova krytka

Sada protiprachovych krytek
Plastovy kuffik

Nastavec k odsavani prachu
Podlozka na odsavani prachu

POZNAMKA: Nékteré polozky seznamu mohou byt
k naradi pfibaleny jako standardni prislusenstvi.
Pribalené pfisluSenstvi se mlze v riznych zemich
lisit.
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YKPAIHCBKA (OpuriHanbHi BkasiBku)

TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKA

Mopgenb: HR2680
DyHKLiOHaNbHI MOXNUBOCTI BetoH 26 Mm
KonoHkoBe ceepano 68 Mm
CBepano 3 anmasHum ocepasm 80 mm
(cyxe)
Cranb 13 Mm
[epesuHa 32 Mm
LBnakicTb y pexumi XxonocToro xoay 0-1500xs"
Ynapis 3a XBUNUHY 0-4500xs"
3aranbHa JOBXWHA 440 mm
Maca HeTTO 3,0-3,5«kr
Knac 6esneku =

Ockinbku Hala nporpama HaykoBux JoCHimxeHb | po3pobok Tpusae 6e3nepepBHO, HaBedeHi TyT TEXHIYHI

XapaKTePUCTUKI MOXYTb BYTU 3MiHeHi 6e3 nonepemxeHHs.

Y pi3HNX KpaTHaxX TeXHIYHi XxapakTepUCTUKN MOXYTb BYTH Pi3HUMK.
3HaueHHs1 MacK HETTO BKIIOYAE HannerLwi N Haneaxyi kombiHauii npunaaas Ans 3BMyanHoro i 6eanevyHoro

BMKOPUCTaHHSA, SK Lie 3a3Ha4eHO B iHCTPYKLIT 3 ekcnnyarauii.

Mpu3HavyeHHA

IHCTPYMEHT NpusHayeHo Ans yaapHOro CBepAniHHS Ta
CBepANiHHS Lernu, 6ETOHY i KaMiHHs, a TakoX J0B-
6aHHs.

MoxkHa Takox 3aCTOCOBYBaTW [si HEYAapHOro CBEpA-
NiHHA epeBVHN, MeTany, kepamikv Ta nnactmacu.

[>xepeno XuBneHHs

IHCTpYMEHT MOoXHa nigknoyaTy nuile 4o mxepena
KWBMEHHS, L0 Mae Hanpyry, 3a3HaveHy B Tabnuuui

i3 3aBOACHKMMU XapaKTepucTMkamu, i BiH Moxe npa-
LroBaTu nuile Big ogHogasHoro axepena 3amMiHHOro
cTpyMmy. BiH Mae noaBinHy isonsuito, a omxe Moxe
TakoX NiaKnYaTnCs 4o po3eTok 6e3 NiHii 3a3emneHHs.

Lym

PiBeHb Wwymy 3a wkanot A B TUNOBOMY BUKOHaHHI,
BM3Ha4YeHWI BiANoBiAHO Ao cTaHaapTy EN62841-2-6:
PiBeHb 3BykoBOro TUCKy (Lpa): 94 0B (A)

PiBeHb 3BykoBOi NOTYXHOCTi (Lwa): 102 oB (A)
Moxubka (K): 3 b (A)

MPUMITKA: 3asiBneHe 3Ha4yeHHs Wwymy 6yno Bumi-
PSIHO BiANOBIAHO A0 CTaHAAPTHUX METOAIB TECTY-
BaHHS /i MOXXe BUKOPVUCTOBYBATUCS AS1s1 MOPIBHAHHS
O[HOrO iHCTPYMEHTA 3 iHLIMM.

MPUMITKA: 3asiBrneHi 3Ha4eHHs LUyMy MOXYTb TaKoX
BMKOPUCTOBYBATUCS AN MONepeaHbOi OLLiHKX BNIMBY.
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A OMEPENXXEHHS: Kopuctyittecs sacoGamm
3axuCTy opraHiB cnyxy.

A OMNEPENXEHHS: 3anexHo Bia ymos
BMKOPUCTAHHS WYM Nifg Yac pakTM4YHOI po6oTn
eneKTPOoIHCTPYMEeHTa MOXe BiApi3HATUCA BiA
3asBneHMX 3Ha4YeHb Bibpauii.

A\ OMNEPEMXEHHSI: 3a6esneure nanexHi
3anobixHi 3axoam AnsA 3axucTy oneparopa,

Lo BiANOBIAATUMYTb YMOBaM BUKOPUCTAHHSA
iHCTpyMeHTa (cnig 6paTu fo yBaru Bci cknaaosi
po6oUOro LMKNy, AK-OT Yac, KON iHCTPYMEHT
BMMKHEHO Ta KONy BiH NOYMHaE npautoBaTi Ha
XONOCTOMY XOAi Nifg Yac 3anycky).

Bibpauisn

Y Tabnuui HWXYe HaBeaeHo 3aranbHe NocTinHe 3Ha-
YeHHs BiGpaLii (BeKTopHa Cyma TPpbOX HanpsiMKiB),
BM3HAY€eHe 3riHO i3 3aCTOCOBHWNM CTaHA4apTOM.

Pexum Bi6pauis Moxwub6ka (K) | BianosiaHui

po6otu craHpapt/
YMOBM
TecTyBaHHA

YnapHe 16,7 m/c? 1,5 m/c? EN62841-2-6

cBepAniHHS

6eToHy (an, 1p)

[los6aHHs 14,0 m/c’ 1,5 m/ic? EN62841-2-6

(@, cHeq)

MNPUMITKA: 3asiBneHe 3aranbHe 3Ha4eHHs Bibpauii
Oyno BMMIipsiHO BiAMNOBIAHO 40 CTaHOAAPTHUX METOAIB
TeCTyBaHHS I MOXe BUKOPUCTOBYBaTUCS ANS NOPiB-
HSIHHSI OHOTO IHCTPYMEHTA 3 iHLIUM.

NPUMITKA: 3asBneHi 3aranbHi 3Ha4eHHs Bibpauii
MOXYTb TaKOX BUKOPWUCTOBYBATUCS ANS none-
PeAHbOro OLHIOBAHHS BNUBY.
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A\ 10MNEPE)XEHHSI: 3anexHo Bin yMoB BuKo-
pucTaHHA Bibpauis nig yac pakTMyHoi po6oTu
eNeKTPOoIHCTPYMEeHTa MoXe BiApi3HATUCA BiA
3asABNEeHNX 3aranbHUX 3Ha4YeHb BibGpauii.

AI'IOI'IEPE,Q)KEHHFI: 3abe3neuTe HanexHi
3anob6ixkHi 3axoQM ANA 3aXMcTy oneparopa,

Lo BiANOBIiAATMMYTb YMOBaM BUKOPUCTaHHS
iHcTpymeHTa (cnip 6paTtm Ao yBaru Bci cknapoBi
po6oYOro LMKy, AIK-0T Yac, KON iHCTPYMEHT
BMWMKHEHO Ta KONU BiH MOYMHaE NpawuloBaTh Ha
XONOCTOMY XOAi Mif Yac 3anycky).

Y 1abnuui HWk4e HaBedeHO cepeaHi 3Ha4YeHHs! NIKOBOI
amnniTyau NpUCKopeHHst Big GaratopasoBmx yaapHUX
Bibpauin y ne i3 BignosigHoto noxmbkoio (K), BU3HaYeHi
3riHO i3 3aCTOCOBHMM CTaHAAPTOM.

Pexum Mo (M/Cz) Moxmnbka K BignosigHun

po6otu (M/cz) ctaHpapt/
ymoBu
TeCTyBaHHsI

YpapHe 436 314 EN62841-2-6

CBEPANIHHS

6€eTOHY (@, 1p)

[oBGaHHs 577 438 EN62841-2-6

(an, cHea)

MPUMITKA: Lli 3asiBneHi 3Ha4yeHHs1 He cnif BUKO-
pvcTOBYBaTV ANS BU3HAYEHHS BNNuBY Bibpauii Ha
pyKu.

Deknapadii BignoBigHocTi

Tinbku dns kpaiH €sponu

[eknapadito npo BianoBigHicTe ctaHgaptam €C /
CnonyyeHoro KoponisctBa MoxHa 3Hantu 3a URL-
alpecoto HUXYe.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

NONEPEMAXEHHA NPO
AOTPUMAHHA TEXHIKU
BE3INEKU

3aranbHi 3acTepexeHHs Woao

TexHikn 6e3nekn npu po6oTi 3
€JeKTPOiHCTPYyMeHTamMu1

AOMEPENXEHHS YeaxHo osnaiiomTecs 3
ycima nonepemkeHHAMU, iIHCTPYKUISAMU, pUCYHKaMK
" TeXHIYHUMUN XapaKTepPUCTUKaMMU, AKi CTOCYIOTbCA
UbOro enekTpoiHCTpyMeHTa. HeBnkoHaHHA HaBe-
OEeHUX Aani iIHCTPYKLiN MOXe NPU3BECTU A0 YParKEHHs
eNeKTPUYHNM CTPYMOM, NOXeXi i (ab0) THKKMX TpaBMm.

36epexiTb yci IHCTPYKLUii 3 Tex-
HiKM 6e3neKku Ta eKcnsyaTauii Ha

ManbOyTHE.

TepMiH «eneKTPOIHCTPYMEHT», 3a3HayeHnin y iHCTPYKLiT
3 TeXHiku 6e3nekun, CTOCyeTbCS ENEKTPOIHCTPYMEHTA,
KM DYHKUIOHYE Bif, enekTpomepexi (enekTpoin-
CTPYMEHT 3 Kabenem XuBMNeHHs1), abo eneKkTpoiH-
CTpPyMeHTa 3 XMBMEeHHsAM Bif 6aTtapei (6e3nposigHui
€NeKTPOIHCTPYMEHT).

MOMNEPEMXEHHSA NPO
HEBE3IMEKY Mia YAC POBOTU 3

NMEP®OPATOPOM

IHCTPYKUIi 3 TexHikn 6e3neku Nig Yac BUKOHAHHA

po6GiTt

1. KopwuctyiiTecs 3aco6amu 3axncTy opraHiB
cnyxy. Bnnvs wymy moxe npussectu o BTpati
crnyxy.

2. BukopucToByMhTe AONOMIXHY(i) pyuKy(u), AKLWO
BOHa(M) NOCTaBMNAKTbLCS Pa30M 3 iHCTPYMEH-
ToM. BTpaTa KOHTPOnto Haf, iIHCTPYMEHTOM MoXe
npu3BecTu [0 TpaBMyBaHHS.

3. TpumaiTe enekTpPOiHCTPYMEHT 3a NpU3Ha4eHi
AnA uboro i3oNbLoBaHi NOBEPXHi Nia Yac BUKO-
HaHHsA Ail, 3a KO pisanbHe Nnpunaaas Moxe
3a4enuTH cxoBaHy NpoBoAKy a6o BnacHuU
WHYp. TopkaHHA pidanbHUM Npunagasam ApoTy
nif, Hanpyrow Moxe NpPU3BECTU A0 NepefaBaHHs
Hanpyru 1o OroNeHnx MeTaneBmnx YacTuH iHCTpy-
MeHTa 1 10 YpaXXeHHsi onepaTopa enekTpudHum
CTPyMOM.

IHCTpYKUIii 3 TexHiku 6e3neku Nig Yac BUKOPUCTAHHSA

nepdopartopiB i3 NOAOBXKEHUMMN cBEpANaMu

1.  3aBxAu NoyYnHanTe CBePASiHHA Ha HU3bKIN
LWBWUAKOCTI, NPUTUCHYBLUMW KiHYMK CBepAana Ao
po6ouoi aeTani. Ha 6inbLu BUCOKUX LLIBUAKOCTAX
CBepAsio MoXe 3irHyTuCs, SIKLWOo obepTaTuMeTbCst
BiflbHO 6e3 KOHTaKTY i3 po6oyoto AeTannio, Lo
MO>Xe NPU3BECTW A0 TPaBMMU.

2. TWCHITb Ha IHCTPYMEHT TiflbKM 3a Bicclo
cBepana v He NpUTUCKanWTe NOro 3aHaaTo
cunbHo. CBepana MoXyTb 3irHyTUCS, Lo Npu-
3Befie A0 NOMOMKM abo BTpaTW KOHTPOIO | MOXe
CTaTW NPUYKNHOI TPaBMMU.

HopaTkoBi nonepeaxeHHsi NPO Heo6XiAHY

obepexHicTb

1. Cnia opAraTy Kacky (3aXMCHUM LWONom),
3axXUCHi okynsipu Ta (a60o) LMTOK-MacKy.
3BuyartHi a6o coHue3saxucHi okynspu HE €
3axucHuUMuU. HacTiiHo pekomeHAOBaHO oAsA-
raTu NUNo3axmcHy MacKy Ta pykaBuli 3 TOB-
CTUMMU MigKnagKkamu.

2. MNepep noyaTkoM po60TH 06OB’A3KOBO Nepe-
BipTe, W06 NnonoTHo 6yno HapailHo 3akpinneHe
B p0604OMY NONOXEHHi.

3. lNpu HopmanbHi po6oTi IHCTPYMEHT BiGpyeE.
FBUHTM MOXYTb LUBUAKO po36oBTaTUCS, LLIO
npusBeae Ao NONOMKK a6o nopaHeHHs. Mepea
novyaTkom po6oTu cnig nepeBipUTH MiLHICTb
3aTAryBaHHS FBUHTIB.

4.  Tlia yac xonoaHoi noroau abo sIKWO iHCTPY-
MEHT [JOBro He BUKOPUCTOBYBABCH, MOro crif,
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po3irpiTi, AaBLKN NonpawoBaT AKMACH Yac
Ha xornocTomy xofi. Lie po3aM’aKWnUTbL MacTuno.
SAKwWwo He NpoBecTU po3irpis, NpautoBaTh 3
iHCTpymeHTOM Gyae BaxkKo.

5. OOGoB’sizkoBO 3abe3neyTe HaainHy onopy. Mpu
BWKOHaHHi po6iT 3 iHCTPYMEHTOM Ha BMCOTi
nepeKkoHamnTecs, WO BHU3Y HIKOro Hemae.

6.  MiyHo TpUmanTe iIHCTPyMeHT o6oma pykamu.

7. He HabnwuxaiTe pyku Ao AeTanem, Lo
pyxatoTbcs.

8. He 3anuwaiTe 6e3 HarnsAy iHCTPYMEHT, KU
npautoe. MpautoiTe 3 iIHCTPYMEHTOM, TiNbKK
TPUMarouum Moro B pyKax.

9. Nig vyac po60Tu HikoNu He cNpPAMOBYNTE
iHCTPYMEeHT Ha nioAuHy, Wo nepebyBae nopy4
i3 micuem po6otu. CBepano Moxe BUCKOUUTH
Ta 3aBAaTy CepNo3HOI TpaBMMU.

10. He cnig TopkaTucsa ceBepana, 4acTuH, Wo
NPUMKUKaloTb 40 HbOro, a6o po6oyoi aeTani
oapasy nicnsi BUKOPUCTaHHA iIHCTpyMeHTa:
BOHU MOXYTb GYTH AyXe rapsiunmm Ta npusBe-
CTM [0 OniKy WKipK.

11. [Oeski maTepianu MaloTb y CBOEMY cKnagi
TOKCU4HI XiMi4Hi peyoBuHU. ByasTe o6epexHi,
106 He AONMYCTUTN BAVXAHHSA MUy Ta MOoro
KOHTaKTY 3i WKipoto. [loTpumyiTecs npaBun
TexHiku 6e3neku BUpoGHUKa maTepiany.

12. 3abopoHeHO TopKaTUCH WITENcens MOKPUMU
pykamu.

13.  SKWo XuBNEHHA panToBO nNponaje Yyepes3
BiAKITIOYEHHS enleKTpoeHeprii YM Big’eaHaHHA
Bif enekTpomMepexi, NOBEPHiTb NnepemMukay y
BUMKHeHe nonoxeHHs. Lle aactb amory 3arno-
6irTn HecnogiBaHOMY 3anycKy iHCTpyMeHTa nicns
BiJHOBMEHHSI XVBIIEHHS.

14. TMepuw HixX NnepepaTy iIHCTPYMEHT iHLWIW 0CcoGi,
060B’s13KOBO NepeBipTe, YN IHCTPYMEHT Bia’en-
HaHoO BiA eneKkTpomepexi, a cCBepAno BUMHATO.

15. Tlepepn no4yaTkoMm po6OTU NepekoHanTecs B
TOMYy, Lo NifA NoBepXxHel po60oYoi 30HU He
npoxoanAThk NiHii enekTponocTayaHHs, BOAO-
npoBoAau abo rasonposoAum. B iHwomy Bunagky
ronoska csepzrna / 3ybuno MoxyTb TOPKHYTUCS
LMX NpeAMeTIB, Lo Npu3Beae A0 YPaXeHHs enek-
TPUYHUM CTPYMOM, BUTOKY CTpyMy abo rasy.

3BEPITAATE LI BKA3IBKMW.

Ornuc PObBOTH

A OBEPEXHO: Mepen TUM sk perynioBaTtu
a6o nepeBipATU DYHKLiOHaNbHICTb iIHCTPYMEHTa,
060B’A3KOBO NepeKoHanTecs, Wo iHCTPYMEHT
BUMKHEHO W BiA’€AHaHO Bif eneKkTpomMepexi.

[is BUMuKaya

A OBEPEXHO: Mepea TMM SIK NiAKMOYUTI
iHCTPYMEHT A0 Mepexi, 060B’A3KOBO NepeKoHau-
Tecs, Lo KypoK BMUKava HanexHMM YNHOM cnpa-
LbOBYE Ta NOBepPTaETLCA B NonoxeHHA «BUMK.»,
KOnu 1oro BignyckaroTb.

LLlo6 yBIMKHYTU iHCTPYMEHT, NPOCTO HAaTUCHITb Ha KYpOK
BMUKaya. LLIBnakicTb iHCTpyMeHTa 3pocTae, SKLo 36inb-
LUMTW TUCK Ha Kypok BMuKaya. o6 3ynuHuTu pobory,
BiAMYCTiTb KYPOK BMMKaYa.

[ns 3abe3neyeHHs 6e3nepepBHOi pOGOTU HATUCHITL Ha
KypOK BMMKa4a, NOTiM — KHOMKY GroKyBaHHS Ta Bigny-
CTiTb KypoK BMUKaya. LL|o6 3ynnHUTW iHCTpYMEHT, SiKnii
npautoe B pexumi 6eanepepBHoi poboTH, HATUCHITb
KypOK BMUKa4a Ao KiHUS, a NoTiM BigNyCTiTb Oro.

» Puc.1: 1. Kypok BMuKkaya 2. KHornka 6rnokyBaHHs

Po6oTa nepemukaya peBepcy

A OBEPEXHO: Mepen nouyaTtkom po6oTu
060B’A3KOBO NepeBipsiiTe HanpsAM o6epTaHHS.

A OBEPEXHO: MepemMukay pesepcy MOXHa
BUKOPMCTOBYBATM TiflbKU NiCNs NOBHOI 3yNUHKN
iHcTpyMeHTa. 3MiHa HanpsIMKy o6epTaHHs A0 NoB-
HOI 3yNUHKM IHCTPYMEHTa MOXe NpU3BecTn 40 Noro
MOLLKOXEHHS.

A OBEPEXHO: He amiutoiite Hanpsimok o6ep-
TaHHA nif Yac po6oTu iHcTpyMeHTa. Lie Moxe
CMPUHMHNTY CUMbHY Biadady Bif KDyTHOrO MOMEHTY
Ta NPU3BECTM 10 TPaBMyBaHHS.

YBATIA: Nig yac 3MiHW HanpsiMKy o6epTaHHs
BaXinb Nnepemukava pesepcy chnig noBHicTo
nocyHyTH B 6ik A um 6ik B. B iHOMYy Bnagky B pasi
HaTUCKaHHA KypKa BMUKaYva OBUrYH He 3anyCcTUTbCst
ab0 IHCTPYMEHT He npaLtoBaTUMe HaneXHUM YMHOM.

A\OMEPE)KEHHSI: HIKONW HE eTpavaiite
NUNbHOCTI Ta He po3cnabntonTecs nig Yac Kopuc-
TyBaHHSl BUPOGOM (L0 MOXITMBO MpW YacToMy
KOPUCTYBaHHi); 060B’A3KOBO CTPOro AOTPUMYM-
Tecs BignoBiaHux npasun 6e3neku. HEHANEXHE
BUKOPUCTAHHS a6o HepoTpumaHHA npaBun
TexHiku 6e3nekn, BUKNaaeHnX y Lin iHCTPyKLUii

3 eKcnnyarauii, Moxe Np1M3BecTU A0 CePNO3HUX
TpaBM.

Lle# iHcTpymeHT obnagHaHo nepemukadem pesepcy
ANs 3MiHK HanpsMKy obepTaHHs. [ns obepTaHHs 3a
roAMHHMKOBOLO CTPINKOK Baxinb nepemukadva pesepcy
cnig nepecyHyT B 6ik A, NPOTW rOANHHUKOBOT CTPINKN —
y 6ik B.

» Puc.2: 1. Baxinb nepeMmukava pesepcy

Bubip pexumy po6otu

YBATIA: 3a60poHsiETbCS NOBEPTaTH PYUKY
3MiHW peXMMY PO6OTU, KONK IHCTPYMEHT NpaLtoe.
IHCTPYMEHT MOXe MOLLUKOAUTUCH.

YBATA: Onsa 3ano6iraHHs WBUAKOMY 3HOCOBI
MeXaHi3My 3MiHU peXxumy cnig nepesipATy, Wob
pyuKa 3MiHK pexumy 3aBxau 6yna nepekntoyeHa
B OAVH i3 TPbOX PeXUMiB PoGOTH.
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Ob6epTaHHA 3 BigOMBaHHAM

[insa cBepAniHHA y 6eTOHi, Knaaui TOLLO NOBEpPHITb

PYYKY 3MiHW pexrMy po6oTH, BCTAHOBMBLUM il HA CUM-

BOnN . BukopucToByiite cBepAno 3 HAaKOHEYHVKOM i3

kapbigy Bonbpamy (qoaaTkose Npunaaas).

» Puc.3: 1. O6epTaHHs 3 BigbvBaHHAM 2. Pyyka
3MiHW pexumy poboTun

Tinbkn obepTaHHA

[ns cBepaniHHA fepesa, Metany abo nnactmacu
cnif NepeMKHYTU PyYKy 3MiHW pexunMy poboTu Ha
cumeon . BukopucToByiiTe cnipansHe cBepano abo
CBEpAJIO ANs AePEBUHN.

» Puc.4: 1. Tinbkn ob6epTaHHs

Tinbku BinbnBaHHA

Min Yac BUKOHaHHA onepauin i3 AoBOaHHS, LWKPeBiHHS
abo AeMOoHTaxy Crif NOBEPHYTU PYYUKY 3MiHU pexmMmy
TakMM YMHOM, LLOG NOKaX4MK BKa3yBaB Ha CUMBON
BukopucToByiiTe nipamiganbHe fonoTo, cncapHe
3y6uno, 3yéuno ans goBbaHHSA TOLLO.

» Puc.5: 1. Tinbku BinGuBaHHs

O6mexyBay MOMEHTY

YBATIA: Bigpasy nicnsi cnpauboByBaHHsi o6Me-
XyBaya MOMEHTY iHCTPYMEHT cnif HeranHo BUMM-
kaTu. Lle nonomoxe 3anobirtu nepegyacHomy 3Hocy
iHCTpyMeHTa.

YBATIA: Ceepana, siki nerko sawemMnsitoTbcs
abo 3acTpsiraloTb B OTBOpi (Hanpuknag, Kinbuesa
nunka), He NiAXoAATb AN BUKOPUCTAHHSA 3 LIUM
iHcTpymeHTOM. Lle npusseae 4o 3aHafTo “YacToro
crnpaLboByBaHHs 0GMexXyBaya MOMEHTY.

O6MmexyBay MOMEHTY CrpaLboBY€E, KONV AOCSATHYTO
MOMEHT NEeBHOI BenuyvHW. [IBUryH Bigknovae 34e-
NreHHs 3 BuxigHum Banom. Konu ue TpannseTtbes,
CBepAJio nepectae oGepTaTnCh.

3BOPKA

A OBEPEXHO: MNMepen BUKOHAHHAM ByAb-AKUX
pPOGiT 3 iIHCTPYyMEHTOM 0GOB’sI3KOBO BUMKHITb
1horo Ta BiAKNIOYiTb Bif enekTpomepexi.

BokoBa pykosiTka (aonomixHa

pyuka)

A\ OBEPEXHO: [ns 3a6e3neyeHHs 6e3neyHol
ekcnnyaTauii 060B’A3KOBO BUKOPUCTOBYWTE
GOKOBY PYKOATKY.

A\ OBEPE)HO: Nicnsa scTaHoBneHHs a6o pery-
TIOBaHHA 60KOBOI PYKOATKM NepeKkoHanTecs B
TOMY, Lo 6O0KOBY PYKOATKY HaAiHO 3adpikcoBaHoO,
a il pikcyBanbHi BUCTYNU NOBHICTIO BBINLLINKN B
YCTaHOBHi BMPi3u Ha Kopnyci peayKkTopa.

[ns BCTaHOBMNEHHsi GOKOBOT PyKOATKM BUKOHaNTE
3a3HadeHi HukYe aii.

1. TNocnabTe rBUHT i3 HaKkaTaHO ronoBKOK Ha 6oko-
Biln pykosiTUi. MOTiM ycTaHOBITL GOKOBY PyKOSATKY Ha
LUMIAKY KOpPMYCY peayKTopa.
» Puc.6: 1. BbokoBa pykosTka 2. [BMHT i3 HaKaTaHo
ronoekoto 3. LLnika kopnycy peaykropa
4. dikcyBanbHuUii BUCTYN 5. YcTaHOBHUIA
BUpI3

KpinunbHe KinbLe MoXXHa po3LMpUTH, MPUTUCHYBLLN
[OHW3Y IBMHT i3 HAKaTaHoo ronoBKoto, Lo KinbLe
MoxxHa 6yno nerko BCTaHOBUTU 1 HagiliHO 3adikcyBaTu
Ha LKL Kopnycy pedykTopa.
» Puc.7: 1.[BUWHT i3 HaKaTaHO rONIOBKOO

2. KpinunbHe kinbLe

2.  3aTArHiTh rBUHT i3 HAKaTaHO rONOBKO, LLI0G
3adpikcyBaTn pyKOATKY Mif NOTPIGHUM KYyTOM.

YcTaHOBNEHHSA Ta 3HATTA cBepAna

MacTtuno

OuunCTiTh XBOCTOBMK 0ONOTa Ta 3MacTiTb AOro, nepLu
Hi>XX BCTAHOBIOBATH J0MOTO.

3aspganerigb 3MacTiTb XBOCTOBMK [0510Ta HEBEMUKOLO
KinbkicTio mactuna (npubnusto 0,5-1 r). Take 3ma-
LLleHHs NnaTpoHa 3abe3neyvye nnaeHy poboTy Ta AOBLUMIA
TEPMIH Cryx6u.

» Puc.8: 1. XsoctoBuk 2. Mactuno

BcTaBTe cBepAno B iHCTpyMeHT. [poBepHiTh cBepano
Ta NPOCYHbLTE NOro, JOKN BOHO He CTaHe Ha MicLe.
[Micns BCTaHOBNEHHS cnif nepekoHaTucs, LWo ceepano
BCTaBMNEHO HaAiHO. [Insa Lboro cnpobyinTe BUTArHYTH
noro.

» Puc.9: 1.Csepano

LLlo6 3HSTV CBEPANO, HATUCHITL YHW3 KPULLIKY NaTpoHa
[0 ynopy 1 BUTArHITb CBEPASIO.
» Puc.10: 1. Ceepano 2. Kpuwika natpoHa

KyT ponota (nig 4yac AoB6aHHs,

LWKpPeOiHHSA ab0 AeMOHTaxXy)

[lonoto MoxHa 3akpinuTu nig HeobxiaHUM kyTom. [Ans
3MiHW KyTa 40n0oTa cig NOBEPHYTU PYYKY 3MiHU PEXUMY
po6oTK B nonoxeHHsi cumeorny O. BcTaHoBITbL 4onoTo
nig HeobXigHUM KyTOM.

» Puc.11: 1. Pyuka 3miHu pexumy poboTu

MoBEPHITb PyUKy 3MiHM pexuMy po6oT Ha CUMBOI T.
MoTim, 3anerka noBepHyBLUM JOMOTO, NepekoHanTecs,
IO BOHO HafiliHO BCTaHOBIEHE.

ObmexyBa4 rmmbuHm

O6MmexyBay rmMbuHU 3pyYHO BUKOPUCTOBYBaTH ANst
cBepaniHHA 0TBOPIB 0gHaKoBOi rMunbuHu. MNocnabte
FBUHT i3 HaKaTaHO rOSIOBKOIO Ta BiApErynonTe Hanex-
HVMM YMHOM OBMexyBay rmubuHK. Micna 3aincHeHHs
perynioBaHHs HafiHO 3aTAMHITb BUHT i3 HakaTaHo
rOfI0BKOI0.
» Puc.12: 1. BWHT i3 HakaTaHOI rofnoBKOK

2. O6mexyBay rmmbuHmn
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MPUMITKA: O6mexyBay rmubrHU He MOXHa BUKO-
pUCTOBYBATU B NMOMOXEHHSX, KONu BiH 6’eTbcsA 06

Kopnyc mexaHiamy abo aABuryHa.

A\OMNEPEN)XEHHSI: Nun, skuit yTeOptO-
€TbCA Nif Yac BUKOPUCTAHHSA iIHCTPYMEHTa, MoXe
OyTH WKIANMBUM 3anexHo Big o6pob6ntoBaHoro
MaTtepiany ¥ BUKOPUCTOBYBAHOTO Npunaans.
KopuctyBaueBi peKOMeHAYETLCA BUKOPUCTOBY-
BaTU BiANOBiAHY HacaaKy ANA NUNOBUAANEHHS,
06 3MEHLUWUTK TakKMI BNNUB.

[ue. po3ain «AOOATKOBE NPUNALOAOS» y uii
iHCTPYKUIii 3 ekcnnyaTauii WoAo BCiX HAABHUX
AO0AATKOBUX HacafokK Ansi NUNoBUAaneHHs.

[NopaTkoBi nonepeaXeHHs:

. LLIo6 3ano6irtn BAMXaHHIO MUy, PeKOMEeH-
AYETbCA TaKOX HOCUTYU MUMO3aXNCHY MacKy
FFP2 a6o pecnipatop P2.

. Aus. po3ain «TEXHIYHE
OBCITYITOBYBAHHS» B iHCTpyKLUii 3 ekcnny-
arauii BignoBigHOT Hacagku Ans NUoBu-
AaneHHsA WoAOo NiATPUMaHHA eceKTUBHOCTI
360py nuny.

. [doTpumymnTechb ycix YAHHUX HOPMaTUBHUX
BUMOT W00 KOHTPOMIO NUNy B KpaiHi, ae
BUKOHYIOTLCSA PO6OTH.

. He BUKopucTOBYWMTE HacaaKy AnsA Buaa-
NeHHsA Nuny nig Yyac o6po6ku meTany enek-
TPOIHCTPYMEHTOM. YacTuHku meTany, wo
YTBOPIOIOTLCS Mif Yac 06pobku MeTany, MoXyTb
nignanuT HaKOMUYEHWI N i NOLWKOANTH
NMNoBMI inbTp ycepeamHi Hacagok Ans BUaa-
TIeHHS UMy, CTBOPIOKOYM CEPNO3HY NOXKEXHY
Hebe3anexky.

. Jluwe 9Ons esponelicbKux KpaiH
KopuctyBaueBi pekoOMeHAYETLCA BUKO-
pUCTOBYBaTW HacaaKy ANA BUAANEHHA
nuny knacy M um H (3a ctanaaptom EN
60335-2-69).

Mo gonomory 1 NiATPUMKY LWOAO Hacagok Ans Buaa-
TIEeHHsI Uy 3BepTanTecs 40 MiCLLEBOTO CEPBICHOIO
LeHTpy komnaHii Makita.

Hacapgka onsa nunoBuaaneHHs /
niaknagka ans nMnoBroBrEHHs
Hodamkoee npunadds

Lle npunanas Moxe 3MEHLUUTY MOLUMPEHHS NNy Bif
KaM’'siHOi Knagku.

Min’eqHanTe npunagast 40 NUIOBIIOBMOBAYaA i BUKO-
PUCTOBYITE MO0 i3 LIUM ENEKTPOIHCTPYMEHTOM.

MPUMITKA: JoknagHiwy iHdbopmalLiito MOXHa 3HalTu
B NOCIOHWKY 3 ekcnnyaTauii npunagas.

MunosaxmcHUM KOBNa4voK

JHodamkoee obnadHaHHs

BukopncTOBY#iTE NUN03aXxMCHWI KOBNAYoK Ansi 3anobi-
raHHsl NagiHHIo NNy Ha IHCTPYMeHT Ta Ha cebe nig Yac
cBepAniHHA. YCTaHOBITb NUMIO3aXMCHUI KOBNAYoK Ha
CBepano, ik nokasaHo Ha mantoHKy. Po3mipu ceepaen,
Ha siKi MOXXHa BCTAHOBMIOBATM NMO3aXUCHUIA KOBMAYoK
Taki.

Mogenb LiameTp cBepana
Muno3saxuncHuii KoBnNavok 5 6 —14,5vm
MunosaxvcHni koBnayok 9 12— 16 mm

» Puc.13: 1. nno3axmcHuin KoBnavok

KomnnekT nMno3axmucHMx KoBnaukis
Jodamkoee obnadHaHHs

YcTaHOBMEHHA KOMMIIEKTY NUMO3aXMCHUX
KOBMNauykKiB

Mepen ycTaHOBNEHHSM KOMMMEKTY NMUI03aXUCHUX
KOBMaYKiB BUAMITb CBEPAO 3 IHCTPYMEHTA, AKLLO NOro
BCTaHOBMEHO.

1. TloBHiCTIO BCTaBTE KOMMNEKT NUMO3aXNCHUX
KOBMaYKiB.

2. 3aveniTb BUCTYNM 3a Na3u, noBepTakoumn 3'ea-
HyBanbHWUI eNeMEeHT 3a CTPINKOK, AOKN HE NPOonyHae
KnauaHHs.
» Puc.14: 1. 3’egHyBanbHuin enemeHT 2. a3

3. Buctyn

3.  YcraHoBiTb CBEpAroO.

MPUMITKA: KomnnekT nnno3axmcHuUX KoBnaykis
MOXHa BCTaHOBIMOBATH, MOBEPTako4M No oci, Yepes
KOXHi 45 rpagycis.

» Puc.15

MPUMITKA: AKLL0 HeoBXigHO NiAKMYMTA NUNOCOC
[0 KOMMNAEKTY NUIo3axmMCcHUX KOBMaYkiB, 3HiMITb
KOBMAYoK nepez NiakoYeHHsIM.

» Puc.16: 1. nno3axmcHuin koBnavyok

3HiMaHHA KOMMIIEKTY NUII03axXUCHUX
KoBMnaykKiB

1. HaTuCHITb KpULLKY NaTpoHa AOHM3Y A0 KpaHbOro
MOMOXEHHS 1 BUTATHITL CBEPAJIO.
» Puc.17: 1. Cgepano 2. Kpuwka natpoHa

2. LLUo6 3HATN KOMNMEKT NUNO3aXMCHUX KOBMAYKiB,
NOBEPHITb 3'€AHYBaNbHUI ENeMeHT 3a CTPINKoH.
» Puc.18: 1. 3’eaHyBanbHWii eneMeHT

MPUMITKA: Akuio 3 6rnoka nMno3axncHoro koBnadka
3iCKOYUTb KpULLIKA, BCTAHOBITH il Ha MicLe.

LLlo6 noBepHyTM KOBNAYoK y BUXiQHE NOMOXEHHS, BUKO-

HanTe HaBedeHi HkYe fii.

1. o6 3HATM rodpoBaHMI KOXYX, MOBEPHITb MOr0

TakMM YMHOM, LLO6 CUMBON OMUHMBCS B MOMNOXEHHI

PO36r0oKyBaHHS.

» Puc.19: 1. lodposaHi Tpybkm 2. 3’eaHyBanbHUin
enemeHT 3. cumBon 4. MNMonoxeHHs
6nokyBaHHs 5. MonoxeHHs po3bnokyBaHHs
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2. YCTaHOBITb KPULLKY Ha MiCLie CTOPOHOI 3 HanMcom
noropu.
» Punc.20: 1. Kpuwka 2. bik i3 nosHa4koto 3. KaHasku
4. BucTynu no Kparo BepXHbOro 0TBOPY
5. 3’egHyBanbHWii enemeHT

3. lepekoHaiTecs, O KaHaABKM MO Kpar KPULLIKA
HafiiHO 3’eQHaHi 3 BUCTynamm no Kparo BEPXHbOTO
OTBOpPY 3'€[JHyBanbHOro enemMeHTa.

NMPUMITKA: JoknagHiwy iHdbopmaLito MOXHa 3HalTu
B MOCIOHKKY 3 eKkcnyaTauii KOMMNEeKTY NUMo3axmMCcHNX
KOBMaYKiB.

P TA

A OBEPEXHO: 0608’si3k0B0 BUKOPUCTOBYMNTE
6OKOBY PYKOATKY (AONOMiXHa pyyKa) Ta MiLHO
TpUMaiiTe iIHCTPYMEHT 3a GOKOBY PYKOATKY Ta
PYuKy 3 BUMMUKa4eM nif Yac po6otu.

A OBEPEXHO: MNepen noyaTkom po6oTH
nepekoHaunTecs, Wo poboyi aeTani HaginHoO
3adpikcoBaHi.

A\ OBEPE)HO: He sutsraiite iHCTpYMeHT
CUNOMiLb, HaBiTb AIKLO HAKOHEYHUK 3aCTPST.
BTpaTa koHTponto Hag iIHCTPYMEHTOM MoXe Nnpu-

3BeCTU A0 TpaBMyBaHHA.

» Puc.21

Po6ota B pexumi yaapHoro

cBepasliHHA

oB6aHHs/LLkpebiHHA/deMoHTax

A OBEPEXHO: y pasi BUKOPMCTaHHS KOPOTKNX
CBepAn MOXNUBI BUNaAKu, KONM BOHU NPOAOBXY-
BaTMMYTb 6MTM HaBiTb 3a BiapaneHHsA Bif 3aro-
TOBKU. Y TaKUX CUTYaLlisiX yCTaHOBITb BUMUKaAY Y
NONIOXKEHHS BUMKHEHHS i NnpofioBXyinTe poGoTy.

BcTaHoBITH pexum po60oTr, NOBEPHYBLUMN PYYKy, LLOG
BOHa BKa3dyBana Ha cumeon U,

MiuHo TpumaiTe iHCTpyMeHT o6oma pykamu.
YBIMKHYBLUW iHCTPYMEHT, 3nerka HaTUCHITb Ha HbOro,
o6 BiH 6€3KOHTPOSILHO He XMTaBCs.

CwunbHe HaTUCKaHHA Ha IHCTPYMEHT He MiaBuLLYye
edeKTUBHOCTI.

» Puc.22

CBepaniHHA gepeBUHU abo meTany

A OBEPEXHO: Cnin TPUMaTH iIHCTPYMEHT
MiLHO Ta 6yTU 06epexXHUM, KON CBEPANO No4u-
Hae BXxoauTH B 06pobntoBaHy aetans. [ig vyac
npo6uBaHHsi OTBOPY A0 iIHCTPyMeHTa/cBepana npu-
KNagaeTbCs BenmyesHe 3ycunns.

A OBEPEXHO: Ceepparno, sike 3acTpArno,
MOXHa Nerko BUAanuTu, BCTaHOBUBLUW BaXinb
nepemMukaya peBepcy Ha 3BOPOTHUI HANPAMOK
obepTaHHs, Wob6 oTpuMaTu 3aaHin xia. Ane siKwo
IHCTPYMEHT He TPUMaTU MiLHO, BiH MOXe pi3Ko
BiACKoOUnUTU.

A OBEPEXHO: O6pob6nioBaHy AeTanb
060B's1I3KOBO HeOb6XigHO 3aTUCKATU B newjatax
a6o noai6Homy npucTpoi cikcauii.

A OBEPEXHO: Mig Yac npo6uBaHHs 0TBOPY A0
iHCTpyMeHTa/cBepana NpuknaaaeTbest BenuyesHe
3yCUNns, KONu oTBIp 3abuBaeTbCs ynamkamu Ta
YacTuHkamu abo y pasi yaapy ceepana o6 apmartypy
B 6eToHi. O6OB’AI3KOBO BUKOPUCTOBYITE GOKOBY
PYKOATKY (BONOMiXKHa py4Ka) Ta MiLLHO TpUManTe
iHCTPYMeHT 3a 6OKOBY PYKOATKY Ta Py4Ky 3 BUMU-
KayeM nig yac po6oTu. HegotpumaHHs iei BumMoru
MOXe NPWU3BECTU [0 BTPaTU KOHTPONIO Haf, iHCTPY-
MEHTOM Ta TSXKOro TpaBMyBaHHS.

BcTaHoBITb pexum poboTu, NoOBEPHYBLUN PYYKY, LLI06
BOHa BkadyBana Ha cumon 4.

MpucTaBTe cBEpANO A0 MiCLs, y IKOMY HeobxiaHO 3pobuTtn
OTBIp, @ NOTIM HATUCHITb Ha KYPOK BMMKaya. He npukna-
[ainTe cuny Jo iHCTpyMeHTa. HeBenvkui Tuck 3abesnedye
Haninwi pedynsraTtv. TpUmaiTe iHCTPYMEHT Y HanexHomy
NOMOXEHHI Ta He JaBaiiTe NOMY BUCKOUYMTM 3 OTBOPY.

He 36inbLyiiTe TUCK, KOnu oTBip 3abuBaeTbcs ynam-
KaMu Ta YaCTUHKaMu. HaToMiCTb NPOKPYTiTb iIHCTPY-
MEHT Ha XOfIOCTOMY XOAY, @ NOTiM YaCTKOBO BUNMITb
CBepAIo 3 0TBOPY. AKLLO Lie 3pobuTn gekinbka pasis,
OTBIp O4MCTUTLCS, | MOXHa ByAe NPOAOBXUTH HOP-
ManbHe CBEPANIHHS.

MPUMITKA: Akwio iHCTpyMeHT npautoe 6e3 HaBaH-
TaXKeHHs1, Nia vYac poboTn Moxe crnocTepiraTuch eKc-
LEHTPUYHICTb B 06epTaHHi ceepana. Mig yac po6otn
{HCTPYMEHT aBTOMaTU4HO LEEHTPYETLCS. Ha TOYHICTb
CBepAniHHA Lie He BNnuBae.

YBATIA: Hikonu He BUKOPUCTOBYITE «06EpTaHHSA
3 BiAGiNHOO Ai€lo», KONW Ha iIHCTPYMEHTI BCTa-
HOBMNEHWUI NaTPoH cBepana. MNaTpoH ceepana Moxe
6yTIN NOLLKOIKEHWIA.

MaTpoH cBepana Takox 3HIMAETbCS, SKLLO BBIMKHYTU
3BOPOTHWN XiA.

YBATIA: NMpuknagaHHs Ao iHCTpyMeHTa Haa-
MipHOro TUCKY He NPULIBUALLYE CBEPANIHHSA.
HacnpaBgai HagmipHUiA TUCK MOXe N LLE NOLIKOANTH
CBepAno, NoripwmTy XapakTEPUCTUKM IHCTPYMeHTa Ta
CKOpPOTUTY TEPMIiH Oro ekcnnyaTadii.

MoBepHITb pyyKy 3MiHW pexumy po6oTw, o6 BoHa
BKasyBarna Ha cumBon .

Hodamkoee o6nadHaHHs

BukopucToByinTe By3on naTpoHa ceepana.
YCTaHOBMNIOKYM NOro, AOTPUMYMNTECH iIHCTPYKLIiN i3 pO3-
[iny «YcmaHoeneHHsi ma 3HImmsi ceeponay.

» Puc.23: 1. Byson natpoHa cBepana

LLlo6 ycTaHOBMTM CBEPAIIO, BCTABTE WOrO B MATPOH

[0 ynopy. 3aTarHiTb NaTpoH BPyYHY. BcTasTe knioy
naTpoHa no Yep3i B KOXEH i3 TPbOX OTBOPIB i 3aTArHITL
3a roAVHHMKOBOIO CTPINKoto. 3aTsaryBaHHsA Mae byTu
PIBHOMIPHUM Yy BCIX TPbOX OTBOPax naTpoHa.

LLlo6 BUTSArHY TV CBEPANO, MOBEPHITL KIHOY NaTpoHa
NpOTW rOAVHHWUKOBOT CTPINKW N1LLe B OAHOMY 3 OTBOPIB,
a noTiM YPYyYHY BiAKPYTiTb NATPOH.

» Puc.24: 1. Knwoy natpoHa
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CBepAniHHA anMa3HUM CBEPAJIOM

YBATA: flkwo cBepaniHHS BUKOHYETHLCSA anMas-
HUM CBEPASIOM y peXxuMi «o6epTaHHs 3 Bia6uBaH-
HSIM», TO CBEPASIO 3 ariMa3HMM ocepasim Moxe
6y T NOLWKOAXKEHO.

Mig Yac ceepaniHHA cBEpPANOM 3 anMas3HUM ocepasm
cnif 3aBXau nepecyBaTh pyyKy 3MiHW pexumMy po6oTtu

B MOSIOXEHHS 2 [ANs BUKOPUCTaHHS PEXUMY «TiNbKn
obepTaHHAY».

Hodamkoee o6naduHaHHsi

Konwu oTBip 6yae npocBepaneHo, MoXHa O4MCTUTU oro
BiJ NNy NOBITPOAYBKOHO.
» Puc.25

BukopucTaHHs1 KOMMNEKTY

NUNO3axMCcHMUX KoBNaykiB

Hodamkoee ob6nadHaHHs

MpuyKpINiTe KOMNAEKT NUNO3aXMCHUX KOBMNAaYKiB 40
CTeni, KON BUKOPUCTOBYETE IHCTPYMEHT.
» Puc.26

YBATA: He BUKOPUCTOBYINTE KOMMEKT NMII03aXMUC-
HUX KOBNauKiB Ans cBepaniHHA MeTany abo noai6HuUx
MaTepianiB. Lle MoXe NOWKOAUTN KOMMNIIEKT NUMo-
3aXMCHMX KOBMAYKiB yHAacnifoK BNNMBY Tenna Bif
ApiGHOro MeTaneBoro Numy 41 NoAiGHUX pe4oBUH.

YBATIA: He BcTaHOBNIOIATE Ta HE 3HIMaNTe KOMMNEKT
NUNoO3axMCHUX KOBNAYKIB, AIKWO CBEPASIO 3HAXOAUTLCSA
B iHCTpyMeHTi. Lie MoXe nowkoauTH KOMMIEKT Nuno3a-
XWUCHUX KOBNaYKiB i NpM3BECTU A0 BUTOKY Nuy.

MPUMITKA: Y pasi BUKOpuCTaHHA roppoBaHUX Tpy-
6ok ans noBbaHHs BiaperynionTe JOBXMHY, pPO3LUn-
PIOIOYM 11 3BYXKYL0UM rochpoBaHi TpyOku BiANoBiAHO A0
[OBXUHW cBEpANa.

» Puc.27: 1.TlodposaHi Tpybkm ans noBOaHHs

TEXHIMHE

OBCJTYTOBYBAHHA

A\ OBEPEXHO: MepL HiX NpoBOAMTU OrNAA
abo TexHiYHe 06cnyroByBaHHA iHCTPYyMeHTa,
nepeKoHamTecs, Lo NOro BUMKHEHO 1 Bif'eaHaHO
BiA Mmepexi.

YBATIA: Hikonu He BUKOPUCTOBYITE ra3oniH,
6€eH3uH, po3piaXyBay, cNUpT Ta NoAi6HiI peyvo-
BUHMW. IX BUKOPMCTaHHA MOXe NPU3BECTU A0 3MiHK
Konbopy, AecdopmaLiii a6o NOABM TPILLMH.

[na 3a6esneyenHs BE3MEKN ta HAQIMHOCTI npoayk-
perynioBaHHs NOBUHHI BUKOHYBaTUCh YNOBHOBaXeHUMMN

abo 3aBoACbkMMM cepBiCHUMU LeHTpamu Makita i3 Buko-
PUCTaHHAM 3an4acTH BUPOGHULITBA koMnaHii Makita.

AOOATKOBE NPUNAQAOA

A OBEPEXHO: Lle noaaTKoBe i1 AONOMiXHE
npunaaas pekoMeHAy€eTbCcsi BUKOPUCTOBYBaTH 3
iHcTpymeHTOM Makita, 3a3HauyeHUM y Uil iIHCTPYK-
uii 3 ekcnnyarauii. BukopuctanHs 6yab-sikoro
iHLOro AonomixHOro npunaaas  obnagHaHHA Moxe
npu3BecTun 4o TpaBM. BukopuctoByinTe nogaTtkose 1
[OMOMiXKHE Npunaaas nuiie 3a npu3Ha4yeHHsIM.

Y pasi HeobxigHOCTi oTpuMaT gonomory B 6inbLu

AeTanbHOMY 03HAWOMIIEHHI 3 OCHALLEHHAM 3BepTan-

Tecb A0 MicLeBoro cepsicHoro LeHTpy Makita.

. CBepana 3 TBepAOCNIaBHUM HAKOHEYHUKOM
(cBepana 3 TBepAOCNNaBHUM HaKOHEYHUKOM

SDS-Plus)
. KonoHkoBe cBepano
. MipamiganbHe gonoTo

. CBepasno 3 anmasHum ocepasam

. CntocapHe 3youno

. 3y6uno ans gosbaHHsA

. KaHaBkoBe 3ybuno

. Byson natpoHa cBepana

. MatpoH ceepana S13

. ApanTtep natpoHa

. Kntou natpoHa S13

. MaTtpoH cBepana, Wwo He notpebye knova
. Mactuno gns ceepana

. ObmexyBay rmmbuHmn

. MoBsiTpoayBka

. MunosaxucHui koBnavyok

. KomnnekT nunosaxucHux koBnadkis

. MnactmacoBa Banisa Ans TpaHCNOPTYBaHHSA
. Hacagka ans nunosuaaneHHs

. Migknagka Ans NUNoBOBNEHHS

APUMITKA: [eski eneMeHTN CNMCKY MOXYTb BXO-
ONTW [0 KOMMNEKTY iIHCTPYMEHTa ik CTaHAapTHe
npunagas. BoHn MoxXyTb BiAPI3HATUCA 3anexHO Bif

KpaiHu.
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ROMANA (Instructiuni originale)

SPECIFICATII

Model: HR2680
Capacitati Beton 26 mm

Burghiu de centrare 68 mm

Burghiu de centrare diamantat 80 mm

(tip uscat)

Otel 13 mm

Lemn 32 mm
Turatje in gol 0-1.500 min”
Lovituri pe minut 0 -4.500 min”
Lungime totala 440 mm
Greutate neta 3,0-3,5kg
Clasa de siguranta =

prealabila.
Specificatiile pot varia in functie de tara.

si sigura specificate in manualul de instructiuni.

Destinatia de utilizare

Masina este destinata gauririi cu percutie si gauririi
simple in caramida, beton si piatra, precum si lucrarilor
de daltuire.

De asemenea, este adecvata si pentru gaurirea fara
percutie in lemn, metal, ceramica si plastic.

Sursa de alimentare

Masina trebuie conectata numai la o sursa de alimen-
tare cu curent alternativ monofazat, cu tensiunea egala
cu cea indicata pe placuta de identificare a masinii.
Acestea au o izolatie dubla si, drept urmare, pot fi utili-

zate de la prize fara impamantare.

Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat in
conformitate cu EN62841-2-6:

Nivel de presiune acustica (Lya): 94 dB(A)

Nivel de putere acustica (Lwa): 102 dB (A)

Marja de eroare (K): 3 dB(A)

NOTA: Valoarea (valorile) totald(e) a (ale) emisiilor
de zgomot declarate a(u) fost masurata(e) in confor-
mitate cu o metoda de test standard si poate (pot) fi
utilizata(e) pentru compararea unei unelte cu alta.

NOTA: Valoarea (valorile) emisiilor de zgomot decla-
rate poate (pot) fi, de asemenea, utilizata (utilizate)
intr-o evaluare preliminara a expunerii.

Datorita programului nostru continuu de cercetare si dezvoltare, specificatiile pot fi modificate fara o notificare

Valoarea greutatii nete include cea mai usoara si cea mai grea combinatie de accesorii pentru utilizare normala

A AVERTIZARE: Purtati echipament de protec-
tie pentru urechi.

A AVERTIZARE: Emisiile de zgomot in timpul uti-
lizarii efective a masinii electrice pot diferi de valoa-
rea (valorile) totala (totale) declarata (declarate), in
functie de modul in care masina este utilizata.

A AVERTIZARE: Asigurati-va ca identificati masu-
rile de siguranta pentru a proteja operatorul, acestea
fiind bazate pe o estimare a expunerii in conditii reale
de utilizare (luand in considerare toate partile ciclului
de operare, precum timpii in care unealta a fost oprita,
sau a functionat in gol, pe langa timpul de declansare).

Urmatorul tabel prezinta valoarea totala a vibratiilor
continue (suma vectorilor tri-axiali) determinata conform
standardului aplicabil.

Mod de lucru | Emisie de Marja de Standard
vibratii eroare (K) Aplicabil /

Conditie de
testare

Gaurire cu 16,7 m/s® 1,5 m/s® EN62841-2-6

percutie in

beton (ah 1p)

Daltuire (an creq) | 14,0 m/s® 1,5 m/s’ EN62841-2-6

NOTA: Valoarea (valorile) totalé(e) a (ale) nivelulului
de vibratji declarat a (au) fost masurata(e) in confor-
mitate cu o metoda de test standard si poate (pot) fi
utilizata(e) pentru compararea unei unelte cu alta.

NOTA: Valoarea (valorile) total4 (totale) a (ale)
nivelului de vibratii declarat poate (pot) fi, de aseme-
nea, utilizata (utilizate) intr-o evaluare preliminara a
expunerii.
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A AVERTIZARE: Emisia de vibratii in timpul Pastrati toate avertismentele si

utilizérii efective a masinii electrice poate diferi instructiunile pentru consultari

de valoarea (valorile) totala (totale) declarata I .

(declarate), in functie de modul in care masina ulterioare.

este utilizata. Termenul ,masina electricd” din avertizari se refera la
A o . e . masinile dumneavoastra electrice actionate de la retea

A AVERTIZARE: Asigurati-va ca identificati (prin cablu) sau cu acumulator (f&ra cablu).

masurile de siguranta pentru a proteja operatorul,

acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii in AVERTISMENTE DE SIGU RANTA
PRIVIND CIOCANUL

conditii reale de utilizare (luand in considerare
toate partile ciclului de operare, precum timpii in
care unealta a fost oprita, sau a functionat in gol, ROTOPERCUTOR

pe langa timpul de declansare).

Instructiuni privind siguranta pentru toate

operatiunile

1. Purtati echipamente de protectie pentru
urechi. Expunerea la zgomot poate cauza pierde-

Urmatorul tabel prezinta valorile medii ale amplitudinii
maxime a acceleratiei in urma vibratiilor repetate la
socuri, pr, cu marja de eroare (K) corespunzatoare
determinata conform standardului aplicabil.

rea auzului.
Mod de lucru | pr (m/s?) Marja de Standard 2. Utilizati manerele auxiliare, daca sunt livrate
eroare K Aplicabil / cu masina. Pierderea controlului poate produce
(m/s) Conditie de vatamari corporale.
testare . B R - B
3. Tineti magina electrica de suprafetele izolate
Gaurire cu | 436 314 ENG2841-2-6 atunci cand efectuati o operatiune in timpul
g:{g?’(: n ) careia accesoriul de tiiere poate intra in con-
h.H0 tact cu cablurile ascunse sau cu propriul sau
Daltuire (2 creq) | 577 438 EN62841-2-6 cablu. Accesoriul de téiere care intra in contact

cu un cablu aflat sub tensiune poate pune sub
tensiune componentele metalice neizolate ale
masinii electrice si poate supune operatorul la soc

NOTA: Aceste valori declarate nu ar trebui utilizate
pentru a determina expunerea la vibratii a mainilor si
a bratelor.

electric.
i f Instructiuni privind siguranta atunci cand utilizati
DeCIarat" de conformitate capete lungi de burghiu cu ciocan rotopercutor
. - 1. Tncepeti intotdeauna s& g&uriti la o vitezd
Numai pentru tarile europene redusa, tinand varful capului de burghiu in
Declaratia de conformitate UE/Regatul Unit poate fi contact cu piesa de prelucrat. La viteze mai
accesata la urmatoarea adresa URL. mari, capul de burghiu se poate indoi daca se

roteste liber fara sa intre in contact cu piesa de
prelucrat, provocand accidentari.

2. Aplicati presiune numai pe directia capului
de burghiu si nu aplicati presiune excesiva.
Capetele de burghiu se pot indoi, provocand
ruperi sau pierderea controlului, ducand la

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html vatamari.

Avertismente suplimentare privind siguranta

1. Purtati o casca dura (casca de protectie),
= ochelari de protectie si/sau o masca de protec-
AVE RTIZARI DE tie. Ochelarii obignuiti sau ochelarii de soare

NU sunt ochelari de protectie. De asemenea,

SIG U RAN TA se recomanda insistent sa purtati o masca de

protectie contra prafului i manusi de protectie
groase.
2. Asigurati-va ca scula este fixata inainte de

Avertismente generale de siguranta

pentru masinile electrice utilizare.
3. In conditii de utilizare normal4, masina este
AAVERTIZARE Cititi toate avertizarile privind conceputa sa produci vibratii. Suruburile
siguranta, instructiunile, ilustratiile si specificatiile se pot slabi ugor, cauzand o defectiune sau
furnizate cu aceasta masina electrica. Nerespectarea un accident. Verificati cu atentie strangerea
integrala a instructiunilor de mai jos poate provoca suruburilor inainte de utilizare.
electrocutari, incendii si/sau accidentari grave. 4. in conditii de temperatura scizuti sau daci

masina nu a fost utilizatd o perioada mai inde-
lungata, lasati-o sa se incalzeasca un timp prin
actionarea ei in gol. Aceasta actiune va facilita
lubrifierea. Operatia de percutie este dificila
fara o incalzire prealabila corespunzatoare.
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5.  Pastrati-va echilibrul. Asigurati-va ca nu se
afla nicio persoana dedesubt atunci cand
folositi masina la inaltime.

6. Tineti masina ferm cu ambele maini.

7. Tineti mainile la distanta de piesele in migcare.

8.  Nu lasati masina in functiune. Folositi masina
numai cand o fineti cu mainile.

9.  Nuindreptati masina catre nicio persoana din
jur in timpul utilizarii. Scula poate fi aruncata
din masina si poate provoca vatamari corpo-
rale grave.

10. Nu atingeti scula, piesele din apropierea sculei
sau piesa de prelucrat imediat dupa executa-
rea lucrarii; acestea pot fi extrem de fierbinti si
pot provoca arsuri ale pielii.

11.  Unele materiale contin substante chimice care
pot fi toxice. Aveti grija sa nu inhalati praful si
evitati contactul cu pielea. Respectati instructi-
unile de siguranta ale furnizorului.

12. Nu atingeti fisa cu mainile umede.

13. Readuceti intrerupatorul in pozitia oprit daca
alimentarea cu energie este deconectata brusc
in urma unei pene de curent sau a deconectarii
fisei de alimentare. Acest lucru previne pornirea
neasteptata atunci cand alimentarea cu energie
este restabilita.

14. Asigurati-va intotdeauna ca masina este
deconectata de la fisa de alimentare, iar capul
este scos inainte de a da masina unei alte
persoane.

15. inainte de punerea in functiune, asigurati-va ci
nu exista obiecte ingropate in zona de lucru,
precum tuburi pentru instalatia electrica, con-
ducte de api sau de gaz. in caz contrar, capul de
burghiu/dalta poate sa le atinga, cauzand un soc
electric, pierderi de energie electrica sau scurgeri
de gaz.

PASTRATI ACESTE
INSTRUCTIUNL.

A AVERTIZARE: NU permiteti comoditatii si
familiarizarii cu produsul (obtinute prin utilizare
repetatd) sa inlocuiasca respectarea stricta a
normelor de securitate pentru acest produs.
FOLOSIREA INCORECTA sau nerespectarea nor-
melor de securitate din acest manual de instructi-
uni poate provoca vatamari corporale grave.

DESCRIEREA

FUNCTIILOR

AATEN]'IE: Asigurati-va ca ati oprit masina si
ca ati deconectat-o de la retea inainte de a o regla
sau de a verifica starea sa de functionare.

Actionarea intrerupatorului

MAATENTIE: inainte de a conecta masina la
retea, verificati daca butonul declansator func-
tioneaza corect si daca revine la pozitia ,,OFF”
(oprit) atunci cand este eliberat.

Pentru a porni masina, trageti de butonul declansator.
Viteza masinii poate fi crescuta prin cresterea fortei
de apasare pe butonul declangator. Eliberati butonul
declansator pentru a opri masina.

Pentru functionare continua, trageti butonul declan-
sator, apasati butonul de blocare si eliberati butonul
declansator. Pentru a opri masina din pozitia blocata,
trageti complet butonul declansator si apoi eliberati-I.
» Fig.1: 1. Buton declansator 2. Buton de blocare

Functia inversorului

AATEN]'IE: Verificati intotdeauna sensul de
rotatie inainte de utilizare.

AATEN]'IE: Folositi inversorul numai dupa ce
masina s-a oprit complet. Schimbarea sensului de
rotatie Thainte de oprirea masinii poate avaria masina.

AATENTIE: Nu modificati sensul de rotatie in
timpul functionarii masinii. Aceasta actiune poate
provoca o reactie puternica de torsiune si poate duce
la vatamari corporale.

NOTA: Cand schimbati sensul de rotatie, asigu-
rati-va ca ati reglat complet inversorul in partea
A sau in partea B. in caz contrar, cand va fi tras
butonul declansator, este posibil ca motorul sa nu
se roteasca sau masina sa nu functioneze in mod
corespunzator.

Aceasta masina dispune de un inversor pentru schim-
barea sensului de rotatie. Mutati parghia de inversor
n pozitia din partea A pentru rotire spre dreapta sau in
pozitia din partea B pentru rotire spre stanga.

» Fig.2: 1. Parghie de inversor

Selectarea modului de actionare

NOTA: Nu actionati butonul rotativ de schimbare
a modului de actionare cand masina este in func-
tiune. Masina va fi avariata.

NOTA: Pentru a evita uzarea rapidi a mecanis-
mului de schimbare a modului de actionare, aveti
grija intotdeauna ca butonul rotativ de schimbare
a modului de actionare sa fie pozitionat corect
intr-una dintre cele trei pozitii corespunzatoare
modurilor de actionare.
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Rotire cu percutie

Pentru gaurirea betonului, zidariei etc., rotiti butonul

rotativ de schimbare a modului de actionare la simbo-

lul ?% Utilizati o scula cu placute din aliaj dur de tungs-

ten (accesoriu optional).

» Fig.3: 1. Rotire cu percutie 2. Buton rotativ de
schimbare a modului de actionare

Rotire simpla

Pentru gaurirea lemnului, metalului sau a materialelor
plastice, rotiti butonul de schimbare a modului de actio-
nare la simbolul &. Folositi un cap de burghiu elicoidal
sau un cap de burghiu pentru lemn.

» Fig.4: 1. Rotire simpla

Percutie simpla

Pentru operatii de spargere, curatare sau demolare,
rotiti butonul rotativ de schimbare a modului de actio-
nare la simbolul T . Folositi o dalta spit, o dalta ingusta,
o dalta lata etc.

» Fig.5: 1. Percutie simpla

Limitator de cuplu

NOTA: Opriti magina de indata ce limitatorul de
cuplu incepe sa functioneze. Astfel, veti evita uza-
rea prematura a masinii.

NOTA: Capetele de burghiu, cum ar fi coroana de
gaurit, care tind sa se blocheze sau sa se agate ugor in
gaura, nu sunt adecvate pentru aceasta masina. Acestea
vor cauza actionarea prea frecventa a limitatorului de cuplu.

Limitatorul de cuplu va actiona atunci cand se atinge o anu-
mita valoare a cuplului. Motorul va fi decuplat de la arborele
de iesire. In acest caz, capul de burghiu nu se va mai roti.

ASAMBLARE

AATEN]'IE: Asigurati-va ca ati oprit masina si
ca ati deconectat-o de la retea inainte de a efectua
vreo interventie asupra masinii.

Maner lateral (maner auxiliar)

AATEN]'IE: Folositi intotdeauna manerul lateral
pentru a garanta siguranta utilizarii.

AATEN]'IE: Dupi montarea sau reglarea mane-
rului lateral, asigurati-va ca acesta este fixat bine,
cu proeminentele sale fixate complet in canalurile
de pozitionare de pe carcasa angrenajului.

Pentru a instala manerul lateral, urmati pasii de mai jos.

1. Slabiti surubul cu cap striat de pe manerul lateral.
Apoi montati manerul lateral peste gatul tevii carcasei
angrenajului.
» Fig.6: 1. Maner lateral 2. Surub cu cap striat
3. Gatul tevii carcasei angrenajului
4. Proeminenta de fixare 5. Canal de
pozitionare
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Inelul de fixare poate fi marit prin apasarea in jos a
surubului cu cap striat, astfel incat inelul sé fie cuplat
usor si ferm peste gatul tevii carcasei angrenajului.
» Fig.7: 1. Surub cu cap striat 2. Inel de fixare

2.  Strangeti surubul cu cap striat pentru a fixa mane-
rul la unghiul dorit.

Instalarea sau demontarea capului

de burghiu

Unsoare

Curatati capatul cozii capului de insurubat si aplicati
unsoare inainte de instalarea capului de insurubat.
Acoperiti capatul cozii capului de insurubat in prealabil
cu o cantitate mica de unsoare (circa 0,5 - 1 g). Aceasta
lubrifiere a mandrinei asigura o functionare lina si o
durata de exploatare prelungita.

» Fig.8: 1. Capatul cozii 2. Unsoare

Introduceti capul de burghiu in masina. Rotiti capul de
burghiu si impingeti pana cand se cupleaza.

Dupa instalarea capului de burghiu, asigurati-va intot-
deauna ca ati fixat ferm capul de burghiu, incercand sa
il trageti afara.

» Fig.9: 1. Cap de burghiu

Pentru a demonta capul de burghiu, impingeti mansonul
mandrinei complet in jos si extrageti capul de burghiu.
» Fig.10: 1. Cap de burghiu 2. Mansonul mandrinei

Unghiul de atac al dalii (Ia operatii

de spargere, curatare sau demolare)

Dalta poate fi fixata la unghiul de atac dorit. Pentru a

schimba unghiul de atac al daltii, rotiti butonul rotativ de

schimbare a modului de actionare la simbolul O. Rotiti

dalta la unghiul dorit.

» Fig.11: 1. Buton rotativ de schimbare a modului de
actionare

Rotiti butonul rotativ de schimbare a modului de acti-
onare la simbolul T Apoi, asigurati-va, printr-o rotire
usoara, ca dalta este fixata ferm in pozitie.

Profundorul este util pentru efectuarea orificiilor cu

o adancime uniforma. Slabiti surubul cu cap striat si
reglati profundorul la adancimea dorita. Dupa reglare,
strangeti ferm surubul cu cap striat.

» Fig.12: 1. Surub fluture 2. Profundor

NOTA: Profundorul nu poate fi utilizat intr-o pozitie in
care acesta atinge carcasa angrenajului/motorului.
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A\ AVERTIZARE: in functie de materialul cu
care se lucreaza si de accesoriul utilizat, praful
generat de utilizarea masinii poate fi daunator. Se
recomanda utilizatorului sa utilizeze un accesoriu
corespunzator de extragere a prafului pentru a
reduce expunerea.

Consultati sectiunea ,,ACCESORII OPTIONALE”
din acest manual de instructiuni pentru a vedea
toate accesoriile optionale de extragere a prafului
disponibile.

Avertismente suplimentare:

. Pentru a evita inhalarea prafului, este recoman-
dat sa purtati si o masca de protectie impotriva
prafului FFP2 sau o masca de respirat P2.

. Cititi sectiunea ,,INTRETINERE” din manu-
alul de instructiuni al accesoriului de extra-
gere a prafului conectat pentru o colectare
eficienta a prafului.

. Respectati toate cerintele de reglementare
aplicabile pentru controlul prafului din tara
in care se efectueaza lucrarile.

. Nu utilizati un accesoriu de extragere a pra-
fului pentru lucrari metalice cu masini elec-
trice. Particulele de metal generate in timpul
lucrarilor metalice pot sa aprinda praful acumu-
lat si sa deterioreze filtrul de praf din interiorul
accesoriilor de extragere a prafului, prezentand
un pericol grav de incendiu.

. Numai pentru tarile europene
Se recomanda utilizatorului sa utilizeze un
accesoriu de extragere a prafului de clasa M
sau H (definit in EN 60335-2-69).

Pentru asistenta si sprijin privind accesoriile de extragere
a prafului, contactati centrul local de service Makita.

Accesoriu de extragere a prafului/
Taler de extragere a prafului

Accesoriu optional

Accesoriile pot reduce expunerea la praful cauzat de
taierea in zidarie.

Conectati accesoriile la un accesoriu de extragere a pra-
fului si utilizati-l Tmpreuna cu aceasta unealtd electrica.

NOTA: Pentru mai multe detalii, consultati manualul
de instructiuni al accesoriilor.

Capac antipraf
Accesoriu optional

Folositi capacul antipraf pentru a preveni curgerea
prafului pe masina si pe dumneavoastra atunci cand
executati operatii de gaurire deasupra capului. Atagati
capacul antipraf pe burghiu dupa cum se vede in figura.
Dimensiunile burghielor la care poate fi atasat capacul
antipraf sunt urmatoarele.

Model Diametrul burghiului
Capac antipraf 5 6 mm - 14,5 mm
Capac antipraf 9 12 mm - 16 mm

» Fig.13: 1. Capac antipraf

Set capace antipraf
Accesoriu optional
Instalarea setului capace antipraf

Tnainte de instalarea setului de capace antipraf, demon-
tati capul de burghiu de pe masina, dacé este instalat.

1. Introduceti complet setul de capace antipraf.

2. Cuplati proeminentele si canelurile rotind dispozi-
tivul de atasare in directia indicatd de sageata pana se
aude un clic.
» Fig.14: 1. Dispozitiv de atasare 2. Canelura

3. Proeminenta

3. Montati capul burghiului.

NOTA: Setul de capace antipraf poate fi instalat la
fiecare 45 de grade.

> Fig.15

NOTA: In cazul in care conectati un aspirator la setul
de capace antipraf, scoateti capacul antipraf inainte
de a-l conecta.

» Fig.16:

1. Capac antipraf

Scoaterea setului de capace antipraf

1. Impingeti mansonul mandrinei complet in jos si
extrageti capul de insurubat.
» Fig.17: 1. Cap 2. Mansonul mandrinei

2. Rotiti dispozitivul de atasare in directia aratata de
sageata pentru a demonta setul de capace antipraf.
» Fig.18: 1. Dispozitiv de atasare

NOTA: In cazul in care capacul se desprinde de pe
setul de capace antipraf, asezati-l inapoi in pozitia
initiala.

Pentru a monta din nou capacul in pozitia initiala, urmati
pasii de mai jos.

1. Rotiti simbolul Ain pozitia de deblocare pentru a
demonta burdufurile.
» Fig.19: 1. Burdufuri 2. Dispozitiv de atasare
3. /A simbol 4. Pozitie blocata 5. Pozitie
deblocata

2.  Asezati capacul la loc cu fata cu litere orientata in
sus.
» Fig.20: 1. Capac 2. Fata cu litere 3. Caneluri

4. Buzele deschiderii superioare

5. Dispozitiv de atasare

3. Asigurati-va ca canelurile din jurul capacului se
potrivesc bine in buzele deschiderii superioare a dispo-
zitivului de atasare.

NOTA: Pentru mai multe detalii, consultati manualul
de instructiuni al setului de capace antipraf.
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OPERAREA

AATEN'[IE: Folositi intotdeauna manerul lateral
(manerul auxiliar) si tineti masina ferm de manerul
lateral si manerul cu comutator in timpul lucrului.

AATEN]'IE: Asigurati-va intotdeauna ca piesa
de prelucrat este fixata inainte de utilizare.

AATEN]'IE: Nu trageti masina cu forta, nici
chiar in cazul in care capul ramane blocat.
Pierderea controlului poate produce vatamari.

» Fig.21

Operatia de gaurire cu percutie

AATEN]'IE: Asupra maginii/capului burghiului este
exercitata o forta de rasucire enorma si brusca in
momentul in care orificiul este strdpuns, daca orificiul
se infunda cu aschii si particule sau daca intalniti
barele de armatura incastrate in beton. Folositi
intotdeauna manerul lateral (manerul auxiliar) si
tineti masina ferm de manerul lateral si manerul
cu comutator in timpul lucrului. n caz contrar,
exista riscul de a pierde controlul masinii si de a suferi
vatamari corporale grave.

Reglati butonul rotativ de schimbare a modului de actio-
nare la simbolul 8.

Pozitionati capul de burghiu in punctul de gaurire dorit,
apoi trageti de butonul declansator. Nu fortati masina.
O presiune mai usoara ofera cele mai bune rezultate.
Mentineti masina in pozitie si impiedicati-o sa alunece
din gaura.

Nu aplicati o presiune mai mare daca gaura se infunda
cu aschii sau particule. In schimb, I&sati masina s&
functioneze in gol si scoateti partial capul de burghiu
din gaura. Repetand aceasta operatie de mai multe
ori, gaura va fi curatata si veti putea continua gaurirea
normala.

NOTA: Cand actionati masina fara sarcina poate apa-
rea o rotatie excentrica a capului de burghiu. Masina
se autocentreaza in timpul functionarii. Aceasta nu
afecteaza precizia de gaurire.

Spargere/curatare/demolare

AATEN]'IE: Cand utilizati capete scurte, in anu-
mite cazuri capul continua sa loveasca chiar daca
se afla la distanta de piesa de prelucrat. in astfel
de situatii, rotiti comutatorul in pozitia OPRIT si
apoi continuati lucrul.

Reglati butonul rotativ de schimbare a modului de actio-
nare la simbolul T .

Tineti masina ferm cu ambele maini. Porniti masina si
aplicati o usoara presiune asupra acesteia astfel incat
masina sa nu salte necontrolata.

Apasarea cu putere a masinii nu va spori eficienta
acesteia.

» Fig.22
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Gaurirea in lemn sau metal

AATEN]'IE: Tineti masina ferm si procedati cu
atentie atunci cand capul de burghiu trece prin
piesa de prelucrat. Asupra masinii/capului de bur-
ghiu este exercitata o forta enorma in momentul in
care gaura este strapunsa.

AATEN]'IE: Un cap de burghiu blocat se poate
debloca prin simpla setare a inversorului pentru
rotatia in sens invers, pentru retragere. Totusi,
masina se poate retrage brusc daca nu o tineti
ferm.

AATEN]'IE: Piesele trebuie fixate intotdeauna
cu o menghina sau cu un alt dispozitiv similar de
fixare.

NOTA: Nu utilizati niciodat ,,rotirea cu percutie”
atunci cand mandrina de gaurit este instalata pe
masina. Mandrina de gaurit se poate deteriora.

De asemenea, mandrina de gaurit se va desprinde in
momentul inversarii directiei de rotatie a masinii.

NOTA: Aplicarea unei forte excesive asupra masi-
nii nu va grabi operatiunea de gaurire. De fapt,
presiunea excesiva nu va face decat sa deterioreze
burghiul, reducand performantele masinii si durata de
viata a acesteia.

Reglati butonul rotativ de schimbare a modului de actjo-
nare la simbolul & .

Accesoriu optional

Utilizati ansamblul mandrina de gaurit. Cand montati
ansamblul, consultati sectiunea ,/nstalarea sau demon-
tarea capului de burghiu”.

» Fig.23: 1.Ansamblu mandrina de gaurit

Pentru a instala capul, introduceti-I in mandrina pana
la capat. Strangeti manual mandrina. Introduceti cheia
pentru mandrina in fiecare dintre cele trei orificii si
strangeti rotind spre dreapta. Aveti grija sa strangeti
uniform toate cele trei orificii ale mandrinei.

Pentru a demonta capul, rasuciti cheia pentru mandrina
spre stanga intr-un singur orificiu, apoi slabiti mandrina
manual.

» Fig.24: 1. Cheie pentru mandrina

Gaurirea cu burghiu de centrare

diamantat

NOTA: Daca executati operatii de gaurire cu un
burghiu de centrare diamantat folosind modul
»rotire cu percutie”, burghiul de centrare diaman-

tat poate fi avariat.

Cand executati operatii de gaurire cu un burghiu de
centrare diamantat, reglati intotdeauna butonul rotativ

de schimbare a modului de actionare & in pozitia de

Jrotire simpla”.

Para de suflare

Accesoriu optional

Dupa gaurire, folositi para de suflare pentru a curata

praful din gaura.

> Fig.25
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Utilizarea setului de capace antipraf

Accesoriu optional

Prindeti setul de capace antipraf pe plafon atunci cand
operati masina.

» Fig.26

NOTA: Nu utilizati setul de capace antipraf cand
gauriti metal sau materiale similare. Acest lucru
poate deteriora setul de capace antipraf din cauza
caldurii produse de micile particule de praf de
metal sau materiale similare.

NOTA: Nu instalati sau demontati setul de capace
antipraf cu capul de burghiu instalat pe masina.
Acest lucru poate deteriora setul de capace anti-
praf si poate cauza scurgeri de praf.

NOTA: Cand utilizati burduful pentru déltuire, reglati
lungimea extinzand si contractand burduful in functie
de lungimea capului de burghiu.

» Fig.27: 1. Burduf pentru daltuire

INTRETINERE

AATEN]'IE: Asigurati-va intotdeauna ca ati
oprit masina si ca ati deconectat-o de la retea
inainte de a efectua operatiuni de inspectie sau
intretinere.

NOTA: Nu utilizati niciodati gazolina, benzina,
diluant, alcool sau alte substante asemanatoare.
n caz contrar, pot rezulta decolorari, deformari
sau fisuri.

Pentru a mentine SIGURANTA si FIABILITATEA produ-
sului, reparatiile si orice alte lucrari de intretinere sau
reglare trebuie executate de centre de service Makita
autorizate sau proprii, folosind intotdeauna piese de
schimb Makita.

ACCESORII OPTIONALE

AATEN]'IE: Folositi accesoriile sau piesele
auxiliare recomandate pentru masina dumnea-
voastra Makita in acest manual. Utilizarea oricaror
alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc
de vatamare corporald. Utilizati accesoriile sau pie-
sele auxiliare numai in scopul destinat.

Daca aveti nevoie de asistenta sau de mai multe detalii
referitoare la aceste accesorii, adresati-va centrului
local de service Makita.

. Capete de burghiu cu placute de carburi metalice
(capete cu placute de carburi metalice SDS-Plus)

. Burghiu de centrare

. Dalta spit

. Burghiu de centrare diamantat
. Dalta ingusta

. Dalta lata

Dalta de canelat
Ansamblu mandrina de gaurit
. Mandrina de gaurit S13
. Adaptor mandrina
. Cheie pentru mandrina S13
. Mandrina de gaurit fara cheie
. Unsoare pentru burghie
. Profundor
. Para de suflare
. Capac antipraf
. Set capace antipraf
. Cutie de plastic pentru transport
. Accesoriu de extragere a prafului
. Taler de extragere a prafului

NOTA: Unele articole din list pot fi incluse ca acce-
sorii standard in ambalajul de scule. Acestea pot

diferi in functie de tara.
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DEUTSCH (Original-Anleitung)

TECHNISCHE DATEN

Modell: HR2680
Kapazitaten Beton 26 mm
Bohrkrone 68 mm
Diamant-Bohrkrone 80 mm
(Trockentyp)
Stahl 13 mm
Holz 32 mm
Leerlaufdrehzahl 0-1.500 min™
Schlagzahl pro Minute 0 -4.500 min”
Gesamtléange 440 mm
Nettogewicht 3,0-3,5kg
Sicherheitsklasse =

Wir behalten uns vor, Anderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen

Fortschritts ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.

Vorgesehene Verwendung

Das Werkzeug ist fur Schlagbohren und Bohren in
Ziegel, Beton und Stein sowie fiir Stemmarbeiten vor-
gesehen.

Es eignet sich auch fiir normales Bohren in Holz, Metall,
Keramik und Kunststoff.

Stromversorgung

Das Werkzeug sollte nur an eine Stromquelle ange-
schlossen werden, deren Spannung mit der Angabe
auf dem Typenschild (ibereinstimmt, und kann nur mit
Einphasen-Wechselstrom betrieben werden. Diese
sind doppelt schutzisoliert und kénnen daher auch an
Steckdosen ohne Erdleiter verwendet werden.

Typischer A-bewerteter Gerduschpegel ermittelt geman
EN62841-2-6:

Schalldruckpegel (Lya): 94 dB (A)

Schallleistungspegel (Lya): 102 dB (A)
Messunsicherheit (K): 3 dB (A)

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schallemissionswert(e) wurde(n) im Einklang mit der
Standardprifmethode gemessen und kann (kénnen)
fur den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo-
gen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schallemissionswert(e) kann (kdnnen) auch fiir eine
vorlaufige Bewertung der Gerauschbelastung ver-
wendet werden.

Die technischen Daten kénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.

Der Nettogewichtswert umfasst die leichteste und schwerste Kombination der in der Betriebsanleitung angege-
benen Aufsétze fiir normalen und sicheren Gebrauch.

AWARNUNG: Einen Gehérschutz tragen.

A WARNUNG: Die Schallemission beim tat-
sachlichen Benutzen des Elektrowerkzeugs kann
je nach der Art und Weise, wie dieses Werkzeug
benutzt wird, von dem (den) angegebenen
Gesamtwert(en) abweichen.

AWARNUNG: \dentifizieren Sie
SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Benutzers anhand einer Schatzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsach-

lichen Benutzungsbedingungen (unter
Beriicksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus,
wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des
Werkzeugs zusatzlich zur Betriebszeit).

Schwingungen

Die folgende Tabelle zeigt den gemaR dem zutref-
fenden Standard ermittelten kontinuierlichen
Schwingungsgesamtwert (Drei-Achsen-Vektorsumme).

Arbeits- Vibrationse- | Messunsi- Zutreffender

modus mission cherheit (K) Standard/
Testbedin-
gungen

Hammerboh- | 16,7 m/s® 1,5 m/s’® EN62841-2-6

ren in Beton

(@n,1p)

Stemmen 14,0 m/s’ 1,5 m/s® EN62841-2-6

(@, cHeq)
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HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Vibrationsgesamtwert(e) wurde(n) im Einklang mit der
Standardprifmethode gemessen und kann (kénnen)
fur den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo-
gen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schwingungsgesamtwert(e) kann (kdnnen) auch fiir
eine Vorbewertung des Gefahrdungsgrads verwendet
werden.

AWARNUNG: Die Schwingungsemission
wahrend der tatséchlichen Benutzung

des Elektrowerkzeugs kann je nach der
Benutzungsweise des Werkzeugs von dem (den)
angegebenen Gesamtwert(en) abweichen.

A WARNUNG: Identifizieren Sie
SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Benutzers anhand einer Schitzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsach-

lichen Benutzungsbedingungen (unter
Beriicksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus,
wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des

Werkzeugs zusitzlich zur Betriebszeit).

Die folgende Tabelle zeigt die Mittelwerte der
Spitzenamplitude der Beschleunigung aus wiederholten
stoRartigen Vibrationen, pe, mit der entsprechenden
Unsicherheit (K), ermittelt nach dem zutreffenden
Standard.

Arbeits- Pr (M/s?) Messunsi- Zutreffender

modus cherheit K Standard/
(m/s?) Testbedin-

gungen

Hammerboh- | 436 314 EN62841-2-6

ren in Beton

(@, o)

Stemmen 577 438 EN62841-2-6

(@, creq)

HINWEIS: Diese angegebenen Werte sollten nicht
zur Bestimmung der Schwingungsbelastung der
Hénde und Arme verwendet werden.

Konformitatserklarungen

Nur fiir europdische Ldnder

Die EU/UK-Konformitatserklarung kann unter der fol-
genden URL abgerufen werden.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

SICHERHEITSWAR-

NUNGEN

Allgemeine Sicherheitswarnungen

fiir Elektrowerkzeuge

AWARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen,
die diesem Elektrowerkzeug beiliegen. Eine
Missachtung der unten aufgefiihrten Anweisungen kann
zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schwe-
ren Verletzungen flihren.

Bewahren Sie alle Warnungen
und Anweisungen fiir spatere
Bezugnahme auf.

Der Ausdruck ,Elektrowerkzeug” in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr mit Netzstrom (mit Kabel) oder Akku
(ohne Kabel) betriebenes Elektrowerkzeug.

SICHERHEITSWARNUNGEN FUR

BOHRHAMMER

Sicherheitsanweisungen fiir alle Betriebsvorgéange

1.  Tragen Sie Gehdrschiitzer. Larmeinwirkung
kann Gehorschadigung verursachen.

2. Benutzen Sie (einen) Zusatzgriff(e), sofern er
(sie) mit dem Werkzeug geliefert wurde(n).
Verlust der Kontrolle kann Personenschaden
verursachen.

3. Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflichen, wenn Sie Arbeiten
ausfiihren, bei denen die Gefahr besteht,
dass das Schneidzubehér verborgene Kabel
oder das eigene Kabel kontaktiert. Wenn das
Schneidzubehor ein Strom fiihrendes Kabel
kontaktiert, kdnnen die freiliegenden Metallteile
des Elektrowerkzeugs ebenfalls Strom fiihrend
werden, so dass der Benutzer einen elektrischen
Schlag erleiden kann.

Sicherheitsanweisungen bei Verwendung von lan-

gen Bohrereinsatzen mit Bohrhammern

1.  Starten Sie den Bohrvorgang immer mit
einer niedrigen Drehzahl und bei Kontakt der
Einsatzspitze mit dem Werkstiick. Bei hdheren
Drehzahlen besteht die Gefahr, dass sich der
Einsatz verbiegt, wenn zugelassen wird, dass er
ohne Kontakt mit dem Werkstlck frei rotiert, was
zu Personenschaden fiihren kann.

2. Uben Sie Druck nur in direkter Linie mit dem
Einsatz aus, und wenden Sie keinen liberma-
Rigen Druck an. Einsétze kdnnen sich verbiegen,
was Bruch oder Verlust der Kontrolle verursachen
und zu Personenschaden fithren kann.

Zusitzliche Sicherheitswarnungen

1. Tragen Sie Schutzhelm, Schutzbrille und/
oder Gesichtsschutz. Eine gewdéhnliche Brille
oder Sonnenbrille ist KEIN Ersatz fiir eine
Schutzbrille. Das Tragen einer Staubmaske
und dick gepolsterter Handschuhe ist eben-
falls zu empfehlen.
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2. Vergewissern Sie sich vor der Arbeit, dass der
Einsatz sicher montiert ist.

3. Das Werkzeug erzeugt konstruktionsbedingt
Vibrationen bei normalem Betrieb. Durch
Lockerung von Schrauben kann es zu einem
Ausfall oder Unfall kommen. Unterziehen Sie
die Schrauben vor der Arbeit einer sorgfaltigen
Festigkeitspriifung.

4. Lassen Sie das Werkzeug bei niedri-
gen Temperaturen oder nach langerer
Nichtbenutzung eine Zeit lang im Leerlauf
warm laufen. Dadurch wird die Schmierung
verbessert. Betrieb im kalten Zustand
erschwert die Schlagbohrarbeit.

5.  Achten Sie stets auf sicheren Stand.
Vergewissern Sie sich bei Einsatz des
Werkzeugs an hochgelegenen Arbeitsplatzen,
dass sich keine Personen darunter aufhalten.

6. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Handen
fest.

7. Halten Sie Ihre Hinde von beweglichen Teilen
fern.

8. Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsich-
tigt laufen. Benutzen Sie das Werkzeug nur mit
Handhaltung.

9. Richten Sie das Werkzeug wahrend des
Betriebs nicht auf umstehende Personen. Der
Einsatz konnte herausschnellen und schwere
Verletzungen verursachen.

10. Vermeiden Sie eine Beriihrung des
Einsatzes, der umliegenden Teile oder des
Werkstiicks unmittelbar nach der Bearbeitung,
weil die Teile noch sehr heiB sind und
Hautverbrennungen verursachen kénnen.

11.  Manche Materialien kdonnen giftige
Chemikalien enthalten. Treffen Sie
VorsichtsmaBnahmen, um das Einatmen
von Arbeitsstaub und Hautkontakt zu verhii-
ten. Befolgen Sie die Sicherheitsdaten des
Materiallieferanten.

12. Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen
Hénden an.

13. Stellen Sie den Schalter wieder auf die
Position ,,Aus‘, wenn die Stromzufuhr auf-
grund eines Stromausfalls oder des Ziehens
des Netzsteckers plotzlich unterbrochen wird.
Dadurch wird verhindert, dass das Werkzeug bei
Wiederherstellung der Stromversorgung unerwar-
tet betrieben wird.

14. Vergewissern Sie sich stets, dass das
Werkzeug ausgesteckt und der Einsatz abge-
nommen ist, bevor Sie das Werkzeug einer
anderen Person aushéndigen.

15. Vergewissern Sie sich vor der Arbeit, dass
sich keine verborgenen Objekte, wie etwa
eine elektrische Leitung, ein Wasserrohr oder
ein Gasrohr, im Arbeitsbereich befinden.
Anderenfalls kann der Bohrereinsatz/MeiRel
damit in Berlihrung kommen und einen elektri-
schen Schlag, einen Leckstrom oder ein Gasleck
verursachen.

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.

AWARNUNG: Lassen Sie sich NICHT durch
Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt
(durch wiederholten Gebrauch erworben) von

der strikten Einhaltung der Sicherheitsregeln fiir
das vorliegende Produkt abhalten. MISSBRAUCH
oder Missachtung der Sicherheitsvorschriften in
dieser Anleitung kénnen schwere Verletzungen
verursachen.

FUNKTIONSBE-

SCHREIBUNG

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor

jeder Einstellung oder Funktionspriifung des
Werkzeugs stets, dass es ausgeschaltet und vom
Stromnetz getrennt ist.

Schalterfunktion

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor dem
AnschlieBen des Werkzeugs an das Stromnetz
stets, dass der Ein-Aus-Schalter ordnungsgeman
funktioniert und beim Loslassen in die AUS-
Stellung zuriickkehrt.

Driicken Sie zum Einschalten des Werkzeugs einfach
den Ein-Aus-Schalter. Die Drehzahl erhéht sich durch
verstarkte Druckausilibung auf den Ein-Aus-Schalter.
Lassen Sie den Ein-Aus-Schalter zum Anhalten los.
Fir einen Dauerbetrieb betétigen Sie den
Ausldseschalter, dricken den Arretierknopf hinein und
lassen den Ausldseschalter los. Um das Werkzeug in
der verriegelten Position anzuhalten, betatigen Sie den
Ausléseschalter vollstandig und lassen ihn dann los.

» Abb.1: 1. Ein-Aus-Schalter 2. Arretierknopf

Funktion des

Drehrichtungsumschalters

A\VORSICHT: Priifen Sie stets die
Drehrichtung, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

AVORSICHT: Betatigen Sie den
Drehrichtungsumschalter erst, nachdem das
Werkzeug vollig zum Stillstand gekommen ist.
Durch Umschalten der Drehrichtung bei noch lau-
fendem Werkzeug kann das Werkzeug beschadigt
werden.

MA\VORSICHT: Andern Sie die Drehrichtung
nicht, wihrend das Werkzeug lauft. Andernfalls
kann es zu einer starken Drehmomentreaktion kom-
men, die zu Personenschaden fiihren kann.

ANMERKUNG: Achten Sie beim Andern

der Drehrichtung unbedingt darauf, den
Drehrichtungsumschalter vollstandig auf die
Seite A oder die Seite B zu stellen. Anderenfalls
lauft der Motor beim Betatigen des Ausloseschalters
eventuell nicht, oder das Werkzeug funktioniert u. U.
nicht ordnungsgeman.
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Dieses Werkzeug besitzt einen
Drehrichtungsumschalter. Stellen Sie den
Drehrichtungsumschalthebel fir Drehung im
Uhrzeigersinn auf die Seite der Position A oder fir
Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn auf die Seite der
Position B.

» Abb.2: 1. Drehrichtungsumschalthebel

Wahl der Betriebsart

ANMERKUNG: Betitigen Sie den Betriebsart-
Umschaltknopf nicht bei laufendem Werkzeug.
Das Werkzeug kann sonst beschadigt werden.

ANMERKUNG: Um schnellen VerschleiB des
Betriebsart-Umschaltmechanismus zu vermeiden,
achten Sie stets darauf, dass der Betriebsart-
Umschaltknopf einwandfrei in einer der drei
Betriebsartpositionen eingerastet ist.

MONTAGE

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der
Ausfiihrung von Arbeiten am Werkzeug stets,
dass es ausgeschaltet und vom Stromnetz
getrennt ist.

Seitengriff (Zusatzgriff)

MA\VORSICHT: Verwenden Sie stets den
Seitengriff, um sicheren Betrieb zu gewahrleisten.

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich nach

dem Installieren oder Einstellen des Seitengriffs,
dass der Seitengriff mit seinen Haltevorspriingen
durch die Positionierungsaussparungen am
Getriebegehause fest gesichert ist.

Schlagbohren

Fir Bohren in Beton, Mauerwerk usw. drehen Sie
den Betriebsart-Umschaltknopf auf das Symbol 4.
Verwenden Sie einen Einsatz mit Hartmetallspitze
(Sonderzubehor).
» Abb.3: 1. Schlagbohren

2. Betriebsart-Umschaltknopf

Bohren

Fir Bohren in Holz-, Metall- oder Kunststoffmaterial
drehen Sie den Betriebsart-Umschaltknopf auf das
Symbol g . Verwenden Sie einen Spiralbohrer oder
Holzbohrer.

» Abb.4: 1.Bohren

Schlagen

Fir Meieln, Abklopfen oder Demolieren dre-
hen Sie den Betriebsart-Umschaltknopf auf das
Symbol T . Verwenden Sie einen Spitzmeiliel,
FlachmeiRel, Putzmeil3el usw.

» Abb.5: 1. Schlagen

Drehmomentbegrenzer

ANMERKUNG: Schalten Sie das Werkzeug bei
Aktivierung des Drehmomentbegrenzers sofort
aus. Dies verhindert vorzeitigen Verschleil des
Werkzeugs.

ANMERKUNG: Bohrereinsitze, wie z. B. eine
Lochséage, die zum Klemmen oder Hangenbleiben
in der Bohrung neigen, sind fiir dieses Werkzeug
nicht geeignet. Dies liegt daran, dass sie eine zu
haufige Aktivierung des Drehmomentbegrenzers
verursachen.

Der Drehmomentbegrenzer wird bei Erreichen eines
bestimmten Drehmoments ausgelést. Der Motor wird
von der Ausgangswelle abgekuppelt. Wenn dies eintritt,
bleibt der Bohrereinsatz stehen.

Befolgen Sie zum Montieren des Seitengriffs die nach-
stehenden Schritte.

1. Losen Sie die Fligelschraube am Seitengriff.
Installieren Sie dann den Seitengriff auf den
Zylinderhals des Getriebegehauses.
» Abb.6: 1. Seitengriff 2. Fliigelschraube
3. Zylinderhals des
Getriebegehauses 4. Haltevorsprung
5. Positionierungsaussparung

Der Befestigungsring kann durch Driicken der
Fliigelschraube nach unten vergréRert werden, so dass
der Ring leicht und sicher lber den Zylinderhals des
Getriebegehauses eingerastet werden kann.

» Abb.7: 1. Fligelschraube 2. Befestigungsring

2.  Ziehen Sie die Flugelschraube an, um den Griff im
gewlinschten Winkel sicher zu befestigen.

Montage und Demontage des

Bohrereinsatzes

Schmierfett

Reinigen Sie das Schaftende des Einsatzes, und tragen
Sie Schmierfett auf, bevor Sie den Einsatz montieren.
Tragen Sie vor der Arbeit eine kleine Menge Schmierfett
(etwa 0,5 - 1 g) auf das Schaftende des Einsatzes auf.
Diese Futterschmierung gewahrleistet reibungslosen
Betrieb und langere Lebensdauer.

» Abb.8: 1. Schaftende 2. Schmierfett

Fihren Sie den Bohrereinsatz in das Werkzeug ein.
Drehen Sie den Bohrereinsatz, und driicken Sie ihn
hinein, bis er einrastet.

Vergewissern Sie sich nach dem Montieren des
Bohrereinsatzes immer, dass der Bohrereinsatz sicher
sitzt, indem Sie versuchen, ihn herauszuziehen.

» Abb.9: 1.Bohrereinsatz

Um den Bohrereinsatz zu entfernen, ziehen Sie die
Futterabdeckung vollstandig nach unten, und ziehen
Sie den Bohrereinsatz heraus.

» Abb.10: 1. Bohrereinsatz 2. Futterabdeckung
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MeiBelwinkel (beim MeiReln,

Abklopfen oder Demolieren)

Der Meil3el kann im gewlinschten Winkel eingespannt
werden. Um den Meil3elwinkel zu andern, drehen Sie
den Betriebsart-Umschaltknopf auf das Symbol O.
Drehen Sie den Meilel auf den gewiinschten Winkel.
» Abb.11: 1. Betriebsart-Umschaltknopf

Drehen Sie den Betriebsart-Umschaltknopf auf die
Position des Symbols T. Vergewissern Sie sich dann
durch leichtes Drehen, dass der MeiRRel einwandfrei
gesichert ist.

Tiefenanschlag

Der Tiefenanschlag ist praktisch, um Lécher von glei-
cher Tiefe zu bohren. Losen Sie die Fliigelschraube,
und stellen Sie den Tiefenanschlag auf die gewlinschte
Tiefe ein. Ziehen Sie die Fllgelschraube nach der
Einstellung wieder fest.

» Abb.12: 1. Fligelschraube 2. Tiefenanschlag

HINWEIS: Der Tiefenanschlag kann nicht in einer
Position verwendet werden, in der er gegen das
Getriebegehause/Motorgehause stoRt.

A WARNUNG: Je nach dem zu bearbeitenden
Material und dem benutzten Zubehorteil kann der
Staub, der beim Benutzen dieses Werkzeugs ent-
steht, schadlich sein. Dem Benutzer wird empfoh-
len, eine geeignete Staubabsaugung zu benutzen,
um die Exposition zu verringern.

Im Abschnitt ,SONDERZUBEHOR* dieser

Betriebsanleitung finden Sie alle optional erhaltli-
chen Staubabsaugaufsatze.

Zusétzliche Warnhinweise:

. Um das Einatmen von Staub zu verhindern, wird
empfohlen, zusitzlich eine FFP2-Staubmaske
oder eine P2-Atemschutzmaske zu tragen.

. Lesen Sie den Abschnitt ,WARTUNG* in
der Betriebsanleitung der angeschlossenen
Staubabsaugung, um die Effektivitat der
Staubabsaugung aufrechtzuerhalten.

. Befolgen Sie alle anwendbaren
Anforderungen fiir die Kontrolle von Staub
in dem Land, in dem die Arbeiten durchge-
fiihrt werden.

. Benutzen Sie keine Staubabsaugung fiir die
Metallbearbeitung mit Elektrowerkzeugen.
Metallpartikel, die bei der Metallbearbeitung
entstehen, kdnnen den angesammelten
Staub entziinden und den Staubfilter in
Staubabsaugungen beschéadigen, was eine
ernsthafte Brandgefahr darstellt.

. Nur fiir europdische Ldander
Dem Benutzer wird empfohlen, einen
Staubsauger der Klasse M oder H (geméaR EN
60335-2-69) zu benutzen.

Wenn Sie Hilfe und Unterstiitzung zu
Staubabsaugungen bendtigen, wenden Sie sich bitte an
Ihre 6rtliche Makita-Kundendienststelle.

Staubabsaugvorrichtung /
Staubabsaugpad
Sonderzubehér

Das Zubehdr kann die Belastung durch
Mauerwerkstaub verringern.

Schlielen Sie das Zubehor an einen Staubsauger an
und benutzen Sie es mit diesem Elektrowerkzeug.

HINWEIS: Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in
der Betriebsanleitung des Zubehdrs.

Staubfangteller
Sonderzubehér

Verwenden Sie bei Uberkopf-Bohrarbeiten den
Staubfangteller, um zu verhiten, dass Staub auf Sie
und das Werkzeug fallt. Bringen Sie den Staubfangteller
so am Einsatz an, wie in der Abbildung gezeigt. Der
Staubfangteller kann an Einsatzen der folgenden
GréRen angebracht werden.

Modell Einsatzdurchmesser

Staubfangteller 5 6 mm-14,5mm

12mm-16 mm

Staubfangteller 9
» Abb.13: 1. Staubfangteller

Staubfangtellersatz
Sonderzubehér
Installieren des Staubfangtellersatzes

Bevor Sie den Staubfangtellersatz anbringen, entfer-
nen Sie den Bohrereinsatz vom Werkzeug, falls einer
montiert ist.

1.  Setzen Sie den Staubfangtellersatz vollstandig
ein.

2. Rasten Sie die Vorspriinge und Nuten ein, indem
Sie die Befestigungseinheit wie durch den Pfeil gezeigt
drehen, bis sie einrastet.

» Abb.14: 1. Befestigungseinheit 2. Nut 3. Vorsprung

3. Installieren Sie den Bohrereinsatz.

HINWEIS: Der Staubfangtellersatz kann in Abstéanden
von 45 Grad installiert werden.

» Abb.15

HINWEIS: Wenn Sie ein Sauggeréat an den
Staubfangtellersatz anschlielen, entfernen Sie den
Staubfangteller vor dem AnschlieRen.

» Abb.16: 1. Staubkappe

Abnehmen des Staubfangtellersatzes

1. Dricken Sie die Futterabdeckung ganz nach
unten, und ziehen Sie einen Einsatz ab.
» Abb.17: 1. Einsatz 2. Futterabdeckung

2. Drehen Sie die Befestigungseinheit wie durch den
Pfeil gezeigt, um den Staubfangtellersatz zu entfernen.
» Abb.18: 1. Befestigungseinheit

HINWEIS: Falls sich die Kappe vom
Staubfangtellersatz abldst, bringen Sie sie wieder in
die urspriingliche Position.
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Um die Kappe wieder in die Ausgangsposition zu brin-
gen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Drehen Sie das Symbol A in die
Entriegelungsposition, um den Faltenbalg zu entfernen.
» Abb.19: 1. Faltenbalg 2. Befestigungseinheit

3. Symbol 4. Verriegelungsposition

5. Entriegelungsposition

2. Setzen Sie die Kappe mit der beschrifteten Seite
nach oben wieder auf.
» Abb.20: 1. Kappe 2. Beschriftete Seite

3. Rillen 4. Lippen der oberen Offnung

5. Befestigungseinheit

3. Vergewissern Sie sich, dass die Rillen um die
Kappe gut auf die Lippen der oberen Offnung der
Befestigungseinheit passen.

HINWEIS: Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in
der Betriebsanleitung des Staubfangtellersatzes.

BETRIEB

A\VORSICHT: Montieren Sie stets den
Seitengriff (Zusatzgriff), und halten Sie das
Werkzeug wahrend der Arbeit mit beiden Handen
am Seitengriff und Schaltergriff fest.

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der
Arbeit immer, dass das Werkstiick gesichert ist.

A\VORSICHT: Ziehen Sie das Werkzeug selbst
bei klemmendem Einsatz nicht gewaltsam heraus.
Verlust der Kontrolle kann Verletzungen verursachen.

» Abb.21

Hammerbohren

MA\VORSICHT: Beim Durchbruch der Bohrung,

bei Verstopfung der Bohrung mit Spénen und
Partikeln, oder beim Auftreffen auf Betonstahl wirkt
eine starke, plétzliche Drehkraft auf Werkzeug und
Bohrereinsatz. Montieren Sie stets den Seitengriff
(Zusatzgriff), und halten Sie das Werkzeug
wiahrend der Arbeit mit beiden Hinden am
Seitengriff und Schaltergriff fest. Eine Missachtung
dieser VorsichtsmafRnahme kann den Verlust der
Kontrolle Uber das Werkzeug und mdégliche schwere
Verletzungen zur Folge haben.

Stellen Sie den Betriebsart-Umschaltknopf auf die
Position des Symbols II&.

Setzen Sie den Bohrereinsatz auf die gewiinschte Bohrstelle,
und driicken Sie dann den Ausléseschalter. Uben Sie keinen
GbermafRigen Druck auf das Werkzeug aus. Leichter Druck
liefert die besten Ergebnisse. Halten Sie das Werkzeug in
Position, und vermeiden Sie Abrutschen vom Loch.

Uben Sie keinen starkeren Druck aus, wenn das
Bohrloch mit Spanen oder Bohrmehl zugesetzt wird.
Lassen Sie statt dessen das Werkzeug leer laufen, und
ziehen Sie dann den Bohrereinsatz teilweise aus dem
Bohrloch heraus. Durch mehrmaliges Wiederholen die-
ses Vorgangs wird das Bohrloch ausgerdumt, so dass
der normale Bohrbetrieb fortgesetzt werden kann.

HINWEIS: Es kann zu einer Rundlaufabweichung
in der Bohrereinsatzdrehung kommen, wenn das
Werkzeug mit Nulllast betrieben wird. Wahrend des
Betriebs zentriert sich das Werkzeug automatisch.
Dies hat keinen Einfluss auf die Bohrgenauigkeit.

MeiReln/Abklopfen/Demolieren

A\VORSICHT: Bei der Verwendung kleiner
Einséatze kann es vorkommen, dass der Einsatz
auch dann weiter anschlagt, wenn er vom
Werkstiick entfernt ist. Stellen Sie in solchen
Situationen bitte den Schalter auf AUS und fahren
dann mit der Arbeit fort.

Stellen Sie den Betriebsart-Umschaltknopf auf die
Position des Symbols T.

Halten Sie das Werkzeug mit beiden Handen fest.
Schalten Sie das Werkzeug ein, und filhren Sie es mit
leichtem Druck, damit es nicht unkontrolliert springt.
UberméRige Druckausiibung auf das Werkzeug bewirkt
keine Erhéhung der Arbeitsleistung.

» Abb.22

Bohren in Holz oder Metall

A\VORSICHT: Halten Sie daher das Werkzeug
mit festem Griff und lassen Sie Vorsicht walten,
wenn der Bohrereinsatz im Begriff ist, aus dem
Werkstiick auszutreten. Beim Bohrungsdurchbruch
wirkt ein hohes Riickdrehmoment auf Werkzeug und
Bohrereinsatz.

MA\VORSICHT: Ein festsitzender Bohrereinsatz
lasst sich durch einfaches Umschalten der
Drehrichtung wieder herausdrehen. Dabei sollten
Sie aber das Werkzeug gut festhalten, damit es
nicht ruckartig herausgestofen wird.

AVORSICHT: Spannen Sie Werkstiicke stets
in einen Schraubstock oder eine dhnliche
Aufspannvorrichtung ein.

ANMERKUNG: Verwenden Sie keinesfalls die
Betriebsart ,,Schlagbohren, wenn das Bohrfutter
am Werkzeug angebracht ist. Das Bohrfutter kann
sonst beschadigt werden.

AuRerdem I6st sich das Bohrfutter beim Umschalten
der Drehrichtung.

ANMERKUNG: UbermiBige Druckausiibung
auf das Werkzeug bewirkt keine Beschleunigung
der Bohrleistung. Im Gegenteil; GbermaRiger
Druck fiihrt zu einer Beschadigung der Spitze des
Bohrereinsatzes und damit zu einer Verringerung der
Leistungsfahigkeit sowie zu einer Verkiirzung der
Lebensdauer des Werkzeugs.

Stellen Sie den Betriebsart-Umschaltknopf auf die
Position des Symbols g.

Sonderzubehér

Verwenden Sie die Bohrfuttereinheit. Beachten Sie bei
der Installation den Abschnitt ,Montage und Demontage

des Bohrereinsatzes".
» Abb.23: 1. Bohrfuttereinheit
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Zum Montieren des Einsatzes flihren Sie ihn bis zum
Anschlag in das Futter ein. Ziehen Sie das Spannfutter
von Hand an. Stecken Sie den Futterschlissel in

jedes der drei Locher ein, und drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn. Ziehen Sie das Spannfutter in allen drei
Loéchern unbedingt mit gleicher Kraft an.

Flhren Sie den Futterschliissel zum Demontieren des
Einsatzes nur in ein Loch ein, und drehen Sie ihn entge-
gen dem Uhrzeigersinn, bevor Sie das Spannfutter von
Hand I6sen.
» Abb.24:

Bohren mit Diamant-Bohrkrone

ANMERKUNG: Werden Bohrarbeiten

mit Diamant-Bohrkrone in der Betriebsart
»Schlagbohren® durchgefiihrt, kann die Diamant-
Bohrkrone beschéadigt werden.

1. Futterschlissel

Stellen Sie den Betriebsart-Umschaltknopf zum Bohren
mit Diamant-Bohrkrone immer auf die Position & ,um
die Betriebsart ,Bohren“ zu benutzen.

Ausblaspipette

Sonderzubehér

Blasen Sie den Staub nach dem Bohren des Lochs mit
einer Ausblaspipette aus dem Loch.
» Abb.25

Verwendung des

Staubfangtellersatzes

Sonderzubehér

Halten Sie den Staubfangtellersatz beim Betreiben des
Werkzeugs gegen die Decke.
» Abb.26

ANMERKUNG: Benutzen Sie den
Staubfangtellersatz nicht, wenn Sie in

Metall oder dhnlichem Material bohren. Der
Staubfangtellersatz kann sonst durch die von fei-
nem Metallstaub o. A. erzeugten Wirme beschi-
digt werden.

ANMERKUNG: Unterlassen Sie das Montieren
oder Demontieren des Staubfangtellersatzes,
wenn der Bohrereinsatz im Werkzeug montiert ist.
Sonst kann der Staubfangtellersatz beschadigt
und ein Staubleck verursacht werden.

HINWEIS: Wenn Sie den Faltenbalg zum MeiReln
verwenden, passen Sie die Lange an, indem Sie den
Faltenbalg entsprechend der Lénge des Einsatzes
ausdehnen oder zusammenziehen.

» Abb.27: 1. Faltenbalg fir MeiReln

WARTUNG

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor
der Durchfiihrung von Uberpriifungen oder
Wartungsarbeiten stets, dass das Werkzeug aus-
geschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

ANMERKUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall
Benzin, Waschbenzin, Verdiinner, Alkohol oder
dergleichen. Solche Mittel konnen Verfarbung,
Verformung oder Rissbildung verursachen.

Um die SICHERHEIT und ZUVERLASSIGKEIT dieses
Produkts zu gewahrleisten, sollten Reparaturen und
andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita-
Vertragswerkstatten oder Makita-Kundendienstzentren
unter ausschlieBlicher Verwendung von Makita-
Originalersatzteilen ausgefiihrt werden.

SONDERZUBEHOR

A\VORSICHT: Die folgenden Zubehérteile oder
Vorrichtungen werden fiir den Einsatz mit dem in
dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug
empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehdrteile
oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr
darstellen. Verwenden Sie Zubehérteile oder
Vorrichtungen nur fiir inren vorgesehenen Zweck.

Wenn Sie weitere Einzelheiten bezliglich dieser

Zubehorteile bendtigen, wenden Sie sich bitte an Ihre

Makita-Kundendienststelle.

. Bohrereinsatze mit Hartmetallschneide (SDS-
plus-Einséatze mit Hartmetallschneide)

. Bohrkrone

. Spitzmeilel

. Diamant-Bohrkrone

. Flachmeifel

. Putzmeilel

. Nutenmeifiel

. Bohrfuttereinheit

. Bohrfutter S13

. Futteradapter

. Futterschlissel S13

. Schllsselloses Bohrfutter

. Bohrerfett

. Tiefenanschlag

. Ausblaspipette

. Staubfangteller

. Staubfangtellersatz

. Plastikkoffer

. Staubabsaugvorrichtung

. Staubabsaugpad

HINWEIS: Manche Teile in der Liste kdnnen als

Standardzubehdr im Werkzeugsatz enthalten sein.
Sie kénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.
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