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Manejo (véase Fig. A)
Desbloquear los mangos: Cerrar los mangos, girar hacia fuera el pasador
(1).
Cortar el cable: Colocar el cable en la cuchilla fija (3) y acercar la cuchilla
giratoria (2) al cable hasta que éste quede ligeramente fijado. El cable se
corta, apretando los mangos repetidamente.

Opcionalmente se puede accionar para ello la cuchilla giratoria, con uno o
dos niveles previos, en funcion de la fuerza requerida a aplicar:

> Cerrar los mangos después de la apertura completa: la cuchilla avanza
dos niveles.
> Cerrar los mangos después de media apertura: la cuchilla avanza un
nivel.
Desbloqueo (véase Fig. B)

1. Presionar el mango hacia fuera hasta el tope.
2. La cuchilla giratoria ahora solo se puede deslizar hacia atrés y hacia
adelante.

Aplicacion

> Para cortar cables AL/ CU.

> No apto para cable ACSR, cables metalicos ni cables de acero.
Mantenimiento

Prestar siempre atencion a que el dentado esté limpio al realizar los
trabajos. Podra aumentar considerablemente la vida Util de su cortacables
si lubrica las articulaciones de vez en cuando.
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Ref. mm g mm o pulgadas mm? MCM

95 32 320 320 60 2 3/64 600 1200

95 36 320 320 60 2 3/64 600 1200 A 1000V

Desconectar el cable de la red antes de usar el
cortacables!

&6 A1000V

DIN EN 60900

95 32/36 320 *Solo se aplica al producto 95 36 320

Bediening (zie afb. A)
De grepen ontgrendelen: grepen sluiten, grendel (1) naar buiten zwenken.

Kabel snijden: de kabel in het vaststaande mes (3) leggen en het zwenkmes
(2) naar de kabel brengen, tot deze licht bevestigd is. Door de grepen
herhaaldelijk samen te drukken wordt de kabel gesneden.

Naar keuze kan het zwenkmes hierbij, afhankelijk van de uit te oefenen
kracht, met ene of twee voorstappen bediend worden:

> Sluiten van de grepen na volledige opening: het mes beweegt zich twee
stappen voorwaarts.

> Sluit van de grepen na halve opening: het mes beweegt zich een stap
voorwaarts.

Ontgrendeling (zie afb. B)

1. De greep tot aan de aanslag naar buiten drukken.
2. Het zwenkmes kan nu naar voren en naar achteren gezwenkt worden.

Gebruik

> Het snijden van AL/ CU-kabels.
> Niet geschikt voor ACSR-, staal- en draadkabels.

Onderhoud

Let er bij het werk steeds op dat de tanden zuiver blijven. U verlengt de
levensduur van uw kabelschaar aanzienlijk wanneer u deze regelmatig
smeert met olie.
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Nr. mm omm g inch mm? MCM

9532 320 320 60 2 3/64 600 1200
95 36 320 320 60 2 3/64 600 1200 4A1000V

Voor het knippen spanning uitschakelen!

&6 A1000V

DIN EN 60900

95 32/36 320 *Geldt uitsluitend voor product 95 36 320

KNIPEX Quality — Made in Germany

95 32/36 320

P8 KABELSCHNEIDER (RATSCHENPRINZIP)

zum Schneiden von ein- und mehrdrahtigen Cu- und Al-Kabeln

] CABLE CUTTER (RATCHET ACTION)
for cutting copper and aluminium single conductors as well as multiple
stranded cables

COUPE-CABLES (PRINCIPE DU CLIQUET)

pour couper les cables en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires

B CORTACABLES (TIPO CARRACA)
para cables de cobre y aluminio, simples y mdltiples

CESOIA A CREMAGLIERA (SISTEMA A CRICCHETTO)

per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a pit fili

] KABELSCHAREN (RATELPRINCIPE)
voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig

m KO®TEZ KAAQAIQN (AEITOYPTIA KAZTANIAE)
yiat Ty kot HovokAwvwv 1} TIOAUKAWVV XEAKIVWV Kall GAOUMIVEVIWY KaAwdiwy

I PE3AK 10 KABEO (C XPAMOBbIM MEXAHU3MOM)
[ANS PE3aHNA MEJHONO 1 anioMUHMEBOro Kabens, 0aHO- 1 MHOTOXMLHOTO

1 NOZYCE Z MECHANIZMEM ZAPADKOWYM

Do cigcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielozytowych

KLESTE NA KABELY (PRINCIP ROHATKY SE ZAPADKOU)
k stiihani médénych a hlinikovych kabeld, jednoZilovych a vicezilovych

[ KABELVAGO (RACSNIS ELV)

egy- és tobb er(i Cu- és Al-kabelek vagasahoz

EE] KABELSAKS (SKRALDEPRINCIP)
til at skeere Cu- og Al-kabler, en- og flertradede

KAAPELILEIKKURI (RAIKKAPERIAATE)

yksi- tai monisaikeisten kupari- ja alumiinikaapelien leikkaamiseen

KABELAVBITARE (SPARRMEKANISM)
for att klippa Cu- och Al-kabel, enkel- och flertradig



Bedienung (s. Abb. A)
Entriegeln der Griffe: Griffe schlieBen, Riegel (1) ausschwenken.

Kabel schneiden: Kabel in das feststehende Messer (3) einlegen und das
Schwenkmesser (2) an das Kabel heran fiihren, bis dieses leicht fixiert
ist. Durch wiederholtes Zusammendriicken der Griffe wird das Kabel
geschnitten.

Wahlweise kann das Schwenkmesser hierbei je nach zu leistendem Kraft-
aufwand, mit ein, zwei oder drei Vorstufen betatigt werden:

> SchlieBen der Griffe nach vollstandiger Offnung: Das Messer bewegt
sich um drei Stufen vorwarts.

> SchlieBen der Griffe nach 1/3 Offnung: Das Messer bewegt sich um eine
Stufe vowarts.

Entriegelung (s. Abb. B)

1. Griff bis zum Anschlag nach auBen driicken.
2. Das Schwenkmesser kann nun vor- und zuriick geschwenkt werden.

Anwendung

> Zum Schneiden von AL/ CU Kabeln.
> Nicht fir ACSR-Kabel, Stahl- und Drahtseile geeignet!

Wartung

Beim Arbeiten stets auf saubere Verzahnung achten. Gelegentliches Eindlen
der Gelenke verlangert die Lebensdauer Ihres Kabelschneiders erheblich.
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Art. mm omm o Zoll mm? MCM

9532 320 320 60 2 3/64 600 1200

95 36 320 320 60 2 3/64 600 1200 A 1000V

Kabel vor dem Schneiden spannungsfrei schalten!

A1000V”~

DIN EN 60900

*Gilt ausschlieBlich fiir das Produkt 95 36 320

95 32/36 320

Emploi (voir Fig. A)
Déverrouillage des poignées : Fermer les poignées, basculer le verrou (1).
Coupe d'un cable : Insérer le cable dans la lame fixe (3) et appliquer la

lame mobile (2) sur le cable jusqu’a ce que celui-ci soit Iégerement bloqué.
Couper le cable en pressant a plusieurs reprises les poignées.

Ce faisant, la lame mobile peut aussi étre actionnée a un ou deux crans
d'avance,
selon I'effort a appliquer:

> Fermeture des poignées aprés ouverture compléte : La lame avance de
deux crans.

> Fermeture des poignées aprés demi-ouverture : La lame avance d'un cran.

Déverrouillage (voir Fig. B)

1. Pousser la poignée jusqu'en butée vers |'extérieur.
2. La lame mobile ne peut basculer que vers I'avant ou vers |'arriere.

Application

> Pour coupe de cables AL/ CU.
> Ne convient pas aux cables ACSR, en acier ou métalliques !

Entretien

Lors du travail, veillez toujours a la propreté de la denture. Huiler de temps
a autre les articulations prolonge considérablement la durée de vie de votre
coupe-cables.
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Réf. mm o mm 0 pouces mm? MCM

95 32 320 320 60 2 3/64 600 1200

95 36 320 320 60 2 3/64 600 1200 A 1000V

Mettre les cables hors tension avant de les
couper!

&6 A1000V

DIN EN 60900

*Ne s'applique qu‘au produit 95 36 320

95 32/36 320

Operation (see Fig. A)
Unlocking the handles: close handles, slide the latch (1) out to the side.

Cutting cable: place cable in the stationary cutter (3) and guide the pivot
cutter (2) up to the cable until this is lightly held in place.The cable is then
cut by repeatedly pressing the handles together.

The pivot cutter can be operated with either one or two preselected stages
here
depending on the degree of force required:

> Closing the handles after opening fully: the cutter moves two steps
forwards.

> Closing the handles after opening halfway: the cutter moves one step
forwards.

Unlocking (see Fig. B)

1. Press handle outwards as far as it will go.
2. The pivot cutter can now only be slid backwards and forwards.

Application

> For cutting AL/ CU cables.
> Not suitable for ACSR cable, steel or wire ropes!

Maintenance

When working, ensure that the serrated edges remain clean at all times.
Occasional oiling of the hinges substantially extends the service life of your
cable cutters.
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No. mm omm o Inch mm? MCM

9532 320 320 60 2 3/64 600 1200

95 36 320 320 60 2 3/64 600 1200 A 1000V

Before cutting cables ensure electric power is
switched off!

&6 A1000V

DIN EN 60900

*Applies only to product 95 36 320

95 32/36 320

Funzione (v. Fig. A)
Shloccaggio dei manici: chiudere i manici, aprire il nottolino di arresto (1)

Taglio di cavi: posizionare il cavo sulla lama fissa (3) e chiudere la lama
pivottante (2) sul cavo fino a bloccarlo leggermente. Premere ripetutamente
sui manici per tagliare il cavo.

E' possibile azionare la lama pivottante con regolazione su uno o due livelli
preliminari in base allo sforzo richiesto:

> chiusura dei manici dopo un'apertura completa: la lama avanza di due
livelli.

> chiusura dei manici dopo una mezza apertura: la lama avanza di un
livello.

Sblocco (v. Fig. B)

1. Premere il manico verso |'esterno fino alla battuta.
2. La lama pivottante puo essere aperta solo avanti e indietro.

Impiego
> Per tagliare cavi AL/ CU.
> Non adatto per cavi ACSR, funi metalliche e cavi d'acciaio!

Manutenzione

Durante il lavoro assicurarsi che la dentatura sia sempre pulita.
Oliare all'occorrenza le articolazioni aumenta considerevolmente
la durata delle cesoie per cavi.
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No. mm omm o Pollici mm? MCM

95 32 320 320 60 2 3/64 600 1200
95 36 320 320 60 23/64 600 1200 4A1000V

Prima dell'uso, staccare la corrente!

& A1000V

DIN EN 60900

*Valido esclusivamente per il prodotto 95 36 320

95 32/36 320




Xeipiopog (BA. Eik. A)
Amacpahion Twv AaBwv: Kheiote i AaBég, avoigre To auptn (1).
Kot kaAwdiou: TotmoBetaTe 10 kaAwdio aTo aTaBepd payaip (3) kal
o)?nvr']('m T0 OTPEPOPEVO paxaipl (2) aTo kaAwdio, PExpI va aTaBepoToinBei
ehagpa.

TupmiédovTag emavelAnppéva Tig Aapeg, kBetal 1o kaAwdio. MpoaipeTikd
UTTOPE] E5W TO GTPEPOMEVO payaipl, avaAoya Ue TV amraitoupevn duvayn, va
XpnaoipotoinBei e pia f dUo mpoPadyideg:
> KAeigipo Twv AaBwv peté amd mAfpeg avolypa: To paxaip KIveiTal karté
000 Babuideg
TIPOG TO EUTIPAG.
> KAeiapo Twv AaBv peta ammd piad avolyua: To paxaipl Kiveital kard ia
Babuida pog Ta EUTIPOG.
ZexAeidwpa (BA. Eix. B)
1. Méare T AaPr péxpr Téppa TPog Ta E§w.
2. To aTpe@OpevVo paxaip! pTmopei TTAoV val OTPagEi JOvo TTPpog Ta Tow Kal
TTPOG Tal EUTIPOG.
Egappoyi
> Ma v kot kaAwdiwv AL/CU.
> Aev evdeikvutal yia kahwdia ACSR, argahdoupua  auppatéoyoival
Zuvripnon
Karé mv ektéAean Twv epyactwy, Ba pémel avia va dIao@aliZeTe 6t
T 0dovTwTa Gkpa diampolvtar kabapd. H mepiaTaaiakr Aravan Twv
aPBPWOEWV HEYOAWVEI TNUAVTIKA TO DIGCTNLA PEXPI TNV ETTOMEVN OTTCITOUMEVN
QuVIMPNON Tou KON KaAwditwv.
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£CapTHaTog mm o mm 0 ivioeg mm?* MCM

9532320 320 60 23/64 600 1200

95 36 320 320 60 2 3/64 600 1200 ﬁ 1000V

AmopakpUVeTe Ta KaAWdIa Ao TV TACN TTPIV ATT6 TNV
kor!

&6 A 1000V

DIN EN 60900

*loxUel povo yia 1o TTpoidv 95 36 320

95 32/36 320

Mopsipok penctBuit (cm. Puc. A)
Pa3bnokvpoBka pesaka: CoxMATe pyuki, 0TBeaNTe 3awénky (1).

PesaHue kabens: nomectute kabenb Ha HenoaBwxHoe nessue (3),
MOLBIKHOE Ne3Bue (ﬂ nopgeauTe K kabenio Tak, Ytobbl crerka
3acmkepoBaTh ero. [yTeM NOBTOPSIOLLErOCS HaXUMaHMs P4k
OCyLLEeCTBUTE paspesaHue kabens.

[Mpu xenaHnm M3MeHUTb BeNM4uHy HeobxoaumbIX yCMﬂMIZ pesaHud
MOLBIKHOE Ne3BIE MOXHO 3aAeNCTBOBAT, Bblbpas OfHy U3 OBYyX CTyﬂeHeﬁ
X0na Nne3sus:

> CMbIKaHIe py4ex Mocsie MoMHOTe PACKPLITAS: Ne3BHe NepemeLLaeTcs
BMEpEL Ha ABe CTyneHu.

> CMbIKaHIE Py4ex MoCrie PaCcKPLITUA HANOMOBMHY: Ne3Bue NepemeLLaeTcs
BMEPEL Ha OAHY CTyNEHb.

PasbnokupoBka (cm. Puc. B)

1. OTBeAuTE pyyKy HapyXy A0 yropa.
2. MofiBIXHOE NIe3BME TENEPb MOXET NEPEMeLLaTbCs Biepes U Hasaz

MpumereHue

> Pe3ka antoMUHUEBbIX 1 MefHbIX kabenei.
> He npeaHasHayeH Ans pesku CTarneantoM1HUEBOro NPOBOAA, CTalbHbIX
1M NPOBOMOYHbIX KaHATOB!

06cnyxuBaHue
Bo Bpemsi paboThbl NOCTOSIHHO CrieANTE 3a YUCTOTON 3y6beB Ha NOABIKHOM
nessiu. NMeproanyeckoe cMaablBaHue LLAPHVPOB 3HAUYUTENBHO NPOAeBaeT
CpoK cryx6bl pesaka.
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apTukyna mm o mm 0 fioiim mm? MCM
9532 320 320 60 23/64 600 1200

95 36 320 320 60 2 3/64 600 1200 A 1000V

Mepen otpesaHuem kabens 06bA3aTeNbHO OTKIOUUTE
kabenb OT 3NeKTPUYECKON CETH.

&6 A1000V

DIN EN 60900

*Tonbko ans nanenusa 95 36 320

95 32/36 320

Obstuga (por. rys. A)
Odblokowanie rekojesci: zsunac rekojesci, odchyli¢ blokade (1).

Ciecie przewodu: przewdd umiesci¢ na ostrzu nieruchomym (3), dosunac
ostrze ruchome (2) do przewodu do momentu nieznacznego unieruchomie-
nia przewodu. Ciecie przewodu odbywa sie poprzez kilkukrotne zsuniecie
rekojesci.

W zaleznosci od wymagane; sity ostrzem ruchomym mozna wykonac jedno
lub dwa naciecia:

> Zsungc rekojesci po catkowitym rozwarciu: ostrze wykona dwa naciecia.
> Zsunac rekojesci po potowicznym rozwarciu: ostrze wykona jedno
naciecie.

Odblokowanie (por. rys. B)

1. Odchyli¢ rekojes¢ do oporu na zewnatrz.
2. Ostrze ruchome mozna wychyli¢ w przdéd i tyt.

Zastosowanie

> Ciecie przewodow aluminiowych i miedzianych.
> Nieodpowiednie do ciecia przewodéw ACSR oraz lin stalowych lub
drucianych!

Konserwacja

Podczas pracy zwrdci¢ uwage, aby wieniec zebaty byt zawsze czysty.
Okresowe smarowanie mechanizmu znaczaco wydtuza zywotno$¢ nozyc.
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Art. mm omm o w calach mm? MCM

9532 320 320 60 2 3/64 600 1200
95 36 320 320 60 2 3/64 600 1200 4A1000V

Przed cieciem nalezy odfaczy¢ kable od napiecia!

&6 A1000V

DIN EN 60900

*Dotyczy tylko produktu 95 36 320

95 32/36 320

Ovladani (viz obr. A)
Odblokovani rukojeti: Zavrete rukojeti, vytahnéte zastrcku (1).

Rezani kabelu: Vlozte kabel do pevného noZe (3) a vjkyvny nliz (2)
priblizujte ke kabelu, dokud nebude lehce zafixovany. Opakovanym
stlacenim rukojeti se kabel prestiihne.

Volitelné Ize vykyvny nliz v zavislosti na potfebném vynaloZeni sily ovladat

s jednim nebo dvéma predfazenymi stupni:

> Zavieni rukojeti po Uplném otevieni: N3z se posune o dva stupné
dopredu.

> Zavieni rukojeti po polovi¢nim otevieni: N{iZ se posune o jeden stupen
dopredu.

Odblokovani (viz obr. B)
1. Stlacte rukojet az na doraz smérem ven.
2. Vkyvny n(iz se mdZe otacet pouze dopfedu a zpét.
Pouziti
> K fezani kabelu Al/ Cu.
> Neni vhodny pro kabel ACSR, ocelova a draténa lana!
Udrzba
Pri praci vzdy dbejte na cisté ozubeni. PfileZitostné naolejovani kloub(
vyrazné prodlouzi Zivotnost vaseho fezace kabelQ.
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Art. mm o mm o palce mm? MCM

95 32 320 320 60 2 3/64 600 1200
95 36 320 320 60 23/64 600 1200 4A1000V

Pred stfihanim vodi¢ odpojte od napéti!

& A1000V

DIN EN 60900

*Vztahuje se pouze na produkt 35 36 320

95 32/36 320




Kezelés (lasd A abra)
A fogantytk kireteszelése: Zarja Gssze fogantydkat, forditsa ki a reteszt (1).

A kabel elvagasa: Helyezze a kabelt a fixen allo késbe (3), és vezesse an-
nyira a kabelhez a leng6kést (2), hogy az kissé rogziiljon. A kabel elvagasa
a fogantytk Ujboli 6sszenyomasaval torténik.

A kifejtendd er6tdl fligg6en ilyenkor a lengdkés egy vagy két eléfokozattal
miikddtethetd:

> A fogantyuk zarasa a teljes kinyitas utan: A kés két fokozattal elére
mozdul.

> A fogantyuk zarasa félig torténd kinyitas utan: A kés egy fokozattal eldre
mozdul.

Kinyitas (lasd B abra)

1. Nyomja a foganty(t kifelé (itkzésig.

2. Alengdkés csak el6refelé és visszafelé forgathato.
Alkalmazas

> Aluminium- és rézkabelek vagasahoz.
> Nem alkalmas acélmaggal erésitett aluminiumkabel, acélkabel vagy
drotkotél vagasara!
Karbantartas

Munka kézben tigyeljen arra, hogy a fogazott élek tisztak maradjanak.
A csuklok esetenkénti olajozésa jelentdsen meghosszabbitja kabelvago
élettartamat.
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Art. mm omm o coll mm? MCM
9532320 320 60 23/64 600 1200

95 36 320 320 60 2 3/64 600 1200 A 1000V

A kébelt a munka megkezdése el6tt
feszliltségmentesitsiik!

&6 A 1000V

DIN EN 60900

*Csak a 95 36 320 cikkszamu termékre érvényes

95 32/36 320

Betjening (se fig. A)
Oplasning af greb: Luk greb, sving rigel (1) ud.

Skaer kabel: Laeg kablet ind i den faststaende kniv (3) og fer svingkniven
(2) hen til kablet, indtil det er let fikseret. Ved at trykke grebene sammen
gentagne gange skaeres kablet.

Herved kan svingkniven betjenes alt efter, hvor mange kreefter, der skal
bruges:

> Luk grebet efter at have abnet det helt: Kniven bevaeger sig to trin
fremad.
> Luk grebene efter en halv dbning: Kniven bevaeger sig et trin fremad.

Oplukning (se fig. B)

1. Tryk grebet udad indtil anslaget.
2. Svingkniven kan kun svinges frem og tilbage.

Anvendelse

> Til skeering af AL/ CU kabler.
> Ikke egnet til ACSR- og stélkabler samt stalwire!

Vedligehold

Serg altid for en ren fortanding under arbejdet. Lejlighedsvis smering af
leddene med olie forleenger levetiden pa din kabelsaks betydeligt.
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Art. mm o mm 0 tommer mm? MCM

95 32 320 320 60 2 3/64 600 1200

95 36 320 320 60 2 3/64 600 1200 A 1000V

skaeres!

Kontroller at kablet er spaendings frit fer der

DIN EN 60900

&6 A1000V

*Geelder kun for produkt 95 36 320

95 32/36 320

Lukituksen avaaminen (ks. kuva A)
Kahvojen lukituksen avaus: sulje kahvat, kaanna lukitus (1) auki.

Kaapelien leikkaus: aseta kaapeli kiintedan teraan (3) ja vie kaantyva tera
(2) kaapelille, kunnes se on kiinnittynyt kevyesti. Kaapeli leikataan kahvoja
toistamiseen puristamalla.

Valinnaisesti kaantyvaa teraa voidaan tallgin kayttaa voimankaytosta
riippuen yhdella tai kahdella esiportaalla:

> Kahvojen sulkeminen tdydellisen avauksen jalkeen: tera liikkuu kaksi
porrasta
eteenpdin.

> Kahvojen sulkeminen puolittaisen avauksen jalkeen: terd liikkuu yhden
portaan eteenpain.

Lukituksen avaaminen (ks. kuva B)

1. Paina kahvaa vasteeseen asti.
2. Kaantyvaa terdd voidaan kaantaa vain eteen- tai taaksepdin.

Kayttd

> Alumiini- ja kuparikaapelien leikkaamiseen.
> Ei sovellu ACSR-kaapelien tai vaijerien katkaisuun.

Huolto

Pidd hammastus aina puhtaana toiden aikana. Kaapelileikkurin kayttoikd
pitenee huomattavasti, jos nivelia dljytaan silloin tallgin.
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Art. mm o mm 2 tuuma mm?* MCM

9532 320 320 60 2 3/64 600 1200
95 36 320 320 60 2 3/64 600 1200 4A1000V

Kaapeli kytkettava irti virtapiirista ennen
leikkaamista!

&6 A1000V

DIN EN 60900

*Koskee vain tuotetta 95 36 320

95 32/36 320

Handhavande (se bild A)
Frigéra handtagen: Slut handtagen, svang ut regeln (1)

Kapa kablar: Lagg i kabeln i den fasta kniven (3) och fér svangkniven (2)
fram till kabeln tills denna &r ltt fixerad. Kabeln kapas genom att man
trycker ihop handtagen flera ganger.

Svangkniven kan alternativt anvandas med en eller tva forsteg, beroende pa

den aktuellt nédvéandiga kraften:

> Sluta fullstandigt 6ppna handtag: Kniven rér sig framat i tva steg.
> Sluta halvt 6ppna handtag: Kniven rér sig framat i ett steg.

Frigora handtagen (se bild B)

1. Tryck handtaget utdt sa langt det gar.
2. Svangkniven kan endast svangas fram och tillbaka.

Anvéndning

> For klippning av AL/ CU-kablar.
> Inte lamplig for ACSR-kablar eller stélvajrar!

Underhall
Akta pé att tandningen ar ren nar du arbetar med verktyget.
Att olja ledarna da och da okar kabelavbitarens livslangd avsevart.
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Art. mm o mm o tum mm?* MCM

95 32 320 320 60 2 3/64 600 1200

95 36 320 320 60 23/64 600 1200 A 1000V

Innan kabeln skéres kontrollera att den &r
spanningsfri!

& A1000V

DIN EN 60900

*Galler endast produkt 95 36 320

95 32/36 320




