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ODKURZACZ AKUMULATOROWY
CORDLESS VACUUM CLEANER
AKKU-STAUBSAUGER
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС
АКУМУЛЯТОРНИЙ ПИЛОСОС
AKUMULIATORINIS DULKIŲ SIURBLYS
AKUMULATORA PUTEKĻU SŪCĒJS
AKUMULÁTOROVÝ VYSAVAČ
AKUMULÁTOROVÝ VYSÁVAČ
AKKUMULÁTOROS PORSZÍVÓ
ASPIRATOR CU ACUMULATOR
ASPIRADOR A BATERÍA
ASPIRATEUR SANS-FIL
ASPIRAPOLVERE A BATTERIA
ACCU-STOFZUIGER
ΣΚΟΎΠΑ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ
АКУМУЛАТОРНА ПРАХОСМУКАЧКА
ASPIRADOR SEM FIO
AKUMULATORSKI USISIVAČ
مكنسة كھربائیة لاسلكیة
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1. pokrywa odkurzacza
2. zbiornik
3. otwór wlotowy
4. otwór wylotowy
5. włącznik
6. zaczepy pokrywy
7. kosz silnika
8. gąbka ochronna
9. fi ltr powietrza
10. rury przedłużające
11. wąż elastyczny
12. szeroka szczotka
13. wąska ssawka
14. rączka transportowa
15. gniazdo akumulatora

PL
1. vacuum cleaner cover
2. tank
3. inlet hole
4. outlet hole
5. switch
6. cover hooks
7. engine basket
8. protective sponge
9. air fi lter
10. extension tubes
11. fl exible hose
12. wide brush
13. narrow nozzle
14. transport handle
15. battery socket

EN
1. Staubsaugerabdeckung
2. Tank
3. Einlassöff nung
4. Auslassöff nung
5. Schalter
6. Abdeckhaken
7. Motorkorb
8. Schutzschwamm
9. Luftfi lter
10. Verlängerungsrohre
11. fl exibler Schlauch
12. breiter Pinsel
13. schmale Düse
14. Transportgriff 
15. Batteriebuchse

DE
1. чехол для пылесоса
2. бак
3. входное отверстие
4. выходное отверстие
5. переключатель
6. крышки крючков
7. корзина двигателя
8. защитная губка
9. воздушный фильтр
10. удлинительные трубки
11. гибкий шланг
12. широкая кисть
13. узкое сопло
14. транспортировочная ручка
15. гнездо для батареи

RU

1. кришка пилососа
2. танк
3. вхідний отвір
4. вихідний отвір
5. перемикач
6. гачки для кришок
7. кошик двигуна
8. захисна губка
9. повітряний фільтр
10. подовжувальні трубки
11. гнучкий шланг
12. широка щітка
13. вузьке сопло
14. ручка для транспортування
15. гніздо для акумулятора

UA
1. dulkių siurblio dangtis
2. bakas
3. įleidimo anga
4. išleidimo anga
5. jungiklis
6. dangtelio kabliukai
7. variklio krepšelis
8. apsauginė kempinė
9. oro fi ltras
10. prailginimo vamzdžiai
11. lanksti žarna
12. platus šepetys
13. siauras antgalis
14. transportavimo rankena
15. akumuliatoriaus lizdas

LT
1. putekļsūcēja pārsegs
2. tvertne
3. ieplūdes atvere
4. izejas caurums
5. slēdzis
6. vāka āķi
7. dzinēja grozs
8. aizsargsūklis
9. gaisa fi ltrs
10. pagarinājuma caurules
11. elastīga šļūtene
12. plata birste
13. šaura sprausla
14. transportēšanas rokturis
15. akumulatora ligzda

LV
1. kryt vysavače
2. nádrž
3. vstupní otvor
4. výstupní otvor
5. přepínač
6. háčky na kryty
7. koš motoru
8. ochranná houba
9. vzduchový fi ltr
10. prodlužovací trubice
11. fl exibilní hadice
12. široký kartáč
13. úzká tryska
14. přepravní rukojeť
15. zásuvka pro baterii

CZ

1. kryt vysávača
2. nádrž
3. vstupný otvor
4. výstupný otvor
5. prepínač
6. háky na kryty
7. kôš motora
8. ochranná špongia
9. vzduchový fi lter
10. predlžovacie trubice
11. fl exibilná hadica
12. široký štetec
13. úzka tryska
14. prepravná rukoväť
15. zásuvka pre batériu

SK
1. porszívó fedele
2. tartály
3. beömlőnyílás
4. kimeneti nyílás
5. kapcsoló
6. fedőhorgok
7. motorkosár
8. védőszivacs
9. légszűrő
10. hosszabbító csövek
11. fl exibilis tömlő
12. széles ecset
13. keskeny fúvóka
14. szállítófogantyú
15. akkumulátorfoglalat

HU
1. capac aspirator
2. rezervor
3. orifi ciu de admisie
4. orifi ciu de ieșire
5. comutator
6. cârlige de acoperire
7. coșul motorului
8. burete protector
9. fi ltru de aer
10. tuburi de extensie
11. furtun fl exibil
12. pensulă lată
13. duză îngustă
14. mâner de transport
15. soclu pentru baterie

RO
1. cubierta de aspiradora
2. tanque
3. orifi cio de entrada
4. orifi cio de salida
5. interruptor
6. ganchos de cubierta
7. cesta del motor
8. esponja protectora
9. fi ltro de aire
10. tubos de extensión
11. manguera fl exible
12. pincel ancho
13. boquilla estrecha
14. asa de transporte
15. toma de batería

ES

1. Housse d’aspirateur
2. réservoir
3. orifi ce d’entrée
4. orifi ce de sortie
5. interrupteur
6. crochets de recouvrement
7. panier moteur
8. Éponge de protection
9. fi ltre à air
10. tubes d’extension
11. tuyau fl exible
12. large brosse
13. buse étroite
14. poignée de transport
15. Prise de batterie

FR
1. copertura per aspirapolvere
2. carro armato
3. foro di ingresso
4. foro di uscita
5. interruttore
6. ganci di copertura
7. cestello motore
8. spugna protettiva
9. fi ltro dell’aria
10. tubi di prolunga
11. tubo fl essibile
12. pennello largo
13. ugello stretto
14. maniglia di trasporto
15. presa della batteria

IT
1. stofzuigerhoes
2. tank
3. inlaatgat
4. uitlaatgat
5. schakelaar
6. bedek de haken
7. motormand
8. beschermende spons
9. luchtfi lter
10. verlengbuizen
11. fl exibele slang
12. brede kwast
13. smal mondstuk
14. transportgreep
15. batterijaansluiting

NL
1. κάλυμμα ηλεκτρικής σκούπας
2. δεξαμενή
3. οπή εισόδου
4. οπή εξόδου
5. διακόπτης
6. γάντζοι καλύμματος
7. καλάθι κινητήρα
8. προστατευτικό σφουγγάρι
9. φίλτρο αέρα
10. σωλήνες επέκτασης
11. εύκαμπτος σωλήνας
12. φαρδιά βούρτσα
13. στενό ακροφύσιο
14. λαβή μεταφοράς
15. υποδοχή μπαταρίας

GR
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Przeczytać instrukcję
Read the operating instruction
Bedienungsanleitung durchgelesen
Прочитать инструкцию
Прочитать iнструкцiю
Perskaityti instrukciją
Jālasa instrukciju
Přečtet návod k použití
Prečítať návod k obsluhe
Olvasni utasítást
Citeşti instrucţunile
Lea la instrucción
Lisez la notice d’utilisation
Leggere il manuale d’uso
Lees de instructies
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
Прочетете ръководството
Ler as presentes instruções
Pročitajte priručnik
اقرأ الدلیل

۱. غطاء المكنسة الكھربائیة
۲. خزان

۳. فتحة المدخل
٤. فتحة المخرج

٥. التبدیل
٦. خطافات الغطاء
۷. سلة المحرك
۸. إسفنجة واقیة
۹. فلتر الھواء

۱۰. أنابیب التمدید
۱۱. خرطوم مرن
۱۲. فرشاة عریضة
۱۳. فوھة ضیقة
۱٤. مقبض النقل

۱٥. مقبس البطاریة

ARHR
1. poklopac usisavača
2. spremnik
3. ulazni otvor
4. izlazni otvor
5. prekidač
6. kuke za poklopce
7. košara motora
8. zaštitna spužva
9. zračni fi lter
10. produžne cijevi
11. fl eksibilno crijevo
12. široka četka
13. uska mlaznica
14. ručka za nošenje
15. utičnica za bateriju

1. tampa do aspirador
2. tanque
3. abertura da entrada
4. abertura da tomada
5. troca
6. ganchos de cobertura
7. cesto do motor
8. esponja protetora
9. fi ltro de ar
10. tubos de extensão
11. mangueira fl exível
12. arbusto largo
13. ventosa estreita
14. alavanca de transporte
15. slot para bateria

PT
1. капак на прахосмукачката
2. резервоар
3. входен отвор
4. изходен отвор
5. превключвател
6. куки за капак
7. кошница на двигателя
8. защитна гъба
9. въздушен филтър
10. удължителни тръби
11. гъвкав маркуч
12. широка четка
13. тясна дюза
14. дръжка за транспортиране
15. гнездо за батерията

BG
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Ten symbol informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym baterii i akumulatorów) łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt 
powinien być zbierany selektywnie i przekazany do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, aby ograniczać ilość odpadów oraz zmniejszyć 
stopnień wykorzystania zasobów naturalnych. Niekontrolowane uwalnianie składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może 
stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz powodować negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w przyczynianiu się do 
ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Więcej informacji o właściwych metodach recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte (einschließlich Batterien und Akkumulatoren) nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden 
dürfen. Altgeräte sollten getrennt gesammelt und bei einer Sammelstelle abgegeben werden, um deren Recycling und Verwertung zu gewährleisten und so die Abfallmenge und 
die Nutzung natürlicher Ressourcen zu reduzieren. Die unkontrollierte Freisetzung gefährlicher Stoff e, die in Elektro- und Elektronikgeräten enthalten sind, kann eine Gefahr für 
die menschliche Gesundheit darstellen und negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, 
einschließlich des Recyclings von Altgeräten. Weitere Informationen zu den geeigneten Recyclingverfahren erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler.

Этот символ информирует о запрете помещать изношенное электрическое и электронное оборудование (в том числе батареи и аккумуляторы) вместе с другими 
отходами. Изношенное оборудование должно собираться селективно и передаваться в точку сбора, чтобы обеспечить его переработку и утилизацию, для 
того, чтобы ограничить количество отходов, и уменьшить использование природных ресурсов. Неконтролируемый выброс опасных веществ, содержащихся в 
электрическом и электронном оборудовании, может представлять угрозу для здоровья человека, и приводить к негативным изменениям в окружающей среде. 
Домашнее хозяйство играет важную роль при повторном использовании и утилизации, в том числе, утилизации изношенного оборудования. Подробную 
информацию о правильных методах утилизации можно получить у местных властей или у продавца.

This symbol indicates that waste electrical and electronic equipment (including batteries and storage cells) cannot be disposed of with other types of waste. Waste 
equipment should be collected and handed over separately to a collection point for recycling and recovery, in order to reduce the amount of waste and the use of natural 
resources. Uncontrolled release of hazardous components contained in electrical and electronic equipment may pose a risk to human health and have adverse eff ects for the 
environment. The household plays an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling of waste equipment. For more information about the appropriate 
recycling methods, contact your local authority or retailer.

Цей символ повідомляє про заборону розміщення відходів електричного та електронного обладнання (в тому числі акумуляторів), у тому числі з іншими 
відходами. Відпрацьоване обладнання повинно бути вибірково зібрано і передано в пункт збору для забезпечення його переробки і відновлення, щоб зменшити 
кількість відходів і зменшити ступінь використання природних ресурсів. Неконтрольоване вивільнення небезпечних компонентів, що містяться в електричному та 
електронному обладнанні, може представляти небезпеку для здоров’я людини і викликати негативні зміни в навколишньому середовищі. Господарство відіграє 
важливу роль у розвитку повторного використання та відновлення, включаючи утилізацію використаного обладнання. Більш детальну інформацію про правильні 
методи утилізації можна отримати у місцевої влади або продавця.

Šis simbolis rodo, kad draudžiama išmesti panaudotą elektrinę ir elektroninę įrangą (įskaitant baterijas ir akumuliatorius) kartu su kitomis atliekomis. Naudota įranga turėtų 
būti renkama atskirai ir siunčiama į surinkimo punktą, kad būtų užtikrintas jos perdirbimas ir utilizavimas, siekiant sumažinti atliekas ir sumažinti gamtos išteklių naudojimą. 
Nekontroliuojamas pavojingų komponentų, esančių elektros ir elektroninėje įrangoje, išsiskyrimas gali kelti pavojų žmonių sveikatai ir sukelti neigiamus natūralios aplinkos 
pokyčius. Namų ūkis vaidina svarbų vaidmenį prisidedant prie pakartotinio įrenginių naudojimo ir utilizavimo, įskaitant perdirbimą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie 
tinkamus perdirbimo būdus, susisiekite su savo vietos valdžios institucijomis ar pardavėju.

Šīs simbols informē par aizliegumu izmest elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (tostarp baterijas un akumulatorus) kopā ar citiem atkritumiem. Nolietotas iekārtas ir 
jāsavāc atsevišķi un jānodod savākšanas punktā ar mērķi nodrošināt atkritumu otrreizējo pārstrādi un reģenerāciju, lai ierobežotu to apjomu un samazinātu dabas resursu 
izmantošanas līmeni. Elektriskajās un elektroniskajās iekārtās ietverto bīstamo sastāvdaļu nekontrolēta izdalīšanās var radīt cilvēku veselības apdraudējumu un izraisīt 
negatīvas izmaiņas apkārtējā vidē. Mājsaimniecība pilda svarīgu lomu otrreizējās izmantošanas un reģenerācijas, tostarp nolietoto iekārtu pārstrādes veicināšanā. Vairāk 
informācijas par atbilstošām otrreizējās pārstrādes metodēm var saņemt pie vietējo varas iestāžu pārstāvjiem vai pārdevēja.

Tento symbol informuje, že je zakázáno likvidovat použité elektrické a elektronické zařízení (včetně baterií a akumulátorů) společně s jiným odpadem. Použité zařízení by 
mělo být shromažďováno selektivně a odesíláno na sběrné místo, aby byla zajištěna jeho recyklace a využití, aby se snížilo množství odpadu a snížil stupeň využívání 
přírodních zdrojů. Nekontrolované uvolňování nebezpečných složek obsažených v elektrických a elektronických zařízeních může představovat hrozbu pro lidské zdraví a 
způsobit negativní změny v přírodním prostředí. Domácnost hraje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace použitého zařízení. Další 
informace o vhodných způsobech recyklace Vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

Tento symbol informuje o zákaze vyhadzovania opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení (vrátane batérií a akumulátorov) do komunálneho (netriedeného) 
odpadu. Opotrebované zariadenia musia byť separované a odovzdané do príslušných zberných miest, aby mohli byť náležite recyklované, čím sa znižuje množstvo odpadov 
a zmenšuje využívanie prírodných zdrojov. Nekontrolované uvoľňovanie nebezpečných látok, ktoré sú v elektrických a elektronických zariadeniach, môže ohrozovať ľudské 
zdravie a mať negatívny dopad na životné prostredie. Každá domácnosť má dôležitú úlohu v procese opätovného použitia a opätovného získavania surovín, vrátane 
recyklácie, z opotrebovaných zariadení, Bližšie informácie o správnych metódach recyklácie vám poskytne miestna samospráva alebo predajca.

Ez a szimbólum arra hívja fel a fi gyelmet, hogy tilos az elhasznált elektromos és elektronikus készüléket (többek között elemeket és akkumulátorokat) egyéb hulladékokkal 
együtt kidobni. Az elhasznált készüléket szelektíven gyűjtse és a hulladék mennyiségének, valamint a természetes erőforrások felhasználásának csökkentése érdekében 
adja le a megfelelő gyűjtőpontban újrafeldolgozás és újrahasznosítás céljából. Az elektromos és elektronikus készülékben található veszélyes összetevők ellenőrizetlen 
kibocsátása veszélyt jelenthet az emberi egészségre és negatív változásokat okozhat a természetes környezetben. A háztartások fontos szerepet töltenek be az elhasznált 
készülék újrafeldolgozásában és újrahasznosításában. Az újrahasznosítás megfelelő módjaival kapcsolatos további információkat a helyi hatóságoktól vagy a termék 
értékesítőjétől szerezhet.

Acest simbol indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice (inclusiv baterii și acumulatori) nu pot fi  eliminate împreună cu alte tipuri de deșeuri. Deșeurile 
de echipamente trebuie colectate și predate separat la un punct de colectare în vederea reciclării și recuperării, pentru a reduce cantitatea de deșeuri și consumul de resurse 
naturale. Eliberarea necontrolată a componentelor periculoase conținute în echipamentele electrice și electronice poate prezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și are 
efect advers asupra mediului. Gospodăriile joacă un rol important prin contribuția lor la reutilizare și recuperare, inclusiv reciclarea deșeurilor de echipamente.  Pentru mai 
multe informații în legătură cu metodele de reciclare adecvate, contactați autoritățile locale sau distribuitorul dumneavoastră.

Este símbolo indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (incluidas las pilas y acumuladores) no pueden eliminarse junto con otros residuos. Los aparatos 
usados deben recogerse por separado y entregarse a un punto de recogida para garantizar su reciclado y recuperación a fi n de reducir la cantidad de residuos y el uso de 
los recursos naturales. La liberación incontrolada de componentes peligrosos contenidos en los aparatos eléctricos y electrónicos puede suponer un riesgo para la salud 
humana y causar efectos adversos en el medio ambiente. El hogar desempeña un papel importante en la contribución a la reutilización y recuperación, incluido el reciclado 
de los residuos de aparatos. Para obtener más información sobre los métodos de reciclaje adecuados, póngase en contacto con su autoridad local o distribuidor.
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Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών και 
συσσωρευτών) με άλλα απόβλητα. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός θα πρέπει να συλλέγεται επιλεκτικά και να αποστέλλεται σε σημείο συλλογής για να εξασφαλιστεί η 
ανακύκλωσή του και η ανάκτησή του για τη μείωση των αποβλήτων και τη μείωση του βαθμού χρήσης των φυσικών πόρων. Η ανεξέλεγκτη απελευθέρωση επικίνδυνων 
συστατικών που περιέχονται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ανθρώπινη υγεία και να προκαλέσει αρνητικές αλλαγές 
στο φυσικό περιβάλλον. Το νοικοκυριό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην συμβολή στην επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, 
χρησιμοποιημένου εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες μεθόδους ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή.

Ce symbole indique que les déchets d’équipements électriques et électroniques (y compris les piles et accumulateurs) ne peuvent être éliminés avec d’autres déchets. Les 
équipements usagés devraient être collectés séparément et remis à un point de collecte afi n d’assurer leur recyclage et leur valorisation et de réduire ainsi la quantité de 
déchets et l’utilisation des ressources naturelles. La dissémination incontrôlée de composants dangereux contenus dans des équipements électriques et électroniques peut 
présenter un risque pour la santé humaine et avoir des eff ets néfastes sur l’environnement. Le ménage joue un rôle important en contribuant à la réutilisation et à la valorisation, 
y compris le recyclage des équipements usagés. Pour plus d’informations sur les méthodes de recyclage appropriées, contactez votre autorité locale ou votre revendeur.

Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (inclusief batterijen en accu’s) niet samen met ander afval mag worden weggegooid. Afgedankte 
apparatuur moet gescheiden worden ingezameld en bij een inzamelpunt worden ingeleverd om te zorgen voor recycling en terugwinning, zodat de hoeveelheid afval en het 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen kan worden beperkt. Het ongecontroleerd vrijkomen van gevaarlijke componenten in elektrische en elektronische apparatuur kan een 
risico vormen voor de menselijke gezondheid en schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Het huishouden speelt een belangrijke rol bij het bijdragen aan hergebruik en 
terugwinning, inclusief recycling van afgedankte apparatuur. Voor meer informatie over de juiste recyclingmethoden kunt u contact opnemen met uw gemeente of detailhandelaar.

Questo simbolo indica che l’apparecchiatura elettrica e elettronica usurata (comprese le batterie e gli accumulatori) non può essere smaltita insieme con altri rifi uti. Le 
apparecchiature usurate devono essere raccolte separatamente e consegnate al punto di raccolta specializzato per garantire il riciclaggio e il recupero, al fi ne di ridurre la 
quantità di rifi uti e diminuire l’uso delle risorse naturali. Il rilascio incontrollato dei componenti pericolosi contenuti nelle apparecchiature elettriche e elettroniche può costituire 
il rischio per la salute umana e causare gli eff etti negativi sull’ambiente naturale. Il nucleo familiare svolge il ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, 
compreso il riciclaggio dell’apparecchiatura usurata. Per ottenere le ulteriori informazioni sui metodi di riciclaggio appropriate, contattare l’autorità locale o il rivenditore.

Ovaj simbol označava da se otpadna električna i elektronička oprema (uključujući baterije i akumulatore) ne smije odlagati s ostalim otpadom. Rabljenu opremu treba 
skupljati selektivno i predati na sabirno mjesto kako bi se osiguralo njezino recikliranje i oporaba, kako bi se smanjila količina otpada i smanjio stupanj korištenja prirodnih 
resursa. Nekontrolirano ispuštanje opasnih komponenti sadržanih u električnoj i elektroničkoj opremi može predstavljati prijetnju ljudskom zdravlju i uzrokovati negativne 
promjene u prirodnom okolišu. Kućanstvo ima važnu ulogu u doprinosu ponovnoj uporabi i oporabi, uključujući recikliranje otpadne opreme. Za više informacija o ispravnim 
metodama recikliranja obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču.

Este símbolo indica que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (incluindo pilhas e baterias) não podem ser colocados juntamente com outros resíduos. Os 
resíduos de equipamentos devem ser recolhidos separadamente e entregues a um ponto de recolha para garantir a sua reciclagem e recuperação, a fi m de reduzir a 
quantidade de resíduos e a utilização de recursos naturais. A libertação não controlada de componentes perigosos contidos em equipamentos elétricos e eletrónicos pode 
representar um risco para a saúde humana e causar efeitos ambientais adversos. O lar desempenha um papel importante ao contribuir para a reutilização e recuperação, 
incluindo a reciclagem de resíduos de equipamentos. Para mais informações sobre os métodos de reciclagem apropriados, contacte a sua autoridade local ou revendedor.

Този символ информира, че изхвърлянето на изхабеното електрическо и електронно оборудване (включително батерии и акумулатори) заедно с битовите отпа-
дъци е забранено. Изхабеното оборудване трябва да се събира отделно и да се предаде в пункта за събиране на такива отпадъци, за да се осигури неговото 
рециклиране и оползотворяване, да се намали количеството на отпадъците и да се намали разхода на природни ресурси. Неконтролираното изпускане на опасни 
съставки, съдържащи се в електрическото и електронното оборудване, може да представлява заплаха за човешкото здраве и да причини отрицателни промени в 
околната среда. Домакинството играе важна роля в приноса за повторната употреба и оползотворяването, включително рециклирането на изхабеното оборудване. 
За повече информация относно правилните методи за рециклиране, моля, свържете се с местните власти или с продавача.

 یشیر ھذا الرمز إلى أنھ یجب عدم التخلص من نفایات المعدات الكھربائیة والإلكترونیة (بما في ذلك البطاریات والمراكم) مع النفایات الأخرى. یجب جمع المعدات المستخدمة بشكل انتقائي وتسلیمھا إلى نقطة التجمیع لضمان إعادة تدویرھا واستعادتھا
 ، لتقلیل كمیة النفایات وتقلیل مستوى استخدام الموارد الطبیعیة. یمكن أن یشكل الإطلاق غیر المنضبط للمكونات الخطرة الموجودة في المعدات الكھربائیة والإلكترونیة تھدیدًا لصحة الإنسان ویسبب تغیرات سلبیة في البیئة الطبیعیة. تلعب الأسر

.دورًا مھمًا في المساھمة في إعادة الاستخدام والاسترداد ، بما في ذلك إعادة تدویر معدات النفایات. لمزید من المعلومات حول طرق إعادة التدویر الصحیحة ، یرجى الاتصال بالسلطة المحلیة أو بائع التجزئة
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho i na mokro przeznaczony jest do zbierania zanieczyszczeń stałych oraz cieczy z 
różnych powierzchni, takich jak podłogi, blaty robocze czy wnętrza pojazdów. Bezworkowa konstrukcja ze zbiornikiem, fi ltrem po-
wietrza i gąbką ochronną sprawia, że zanieczyszczenia zatrzymywane są na fi ltrze i gromadzą się bezpośrednio w zbiorniku, co 
ułatwia ich opróżnianie oraz ogranicza unoszenie się pyłu. Zbiornik w połączeniu z wężem elastycznym, rurami przedłużającymi 
oraz końcówkami roboczymi umożliwia czyszczenie zarówno większych powierzchni, jak i trudno dostępnych miejsc, takich jak 
narożniki i szczeliny. Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca urządzenia zależna jest od właściwej eksploatacji, dlatego:

UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy z narzędziem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją.

Za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zaleceń niniejszej instrukcji dostawca nie ponosi 
odpowiedzialności.

WYPOSAŻENIE

Produkt jest dostarczany w stanie kompletnym i nie wymaga montażu. Standardowe wyposażenie obejmuje: gąbkę ochronną, fi ltr 
powietrza, wąż elastyczny, rury przedłużające, szeroką szczotkę oraz wąską ssawkę. 
Uwaga! Produkt YT-85690 jest dostarczany z akumulatorem oraz stacją ładującą. Produkt YT-85691 nie zawiera akumulatora i 
stacji ładującej.

DANE TECHNICZNE
Parametr Jednostka miary Wartość
Nr katalogowy YT-85690, YT-85691
Napięcie znamionowe [V d.c.] 18
Moc znamionowa [W] 200
Pojemność zbiornika [l] 15
Podciśnienie robocze [kPa] 17
Klasa izolacji II
Stopień ochrony IPX4
Masa [kg] 4,5
Rodzaj akumulatora Li-Ion
Pojemność akumulatora* [Ah] 9
Ładowarka*
Napięcie wejściowe [V~] 200 - 240
Częstotliwość sieci [Hz] 50 / 60
Prąd znamionowy [A] 2
Klasa izolacji II
Napięcie wyjściowe [V d.c.] 21,5
Prąd wyjściowy [A] 2,2
Czas ładowania** [h] 4,5

* tylko w modelach wyposażonych w akumulator i ładowarkę
** podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora o pojemności wymienionej w tabeli

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby 
o obniżonych możliwościach fi zycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i zna-
jomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania 
sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci 
nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i 
konserwacji sprzętu. Akumulatorowy odkurzacz jest przeznaczony do pracy suchej i mokrej. 
Przed rozpoczęciem pracy polegającej na wciąganiu wody lub mokrych zanieczyszczeń, 
należy stosować się do zaleceń zawartych w tej instrukcji. Ich nieprzestrzeganie grozi po-
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rażeniem prądem elektrycznym, co w konsekwencji może stanowić zagrożenia dla zdrowia 
i życia użytkownika oraz osób postronnych. Zabronione jest zasysanie innych płynów niż 
na bazie wody. Zasysanie farb, olejów, rozpuszczalników, benzyny i innych łatwopalnych 
substancji może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia odkurzacza lub jego elemen-
tów, a także stanowić zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, pożarem lub wybu-
chem. Przed zmianą rodzaju pracy należy zawsze opróżnić, a następnie oczyścić i osuszyć 
zbiornik odkurzacza. Zanieczyszczenia pozostałe w zbiorniku po poprzedniej pracy mogą 
zakłócić pracę w przypadku zmiany jej charakteru. Nigdy nie zasysać gorących, żarzących 
się lub płonących przedmiotów. Może to doprowadzić do pożaru lub wybuchu oraz nara-
zić użytkownika na poważne obrażenia lub śmierć. Maksymalna temperatura zasysanych 
zanieczyszczeń nie może przekraczać 40 °C. Urządzenie jest przeznaczone do pracy w 
pomieszczeniach zamkniętych i nie należy go wystawiać na działanie wody, w tym opadów 
atmosferycznych. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan urządzenia. W przypadku 
zauważenia jakichkolwiek usterek, nie należy używać urządzenia. Przed przystąpieniem do 
konserwacji urządzenia należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od 
źródła zasilania. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób po-
stronnych, zwłaszcza dzieci. Także podczas pracy należy zwrócić uwagę, aby urządzenie 
znajdowało się w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, zwłaszcza dzieci. Urządze-
nie przenosić za pomocą uchwytu. W przypadku stosowania odkurzacza jako dmuchawy, 
zabronione jest kierowanie wylotu węża w stronę ludzi i zwierząt. Należy regularnie spraw-
dzać stan węża. Zabronione jest użytkowanie odkurzacza z uszkodzonym wężem.
Instrukcje bezpieczeństwa ładowania akumulatora
Uwaga! Przed rozpoczęciem ładowania upewnić się, czy korpus zasilacza, przewód i wtyczka nie są popękane i uszkodzone. Za-
brania się używania niesprawnej lub uszkodzonej stacji ładującej i zasilacza! Do ładowania akumulatorów wolno używać jedynie 
stacji ładującej i zasilacza dostarczonych w zestawie. Używanie innego zasilacza może spowodować powstanie pożaru lub znisz-
czenie narzędzia. Ładowanie akumulatora może odbywać się jedynie w pomieszczeniu zamkniętym, suchym i zabezpieczonym 
przed dostępem osób niepowołanych, a zwłaszcza dzieci. Nie wolno używać stacji ładującej i zasilacza bez stałego dozoru osoby 
dorosłej! W razie konieczności opuszczenia pomieszczenia, w której odbywa się ładowanie, należy odłączyć ładowarkę od sieci 
elektrycznej przez wyjęcie zasilacza z gniazda sieci elektrycznej. W przypadku wydobywania się z ładowarki dymu, podejrzanego 
zapachu itp. należy natychmiast wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazda sieci elektrycznej!
Narzędzie dostarczana jest z akumulatorem nie naładowanym, dlatego przed rozpoczęciem pracy należy go ładować zgodnie 
z procedura opisaną poniżej za pomocą znajdujących się w zestawie zasilacza i stacji ładującej. Akumulatory typu Li-Ion (litowo 
- jonowe) nie wykazują tzw. “efekt pamięciowego”, co pozwala je doładowywać w dowolnym momencie. Zalecane jest jednak roz-
ładowanie akumulatora podczas normalnej pracy, a następnie naładowanie do pełnej pojemności. Jeżeli ze względu na charakter 
pracy nie jest możliwe za każdym razem takie potraktowanie akumulatora, to należy to zrobić przynajmniej co kilka, kilkanaście 
cykli pracy. W żadnym wypadku nie wolno rozładowywać akumulatorów zwierając elektrody, gdyż powoduje to nieodwracalne 
uszkodzenia! Nie wolno także sprawdzać stanu naładowania akumulatora, przez zwieranie elektrod i sprawdzanie iskrzenia.

Przechowywanie akumulatora
Aby wydłużyć czas życia akumulatora należy zapewnić właściwe warunki przechowywania. Akumulator wytrzymuje około 500 cy-
kli „ładowanie - rozładowanie”. Akumulator należy przechowywać w zakresie temperatur od 0 do 30 stopni Celsjusza, przy względ-
nej wilgotności powietrza 50%. Aby przechowywać akumulator przez dłuższy czas, należy go naładować do ok 70% pojemności. 
W przypadku dłuższego przechowywania należy okresowo, raz w roku naładować akumulator. Nie należy doprowadzać do nad-
miernego rozładowania akumulatora, gdyż skraca to jego żywotność i może spowodować nieodwracalne uszkodzenie. W trakcie 
przechowywania akumulator będzie się stopniowo rozładowywał, ze względu na upływność. Proces samoistnego rozładowania 
zależy od temperatury przechowywania, im wyższa temperatura, tym szybszy proces rozładowania. W przypadku niewłaściwego 
przechowywania akumulatorów może dojść do wycieku elektrolitu. W przypadku wycieku należy zabezpieczyć wyciek za pomocą 
środka neutralizującego, w przypadku kontaktu elektrolitu z oczami, należy obfi cie przemyć oczy wodą, a następnie niezwłocznie 
skorzystać z pomocy lekarskiej. Zabronione jest korzystanie z narzędzia z uszkodzonym akumulatorem. W przypadku całkowite-
go zużycia akumulatora należy go oddać do specjalistycznego punktu zajmującego się utylizacją tego typu odpadów.
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Transport akumulatorów
Akumulatory litowo - jonowe wg przepisów prawnych są traktowane jak materiały niebezpieczne. Użytkownik narzędzia może 
transportować narzędzie z akumulatorem oraz same akumulatory drogą lądową. Nie muszą być wtedy spełnione dodatkowe 
warunki. W przypadku zlecenia transportu osobom trzecim (na przykład wysyłka za pomocą fi rmy kurierskiej) należy postępować 
zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu materiałów niebezpiecznych. Przed wysyłką należy skontaktować się w tej spra-
wie z osobą o odpowiednich kwalifi kacjach. Zabronione jest transportowanie uszkodzonych akumulatorów. Na czas transportu 
demontowane akumulatory należy usunąć z narzędzia, odsłonięte styki zabezpieczyć, np. zakleić taśmą izolacyjną. Akumulatory 
zabezpieczyć w opakowaniu w taki sposób, aby nie przemieszczały się wewnątrz opakowania w trakcie transportu. Należy także 
przestrzegać przepisów krajowych dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych.

Ładowanie akumulatora (III)
Wsunąć akumulator w gniazdo ładowarki.
Podłączyć ładowarkę do gniazda sieci elektrycznej.
W pobliżu gniazda akumulatora znajduje się kontrolka sygnalizująca pracę ładowarki opisana w tabeli „Sygnalizacja pracy ła-
dowarki”. Po zakończeniu ładowania należy wyciągnąć wtyczkę zasilacza z gniazda sieci elektrycznej. Wysunąć akumulator ze 
stacji ładującej, naciskając i przytrzymując przycisk zatrzasku akumulatora, a następnie wysunąć akumulator z gniazda ładowarki.

SYGNALIZACJA PRACY ŁADOWARKI

YT-828498, YT-828499
Kolor zielony Kolor czerwony Status pracy
światło ciągłe oczekiwanie na ładowanie

światło ciągłe ładowanie
światło ciągłe akumulator naładowany

YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504
Kolor zielony Kolor żółty* Kolor czerwony Status pracy

oczekiwanie na ładowanie
pulsowanie ładowanie
światło ciągłe akumulator naładowany

pulsowanie przegrzanie akumulatora
światło ciągłe akumulator uszkodzony

pulsowanie przegrzanie ładowarki
światło ciągłe ładowarka uszkodzona

*tylko w modelu o nr katalogowym YT-828502

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Podłączenie do zasilania (IV)
Do zasilania narzędzia można użyć akumulatora dołączonego do zestawu (dla produktu YT-85690) lub jednego z wymienionych 
akumulatorów Li-Ion YATO 18 V: YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464 oraz YT-82845, które można ładować tylko za 
pomocą ładowarek YATO YT-82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499, YT-828500, YT-828501 oraz YT-828502. Zabronione jest 
użytkowanie innych akumulatorów o innym napięciu znamionowym i niepasujących do gniazda akumulatora narzędzia. Zabronio-
ne jest przerabianie gniazda i/lub akumulatora, aby je dopasować do siebie.

UWAGA! Montaż wyposażenia, czyszczenie, konserwacja oraz wszelkie inne czynności obsługowe mogą być wykonywane wy-
łącznie przy wyłączonym odkurzaczu. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac odłączyć akumulator od gniazda akumulatora.

Przygotowanie do pracy (V)
Przed rozpoczęciem pracy z odkurzaczem należy przygotować go do użytkowania. Odkurzacz ustawić na stabilnej, równej 
powierzchni i upewnić się, że włącznik znajduje się w położeniu wyłączonym. Następnie odchylić zaczepy pokrywy, zdjąć pokrywę 
odkurzacza i sprawdzić stan zbiornika. Jeżeli w zbiorniku znajdują się zanieczyszczenia, opróżnić go i oczyścić. W zależności 
od planowanego trybu pracy sprawdzić czy zastosowano odpowiedni element fi ltrujący, to znaczy fi ltr powietrza podczas pracy 
na sucho lub gąbkę ochronną podczas pracy na mokro. Element fi ltrujący powinien być prawidłowo osadzony na koszu silnika, 
czysty, suchy i nieuszkodzony. W przypadku silnego zabrudzenia należy go oczyścić albo wymienić na nowy. 
Po wykonaniu tych czynności założyć pokrywę odkurzacza na zbiornik, wyrównać ją względem krawędzi zbiornika i zamknąć 
zaczepy pokrywy. Należy upewnić się, że wszystkie zaczepy zostały całkowicie zatrzaśnięte, a pokrywa przylega szczelnie na 
całym obwodzie zbiornika. Koniec węża elastycznego wsunąć w otwór wlotowy i upewnić się, że jest stabilnie zamocowany. Na 
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drugim końcu węża zamontować w razie potrzeby rury przedłużające oraz wybraną końcówkę roboczą, na przykład szeroką 
szczotkę albo wąską ssawkę, odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy.

UWAGA! Zabroniona jest praca odkurzaczem bez zamontowanego właściwie fi ltru powietrza lub gąbki ochronnej. Może to 
doprowadzić do uszkodzenia odkurzacza, a także do porażenia prądem elektrycznym.

Montaż elementu fi ltrującego (V, VI)
Podczas pracy na sucho w odkurzaczu należy stosować fi ltr powietrza. Podczas pracy na mokro należy stosować gąbkę 
ochronną. W odkurzaczu może być zamontowany wyłącznie jeden element fi ltrujący. Przed założeniem gąbki ochronnej należy 
zdjąć fi ltr powietrza. Przed założeniem fi ltra powietrza należy wyjąć gąbkę ochronną. Przed montażem lub demontażem elementu 
fi ltrującego należy wyłączyć odkurzacz i odłączyć akumulator od gniazda akumulatora. Następnie odchylić zaczepy pokrywy, 
zdjąć pokrywę odkurzacza i uzyskać dostęp do kosza silnika w zbiorniku.
Filtr powietrza należy stosować podczas pracy na sucho. Filtr powietrza osadzić wokół kosza silnika w górnej części zespołu 
odkurzacza w taki sposób, aby przylegał równomiernie na całym obwodzie i był stabilnie zamocowany. Po zamontowaniu fi ltra 
założyć pokrywę odkurzacza na zbiornik, wyrównać ją względem krawędzi zbiornika i zamknąć zaczepy pokrywy. Należy upewnić 
się, że wszystkie zaczepy zostały całkowicie zatrzaśnięte, a pokrywa przylega szczelnie na całym obwodzie zbiornika. Filtr powietrza 
należy regularnie kontrolować pod kątem zabrudzenia. W przypadku nagromadzenia zanieczyszczeń fi ltr wyjąć po zdjęciu pokrywy, 
delikatnie opukać lub oczyścić miękką szczotką, usuwając pył z powierzchni. Jeżeli fi ltr jest mocno zabrudzony, można go umyć 
w czystej, letniej wodzie. Po umyciu fi ltr pozostawić do całkowitego wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny przed ponownym 
zamontowaniem. Filtra powietrza nie wolno montować w stanie wilgotnym ani mokrym. W przypadku widocznego uszkodzenia 
lub braku możliwości skutecznego oczyszczenia zaleca się wymianę fi ltra na nowy w celu utrzymania prawidłowej skuteczności 
odkurzania. Podczas pracy na mokro fi ltr powietrza powinien pozostać wyjęty z urządzenia i nie może mieć kontaktu z cieczą.
Gąbkę ochronną należy stosować podczas pracy na mokro. Przed montażem gąbki należy wyłączyć odkurzacz, odłączyć 
akumulator od gniazda akumulatora, zdjąć pokrywę odkurzacza oraz zdjąć fi ltr powietrza, jeżeli jest zamontowany. Gąbkę 
ochronną umieścić na koszu silnika w zbiorniku w taki sposób, aby dokładnie go przykrywała. Gąbka powinna przylegać na całej 
powierzchni kosza silnika, co zapewnia prawidłowe fi ltrowanie zanieczyszczeń płynnych i ogranicza przedostawanie się piany oraz 
zanieczyszczeń do części silnikowej. Następnie założyć pokrywę odkurzacza na zbiornik i zamknąć zaczepy pokrywy. Podczas 
pracy na mokro, po osiągnięciu maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku, odkurzacz przestaje skutecznie zasysać. W takim 
przypadku należy przerwać pracę, wyłączyć odkurzacz i odłączyć akumulator od gniazda akumulatora, zdjąć pokrywę odkurzacza 
i opróżnić zbiornik. Po każdym opróżnieniu zbiornika gąbkę ochronną należy skontrolować, a w razie zabrudzenia wypłukać 
w czystej wodzie lub w wodzie z dodatkiem łagodnego środka myjącego. Po wypłukaniu gąbkę należy dokładnie wycisnąć i 
pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gąbkę ochronną można ponownie użytkować po wysuszeniu. Gąbki ochronnej nie 
należy używać, jeżeli jest uszkodzona lub nadmiernie zużyta. W takim przypadku wymagana jest jej wymiana na nową.

Praca na sucho
Przed rozpoczęciem pracy na sucho odkurzacz powinien być prawidłowo przygotowany do użytkowania i wyposażony w fi ltr powietrza 
zamontowany na koszu silnika. W trybie pracy na sucho gąbka ochronna nie jest stosowana i powinna być wyjęta ze zbiornika. 
Naładowany akumulator wsunąć do gniazda akumulatora aż do wyczuwalnego zablokowania. Odkurzacz ustawić na stabilnej, 
równej powierzchni, a następnie ustawić włącznik w położeniu włączenia „I”. Odkurzacz rozpocznie zasysanie zanieczyszczeń 
przez wybraną końcówkę roboczą, rury przedłużające oraz wąż elastyczny do wnętrza zbiornika. Podczas pracy na sucho nie 
zasysać cieczy ani mokrych zanieczyszczeń. Zabronione jest zasysanie gorącego popiołu, żarzących się materiałów oraz ostrych 
przedmiotów, które mogłyby uszkodzić elementy odkurzacza lub stanowić zagrożenie dla użytkownika. W trakcie pracy należy 
obserwować siłę ssania. Wyraźny spadek siły ssania może oznaczać zapełnienie zbiornika albo zabrudzenie fi ltra powietrza. 
Po zakończeniu odkurzania włącznik ustawić w położeniu wyłączonym „O”, a akumulator odłączyć od gniazda akumulatora. 
Następnie w razie potrzeby zdjąć pokrywę odkurzacza, opróżnić zbiornik z zanieczyszczeń oraz oczyścić fi ltr powietrza zgodnie 
z zaleceniami dotyczącymi jego konserwacji.

Praca na mokro
Podczas pracy na mokro odkurzacz służy do zasysania cieczy oraz wilgotnych zanieczyszczeń z podłóg i innych powierzchni. 
Przed rozpoczęciem pracy zbiornik powinien być pusty, fi ltr powietrza zdjęty, a gąbka ochronna prawidłowo zamontowana na koszu 
silnika w zbiorniku, tak aby dokładnie go przykrywała. Pokrywa odkurzacza musi być założona, zaczepy całkowicie zatrzaśnięte, a 
pokrywa powinna przylegać szczelnie na całym obwodzie zbiornika. Naładowany akumulator wsunąć do gniazda akumulatora aż 
do wyczuwalnego zablokowania. Odkurzacz ustawić na stabilnej, równej powierzchni i ustawić włącznik w położeniu włączenia „I”.
Odkurzacz rozpocznie zasysanie cieczy przez wybraną końcówkę roboczą, rury przedłużające oraz wąż elastyczny do wnętrza 
zbiornika. Podczas pracy na mokro nie używać odkurzacza do zasysania suchego, drobnego pyłu. Do takiego zastosowania 
przeznaczony jest tryb pracy na sucho z fi ltrem powietrza. Zabronione jest zasysanie cieczy żrących, łatwopalnych oraz cieczy 
o temperaturze przekraczającej 40 °C. W trakcie pracy na mokro należy obserwować zachowanie odkurzacza oraz siłę ssania. 
Po osiągnięciu maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku może nastąpić wyraźny spadek siły ssania albo całkowite zatrzymanie 
zasysania. W takim przypadku pracę przerwać, włącznik ustawić w położeniu wyłączonym „O”, odłączyć akumulator od gniazda 
akumulatora, zdjąć pokrywę odkurzacza i ostrożnie opróżnić zbiornik z cieczy. Przy każdym opróżnieniu zbiornika zaleca się 
sprawdzenie stanu gąbki ochronnej. W razie zabrudzenia gąbkę wypłukać w czystej wodzie lub w wodzie z dodatkiem łagodnego 
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środka myjącego, następnie dokładnie wycisnąć i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gąbkę można ponownie użytkować po 
wysuszeniu. Gąbki ochronnej nie używać, jeżeli jest uszkodzona lub nadmiernie zużyta. W takiej sytuacji wymagana jest jej wymiana 
na nową. Po opróżnieniu zbiornika i ewentualnym oczyszczeniu gąbki ochronnej pokrywę ponownie założyć na zbiornik, wyrównać 
względem krawędzi, zamknąć zaczepy i upewnić się, że pokrywa przylega szczelnie na całym obwodzie. W razie zauważenia 
wycieku cieczy z obudowy odkurzacza pracę należy natychmiast przerwać, włącznik ustawić w położeniu wyłączonym „O”, odłączyć 
akumulator od gniazda akumulatora i nie kontynuować użytkowania do czasu sprawdzenia stanu odkurzacza.

Funkcja dmuchawy (VII)
Funkcja dmuchawy umożliwia przedmuchiwanie powierzchni oraz usuwanie lekkich, suchych zanieczyszczeń strumieniem 
powietrza wydmuchiwanego z odkurzacza. Przed przejściem w tryb dmuchawy odkurzacz powinien być przygotowany do pracy, 
zbiornik powinien być pusty, a włącznik ustawiony w położeniu wyłączonym „O”. Przed przepięciem węża elastycznego odłączyć 
akumulator od gniazda akumulatora. 
W celu ustawienia odkurzacza w trybie dmuchawy wąż elastyczny odłączyć od otworu wlotowego w zbiorniku, a następnie 
podłączyć go do otworu wylotowego w pokrywie odkurzacza. Wąż obrócić zgodnie z kierunkiem wskazanym na obudowie aż do 
stabilnego zablokowania w otworze. Po podłączeniu węża wsunąć naładowany akumulator do gniazda akumulatora i ustawić 
włącznik w położeniu włączenia „I”. Strumień powietrza kierować na powierzchnie wymagające oczyszczenia w taki sposób, aby 
zanieczyszczenia były przemieszczane we właściwym kierunku i nie były kierowane na osoby ani zwierzęta. Po zakończeniu 
pracy w trybie dmuchawy włącznik ustawić w położeniu wyłączonym „O”, odłączyć akumulator od gniazda akumulatora, a 
następnie w razie potrzeby przepiąć wąż elastyczny z otworu wylotowego z powrotem do otworu wlotowego, jeżeli odkurzacz ma 
być ponownie używany w trybie odkurzania.

Konserwacja i przechowywanie odkurzacza
UWAGA! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, czyszczenia lub wymiany elementów należy upewnić 
się, że włącznik znajduje się w położeniu wyłączonym „O”, a akumulator został wyjęty z gniazda akumulatora.
Po każdorazowym użyciu odkurzacza należy sprawdzić stan zbiornika, uszczelki pokrywy oraz elementów fi ltrujących. Zbiornik 
powinien być opróżniony z zanieczyszczeń stałych. Po pracy w trybie zasysania cieczy zbiornik opróżnić z cieczy, wypłukać czystą 
wodą i pozostawić otwarty do całkowitego wyschnięcia. Zbiornik odkurzacza nie nadaje się do długotrwałego przechowywania 
ciekłych zanieczyszczeń, dlatego po zakończeniu pracy na mokro należy niezwłocznie opróżnić zbiornik i pozostawić go do 
wyschnięcia. Filtr powietrza oraz gąbkę ochronną należy kontrolować pod kątem zabrudzenia i uszkodzeń. W przypadku 
silnego zabrudzenia doprowadzić je do czystego stanu lub wymienić na nowe. Filtr powietrza i gąbkę ochronną czyścić zgodnie 
z zaleceniami dotyczącymi elementów fi ltrujących. W razie potrzeby można je wypłukać w czystej, letniej wodzie bez użycia 
detergentów. Po umyciu pozostawić do całkowitego wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny i montować wyłącznie w stanie 
suchym. Elementów fi ltrujących nie wolno suszyć w piekarniku, kuchence mikrofalowej ani na otwartym ogniu. Odkurzacz z 
zewnątrz należy oczyszczać za pomocą strumienia sprężonego powietrza o ciśnieniu nie większym niż 0,3 MPa lub miękkiej 
szmatki. Szczególną uwagę należy zwrócić na drożność otworów wentylacyjnych wlotowych i wylotowych. W razie potrzeby 
oczyścić je strumieniem sprężonego powietrza o ciśnieniu nie większym niż 0,3 MPa. Nie należy stosować ostrych, metalowych 
przedmiotów do czyszczenia otworów wentylacyjnych. Nie wolno zanurzać odkurzacza w wodzie ani polewać górnej części 
obudowy strumieniem wody. Większe zabrudzenia z obudowy należy usuwać za pomocą miękkiej, lekko zwilżonej szmatki, bez 
użycia środków zawierających rozpuszczalniki lub innych agresywnych substancji chemicznych. Wąż elastyczny należy sprawdzać 
przed i po każdym użyciu pod kątem uszkodzeń, pęknięć oraz zagięć utrudniających przepływ powietrza. Podczas użytkowania 
nie zginać węża nadmiernie i nie rozciągać go na siłę, aby nie doprowadzić do jego trwałej deformacji. Zabronione jest używanie 
uszkodzonego węża. Po pracy w trybie zasysania cieczy należy oczyścić wnętrze odkurzacza w zakresie dostępnych powierzchni, 
wąż elastyczny, rury przedłużające oraz końcówki robocze natychmiast po zakończeniu pracy. Zaschnięte zanieczyszczenia 
mogą doprowadzić do uszkodzenia odkurzacza lub jego elementów. Wnętrze węża oraz rur przedłużających należy oczyścić 
za pomocą strumienia wody po uprzednim odłączeniu ich od odkurzacza, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Odkurzacz należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, zabezpieczonym przed nadmierną wilgocią, opadami 
atmosferycznymi oraz działaniem źródeł ciepła. Odkurzacz przechowywać w pozycji roboczej, ze zbiornikiem opróżnionym i 
suchym, wężem elastycznym oraz akcesoriami ułożonymi w taki sposób, aby nie były narażone na zgniecenie ani trwałe 
odkształcenie. Jeżeli odkurzacz ma być przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy wyjąć z gniazda akumulatora i 
przechowywać go osobno, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
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PRODUCT CHARACTERISTICS

This cordless wet and dry vacuum cleaner is designed for vacuuming solid and liquid debris from various surfaces, such as fl oors, 
worktops, and vehicle interiors. Its bagless design with a tank, air fi lter, and protective sponge ensures that debris is retained on 
the fi lter and collected directly in the tank, making emptying easier and reducing dust generation. Combined with a fl exible hose, 
extension tubes, and attachments, the tank allows for cleaning both larger surfaces and hard-to-reach areas, such as corners and 
crevices. Proper, reliable, and safe operation of the device depends on proper use, therefore:

CAUTION! Before using the tool, read the entire manual and keep it.

The supplier is not liable for any damage resulting from failure to comply with the safety regulations and recommendations of this 
manual.

EQUIPMENT

The product is delivered complete and requires no assembly. Standard equipment includes a protective sponge, air fi lter, fl exible 
hose, extension tubes, a wide brush, and a narrow nozzle.
Please note: The YT-85690 comes with a battery and charging station. The YT-85691 does not include a battery or charging 
station.

TECHNICAL DATA
Parameter Unit of measurement Value
Catalog number YT-85690, YT-85691
Nominal voltage [V d.c.] 18
Rated power [W] 200
Tank capacity [l] 15
Working vacuum [kPa] 17
Insulation class II
Degree of protection IPX4
Mass [kg] 4,5
Battery type Li-Ion
Battery capacity* [Ah] 9
Charger*
Input voltage [V~] 200 - 240
Network frequency [Hz] 50 / 60
Rated current [A] 2
Insulation class II
Output voltage [V d.c.] 21,5
Output current [A] 2,2
Charging time** [h] 4,5

* only on models equipped with a battery and charger
** the charging time given applies only to the battery capacity listed in the table

GENERAL SAFETY CONDITIONS

This equipment may be used by children aged 8 years or older, individuals with reduced phys-
ical or mental capabilities, and individuals lacking experience and knowledge of the equip-
ment, provided supervision or instruction is provided regarding safe use of the equipment so 
that the associated hazards are understood. Children should not play with the equipment. 
Children should not clean or maintain the equipment without supervision. The cordless vac-
uum cleaner is designed for dry and wet use. Before vacuuming water or wet debris, follow 
the instructions in this manual. Failure to follow these instructions may result in electric shock, 
which may pose a threat to the health and safety of the user and others. Vacuuming liquids 
other than water-based liquids is prohibited. Vacuuming paints, oils, solvents, gasoline, and 



13

EN

O R I G I N A L  I N S T R U C T I O N S

other fl ammable substances can lead to irreversible damage to the vacuum cleaner or its 
components, and may also pose a risk of electric shock, fi re, or explosion. Before changing 
the type of work, always empty, clean, and dry the vacuum cleaner’s tank. Dirt remaining in 
the tank from previous use may disrupt operation if the vacuum cleaner’s operation changes. 
Never vacuum hot, glowing, or burning objects. This could result in fi re or explosion, and 
could expose the user to serious injury or death. The maximum temperature of vacuumed 
dirt must not exceed 40°C. The device is designed for use in enclosed spaces and should not 
be exposed to water, including precipitation. Inspect the device before each use. If you notice 
any defects, do not use the device. Before performing any maintenance, ensure the device 
is turned off  and unplugged. Store the device out of the reach of bystanders, especially chil-
dren. Also, during operation, ensure the device is out of the reach of bystanders, especially 
children. Carry the device by its handle. When using the vacuum cleaner as a blower, do not 
point the hose outlet at people or animals. Regularly check the condition of the hose. Do not 
use the vacuum cleaner with a damaged hose.
Battery Charging Safety Instructions
Warning! Before charging, make sure the power supply body, cable, and plug are not cracked or damaged. Do not use a faulty or 
damaged charging station or power supply! Only use the charging station and power supply included in the kit to charge batteries. 
Using a diff erent power supply may cause a fi re or damage the tool. Charging the battery must only take place in a closed, dry 
room, protected from unauthorized access, especially children. Do not use the charging station or power supply without constant 
adult supervision! If you need to leave the charging room, disconnect the charger from the mains by unplugging the power supply 
from the wall outlet. If you notice smoke, a suspicious odor, etc., coming from the charger, immediately unplug the charger from 
the wall outlet!
The tool is shipped with an uncharged battery, so before use, it should be charged according to the procedure described below 
using the included power supply and charging station. Li-ion batteries do not exhibit the „memory eff ect,” allowing them to be 
recharged at any time. However, it is recommended to discharge the battery during normal operation and then charge it to full 
capacity. If, due to the nature of the work, this is not possible every few or a dozen cycles, it should be recharged at least every 
few to a dozen cycles. Under no circumstances should batteries be discharged by short-circuiting the electrodes, as this causes 
irreversible damage! Also, do not check the battery’s charge by short-circuiting the electrodes and checking for sparks.

Battery storage
To extend the battery’s lifespan, ensure proper storage conditions. The battery can withstand approximately 500 charge-discharge 
cycles. The battery should be stored in a temperature range of 0 to 30 degrees Celsius, with a relative humidity of 50%. To store 
the battery for extended periods, charge it to approximately 70% capacity. For longer storage, periodically charge the battery once 
a year. Do not over-discharge the battery, as this will shorten its lifespan and may cause irreversible damage. During storage, 
the battery will gradually discharge due to leakage. The self-discharge process depends on the storage temperature; the higher 
the temperature, the faster the discharge. Improper storage of batteries may result in electrolyte leakage. In the event of a leak, 
contain the leak with a neutralizing agent. If the electrolyte comes into contact with eyes, rinse thoroughly with water and seek 
immediate medical attention. Do not use a tool with a damaged battery. When the battery is completely worn out, it should be 
taken to a specialist waste disposal facility.

Battery transportation
Lithium-ion batteries are legally considered hazardous materials. The user of the tool can transport the tool with the battery, or the 
batteries themselves, by road. No additional requirements are required. If transport is outsourced to third parties (e.g., by courier), 
regulations regarding the transport of hazardous materials must be followed. Before shipping, contact a qualifi ed person. Dam-
aged batteries must not be transported. During transport, removed batteries must be removed from the tool and exposed contacts 
must be protected, e.g., with insulating tape. Secure the batteries in the packaging so that they do not shift within the packaging 
during transport. National regulations regarding the transport of hazardous materials must also be observed.

Charging the battery (III)
Insert the battery into the charger socket.
Connect the charger to a power outlet.
There is an indicator light near the battery slot that indicates charger operation, as described in the „Charger Operation Indicators” 
table. When charging is complete, unplug the charger from the electrical outlet. Remove the battery from the charging station by 
pressing and holding the battery latch button, and then slide the battery out of the charger slot.
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CHARGER OPERATION INDICATION

YT-828498, YT-828499
Green color Red color Work status

continuous light      waiting for loading
continuous light      loading 

continuous light      battery charged

YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504
Green color Yellow color* Red color Work status

waiting for loading
pulsating loading 

continuous light      battery charged
pulsating battery overheating

continuous light      battery damaged
pulsating charger overheating

continuous light      charger damaged 

*only in model with catalog number YT-828502

OPERATION OF THE DEVICE

Connecting to power supply (IV)
To power the tool, you can use the included battery (for the YT-85690 product) or one of the following YATO 18 V Li-Ion batteries: 
YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464 and YT-82845, which can only be charged using YATO YT-82848, YT-82849, YT-
828498, YT-828499, YT-828500, YT-828501 and YT-828502 chargers. The use of other batteries with a diff erent rated voltage and 
that do not fi t the tool’s battery socket is prohibited. Modifying the socket and/or battery to fi t them is prohibited.

WARNING! Accessories assembly, cleaning, maintenance, and any other servicing activities may only be performed with the 
vacuum cleaner switched off . Before starting any work, disconnect the battery from the battery socket.

Preparing for work (V)
Before starting work with your vacuum cleaner, prepare it for use. Place the vacuum cleaner on a stable, level surface and ensure 
the switch is in the off  position. Then, lift the lid latches, remove the vacuum cleaner lid, and check the condition of the tank. If 
the tank contains debris, empty and clean it. Depending on the planned operation, check whether the appropriate fi lter element is 
used, i.e., an air fi lter for dry operation or a protective sponge for wet operation. The fi lter element should be properly seated in the 
motor basket, clean, dry, and undamaged. If it becomes heavily soiled, clean or replace it with a new one.
Once these steps are complete, place the vacuum cleaner lid on the tank, align it with the tank rim, and close the lid latches. 
Ensure all latches are fully engaged and the lid seals tightly around the entire tank. Insert the end of the fl exible hose into the 
inlet opening and ensure it is securely fastened. Attach extension tubes to the other end of the hose, if necessary, and a suitable 
attachment, such as a wide brush or narrow nozzle, depending on the type of work being performed.

WARNING! Never operate the vacuum cleaner without a properly installed air fi lter or protective sponge. This can result in 
damage to the vacuum cleaner and electric shock.

Installing the fi lter element (V, VI)
When using the vacuum cleaner for dry applications, use the air fi lter. When using the vacuum cleaner for wet applications, use the 
protective sponge. Only one fi lter element can be installed in the vacuum cleaner. Before installing the protective sponge, remove 
the air fi lter. Before installing the air fi lter, remove the protective sponge. Before installing or removing the fi lter element, turn off  
the vacuum cleaner and disconnect the battery from the battery socket. Then, lift the cover latches, remove the vacuum cleaner 
cover, and access the motor basket in the tank.
The air fi lter should be used for dry operation. The air fi lter should be fi tted around the motor basket at the top of the vacuum 
cleaner assembly so that it fi ts evenly around its entire circumference and is securely fastened. After installing the fi lter, place the 
vacuum cleaner cover on the tank, align it with the tank rim, and close the cover latches. Ensure that all latches are fully engaged 
and that the cover fi ts tightly around the entire tank circumference. Regularly check the air fi lter for dirt. If dirt accumulates, remove 
the fi lter by removing the cover and gently tapping it or cleaning it with a soft brush to remove any surface dust. If the fi lter is 
heavily soiled, it can be washed in clean, lukewarm water. After washing, allow the fi lter to dry completely for at least 24 hours 
before reinstalling. Do not install the air fi lter when damp or wet. If visible damage or if cleaning is impossible, it is recommended 
to replace the fi lter with a new one to maintain proper vacuuming performance. When working in wet conditions, the air fi lter should 
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remain removed from the device and must not come into contact with liquid.
The protective sponge should be used when working in wet conditions. Before installing the sponge, turn off  the vacuum cleaner, 
disconnect the battery from the battery socket, remove the vacuum cleaner cover, and remove the air fi lter, if installed. Place 
the protective sponge on the motor basket in the tank, ensuring it completely covers it. The sponge should adhere to the entire 
surface of the motor basket, which ensures proper fi ltration of liquid debris and prevents foam and dirt from entering the motor unit. 
Then, place the vacuum cleaner cover on the tank and close the cover latches. During wet conditions, when the maximum liquid 
level in the tank is reached, the vacuum cleaner stops suctioning eff ectively. In this case, stop use, turn off  the vacuum cleaner, 
disconnect the battery from the battery socket, remove the vacuum cleaner cover, and empty the tank. After each emptying of the 
tank, inspect the protective sponge and, if dirty, rinse it in clean water or water with a mild detergent. After rinsing, wring out the 
sponge thoroughly and allow it to dry completely. The protective sponge can be reused after drying. The protective sponge should 
not be used if it is damaged or excessively worn. In such cases, it should be replaced with a new one.

Dry work
Before starting dry operation, the vacuum cleaner should be properly prepared for use and equipped with an air fi lter mounted on 
the motor basket. In dry operation, the protective sponge is not used and should be removed from the tank.
Insert the charged battery into the battery slot until it locks into place. Place the vacuum cleaner on a stable, level surface, and 
then set the switch to the „I” position. The vacuum cleaner will begin sucking up dirt through the selected attachment, extension 
tubes, and fl exible hose into the tank. Do not vacuum liquids or wet dirt while running dry. Do not vacuum up hot ash, glowing 
materials, or sharp objects that could damage the vacuum cleaner’s components or pose a hazard to the user. Monitor suction 
power during operation. A noticeable decrease in suction power may indicate a full tank or a dirty air fi lter. After vacuuming, set the 
switch to the „O” position and disconnect the battery from the battery slot. Then, if necessary, remove the vacuum cleaner cover, 
empty the tank, and clean the air fi lter according to maintenance instructions.

Wet work
When working wet, the vacuum cleaner is designed to vacuum liquids and wet dirt from fl oors and other surfaces. Before starting 
work, the tank should be empty, the air fi lter removed, and the protective sponge properly installed on the motor basket in the tank, 
completely covering it. The vacuum cleaner lid must be in place, the latches fully engaged, and the lid should fi t tightly around the 
entire circumference of the tank. Insert the charged battery into the battery slot until it locks into place. Place the vacuum cleaner 
on a stable, level surface and set the switch to the „I” position.
The vacuum cleaner will begin sucking liquids through the selected nozzle, extension tubes, and fl exible hose into the tank. When 
using the vacuum cleaner in wet conditions, do not use it to vacuum dry, fi ne dust. The dry mode with an air fi lter is designed for 
this purpose. Do not use the vacuum cleaner to vacuum corrosive or fl ammable liquids, or liquids with temperatures exceeding 
40°C. During wet conditions, monitor the vacuum cleaner’s behavior and suction power. Reaching the maximum level in the tank 
may result in a signifi cant reduction in suction power or complete suction stop. In this case, stop use, turn the switch to the „O” 
position, disconnect the battery from the battery socket, remove the vacuum cleaner cover, and carefully empty the tank of liquid. 
It is recommended to check the condition of the protective sponge each time the tank is emptied. If the sponge becomes dirty, 
rinse it in clean water or water with a mild detergent, then wring it out thoroughly, and allow it to dry completely. The sponge can 
be reused after drying. Do not use the protective sponge if it is damaged or excessively worn. In this case, it must be replaced 
with a new one. After emptying the tank and cleaning the protective sponge, if necessary, replace the lid on the tank, align it with 
the edges, close the latches, and ensure that the lid fi ts tightly around its entire circumference. If you notice any liquid leaking from 
the vacuum cleaner housing, stop use immediately, turn the switch to the off  position (O), disconnect the battery from the battery 
socket, and do not continue using the vacuum cleaner until the condition has been checked.

Blower function (VII)
The blower function allows you to blow surfaces and remove light, dry debris with a stream of air blown from the vacuum cleaner. 
Before switching to blower mode, the vacuum cleaner should be ready for operation, with the tank empty and the switch in the off  
position (O). Before connecting the fl exible hose, disconnect the battery from the battery socket.
To set the vacuum cleaner to blower mode, disconnect the fl exible hose from the tank inlet and then connect it to the outlet port on 
the vacuum cleaner lid. Rotate the hose in the direction indicated on the housing until it locks securely into the port. After connecting 
the hose, insert a charged battery into the battery port and set the switch to the „I” position. Direct the airfl ow towards the surfaces 
requiring cleaning so that debris is moved in the correct direction and not directed at people or animals. After using the vacuum 
cleaner in blower mode, set the switch to the „O” position, disconnect the battery from the battery port, and then, if necessary, 
reconnect the fl exible hose from the outlet port to the inlet port if you want to use the vacuum cleaner again in vacuum mode.

Vacuum cleaner maintenance and storage
CAUTION! Before starting any maintenance, cleaning, or component replacement, ensure the switch is in the off  position „O” and 
the battery is removed from the battery slot.
After each use, check the condition of the tank, lid seal, and fi lter elements. The tank should be emptied of solid debris. After using 
the vacuum cleaner in liquid mode, empty the tank, rinse it with clean water, and leave it open to dry completely. The vacuum 
cleaner tank is not suitable for long-term storage of liquid debris, so after fi nishing wet cleaning, immediately empty the tank and 
allow it to dry. Inspect the air fi lter and protective sponge for dirt and damage. If they are very dirty, clean them or replace them 
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with new ones. Clean the air fi lter and protective sponge according to the recommendations for fi lter elements. If necessary, rinse 
them in clean, lukewarm water without using detergents. After washing, allow them to dry completely for at least 24 hours and only 
install them when dry. Filter elements should not be dried in an oven, microwave, or on an open fl ame. Clean the exterior of the 
vacuum cleaner using a compressed air jet at a pressure of no more than 0.3 MPa or a soft cloth. Pay particular attention to the 
inlet and outlet ventilation openings. If necessary, clean them with a compressed air jet at a pressure of no more than 0.3 MPa. 
Do not use sharp metal objects to clean the ventilation openings. Do not immerse the vacuum cleaner in water or spray the upper 
housing with a water jet. Remove larger dirt from the housing with a soft, slightly damp cloth, without using agents containing 
solvents or other aggressive chemicals. Inspect the fl exible hose before and after each use for damage, cracks, and kinks that 
impede airfl ow. Do not excessively bend the hose during use or forcibly stretch it to avoid permanent deformation. Do not use 
a damaged hose. After using the vacuum cleaner in liquid suction mode, clean the interior of the vacuum cleaner, including all 
accessible surfaces, the fl exible hose, extension tubes, and the working tips immediately after use. Dried dirt can damage the 
vacuum cleaner or its components. Clean the interior of the hose and extension tubes with a water jet after disconnecting them 
from the vacuum cleaner and then allow them to dry completely.
Store the vacuum cleaner indoors, away from excessive moisture, precipitation, and heat sources. Store the vacuum cleaner in 
its operating position, with the tank empty and dry, the fl exible hose, and accessories arranged so that they are not subject to 
crushing or permanent deformation. If the vacuum cleaner is to be stored for an extended period, remove the battery from the 
battery compartment and store it separately in a cool, dry place, away from heat sources and open fl ames.
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dieser kabellose Nass- und Trockensauger ist für die Reinigung von festen und fl üssigen Verschmutzungen auf verschiedenen 
Oberfl ächen wie Böden, Arbeitsfl ächen und Fahrzeuginnenräumen konzipiert. Dank seines beutellosen Designs mit Tank, Luftfi l-
ter und Schutzschwamm werden die Verschmutzungen vom Filter zurückgehalten und direkt im Tank gesammelt. Dies erleichtert 
das Entleeren und reduziert die Staubentwicklung. Zusammen mit einem fl exiblen Schlauch, Verlängerungsrohren und verschie-
denen Aufsätzen ermöglicht der Tank die Reinigung sowohl großer Flächen als auch schwer zugänglicher Stellen wie Ecken und 
Ritzen. Für einen ordnungsgemäßen, zuverlässigen und sicheren Betrieb des Geräts ist die korrekte Anwendung unerlässlich.

VORSICHT! Lesen Sie vor der Benutzung des Werkzeugs die gesamte Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese auf.

Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die durch die Nichteinhaltung der Sicherheitsbestimmungen und Empfehlungen dieses 
Handbuchs entstehen.

AUSRÜSTUNG

Das Produkt wird komplett geliefert und muss nicht montiert werden. Zur Standardausstattung gehören ein Schutzschwamm, ein 
Luftfi lter, ein fl exibler Schlauch, Verlängerungsrohre, eine breite Bürste und eine schmale Düse.
Bitte beachten Sie: Das Modell YT-85690 wird mit Akku und Ladestation geliefert. Das Modell YT-85691 enthält weder Akku 
noch Ladestation.

TECHNISCHE DATEN
Parameter Maßeinheit Wert
Katalognummer YT-85690, YT-85691
Nennspannung [V d.c.] 18
Nennleistung [W] 200
Tankkapazität [l] 15
Arbeitsunterdruck [kPa] 17
Isolationsklasse II
Schutzgrad IPX4
Masse [kg] 4,5
Akku-Typ Li-Ion
Batteriekapazität* [Ah] 9
Ladegerät*
Eingangsspannung [V~] 200 - 240
Netzwerkfrequenz [Hz] 50 / 60
Bemessungsstrom [A] 2
Isolationsklasse II
Ausgangsspannung [V d.c.] 21,5
Ausgangsstrom [A] 2,2
Ladezeit** [h] 4,5

* nur bei Modellen mit Akku und Ladegerät
** Die angegebene Ladezeit gilt nur für die in der Tabelle aufgeführte Akkukapazität.

ALLGEMEINE SICHERHEITSBEDINGUNGEN

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit eingeschränkter körperlicher 
oder geistiger Leistungsfähigkeit sowie Personen ohne Erfahrung im Umgang mit dem Gerät 
verwendet werden, sofern die sichere Verwendung unter Aufsicht erfolgt und die damit ver-
bundenen Gefahren verstanden werden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Kinder 
sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten. Der Akku-Staubsauger ist für die 
Nass- und Trockenreinigung geeignet. Beachten Sie vor dem Aufsaugen von Wasser oder 
feuchtem Schmutz die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Die Nichtbeachtung 
dieser Anweisungen kann zu einem Stromschlag führen und die Gesundheit und Sicherheit 
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des Benutzers und anderer gefährden. Das Aufsaugen von Flüssigkeiten außer Wasser ist 
verboten. Das Aufsaugen von Farben, Ölen, Lösungsmitteln, Benzin und anderen brenn-
baren Substanzen kann zu irreparablen Schäden am Staubsauger oder seinen Bauteilen 
führen und birgt zudem die Gefahr von Stromschlag, Brand oder Explosion. Leeren, reini-
gen und trocknen Sie den Tank des Staubsaugers vor jedem Wechsel der Reinigungsart. 
Verbliebener Schmutz aus vorherigen Anwendungen kann die Funktion beeinträchtigen, 
wenn sich die Betriebsart des Staubsaugers ändert. Saugen Sie niemals heiße, glühende 
oder brennende Gegenstände auf. Dies kann zu Bränden oder Explosionen führen und den 
Benutzer schweren Verletzungen oder dem Tod aussetzen. Die maximale Temperatur des 
aufgesaugten Schmutzes darf 40 °C nicht überschreiten. Das Gerät ist für den Einsatz in 
geschlossenen Räumen konzipiert und darf nicht mit Wasser, einschließlich Niederschlag, 
in Berührung kommen. Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie das 
Gerät nicht, wenn Sie Mängel feststellen. Stellen Sie vor Wartungsarbeiten sicher, dass das 
Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Bewahren Sie das Gerät außerhalb 
der Reichweite von Umstehenden, insbesondere von Kindern, auf. Achten Sie auch wäh-
rend des Betriebs darauf, dass sich das Gerät außerhalb der Reichweite von Umstehenden, 
insbesondere von Kindern, befi ndet. Tragen Sie das Gerät am Griff . Richten Sie beim Ein-
satz des Staubsaugers als Blasgerät die Schlauchdüse nicht auf Personen oder Tiere. Über-
prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schlauchs. Verwenden Sie den Staubsauger nicht 
mit einem beschädigten Schlauch.
Sicherheitshinweise zum Laden von Akkus
Warnung! Prüfen Sie vor dem Laden, ob Netzteil, Kabel und Stecker unbeschädigt sind. Verwenden Sie keine defekte oder be-
schädigte Ladestation oder kein defektes Netzteil! Laden Sie die Akkus ausschließlich mit der im Set enthaltenen Ladestation und 
dem Netzteil. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann zu einem Brand führen oder das Gerät beschädigen. Laden Sie den 
Akku nur in einem geschlossenen, trockenen Raum, der vor unbefugtem Zugriff , insbesondere von Kindern, geschützt ist. Benut-
zen Sie die Ladestation oder das Netzteil niemals ohne ständige Aufsicht von Erwachsenen! Wenn Sie den Laderaum verlassen 
müssen, trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker ziehen. Sollten Sie Rauch, einen verdächtigen 
Geruch o. Ä. am Ladegerät feststellen, ziehen Sie sofort den Netzstecker!
Das Gerät wird mit einem ungeladenen Akku geliefert. Vor der ersten Benutzung muss dieser gemäß der unten beschriebenen 
Vorgehensweise mit dem mitgelieferten Netzteil und der Ladestation aufgeladen werden. Lithium-Ionen-Akkus weisen keinen 
Memory-Eff ekt auf und können daher jederzeit wieder aufgeladen werden. Es wird jedoch empfohlen, den Akku im normalen 
Betrieb zu entladen und anschließend vollständig aufzuladen. Ist dies aufgrund der Art der Arbeit nicht alle paar oder ein Dutzend 
Ladezyklen möglich, sollte der Akku mindestens alle paar bis ein Dutzend Ladezyklen aufgeladen werden. Akkus dürfen unter 
keinen Umständen durch Kurzschließen der Elektroden entladen werden, da dies zu irreversiblen Schäden führt! Prüfen Sie den 
Ladezustand des Akkus auch nicht durch Kurzschließen der Elektroden und die Suche nach Funken.

Batteriespeicher
Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, achten Sie auf korrekte Lagerbedingungen. Die Batterie hält etwa 500 Lade-
Entlade-Zyklen stand. Lagern Sie die Batterie bei einer Temperatur zwischen 0 und 30 Grad Celsius und einer relativen Luft-
feuchtigkeit von 50 %. Laden Sie die Batterie für längere Lagerung auf etwa 70 % ihrer Kapazität auf. Laden Sie die Batterie 
bei längerer Lagerung einmal jährlich auf. Vermeiden Sie Tiefentladung, da dies die Lebensdauer verkürzt und zu irreversiblen 
Schäden führen kann. Während der Lagerung entlädt sich die Batterie durch Selbstentladung allmählich. Die Selbstentladung ist 
temperaturabhängig: Je höher die Temperatur, desto schneller die Entladung. Unsachgemäße Lagerung kann zu Elektrolytaustritt 
führen. Im Falle eines Austritts neutralisieren Sie das ausgetretene Elektrolyt. Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser ausspülen 
und sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie keine Werkzeuge mit einer beschädigten Batterie. Eine vollständig entladene 
Batterie muss fachgerecht entsorgt werden.

Batterietransport
Lithium-Ionen-Akkus gelten rechtlich als Gefahrgut. Der Benutzer des Werkzeugs kann das Werkzeug mit dem Akku oder die 
Akkus selbst auf der Straße transportieren. Es sind keine zusätzlichen Anforderungen erforderlich. Wird der Transport an Dritte (z. 
B. per Kurier) vergeben, sind die Gefahrgutvorschriften zu beachten. Vor dem Versand ist eine sachkundige Person zu konsultie-
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ren. Beschädigte Akkus dürfen nicht transportiert werden. Während des Transports müssen entnommene Akkus aus dem Werk-
zeug entfernt und freiliegende Kontakte, z. B. mit Isolierband, geschützt werden. Die Akkus sind in der Verpackung so zu sichern, 
dass sie sich während des Transports nicht darin bewegen können. Nationale Gefahrgutvorschriften sind ebenfalls zu beachten.

Laden der Batterie (III)
Setzen Sie den Akku in die Ladebuchse ein.
Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.
In der Nähe des Akkufachs befi ndet sich eine Kontrollleuchte, die den Ladevorgang anzeigt (siehe Tabelle „Ladevorgangsanzei-
gen“). Nach Abschluss des Ladevorgangs ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose. Entnehmen Sie den 
Akku aus der Ladestation, indem Sie die Akkuverriegelungstaste gedrückt halten und den Akku anschließend aus dem Ladefach 
schieben.

Anzeige des Ladegerätbetriebs

YT-828498, YT-828499
Grüne Farbe Rote Farbe Arbeitsstatus

kontinuierliches Licht Warten auf das Laden
kontinuierliches Licht wird geladen

kontinuierliches Licht Akku geladen

YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504
Grüne Farbe Gelbe Farbe* Rote Farbe Arbeitsstatus

Warten auf das Laden
pulsierend wird geladen

kontinuierliches Licht Akku geladen
pulsierend Batterieüberhitzung

kontinuierliches Licht Batterie beschädigt
pulsierend Überhitzung des Ladegeräts

kontinuierliches Licht Ladegerät beschädigt

*nur beim Modell mit der Katalognummer YT-828502

BEDIENUNG DES GERÄTS

Anschluss an die Stromversorgung (IV)
Zum Betrieb des Werkzeugs kann der mitgelieferte Akku (für das Produkt YT-85690) oder einer der folgenden YATO 18-V-Li-Ion-
Akkus verwendet werden: YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464 und YT-82845. Diese können ausschließlich mit den 
YATO-Ladegeräten YT-82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499, YT-828500, YT-828501 und YT-828502 geladen werden. Die 
Verwendung anderer Akkus mit abweichender Nennspannung oder die nicht in die Akkubuchse des Werkzeugs passen, ist unter-
sagt. Es ist verboten, die Buchse und/oder den Akku entsprechend zu verändern.

WARNUNG! Montage von Zubehör, Reinigung, Wartung und alle anderen Servicearbeiten dürfen nur bei ausgeschaltetem Staub-
sauger durchgeführt werden. Vor Beginn jeglicher Arbeiten den Akku aus der Akkubuchse trennen.

Vorbereitung auf die Arbeit (V)
Bereiten Sie Ihren Staubsauger vor, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen. Stellen Sie ihn auf eine stabile, ebene Fläche und 
vergewissern Sie sich, dass er ausgeschaltet ist. Öff nen Sie dann den Deckel, nehmen Sie ihn ab und überprüfen Sie den Behälter. 
Falls er Schmutz enthält, leeren und reinigen Sie ihn. Prüfen Sie je nach geplantem Einsatz, ob das passende Filterelement 
verwendet wird, z. B. ein Luftfi lter für Trockenreinigung oder ein Schutzschwamm für Nassreinigung. Das Filterelement muss 
korrekt im Motorkorb sitzen, sauber, trocken und unbeschädigt sein. Ist es stark verschmutzt, reinigen oder ersetzen Sie es.
Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, setzen Sie den Staubsaugerdeckel auf den Behälter, richten Sie ihn am Behälterrand 
aus und schließen Sie die Deckelverriegelungen. Achten Sie darauf, dass alle Verriegelungen vollständig eingerastet sind und der 
Deckel den Behälter dicht umschließt. Führen Sie das Ende des fl exiblen Schlauchs in die Einlassöff nung ein und vergewissern 
Sie sich, dass es fest sitzt. Befestigen Sie gegebenenfalls Verlängerungsrohre am anderen Ende des Schlauchs und je nach Art 
der auszuführenden Arbeit einen geeigneten Aufsatz, z. B. eine breite Bürste oder eine schmale Düse.

WARNUNG! Betreiben Sie den Staubsauger niemals ohne ordnungsgemäß installierten Luftfi lter oder Schutzschwamm. Dies 
kann zu Schäden am Staubsauger und zu einem Stromschlag führen.
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Einbau des Filterelements (V, VI)
Verwenden Sie beim Staubsaugen für trockene Anwendungen den Luftfi lter. Verwenden Sie beim Staubsaugen für nasse Anwendungen 
den Schutzschwamm. Es kann nur ein Filterelement im Staubsauger eingesetzt werden. Entfernen Sie vor dem Einsetzen des 
Schutzschwamms den Luftfi lter. Entfernen Sie vor dem Einsetzen des Luftfi lters den Schutzschwamm. Schalten Sie den Staubsauger 
aus und trennen Sie den Akku vom Akkufach, bevor Sie das Filterelement einsetzen oder entfernen. Heben Sie dann die Verriegelungen 
der Abdeckung an, nehmen Sie die Staubsaugerabdeckung ab und greifen Sie auf den Motorkorb im Tank zu.
Der Luftfi lter ist für den Trockenbetrieb vorgesehen. Er wird so um den Motorkorb oben am Staubsaugergehäuse angebracht, 
dass er gleichmäßig um den gesamten Umfang sitzt und fest sitzt. Nach dem Einsetzen des Filters wird der Deckel auf den 
Behälter gesetzt, bündig mit dem Behälterrand ausgerichtet und die Verschlüsse geschlossen. Achten Sie darauf, dass alle 
Verschlüsse vollständig eingerastet sind und der Deckel den Behälter rundum fest umschließt. Überprüfen Sie den Luftfi lter 
regelmäßig auf Verschmutzungen. Bei Verschmutzungen entfernen Sie den Filter, indem Sie den Deckel abnehmen und ihn 
leicht abklopfen oder mit einer weichen Bürste reinigen. Bei starker Verschmutzung kann der Filter in sauberem, lauwarmem 
Wasser gewaschen werden. Lassen Sie den Filter nach dem Waschen mindestens 24 Stunden vollständig trocknen, bevor Sie 
ihn wieder einsetzen. Setzen Sie den Luftfi lter nicht ein, wenn er feucht oder nass ist. Bei sichtbaren Beschädigungen oder wenn 
eine Reinigung nicht möglich ist, wird empfohlen, den Filter durch einen neuen zu ersetzen, um eine optimale Saugleistung 
zu gewährleisten. Bei Arbeiten in feuchter Umgebung muss der Luftfi lter aus dem Gerät entfernt bleiben und darf nicht mit 
Flüssigkeiten in Berührung kommen.
Der Schutzschwamm sollte bei Nässe verwendet werden. Vor dem Einsetzen des Schwamms schalten Sie den Staubsauger aus, 
trennen Sie den Akku vom Akkufach, entfernen Sie die Staubsaugerabdeckung und gegebenenfalls den Luftfi lter. Legen Sie den 
Schutzschwamm auf den Motorkorb im Tank und achten Sie darauf, dass er diesen vollständig bedeckt. Der Schwamm sollte die 
gesamte Oberfl äche des Motorkorbs bedecken, um eine optimale Filterung von Flüssigkeiten und Schmutz zu gewährleisten und 
zu verhindern, dass Schaum und Schmutz in die Motoreinheit gelangen. Setzen Sie anschließend die Staubsaugerabdeckung 
auf den Tank und schließen Sie die Verschlüsse. Bei Nässe reduziert sich die Saugleistung des Staubsaugers, sobald der 
maximale Flüssigkeitsstand im Tank erreicht ist. Stellen Sie in diesem Fall die Benutzung ein, schalten Sie den Staubsauger aus, 
trennen Sie den Akku vom Akkufach, entfernen Sie die Staubsaugerabdeckung und leeren Sie den Tank. Überprüfen Sie den 
Schutzschwamm nach jeder Entleerung und spülen Sie ihn gegebenenfalls mit klarem Wasser oder Wasser mit einem milden 
Reinigungsmittel aus. Wringen Sie den Schwamm nach dem Ausspülen gründlich aus und lassen Sie ihn vollständig trocknen. 
Der Schutzschwamm kann nach dem Trocknen wiederverwendet werden. Verwenden Sie den Schutzschwamm nicht, wenn er 
beschädigt oder stark abgenutzt ist. In solchen Fällen sollte es durch ein neues ersetzt werden.

Trockenarbeit
Vor Inbetriebnahme des Trockenbetriebs muss der Staubsauger ordnungsgemäß vorbereitet und mit einem am Motorkorb montierten 
Luftfi lter ausgestattet sein. Im Trockenbetrieb wird der Schutzschwamm nicht verwendet und muss aus dem Behälter entfernt werden.
Setzen Sie den geladenen Akku in das Akkufach ein, bis er einrastet. Stellen Sie den Staubsauger auf eine stabile, ebene Fläche 
und schalten Sie ihn auf Position „I“. Der Staubsauger saugt nun Schmutz über den gewählten Aufsatz, die Verlängerungsrohre 
und den fl exiblen Schlauch in den Tank. Saugen Sie im Trockenbetrieb keine Flüssigkeiten oder nassen Schmutz auf. Saugen Sie 
keine heiße Asche, glühende Materialien oder scharfe Gegenstände auf, die die Komponenten des Staubsaugers beschädigen 
oder eine Gefahr für den Benutzer darstellen könnten. Achten Sie während des Betriebs auf die Saugleistung. Ein spürbarer 
Leistungsabfall kann auf einen vollen Tank oder einen verschmutzten Luftfi lter hinweisen. Schalten Sie den Staubsauger nach 
dem Saugen auf Position „O“ und trennen Sie den Akku vom Akkufach. Entfernen Sie gegebenenfalls die Abdeckung des 
Staubsaugers, leeren Sie den Tank und reinigen Sie den Luftfi lter gemäß der Wartungsanleitung.

Nassarbeit
Bei der Nassreinigung ist der Staubsauger zum Aufsaugen von Flüssigkeiten und nassem Schmutz von Böden und anderen 
Oberfl ächen konzipiert. Vor Arbeitsbeginn muss der Tank leer sein, der Luftfi lter entfernt und der Schutzschwamm ordnungsgemäß 
auf dem Motorkorb im Tank angebracht sein und diesen vollständig abdecken. Der Deckel des Staubsaugers muss aufgesetzt, die 
Verriegelungen vollständig eingerastet und der Deckel muss den Tank rundum fest umschließen. Setzen Sie den geladenen Akku in 
das Akkufach ein, bis er einrastet. Stellen Sie den Staubsauger auf eine stabile, ebene Fläche und schalten Sie ihn in die Position „I“.
Der Staubsauger saugt Flüssigkeiten über die gewählte Düse, Verlängerungsrohre und den fl exiblen Schlauch in den Tank. 
Verwenden Sie den Staubsauger bei Nässe nicht zum Aufsaugen von trockenem, feinem Staub. Der Trockenmodus mit Luftfi lter ist 
für diesen Zweck vorgesehen. Saugen Sie keine ätzenden oder brennbaren Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten mit einer Temperatur 
über 40 °C auf. Beobachten Sie bei Nässe das Verhalten und die Saugleistung des Staubsaugers. Ein maximaler Füllstand im 
Tank kann zu einer deutlichen Reduzierung der Saugleistung oder einem vollständigen Saugstopp führen. Stellen Sie in diesem 
Fall den Betrieb ein, schalten Sie den Staubsauger auf „O“, trennen Sie den Akku vom Akkufach, entfernen Sie die Abdeckung und 
leeren Sie den Tank vorsichtig. Es wird empfohlen, den Zustand des Schutzschwamms bei jeder Tankentleerung zu überprüfen. 
Ist der Schwamm verschmutzt, spülen Sie ihn mit klarem Wasser oder Wasser mit einem milden Reinigungsmittel aus, wringen 
Sie ihn gründlich aus und lassen Sie ihn vollständig trocknen. Der Schwamm kann nach dem Trocknen wiederverwendet werden. 
Verwenden Sie den Schutzschwamm nicht, wenn er beschädigt oder stark abgenutzt ist. In diesem Fall muss der Schutzschwamm 
ausgetauscht werden. Nachdem Sie den Tank geleert und gegebenenfalls den Schutzschwamm gereinigt haben, setzen Sie den 
Deckel wieder auf den Tank, richten Sie ihn an den Kanten aus, schließen Sie die Verriegelungen und achten Sie darauf, dass der 
Deckel rundum fest sitzt. Sollten Sie Flüssigkeit aus dem Staubsaugergehäuse austreten sehen, stellen Sie die Benutzung sofort 
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ein, schalten Sie den Staubsauger aus (Position „O“), trennen Sie den Akku vom Akkufach und benutzen Sie den Staubsauger 
erst wieder, nachdem Sie den Zustand überprüft haben.
Gebläsefunktion (VII)
Die Blasfunktion ermöglicht das Abblasen von Oberfl ächen und das Entfernen von leichtem, trockenem Schmutz mit einem 
Luftstrom aus dem Staubsauger. Vor dem Umschalten auf Blasfunktion muss der Staubsauger betriebsbereit sein: Der 
Wassertank muss leer und der Schalter in der Aus-Position (O) sein. Vor dem Anschließen des fl exiblen Schlauchs muss der 
Akku aus der Akkubuchse entfernt werden.
Um den Staubsauger in den Blasmodus zu schalten, trennen Sie den fl exiblen Schlauch vom Tankeinlass und verbinden Sie ihn 
mit dem Auslass am Deckel des Staubsaugers. Drehen Sie den Schlauch in die auf dem Gehäuse angegebene Richtung, bis 
er sicher einrastet. Setzen Sie nach dem Anschließen des Schlauchs einen geladenen Akku in das Akkufach ein und stellen Sie 
den Schalter auf Position „I“. Richten Sie den Luftstrom auf die zu reinigenden Oberfl ächen, sodass der Schmutz in die richtige 
Richtung befördert wird und nicht auf Personen oder Tiere gerichtet ist. Nach Gebrauch des Staubsaugers im Blasmodus stellen 
Sie den Schalter auf Position „O“, trennen Sie den Akku vom Akkufach und verbinden Sie gegebenenfalls den fl exiblen Schlauch 
wieder vom Auslass mit dem Einlass, wenn Sie den Staubsauger erneut im Saugmodus verwenden möchten.

Wartung und Aufbewahrung von Staubsaugern
VORSICHT! Vor Beginn jeglicher Wartungs-, Reinigungs- oder Komponentenaustauscharbeiten muss sichergestellt werden, 
dass sich der Schalter in der Aus-Position „O“ befi ndet und die Batterie aus dem Batteriefach entfernt ist.
Überprüfen Sie nach jedem Gebrauch den Zustand des Tanks, der Deckeldichtung und der Filterelemente. Der Tank sollte von 
festen Rückständen befreit werden. Nach der Verwendung des Staubsaugers im Flüssigkeitsmodus leeren Sie den Tank, spülen ihn 
mit klarem Wasser aus und lassen ihn vollständig off en trocknen. Der Staubsaugertank ist nicht für die langfristige Aufbewahrung 
von Flüssigkeiten geeignet. Leeren Sie ihn daher nach der Nassreinigung sofort und lassen Sie ihn trocknen. Überprüfen Sie 
den Luftfi lter und den Schutzschwamm auf Verschmutzungen und Beschädigungen. Reinigen oder ersetzen Sie diese bei 
starker Verschmutzung. Reinigen Sie Luftfi lter und Schutzschwamm gemäß den Reinigungsempfehlungen für Filterelemente. 
Spülen Sie sie gegebenenfalls mit klarem, lauwarmem Wasser ohne Reinigungsmittel aus. Lassen Sie sie nach dem Waschen 
mindestens 24 Stunden vollständig trocknen und setzen Sie sie erst im trockenen Zustand wieder ein. Filterelemente dürfen nicht 
im Backofen, in der Mikrowelle oder über off ener Flamme getrocknet werden. Reinigen Sie die Außenseite des Staubsaugers 
mit Druckluft (maximal 0,3 MPa) oder einem weichen Tuch. Achten Sie besonders auf die Ein- und Auslassöff nungen. Reinigen 
Sie die Lüftungsöff nungen bei Bedarf mit Druckluft (maximal 0,3 MPa). Verwenden Sie keine scharfen Metallgegenstände zum 
Reinigen. Tauchen Sie den Staubsauger nicht in Wasser und besprühen Sie das Gehäuse nicht mit Wasser. Entfernen Sie 
gröberen Schmutz mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen oder anderen aggressiven 
Chemikalien. Prüfen Sie den fl exiblen Schlauch vor und nach jedem Gebrauch auf Beschädigungen, Risse und Knicke, die 
den Luftstrom behindern. Biegen oder dehnen Sie den Schlauch während des Gebrauchs nicht übermäßig, um dauerhafte 
Verformungen zu vermeiden. Verwenden Sie keinen beschädigten Schlauch. Reinigen Sie nach dem Saugen von Flüssigkeiten 
das Innere des Staubsaugers, einschließlich aller zugänglichen Oberfl ächen, des fl exiblen Schlauchs, der Verlängerungsrohre 
und der Arbeitsdüsen, sofort. Angetrockneter Schmutz kann den Staubsauger oder seine Bauteile beschädigen. Reinigen Sie das 
Innere des Schlauchs und der Verlängerungsrohre mit einem Wasserstrahl, nachdem Sie diese vom Staubsauger abgenommen 
haben, und lassen Sie sie anschließend vollständig trocknen.
Lagern Sie den Staubsauger in Innenräumen, geschützt vor übermäßiger Feuchtigkeit, Niederschlag und Wärmequellen. 
Bewahren Sie ihn in Betriebsposition auf, mit leerem und trockenem Tank. Schlauch und Zubehör sollten so angeordnet sein, dass 
sie nicht gequetscht oder dauerhaft verformt werden können. Bei längerer Lagerung entnehmen Sie den Akku aus dem Akkufach 
und lagern ihn separat an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen und off enem Feuer.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Этот беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки предназначен для сбора твердых и жидких отходов с различных 
поверхностей, таких как полы, столешницы и салоны автомобилей. Его безмешковая конструкция с резервуаром, воздуш-
ным фильтром и защитной губкой обеспечивает удержание мусора на фильтре и его сбор непосредственно в резервуаре, 
что упрощает опорожнение и уменьшает образование пыли. В сочетании с гибким шлангом, удлинительными трубками и 
насадками резервуар позволяет очищать как большие поверхности, так и труднодоступные места, такие как углы и щели. 
Правильная, надежная и безопасная работа устройства зависит от правильного использования, поэтому:

ВНИМАНИЕ! Перед использованием инструмента внимательно прочтите инструкцию и сохраните её.

Поставщик не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате несоблюдения правил техники безопасно-
сти и рекомендаций, изложенных в данном руководстве.

ОБОРУДОВАНИЕ

Изделие поставляется в собранном виде и не требует сборки. В стандартную комплектацию входят защитная губка, воз-
душный фильтр, гибкий шланг, удлинительные трубки, широкая щетка и узкая насадка.
Обратите внимание: в комплект поставки YT-85690 входят аккумулятор и зарядная станция. В комплект поставки YT-
85691 аккумулятор и зарядная станция не входят.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Параметр Единица измерения Ценить
Каталожный номер YT-85690, YT-85691
Номинальное напряжение [В постоянного тока] 18
Номинальная мощность [В] 200
Вместимость резервуара [л] 15
Рабочее разрежение [кПа] 17
Класс изоляции II
Степень защиты IPX4
Масса [кг] 4.5
Тип батареи Литий-ионный
Емкость аккумулятора* [Ах] 9
Зарядное устройство*
Входное напряжение [V~] 200 - 240
Частота сети [Гц] 50 / 60
Номинальный ток [И] 2
Класс изоляции II
Выходное напряжение [В постоянного тока] 21.5
Выходной ток [И] 2.2
Время зарядки** [час] 4.5

* Только для моделей, оснащенных аккумулятором и зарядным устройством
**Указанное время зарядки относится только к емкости аккумулятора, указанной в таблице.**

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное оборудование может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, ли-
цами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также ли-
цами, не имеющими опыта и знаний об использовании оборудования, при условии 
надзора или инструктажа по безопасному использованию оборудования, чтобы они 
понимали связанные с ним опасности. Дети не должны играть с оборудованием. Дети 
не должны чистить или обслуживать оборудование без присмотра. Беспроводной пы-
лесос предназначен для сухой и влажной уборки. Перед уборкой воды или влажного 
мусора следуйте инструкциям в данном руководстве. Несоблюдение этих инструкций 
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может привести к поражению электрическим током, что может представлять угрозу 
для здоровья и безопасности пользователя и окружающих. Уборка жидкостей, кро-
ме жидкостей на водной основе, запрещена. Уборка красок, масел, растворителей, 
бензина и других легковоспламеняющихся веществ может привести к необратимому 
повреждению пылесоса или его компонентов, а также может представлять риск по-
ражения электрическим током, пожара или взрыва. Перед изменением типа работы 
всегда опорожняйте, очищайте и высушивайте резервуар пылесоса. Грязь, оставшая-
ся в резервуаре после предыдущего использования, может нарушить работу, если из-
менится режим работы пылесоса. Никогда не пылесосьте горячие, раскаленные или 
горящие предметы. Это может привести к пожару или взрыву, а также к серьезным 
травмам или смерти пользователя. Максимальная температура собираемой пыли не 
должна превышать 40°C. Устройство предназначено для использования в закрытых 
помещениях и не должно подвергаться воздействию воды, включая осадки. Осматри-
вайте устройство перед каждым использованием. При обнаружении каких-либо не-
исправностей не используйте устройство. Перед проведением любого технического 
обслуживания убедитесь, что устройство выключено и отсоединено от сети. Храните 
устройство в недоступном для посторонних лиц месте, особенно для детей. Также во 
время работы убедитесь, что устройство находится вне досягаемости посторонних 
лиц, особенно детей. Переносите устройство за ручку. При использовании пылесоса 
в качестве воздуходувки не направляйте выходное отверстие шланга на людей или 
животных. Регулярно проверяйте состояние шланга. Не используйте пылесос с по-
врежденным шлангом.
Инструкции по технике безопасности при зарядке аккумулятора
Внимание! Перед зарядкой убедитесь, что корпус блока питания, кабель и вилка не имеют трещин и повреждений. Не ис-
пользуйте неисправную или поврежденную зарядную станцию или блок питания! Для зарядки аккумуляторов используйте 
только зарядную станцию и блок питания, входящие в комплект. Использование другого блока питания может привести 
к пожару или повреждению инструмента. Зарядка аккумулятора должна производиться только в закрытом, сухом поме-
щении, защищенном от несанкционированного доступа, особенно детей. Не используйте зарядную станцию или блок 
питания без постоянного присмотра взрослых! Если вам необходимо покинуть помещение, где производится зарядка, 
отключите зарядное устройство от сети, вынув блок питания из розетки. Если вы заметили дым, подозрительный запах и 
т. д., исходящие от зарядного устройства, немедленно выньте его из розетки!
Инструмент поставляется с незаряженным аккумулятором, поэтому перед использованием его следует зарядить в со-
ответствии с описанной ниже процедурой, используя прилагаемый блок питания и зарядную станцию. Литий-ионные ак-
кумуляторы не обладают «эффектом памяти», что позволяет их перезаряжать в любое время. Однако рекомендуется 
разряжать аккумулятор во время обычной работы, а затем заряжать его до полной емкости. Если из-за специфики работы 
это невозможно каждые несколько или десяток циклов, аккумулятор следует перезаряжать как минимум каждые несколь-
ко-десяток циклов. Ни в коем случае нельзя разряжать аккумулятор путем короткого замыкания электродов, так как это 
приводит к необратимым повреждениям! Также не следует проверять заряд аккумулятора путем короткого замыкания 
электродов и проверки на наличие искр.

Аккумуляторное хранилище
Для продления срока службы батареи обеспечьте надлежащие условия хранения. Батарея выдерживает приблизительно 
500 циклов зарядки-разрядки. Батарею следует хранить при температуре от 0 до 30 градусов Цельсия и относительной 
влажности 50%. Для длительного хранения заряжайте батарею примерно до 70% емкости. Для более длительного хране-
ния периодически заряжайте батарею раз в год. Не допускайте чрезмерной разрядки батареи, так как это сократит срок 
ее службы и может привести к необратимым повреждениям. Во время хранения батарея будет постепенно разряжать-
ся из-за утечки. Процесс саморазряда зависит от температуры хранения; чем выше температура, тем быстрее разряд. 
Неправильное хранение батарей может привести к утечке электролита. В случае утечки устраните ее нейтрализующим 
средством. При попадании электролита в глаза тщательно промойте их водой и немедленно обратитесь за медицинской 
помощью. Не используйте инструмент с поврежденной батареей. Когда батарея полностью изношена, ее следует сдать в 
специализированный пункт утилизации отходов.
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Транспортировка батарей
Литий-ионные батареи по закону считаются опасными материалами. Пользователь инструмента может перевозить ин-
струмент вместе с батареей или сами батареи автомобильным транспортом. Никаких дополнительных требований не 
требуется. Если перевозка осуществляется сторонними организациями (например, курьерской службой), необходимо со-
блюдать правила перевозки опасных материалов. Перед отправкой проконсультируйтесь с квалифицированным специа-
листом. Поврежденные батареи перевозить нельзя. Во время транспортировки извлеченные батареи необходимо снять с 
инструмента, а открытые контакты защитить, например, изолентой. Закрепите батареи в упаковке таким образом, чтобы 
они не смещались внутри упаковки во время транспортировки. Также необходимо соблюдать национальные правила 
перевозки опасных материалов.

Зарядка батареи (III)
Вставьте батарею в разъем зарядного устройства.
Подключите зарядное устройство к розетке.
Рядом с отсеком для батареи находится индикаторная лампочка, которая показывает работу зарядного устройства, 
как описано в таблице «Индикаторы работы зарядного устройства». После завершения зарядки отсоедините зарядное 
устройство от электрической розетки. Извлеките батарею из зарядной станции, нажав и удерживая кнопку фиксатора 
батареи, а затем выдвиньте батарею из отсека зарядного устройства.

ИНДИКАТОР РАБОТЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

YT-828498, YT-828499
Зеленый цвет Красный цвет Статус работы

непрерывный свет ожидание загрузки
непрерывный свет загрузка

непрерывный свет аккумулятор заряжен

YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504
Зеленый цвет Желтый цвет* Красный цвет Статус работы

ожидание загрузки
пульсирующий загрузка

непрерывный свет аккумулятор заряжен
пульсирующий перегрев батареи

непрерывный свет батарея повреждена
пульсирующий перегрев зарядного устройства

непрерывный свет Зарядное устройство повреждено.

*Только в модели с каталожным номером YT-828502

РАБОТА УСТРОЙСТВА

Подключение к источнику питания (IV)
Для питания инструмента можно использовать входящую в комплект батарею (для изделия YT-85690) или одну из сле-
дующих литий-ионных батарей YATO 18 В: YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464 и YT-82845, которые можно за-
ряжать только с помощью зарядных устройств YATO YT-82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499, YT-828500, YT-828501 и 
YT-828502. Использование других батарей с другим номинальным напряжением, не подходящих к батарейному разъему 
инструмента, запрещено. Модификация разъема и/или батареи для установки таких батарей запрещена.

ВНИМАНИЕ! Сборку, чистку, техническое обслуживание и любые другие виды ремонтных работ следует проводить толь-
ко при выключенном пылесосе. Перед началом любых работ отсоедините аккумулятор от аккумуляторного разъема.

Подготовка к работе (V)
Перед началом работы с пылесосом подготовьте его к использованию. Установите пылесос на устойчивую ровную 
поверхность и убедитесь, что выключатель находится в положении «выкл». Затем поднимите защелки крышки, снимите 
крышку пылесоса и проверьте состояние резервуара. Если в резервуаре скопился мусор, опорожните и очистите 
его. В зависимости от планируемой работы проверьте, используется ли соответствующий фильтрующий элемент, т.е. 
воздушный фильтр для сухой уборки или защитная губка для влажной уборки. Фильтрующий элемент должен быть 
правильно установлен в корзине двигателя, чистым, сухим и неповрежденным. Если он сильно загрязнен, очистите его 
или замените новым.
После выполнения этих шагов установите крышку пылесоса на резервуар, выровняйте ее по краю резервуара и закройте 
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защелки крышки. Убедитесь, что все защелки полностью зафиксированы и крышка плотно прилегает ко всему резервуару. 
Вставьте конец гибкого шланга во входное отверстие и убедитесь, что он надежно закреплен. При необходимости 
присоедините удлинительные трубки к другому концу шланга и подходящую насадку, например, широкую щетку или узкую 
насадку, в зависимости от выполняемой работы.

ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте пылесос без правильно установленного воздушного фильтра или защитной губки. 
Это может привести к повреждению пылесоса и поражению электрическим током.

Установка фильтрующего элемента (V, VI)
При использовании пылесоса для сухой уборки используйте воздушный фильтр. При использовании пылесоса для 
влажной уборки используйте защитную губку. В пылесос можно установить только один фильтрующий элемент. Перед 
установкой защитной губки снимите воздушный фильтр. Перед установкой или снятием фильтрующего элемента 
выключите пылесос и отсоедините аккумулятор от аккумуляторного разъема. Затем поднимите защелки крышки, снимите 
крышку пылесоса и получите доступ к корзине двигателя в резервуаре.
Воздушный фильтр следует использовать для сухой уборки. Фильтр должен быть установлен вокруг корзины двигателя 
в верхней части пылесоса так, чтобы он равномерно прилегал по всей окружности и был надежно закреплен. После 
установки фильтра наденьте крышку пылесоса на резервуар, выровняйте ее по краю резервуара и закройте защелки 
крышки. Убедитесь, что все защелки полностью защелкнуты и крышка плотно прилегает по всей окружности резервуара. 
Регулярно проверяйте воздушный фильтр на наличие загрязнений. Если загрязнения накапливаются, снимите фильтр, 
сняв крышку и слегка постукивая по нему, или очистите его мягкой щеткой, чтобы удалить пыль с поверхности. Если 
фильтр сильно загрязнен, его можно промыть в чистой теплой воде. После промывки дайте фильтру полностью высохнуть 
в течение как минимум 24 часов, прежде чем устанавливать его обратно. Не устанавливайте воздушный фильтр во 
влажном или мокром состоянии. При видимых повреждениях или невозможности очистки рекомендуется заменить 
фильтр на новый для поддержания надлежащей эффективности уборки. При работе во влажных условиях воздушный 
фильтр должен оставаться снятым с устройства и не должен соприкасаться с жидкостью.
Защитную губку следует использовать при работе во влажных условиях. Перед установкой губки выключите пылесос, 
отсоедините аккумулятор от батарейного отсека, снимите крышку пылесоса и извлеките воздушный фильтр, если он 
установлен. Поместите защитную губку на корзину двигателя в баке, убедившись, что она полностью ее покрывает. Губка 
должна плотно прилегать ко всей поверхности корзины двигателя, что обеспечивает надлежащую фильтрацию жидких 
частиц и предотвращает попадание пены и грязи в двигатель. Затем установите крышку пылесоса на бак и закройте 
защелки крышки. Во влажных условиях, когда достигается максимальный уровень жидкости в баке, пылесос перестает 
эффективно всасывать. В этом случае прекратите использование, выключите пылесос, отсоедините аккумулятор от 
батарейного отсека, снимите крышку пылесоса и опорожните бак. После каждого опорожнения бака осмотрите защитную 
губку и, если она загрязнена, промойте ее чистой водой или водой с мягким моющим средством. После промывания 
тщательно отожмите губку и дайте ей полностью высохнуть. Защитную губку можно использовать повторно после 
высыхания. Защитную губку не следует использовать, если она повреждена или чрезмерно изношена. В таких случаях 
ее следует заменить новой.

Сухая работа
Перед началом работы всухую пылесос следует надлежащим образом подготовить к использованию и оснастить 
воздушным фильтром, установленным на корзине двигателя. При работе всухую защитную губку не используют, и ее 
следует удалить из резервуара.
Вставьте заряженный аккумулятор в батарейный отсек до щелчка. Установите пылесос на устойчивую ровную поверхность 
и переведите переключатель в положение «I». Пылесос начнет всасывать грязь через выбранную насадку, удлинительные 
трубки и гибкий шланг в резервуар. Не пылесосьте жидкости или влажную грязь, если пылесос работает всухую. Не 
пылесосьте горячий пепел, раскаленные материалы или острые предметы, которые могут повредить компоненты 
пылесоса или представлять опасность для пользователя. Следите за мощностью всасывания во время работы. 
Заметное снижение мощности всасывания может указывать на полный резервуар или загрязненный воздушный фильтр. 
После уборки переведите переключатель в положение «O» и отсоедините аккумулятор от батарейного отсека. Затем, 
при необходимости, снимите крышку пылесоса, опорожните резервуар и очистите воздушный фильтр в соответствии с 
инструкциями по техническому обслуживанию.

Влажная работа
При работе с влажными материалами пылесос предназначен для удаления жидкостей и влажной грязи с полов и других 
поверхностей. Перед началом работы резервуар должен быть пустым, воздушный фильтр снят, а защитная губка 
правильно установлена на корзину двигателя в резервуаре, полностью закрывая ее. Крышка пылесоса должна быть 
на месте, защелки должны быть полностью зафиксированы, и крышка должна плотно прилегать по всей окружности 
резервуара. Вставьте заряженный аккумулятор в батарейный отсек до щелчка. Установите пылесос на устойчивую 
ровную поверхность и установите переключатель в положение «I».
Пылесос начнет всасывать жидкости через выбранную насадку, удлинительные трубки и гибкий шланг в резервуар. 
При использовании пылесоса во влажных условиях не используйте его для уборки сухой мелкой пыли. Для этой 
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цели предназначен сухой режим с воздушным фильтром. Не используйте пылесос для уборки коррозионных или 
легковоспламеняющихся жидкостей, а также жидкостей с температурой выше 40°C. Во влажных условиях следите за 
работой пылесоса и мощностью всасывания. Достижение максимального уровня жидкости в резервуаре может привести 
к значительному снижению мощности всасывания или полному прекращению всасывания. В этом случае прекратите 
использование, переведите переключатель в положение «O», отсоедините аккумулятор от батарейного отсека, снимите 
крышку пылесоса и аккуратно опорожните резервуар от жидкости. Рекомендуется проверять состояние защитной губки 
каждый раз при опорожнении резервуара. Если губка загрязнилась, промойте ее чистой водой или водой с мягким 
моющим средством, затем тщательно отожмите и дайте ей полностью высохнуть. Губку можно использовать повторно 
после высыхания. Не используйте защитную губку, если она повреждена или чрезмерно изношена. В этом случае 
его необходимо заменить на новый. После опорожнения резервуара и очистки защитной губки, при необходимости, 
установите крышку на место, выровняйте ее по краям, закройте защелки и убедитесь, что крышка плотно прилегает 
по всей окружности. Если вы заметили утечку жидкости из корпуса пылесоса, немедленно прекратите использование, 
переведите выключатель в положение «выкл» (O), отсоедините аккумулятор от батарейного отсека и не продолжайте 
использовать пылесос до проверки его состояния.

Функция вентилятора (VII)
Функция обдува позволяет продувать поверхности и удалять легкий сухой мусор потоком воздуха, выдуваемым из 
пылесоса. Перед переключением в режим обдува пылесос должен быть готов к работе: резервуар должен быть пуст, 
а переключатель должен находиться в положении «выкл» (O). Перед подключением гибкого шланга отсоедините 
аккумулятор от аккумуляторного разъема.
Чтобы перевести пылесос в режим выдувания, отсоедините гибкий шланг от входного отверстия резервуара и 
подсоедините его к выходному отверстию на крышке пылесоса. Поверните шланг в направлении, указанном на корпусе, 
пока он надежно не зафиксируется в отверстии. После подсоединения шланга вставьте заряженный аккумулятор в 
батарейный отсек и установите переключатель в положение «I». Направьте поток воздуха на поверхности, требующие 
очистки, чтобы мусор перемещался в нужном направлении, а не на людей или животных. После использования пылесоса 
в режиме выдувания установите переключатель в положение «O», отсоедините аккумулятор от батарейного отсека, а 
затем, при необходимости, снова подсоедините гибкий шланг от выходного отверстия к входному, если вы хотите снова 
использовать пылесос в режиме пылесоса.

Техническое обслуживание и хранение пылесоса
ВНИМАНИЕ! Перед началом любых работ по техническому обслуживанию, чистке или замене компонентов убедитесь, 
что переключатель находится в положении «выкл» («O»), а батарея извлечена из батарейного отсека.
После каждого использования проверяйте состояние резервуара, уплотнения крышки и фильтрующих элементов. 
Резервуар следует очистить от твердых частиц. После использования пылесоса в режиме влажной уборки опорожните 
резервуар, промойте его чистой водой и оставьте открытым для полного высыхания. Резервуар пылесоса не 
предназначен для длительного хранения жидких отходов, поэтому после завершения влажной уборки немедленно 
опорожните резервуар и дайте ему высохнуть. Осмотрите воздушный фильтр и защитную губку на наличие загрязнений и 
повреждений. Если они сильно загрязнены, очистите их или замените новыми. Очистите воздушный фильтр и защитную 
губку в соответствии с рекомендациями для фильтрующих элементов. При необходимости промойте их в чистой теплой 
воде без использования моющих средств. После мытья дайте им полностью высохнуть в течение как минимум 24 часов 
и устанавливайте только после полного высыхания. Фильтрующие элементы нельзя сушить в духовке, микроволновой 
печи или на открытом огне. Очистите внешнюю поверхность пылесоса с помощью струи сжатого воздуха под давлением 
не более 0,3 МПа или мягкой ткани. Обратите особое внимание на вентиляционные отверстия для входа и выхода 
воздуха. При необходимости очистите их струей сжатого воздуха под давлением не более 0,3 МПа. Не используйте 
острые металлические предметы для очистки вентиляционных отверстий. Не погружайте пылесос в воду и не распыляйте 
струю воды на верхнюю часть корпуса. Удаляйте крупные загрязнения с корпуса мягкой, слегка влажной тканью, не 
используя средства, содержащие растворители или другие агрессивные химические вещества. Осматривайте гибкий 
шланг до и после каждого использования на наличие повреждений, трещин и перегибов, препятствующих потоку воздуха. 
Не сгибайте шланг чрезмерно во время использования и не растягивайте его с силой, чтобы избежать необратимой 
деформации. Не используйте поврежденный шланг. После использования пылесоса в режиме всасывания жидкости 
немедленно очистите внутреннюю часть пылесоса, включая все доступные поверхности, гибкий шланг, удлинительные 
трубки и рабочие наконечники. Засохшая грязь может повредить пылесос или его компоненты. Очистите внутреннюю 
часть шланга и удлинительных трубок струей воды после отсоединения их от пылесоса и дайте им полностью высохнуть.
Храните пылесос в помещении, вдали от чрезмерной влажности, осадков и источников тепла. Храните пылесос в рабочем 
положении, с пустым и сухим резервуаром, гибким шлангом и принадлежностями, расположенными таким образом, чтобы 
они не подвергались сдавливанию или необратимой деформации. Если пылесос будет храниться длительное время, 
извлеките аккумулятор из батарейного отсека и храните его отдельно в прохладном, сухом месте, вдали от источников 
тепла и открытого огня.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Цей бездротовий пилосос для вологого та сухого прибирання призначений для збору твердих та рідких сміття з різних по-
верхонь, таких як підлоги, робочі поверхні та салони автомобілів. Його безмішкова конструкція з резервуаром, повітряним 
фільтром та захисною губкою забезпечує утримання сміття на фільтрі та його збір безпосередньо в резервуарі, що полег-
шує спорожнення та зменшує утворення пилу. У поєднанні з гнучким шлангом, подовжувальними трубками та насадками 
резервуар дозволяє очищати як великі поверхні, так і важкодоступні місця, такі як кути та щілини. Правильна, надійна та 
безпечна робота пристрою залежить від правильного використання, тому:

УВАГА! Перед використанням інструменту прочитайте всю інструкцію та збережіть її.

Постачальник не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок недотримання правил безпеки та реко-
мендацій цього посібника.

ОБЛАДНАННЯ

Виріб постачається у комплекті та не потребує складання. Стандартне обладнання включає захисну губку, повітряний 
фільтр, гнучкий шланг, подовжувальні трубки, широку щітку та вузьку насадку.
Зверніть увагу: YT-85690 постачається з акумулятором та зарядною станцією. YT-85691 не включає акумулятор або 
зарядну станцію.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Параметр Одиниця вимірювання Значення
Номер у каталозі YT-85690, YT-85691
Номінальна напруга [В постійного струму] 18
Номінальна потужність [В] 200
Місткість бака [л] 15
Робоче розрідження [кПа] 17
Клас ізоляції ІІ
Ступінь захисту IPX4
Маса [кг] 4.5
Тип батареї Літій-іонний
Ємність акумулятора* [А] 9
Зарядний пристрій*
Вхідна напруга [V~] 200 - 240
Частота мережі [Гц] 50 / 60
Номінальний струм [І] 2
Клас ізоляції ІІ
Вихідна напруга [В постійного струму] 21,5
Вихідний струм [І] 2.2
Час заряджання** [год] 4.5

* лише для моделей, оснащених акумулятором та зарядним пристроєм
** Вказаний час заряджання стосується лише ємності акумулятора, зазначеної в таблиці

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ БЕЗПЕКИ

Це обладнання може використовуватися дітьми віком від 8 років, особами з обмеже-
ними фізичними або розумовими здібностями, а також особами, які не мають досвіду 
та знань щодо обладнання, за умови нагляду або інструктажу щодо безпечного вико-
ристання обладнання, щоб вони розуміли пов›язані з цим небезпеки. Діти не повинні 
гратися з обладнанням. Діти не повинні чистити або обслуговувати обладнання без 
нагляду. Бездротовий пилосос призначений для сухого та вологого прибирання. Перед 
тим, як пилососити воду або вологе сміття, дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьо-
му посібнику. Недотримання цих інструкцій може призвести до ураження електричним 
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струмом, що може становити загрозу для здоров›я та безпеки користувача та інших 
осіб. Пилососити рідини, крім рідин на водній основі, заборонено. Пилососити фар-
би, олії, розчинники, бензин та інші легкозаймисті речовини може призвести до незво-
ротного пошкодження пилососа або його компонентів, а також може становити ризик 
ураження електричним струмом, пожежі або вибуху. Перед зміною типу роботи завжди 
спорожняйте, очищуйте та висушуйте резервуар пилососа. Бруд, що залишився в ре-
зервуарі від попереднього використання, може порушити роботу, якщо змінюється ре-
жим роботи пилососа. Ніколи не пилососьте гарячі, розжарені або палаючі предмети. 
Це може призвести до пожежі або вибуху, а також може наражати користувача на сер-
йозні травми або смерть. Максимальна температура пилососного бруду не повинна 
перевищувати 40°C. Пристрій призначений для використання в закритих приміщеннях 
і не повинен піддаватися впливу води, включаючи опади. Перевіряйте пристрій перед 
кожним використанням. Якщо ви помітили будь-які дефекти, не використовуйте його. 
Перед виконанням будь-якого технічного обслуговування переконайтеся, що пристрій 
вимкнено та відключено від мережі. Зберігайте пристрій у недоступному для сторон-
ніх осіб, особливо дітей, місці. Також під час роботи переконайтеся, що пристрій зна-
ходиться у недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей. Тримайте пристрій за 
ручку. Під час використання пилососа як повітродувки не спрямовуйте вихід шланга на 
людей або тварин. Регулярно перевіряйте стан шланга. Не використовуйте пилосос з 
пошкодженим шлангом.
Інструкції з безпеки заряджання акумулятора
Увага! Перед заряджанням переконайтеся, що корпус блока живлення, кабель та штекер не тріснуті та не пошкоджені. 
Не використовуйте несправну або пошкоджену зарядну станцію чи блок живлення! Для заряджання акумуляторів вико-
ристовуйте лише зарядну станцію та блок живлення, що входять до комплекту. Використання іншого блоку живлення може 
призвести до пожежі або пошкодження інструменту. Заряджання акумулятора повинно відбуватися лише в закритому, 
сухому приміщенні, захищеному від несанкціонованого доступу, особливо дітей. Не використовуйте зарядну станцію чи 
блок живлення без постійного нагляду дорослих! Якщо вам потрібно залишити приміщення для заряджання, від’єднайте 
зарядний пристрій від мережі, витягнувши вилку блоку живлення з розетки. Якщо ви помітили дим, підозрілий запах тощо, 
що виходить із зарядного пристрою, негайно від’єднайте зарядний пристрій від розетки!
Інструмент постачається з незарядженим акумулятором, тому перед використанням його слід зарядити згідно з проце-
дурою, описаною нижче, за допомогою блоку живлення та зарядної станції, що входять до комплекту. Літій-іонні акумуля-
тори не мають «ефекту пам’яті», що дозволяє їх заряджати в будь-який час. Однак рекомендується розряджати акумуля-
тор під час нормальної роботи, а потім заряджати його до повної ємності. Якщо через характер роботи це неможливо кожні 
кілька або десяток циклів, його слід заряджати принаймні кожні кілька-десяток циклів. За жодних обставин не розряджайте 
акумулятори шляхом короткого замикання електродів, оскільки це призводить до незворотних пошкоджень! Також не пе-
ревіряйте заряд акумулятора шляхом короткого замикання електродів та перевірки на наявність іскор.

Зберігання акумулятора
Щоб продовжити термін служби акумулятора, забезпечте належні умови зберігання. Акумулятор витримує приблизно 500 
циклів заряду-розряду. Акумулятор слід зберігати в діапазоні температур від 0 до 30 градусів Цельсія з відносною вологі-
стю 50%. Для тривалого зберігання акумулятора заряджайте його приблизно до 70% ємності. Для тривалішого зберігання 
періодично заряджайте акумулятор раз на рік. Не перерозряджайте акумулятор, оскільки це скоротить термін його служби 
та може спричинити незворотні пошкодження. Під час зберігання акумулятор поступово розряджатиметься через витік. 
Процес саморозряду залежить від температури зберігання; чим вища температура, тим швидше відбувається розряд. 
Неправильне зберігання акумуляторів може призвести до витоку електроліту. У разі витоку обробіть витік нейтралізуючим 
засобом. Якщо електроліт потрапив в очі, ретельно промийте їх водою та негайно зверніться за медичною допомогою. 
Не використовуйте інструмент з пошкодженим акумулятором. Коли акумулятор повністю зношений, його слід здати на 
спеціалізований пункт утилізації відходів.

Транспортування акумуляторів
Літій-іонні акумулятори юридично вважаються небезпечними матеріалами. Користувач інструменту може транспортувати 
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інструмент разом з акумулятором або самі акумулятори автомобільним транспортом. Додаткових вимог не потрібно. Якщо 
транспортування здійснюється третім особам (наприклад, кур›єрською службою), необхідно дотримуватися правил щодо 
транспортування небезпечних матеріалів. Перед транспортуванням зверніться до кваліфікованої особи. Пошкоджені аку-
мулятори не можна транспортувати. Під час транспортування вийняті акумулятори необхідно вийняти з інструменту, а 
відкриті контакти захистити, наприклад, ізоляційною стрічкою. Закріпіть акумулятори в упаковці, щоб вони не зміщувалися 
в упаковці під час транспортування. Також необхідно дотримуватися національних правил щодо транспортування небез-
печних матеріалів.

Заряджання акумулятора (III)
Вставте акумулятор у гніздо зарядного пристрою.
Підключіть зарядний пристрій до розетки.
Біля гнізда для акумулятора є індикатор, який вказує на роботу зарядного пристрою, як описано в таблиці «Індикатори ро-
боти зарядного пристрою». Після завершення заряджання від’єднайте зарядний пристрій від електричної розетки. Вийміть 
акумулятор із зарядної станції, натиснувши та утримуючи кнопку фіксатора акумулятора, а потім витягніть акумулятор із 
гнізда зарядного пристрою.

ІНДИКАЦІЯ РОБОТИ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

YT-828498, YT-828499
Зелений колір Червоний колір Робочий статус

безперервне світло очікування завантаження
безперервне світло завантаження

безперервне світло акумулятор заряджений

YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504
Зелений колір Жовтий колір* Червоний колір Робочий статус

очікування завантаження
пульсуючий завантаження

безперервне світло акумулятор заряджений
пульсуючий перегрів акумулятора

безперервне світло пошкодження акумулятора
пульсуючий перегрів зарядного пристрою

безперервне світло пошкоджений зарядний пристрій

*лише в моделі з каталожним номером YT-828502

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Підключення до джерела живлення (IV)
Для живлення інструменту можна використовувати акумулятор, що входить до комплекту (для виробу YT-85690), або один 
із наступних літій-іонних акумуляторів YATO 18 В: YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464 та YT-82845, які можна за-
ряджати лише за допомогою зарядних пристроїв YATO YT-82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499, YT-828500, YT-828501 
та YT-828502. Використання інших акумуляторів з іншою номінальною напругою, які не підходять до гнізда акумулятора 
інструменту, заборонено. Модифікація гнізда та/або акумулятора для їхньої сумісності заборонена.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Встановлення, очищення, технічне обслуговування та будь-які інші дії з обслуговування аксесуарів можна 
виконувати лише тоді, коли пилосос вимкнений. Перед початком будь-яких робіт від’єднайте акумулятор від гнізда акумулятора.

Підготовка до роботи (В)
Перш ніж розпочати роботу з пилососом, підготуйте його до використання. Поставте пилосос на стійку, рівну поверхню та 
переконайтеся, що вимикач знаходиться у вимкненому положенні. Потім підніміть засувки кришки, зніміть кришку пилососа 
та перевірте стан резервуара. Якщо в резервуарі є сміття, спорожніть його та очистіть. Залежно від запланованої операції, 
перевірте, чи використовується відповідний фільтруючий елемент, тобто повітряний фільтр для сухого прибирання або 
захисна губка для вологого прибирання. Фільтруючий елемент має бути правильно встановлений у кошику двигуна, 
чистим, сухим та неушкодженим. Якщо він сильно забруднений, очистіть його або замініть новим.
Після виконання цих кроків помістіть кришку пилососа на резервуар, вирівняйте її з краєм резервуара та закрийте засувки 
кришки. Переконайтеся, що всі засувки повністю зафіксовані, а кришка щільно прилягає до всього резервуара. Вставте 
кінець гнучкого шланга у вхідний отвір і переконайтеся, що він надійно закріплений. За потреби прикріпіть подовжувальні 
трубки до іншого кінця шланга та відповідну насадку, таку як широка щітка або вузька насадка, залежно від типу 
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виконуваної роботи.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ніколи не використовуйте пилосос без належним чином встановленого повітряного фільтра або 
захисної губки. Це може призвести до пошкодження пилососа та ураження електричним струмом.

Встановлення фільтруючого елемента (V, VI)
Під час використання пилососа для сухого прибирання використовуйте повітряний фільтр. Під час використання пилососа 
для вологого прибирання використовуйте захисну губку. У пилосос можна встановити лише один фільтруючий елемент. 
Перед встановленням захисної губки зніміть повітряний фільтр. Перед встановленням повітряного фільтра зніміть захисну 
губку. Перед встановленням або зняттям фільтруючого елемента вимкніть пилосос і від’єднайте акумулятор від гнізда 
акумулятора. Потім підніміть засувки кришки, зніміть кришку пилососа та отримайте доступ до кошика двигуна в баку.
Повітряний фільтр слід використовувати для сухої роботи. Повітряний фільтр слід встановити навколо кошика двигуна 
у верхній частині пилососного блоку таким чином, щоб він рівномірно розташовувався по всьому колу та був надійно 
закріплений. Після встановлення фільтра помістіть кришку пилососа на резервуар, вирівняйте її з краєм резервуара та 
закрийте засувки кришки. Переконайтеся, що всі засувки повністю зафіксовані, а кришка щільно прилягає по всьому колу 
резервуара. Регулярно перевіряйте повітряний фільтр на наявність бруду. Якщо накопичується бруд, вийміть фільтр, 
знявши кришку та обережно постукуючи по ньому або очистіть м’якою щіткою, щоб видалити будь-який поверхневий пил. 
Якщо фільтр сильно забруднений, його можна промити в чистій теплій воді. Після промивання дайте фільтру повністю 
висохнути протягом щонайменше 24 годин перед повторним встановленням. Не встановлюйте повітряний фільтр, коли 
він вологий або мокрий. Якщо є видимі пошкодження або якщо очищення неможливе, рекомендується замінити фільтр на 
новий, щоб підтримувати належну продуктивність пилососа. Під час роботи у вологих умовах повітряний фільтр повинен 
залишатися знятим з пристрою та не повинен контактувати з рідиною.
Захисна губка повинна використовуватися під час роботи у вологих умовах. Перед встановленням губки вимкніть 
пилосос, від’єднайте акумулятор від гнізда акумулятора, зніміть кришку пилососа та вийміть повітряний фільтр, якщо 
він встановлений. Помістіть захисну губку на кошик двигуна в резервуарі, переконавшись, що вона повністю покриває 
його. Губка повинна прилягати до всієї поверхні кошика двигуна, що забезпечує належну фільтрацію рідких забруднень 
та запобігає потраплянню піни та бруду в блок двигуна. Потім помістіть кришку пилососа на резервуар та закрийте 
засувки кришки. У вологих умовах, коли досягнуто максимального рівня рідини в резервуарі, пилосос перестає ефективно 
всмоктувати. У цьому випадку припиніть використання, вимкніть пилосос, від’єднайте акумулятор від гнізда акумулятора, 
зніміть кришку пилососа та спорожніть резервуар. Після кожного спорожнення резервуара перевіряйте захисну губку та, 
якщо вона брудна, промийте її в чистій воді або воді з м’яким миючим засобом. Після промивання ретельно відіжміть губку 
та дайте їй повністю висохнути. Захисну губку можна використовувати повторно після висихання. Захисну губку не слід 
використовувати, якщо вона пошкоджена або надмірно зношена. У таких випадках його слід замінити новим.

Суха робота
Перед початком сухого прибирання пилосос слід належним чином підготувати до використання та оснастити повітряним 
фільтром, встановленим на кошику двигуна. Під час сухого прибирання захисна губка не використовується та повинна 
бути видалена з резервуара.
Вставте заряджений акумулятор у гніздо для акумулятора до фіксації. Поставте пилосос на стійку, рівну поверхню, а потім 
перемкніть перемикач у положення «I». Пилосос почне всмоктувати бруд через вибрану насадку, подовжувальні трубки 
та гнучкий шланг у резервуар. Не всмоктуйте рідини або вологий бруд під час роботи насухо. Не всмоктуйте гарячий 
попіл, розжарені матеріали або гострі предмети, які можуть пошкодити компоненти пилососа або становити небезпеку 
для користувача. Слідкуйте за потужністю всмоктування під час роботи. Помітне зниження потужності всмоктування 
може свідчити про повний резервуар або забруднений повітряний фільтр. Після завершення роботи пилососа перемкніть 
перемикач у положення «O» та від’єднайте акумулятор від гнізда для акумулятора. Потім, за необхідності, зніміть кришку 
пилососа, спорожніть резервуар та очистіть повітряний фільтр відповідно до інструкцій з технічного обслуговування.

Мокра робота
Під час роботи вологою водою пилосос призначений для збору рідин та вологого бруду з підлоги та інших поверхонь. 
Перед початком роботи резервуар має бути порожнім, повітряний фільтр знятий, а захисна губка належним чином 
встановлена на кошик двигуна в резервуарі, повністю покриваючи його. Кришка пилососа має бути на місці, засувки 
повністю зафіксовані, а кришка повинна щільно прилягати по всьому колу резервуара. Вставте заряджений акумулятор у 
гніздо для акумулятора до фіксації. Поставте пилосос на стійку рівну поверхню та встановіть перемикач у положення «I».
Пилосос почне всмоктувати рідини через вибрану насадку, подовжувальні трубки та гнучкий шланг у резервуар. Під час 
використання пилососа у вологих умовах не використовуйте його для всмоктування сухого дрібного пилу. Для цього 
призначений режим сухого очищення з повітряним фільтром. Не використовуйте пилосос для всмоктування агресивних 
або легкозаймистих рідин, або рідин з температурою понад 40°C. У вологих умовах слідкуйте за роботою пилососа та 
його потужністю всмоктування. Досягнення максимального рівня в резервуарі може призвести до значного зниження 
потужності всмоктування або повної зупинки всмоктування. У цьому випадку припиніть використання, поверніть перемикач 
у положення «O», від›єднайте акумулятор від гнізда, зніміть кришку пилососа та обережно спорожніть резервуар від 
рідини. Рекомендується перевіряти стан захисної губки щоразу, коли резервуар спорожняється. Якщо губка забрудниться, 
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промийте її в чистій воді або воді з м›яким миючим засобом, потім ретельно відіжміть і дайте їй повністю висохнути. Після 
висихання губку можна використовувати повторно. Не використовуйте захисну губку, якщо вона пошкоджена або надмірно 
зношена. У цьому випадку її необхідно замінити новою. Після спорожнення резервуара та очищення захисної губки, за 
потреби, встановіть кришку на резервуар, вирівняйте її по краях, закрийте засувки та переконайтеся, що кришка щільно 
прилягає по всьому колу. Якщо ви помітили витік рідини з корпусу пилососа, негайно припиніть використання, поверніть 
перемикач у положення «вимкнено» (O), від’єднайте акумулятор від гнізда акумулятора та не продовжуйте користуватися 
пилососом, доки не буде перевірено його стан.

Функція повітродувки (VII)
Функція обдування дозволяє обдувати поверхні та видаляти легке, сухе сміття за допомогою потоку повітря, що видувається 
пилососом. Перед перемиканням у режим обдування пилосос має бути готовий до роботи, з порожнім баком та вимикачем 
у вимкненому положенні (O). Перед підключенням гнучкого шланга від’єднайте акумулятор від гнізда акумулятора.
Щоб перевести пилосос у режим видування, від’єднайте гнучкий шланг від вхідного отвору резервуара, а потім під’єднайте 
його до вихідного отвору на кришці пилососа. Повертайте шланг у напрямку, зазначеному на корпусі, доки він надійно не 
зафіксується в отворі. Після підключення шланга вставте заряджений акумулятор у отвір для акумулятора та встановіть 
перемикач у положення «I». Спрямуйте потік повітря на поверхні, що потребують очищення, щоб сміття рухалося у 
правильному напрямку, а не на людей чи тварин. Після використання пилососа в режимі видування встановіть перемикач 
у положення «O», від’єднайте акумулятор від отвору для акумулятора, а потім, за необхідності, знову під’єднайте гнучкий 
шланг від вихідного отвору до вхідного отвору, якщо ви хочете знову використовувати пилосос у режимі пилососа.

Обслуговування та зберігання пилососа
УВАГА! Перш ніж розпочинати будь-яке технічне обслуговування, очищення або заміну компонентів, переконайтеся, що 
перемикач знаходиться у вимкненому положенні «O», а акумулятор вийнято з гнізда для акумулятора.
Після кожного використання перевіряйте стан резервуара, ущільнювача кришки та фільтруючих елементів. Резервуар 
слід спорожнити від твердих залишків сміття. Після використання пилососа в режимі рідинного прибирання спорожніть 
резервуар, промийте його чистою водою та залиште відкритим для повного висихання. Резервуар пилососа не призначений 
для тривалого зберігання рідкого сміття, тому після завершення вологого прибирання негайно спорожніть його та дайте 
йому висохнути. Перевірте повітряний фільтр та захисну губку на наявність бруду та пошкоджень. Якщо вони дуже брудні, 
очистіть їх або замініть новими. Очистіть повітряний фільтр та захисну губку відповідно до рекомендацій щодо фільтруючих 
елементів. За необхідності промийте їх у чистій теплій воді без використання мийних засобів. Після миття дайте їм повністю 
висохнути протягом щонайменше 24 годин і встановлюйте їх лише сухими. Фільтруючі елементи не слід сушити в духовці, 
мікрохвильовій печі або на відкритому вогні. Очистіть зовнішню частину пилососа за допомогою струменя стисненого 
повітря під тиском не більше 0,3 МПа або м’якої тканини. Зверніть особливу увагу на вхідні та вихідні вентиляційні 
отвори. За необхідності очистіть їх струменем стисненого повітря під тиском не більше 0,3 МПа. Не використовуйте 
гострі металеві предмети для очищення вентиляційних отворів. Не занурюйте пилосос у воду та не обприскуйте верхній 
корпус струменем води. Видаляйте більший бруд з корпусу м’якою, злегка вологою тканиною, не використовуючи засоби, 
що містять розчинники чи інші агресивні хімічні речовини. Перевіряйте гнучкий шланг до та після кожного використання 
на наявність пошкоджень, тріщин та перегинів, які перешкоджають потоку повітря. Не згинайте шланг надмірно під час 
використання та не розтягуйте його сильно, щоб уникнути постійної деформації. Не використовуйте пошкоджений шланг. 
Після використання пилососа в режимі всмоктування рідини одразу після використання очистіть внутрішню частину 
пилососа, включаючи всі доступні поверхні, гнучкий шланг, подовжувальні трубки та робочі наконечники. Засохлий бруд 
може пошкодити пилосос або його компоненти. Очистіть внутрішню частину шланга та подовжувальних трубок струменем 
води після від’єднання їх від пилососа, а потім дайте їм повністю висохнути.
Зберігайте пилосос у приміщенні, подалі від надмірної вологи, опадів та джерел тепла. Зберігайте пилосос у робочому 
положенні, з порожнім та сухим баком, гнучким шлангом та аксесуарами, розташованими таким чином, щоб вони не 
піддавалися здавлюванню або завданій деформації. Якщо пилосос зберігатиметься протягом тривалого часу, вийміть 
акумулятор з акумуляторного відсіку та зберігайте його окремо в прохолодному, сухому місці, подалі від джерел тепла та 
відкритого вогню.
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PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

Šis belaidis šlapio ir sauso valymo dulkių siurblys skirtas kietoms ir skystoms šiukšlėms siurbti nuo įvairių paviršių, tokių kaip 
grindys, stalviršiai ir transporto priemonių salonai. Jo konstrukcija be maišelio su baku, oro fi ltru ir apsaugine kempine užtikrina, 
kad šiukšlės būtų sulaikomos ant fi ltro ir surenkamos tiesiai į baką, todėl jį lengviau ištuštinti ir sumažėja dulkių susidarymas. Kartu 
su lanksčia žarna, prailginimo vamzdžiais ir priedais bakas leidžia valyti tiek didesnius paviršius, tiek sunkiai pasiekiamas vietas, 
tokias kaip kampai ir plyšiai. Tinkamas, patikimas ir saugus prietaiso veikimas priklauso nuo tinkamo naudojimo, todėl:

ATSARGIAI! Prieš naudodami įrankį, perskaitykite visą vadovą ir jį išsaugokite.

Tiekėjas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl šiame vadove pateiktų saugos taisyklių ir rekomendacijų nesilaikymo.

ĮRANGA

Produktas pristatomas pilnai sukomplektuotas ir nereikalauja surinkimo. Standartinę įrangą sudaro apsauginė kempinė, oro fi ltras, 
lanksti žarna, prailginimo vamzdžiai, platus šepetys ir siauras antgalis.
Pastaba: YT-85690 komplekte yra baterija ir įkrovimo stotelė. YT-85691 komplekte nėra baterijos ir įkrovimo stotelės.

TECHNINIAI DUOMENYS
Parametras Matavimo vienetas Vertė
Katalogo numeris YT-85690, YT-85691
Nominali įtampa [V d.c.] 18
Nominali galia [W] 200
Bako talpa [l] 15
Darbinis vakuumas [kPa] 17
Izoliacijos klasė II
Apsaugos laipsnis IPX4
Mišios [kg] 4,5
Baterijos tipas Li-Ion
Baterijos talpa* [Ah] 9
Įkroviklis*
Įėjimo įtampa [V~] 200 - 240
Tinklo dažnis [Hz] 50 / 60
Nominali srovė [A] 2
Izoliacijos klasė II
Išėjimo įtampa [V d.c.] 21,5
Išėjimo srovė [A] 2,2
Įkrovimo laikas** [h] 4,5

* tik modeliuose su baterija ir įkrovikliu
**Nurodytas įkrovimo laikas taikomas tik lentelėje nurodytai akumuliatoriaus talpai.**

BENDROSIOS SAUGOS SĄLYGOS

Šią įrangą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, asmenys su ribotais fi ziniais ar protiniais 
gebėjimais ir asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių apie įrangą, jei jiems sutei-
kiama priežiūra arba instruktažas apie saugų įrangos naudojimą, kad jie suprastų susijusius 
pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su šia įranga. Vaikai neturėtų valyti ar prižiūrėti įrangos be 
priežiūros. Belaidis dulkių siurblys skirtas sausam ir šlapiam naudojimui. Prieš siurbdami 
vandenį ar šlapias šiukšles, vadovaukitės šio vadovo instrukcijomis. Nesilaikant šių instruk-
cijų, gali kilti elektros smūgis, kuris gali kelti grėsmę naudotojo ir kitų asmenų sveikatai ir 
saugumui. Draudžiama siurbti skysčius, išskyrus vandens pagrindo skysčius. Dažų, alyvų, 
tirpiklių, benzino ir kitų degių medžiagų siurbimas gali negrįžtamai pažeisti dulkių siurblį ar jo 
komponentus, taip pat gali kilti elektros smūgio, gaisro ar sprogimo pavojus. Prieš keisda-
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mi darbo pobūdį, visada ištuštinkite, išvalykite ir išdžiovinkite dulkių siurblio baką. Bake likę 
nešvarumai nuo ankstesnio naudojimo gali sutrikdyti jo veikimą, jei pasikeičia dulkių siurblio 
veikimas. Niekada nesiurbkite karštų, įkaitusių ar degančių objektų. Dėl to gali kilti gaisras 
arba sprogimas, o naudotojas gali būti sunkiai sužalotas ar net mirtinai sužeistas. Maksimali 
siurbiamų nešvarumų temperatūra neturi viršyti 40 °C. Įrenginys skirtas naudoti uždarose 
patalpose ir neturėtų būti veikiamas vandens, įskaitant kritulius. Prieš kiekvieną naudojimą 
patikrinkite įrenginį. Pastebėję kokių nors defektų, nenaudokite jo. Prieš atlikdami bet ko-
kią techninę priežiūrą, įsitikinkite, kad įrenginys yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. 
Laikykite įrenginį pašaliniams asmenims, ypač vaikams, nepasiekiamoje vietoje. Taip pat 
veikimo metu užtikrinkite, kad įrenginys nebūtų pasiekiamas pašaliniams asmenims, ypač 
vaikams. Neškite įrenginį už rankenos. Naudodami dulkių siurblį kaip pūstuvą, nenukreipkite 
žarnos išleidimo angos į žmones ar gyvūnus. Reguliariai tikrinkite žarnos būklę. Nenaudokite 
dulkių siurblio su pažeista žarna.
Baterijos įkrovimo saugos instrukcijos
Įspėjimas! Prieš įkraudami įsitikinkite, kad maitinimo šaltinio korpusas, laidas ir kištukas nėra įtrūkę ar pažeisti. Nenaudokite su-
gedusios ar pažeistos įkrovimo stotelės ar maitinimo šaltinio! Baterijoms įkrauti naudokite tik komplekte esančią įkrovimo stotelę 
ir maitinimo šaltinį. Naudojant kitą maitinimo šaltinį, galite sukelti gaisrą arba sugadinti įrankį. Bateriją galima įkrauti tik uždaroje, 
sausoje patalpoje, apsaugotoje nuo neteisėtos prieigos, ypač nuo vaikų. Nenaudokite įkrovimo stotelės ar maitinimo šaltinio be 
nuolatinės suaugusiųjų priežiūros! Jei reikia išeiti iš įkrovimo patalpos, atjunkite įkroviklį nuo elektros tinklo, ištraukdami maitinimo 
šaltinį iš sieninio lizdo. Jei pastebite iš įkroviklio sklindančius dūmus, įtartiną kvapą ir pan., nedelsdami atjunkite įkroviklį nuo 
sieninio lizdo!
Įrankis pristatomas su neįkrauta baterija, todėl prieš naudojimą ją reikia įkrauti pagal toliau aprašytą procedūrą, naudojant pride-
damą maitinimo šaltinį ir įkrovimo stotelę. Ličio jonų baterijos neturi „atminties efekto“, todėl jas galima įkrauti bet kuriuo metu. 
Tačiau rekomenduojama bateriją iškrauti įprasto darbo metu, o tada įkrauti iki pilnos talpos. Jei dėl darbo pobūdžio tai neįmanoma 
kas kelis ar keliolika ciklų, ją reikia įkrauti bent kas kelis ar keliolika ciklų. Jokiomis aplinkybėmis baterijų negalima iškrauti trumpai 
sujungiant elektrodus, nes tai gali sukelti negrįžtamą žalą! Taip pat netikrinkite baterijos įkrovos trumpai sujungdami elektrodus ir 
tikrindami, ar nėra kibirkščių.

Baterijos laikymas
Norėdami pailginti akumuliatoriaus tarnavimo laiką, užtikrinkite tinkamas laikymo sąlygas. Baterija gali atlaikyti maždaug 500 
įkrovimo-iškrovimo ciklų. Bateriją reikia laikyti 0–30 laipsnių Celsijaus temperatūroje, o santykinė oro drėgmė – 50 %. Norint 
ilgą laiką laikyti bateriją, įkraukite ją maždaug iki 70 % talpos. Ilgesniam laikymui periodiškai įkraukite bateriją kartą per metus. 
Neperkraukite baterijos, nes tai sutrumpins jos tarnavimo laiką ir gali padaryti negrįžtamą žalą. Laikymo metu baterija palaipsniui 
išsikraus dėl nuotėkio. Savaiminio išsikrovimo procesas priklauso nuo laikymo temperatūros; kuo aukštesnė temperatūra, tuo 
greitesnis išsikrovimas. Netinkamas baterijų laikymas gali sukelti elektrolito nuotėkį. Nuotėkio atveju jį sustabdykite neutralizuojan-
čia medžiaga. Patekus elektrolitui į akis, kruopščiai praplaukite vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Nenaudokite įrankio 
su pažeista baterija. Kai baterija visiškai susidėvi, ją reikia pristatyti į specializuotą atliekų šalinimo įmonę.

Baterijų transportavimas
Ličio jonų akumuliatoriai teisiškai laikomi pavojingomis medžiagomis. Įrankio naudotojas gali transportuoti įrankį su akumuliato-
riumi arba pačius akumuliatorius keliais. Jokių papildomų reikalavimų nereikia. Jei transportavimas patikėtas trečiosioms šalims 
(pvz., kurjeriui), būtina laikytis pavojingų medžiagų transportavimo taisyklių. Prieš siunčiant, susisiekite su kvalifi kuotu asmeniu. 
Pažeistų akumuliatorių transportuoti negalima. Transportavimo metu išimtus akumuliatorius reikia išimti iš įrankio, o atvirus kon-
taktus apsaugoti, pvz., izoliacine juosta. Baterijas pritvirtinkite pakuotėje, kad transportavimo metu jos pakuotės viduje nepasis-
linktų. Taip pat reikia laikytis nacionalinių pavojingų medžiagų transportavimo taisyklių.

Baterijos įkrovimas (III)
Įdėkite bateriją į įkrovimo lizdą.
Prijunkite įkroviklį prie maitinimo lizdo.
Šalia akumuliatoriaus lizdo yra indikatoriaus lemputė, rodanti įkroviklio veikimą, kaip aprašyta lentelėje „Įkroviklio veikimo indikato-
riai“. Kai įkrovimas baigtas, atjunkite įkroviklį nuo elektros lizdo. Išimkite akumuliatorių iš įkrovimo stoties paspausdami ir laikydami 
akumuliatoriaus fi ksatoriaus mygtuką, tada išstumkite akumuliatorių iš įkroviklio lizdo.
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ĮKROVIKLIO VEIKIMO INDIKACIJA

YT-828498, YT-828499
Žalia spalva Raudona spalva Darbo statusas

nuolatinė šviesa laukiama pakrovimo
nuolatinė šviesa pakrovimas

nuolatinė šviesa akumuliatorius įkrautas

YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504
Žalia spalva Geltona spalva* Raudona spalva Darbo statusas

laukiama pakrovimo
pulsuojantis pakrovimas

nuolatinė šviesa akumuliatorius įkrautas
pulsuojantis akumuliatoriaus perkaitimas

nuolatinė šviesa akumuliatorius pažeistas
pulsuojantis įkroviklio perkaitimas

nuolatinė šviesa įkroviklis pažeistas

*tik modelyje, kurio katalogo numeris YT-828502

ĮRENGINIO VEIKIMAS

Prijungimas prie maitinimo šaltinio (IV)
Įrankiui maitinti galite naudoti pridedamą akumuliatorių (skirtą YT-85690 gaminiui) arba vieną iš šių YATO 18 V ličio jonų akumu-
liatorių: YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464 ir YT-82845, kuriuos galima įkrauti tik YATO YT-82848, YT-82849, YT-
828498, YT-828499, YT-828500, YT-828501 ir YT-828502 įkrovikliais. Draudžiama naudoti kitas akumuliatorių rūšis su skirtinga 
vardine įtampa, kurios netinka įrankio akumuliatoriaus lizdui. Draudžiama modifi kuoti lizdą ir (arba) akumuliatorių, kad jie tiktų.

ĮSPĖJIMAS! Priedų surinkimas, valymas, techninė priežiūra ir bet kokie kiti techninės priežiūros darbai gali būti atliekami tik išjun-
gus dulkių siurblį. Prieš pradėdami bet kokius darbus, atjunkite akumuliatorių nuo akumuliatoriaus lizdo.

Pasiruošimas darbui (V)
Prieš pradėdami dirbti su dulkių siurbliu, paruoškite jį naudojimui. Padėkite dulkių siurblį ant stabilaus, lygaus paviršiaus ir 
įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo padėtyje. Tada pakelkite dangčio skląsčius, nuimkite dulkių siurblio dangtį ir patikrinkite 
bako būklę. Jei bake yra šiukšlių, ištuštinkite ir išvalykite jį. Priklausomai nuo planuojamo naudojimo, patikrinkite, ar naudojamas 
tinkamas fi ltro elementas, t. y. oro fi ltras sausam darbui ar apsauginė kempinė šlapiam darbui. Filtro elementas turi būti tinkamai 
įdėtas į variklio krepšelį, švarus, sausas ir nepažeistas. Jei jis labai užsiteršia, išvalykite arba pakeiskite jį nauju.
Atlikę šiuos veiksmus, uždėkite dulkių siurblio dangtį ant bako, sulygiuokite jį su bako kraštu ir uždarykite dangčio skląsčius. 
Įsitikinkite, kad visi skląsčiai yra visiškai užfi ksuoti, o dangtis sandariai užsandarina visą baką. Įkiškite lanksčios žarnos galą į 
įleidimo angą ir įsitikinkite, kad ji tvirtai pritvirtinta. Jei reikia, prie kito žarnos galo pritvirtinkite prailginimo vamzdžius ir tinkamą 
priedą, pvz., platų šepetį arba siaurą antgalį, priklausomai nuo atliekamo darbo tipo.

ĮSPĖJIMAS! Niekada nenaudokite dulkių siurblio be tinkamai sumontuoto oro fi ltro arba apsauginės kempinės. Tai gali sugadinti 
dulkių siurblį ir sukelti elektros smūgį.

Filtro elemento (V, VI) montavimas
Kai dulkių siurbliu siurbiate sausam valymui, naudokite oro fi ltrą. Kai dulkių siurbliu siurbiate šlapiam valymui, naudokite apsauginę 
kempinę. Į dulkių siurblį galima įdėti tik vieną fi ltro elementą. Prieš įdėdami apsauginę kempinę, nuimkite oro fi ltrą. Prieš įdėdami 
oro fi ltrą, nuimkite apsauginę kempinę. Prieš įdėdami arba išimdami fi ltro elementą, išjunkite dulkių siurblį ir atjunkite akumuliatorių 
nuo akumuliatoriaus lizdo. Tada pakelkite dangtelio skląsčius, nuimkite dulkių siurblio dangtelį ir pasiekite variklio krepšelį bake.
Oro fi ltras turėtų būti naudojamas sausam darbui. Oro fi ltras turi būti uždėtas aplink variklio krepšelį dulkių siurblio agregato 
viršuje taip, kad jis tolygiai pasiskirstytų per visą jo perimetrą ir būtų tvirtai pritvirtintas. Įdėję fi ltrą, uždėkite dulkių siurblio dangtelį 
ant bako, sulygiuokite jį su bako kraštu ir uždarykite dangtelio skląsčius. Įsitikinkite, kad visi skląsčiai yra visiškai užfi ksuoti ir 
kad dangtelis tvirtai priglunda prie viso bako perimetro. Reguliariai tikrinkite, ar oro fi ltras neužterštas. Jei susikaupė nešvarumų, 
išimkite fi ltrą nuimdami dangtelį ir švelniai pastuksendami į jį arba nuvalydami minkštu šepečiu, kad pašalintumėte visas paviršiaus 
dulkes. Jei fi ltras labai užterštas, jį galima nuplauti švariame, drungname vandenyje. Po plovimo leiskite fi ltrui visiškai išdžiūti bent 
24 valandas prieš vėl įdėdami. Nemontuokite oro fi ltro, kai jis drėgnas ar šlapias. Jei matomi pažeidimai arba jei valyti neįmanoma, 
rekomenduojama fi ltrą pakeisti nauju, kad būtų išlaikytas tinkamas siurbimo našumas. Dirbant šlapiomis sąlygomis, oro fi ltras turi 
būti išimtas iš įrenginio ir neturi liestis su skysčiu.
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Apsauginę kempinę reikia naudoti dirbant drėgnomis sąlygomis. Prieš įdėdami kempinę, išjunkite dulkių siurblį, atjunkite 
akumuliatorių nuo akumuliatoriaus lizdo, nuimkite dulkių siurblio dangtelį ir, jei jis yra, išimkite oro fi ltrą. Uždėkite apsauginę 
kempinę ant variklio krepšelio bake, užtikrindami, kad ji jį visiškai uždengtų. Kempinė turėtų prilipti prie viso variklio krepšelio 
paviršiaus, kad būtų užtikrintas tinkamas skystų šiukšlių fi ltravimas ir neleistų putoms bei nešvarumams patekti į variklio bloką. 
Tada uždėkite dulkių siurblio dangtelį ant bako ir uždarykite dangtelio skląsčius. Drėgnomis sąlygomis, kai bake pasiekiamas 
maksimalus skysčio lygis, dulkių siurblys nustoja efektyviai siurbti. Tokiu atveju nustokite naudoti, išjunkite dulkių siurblį, atjunkite 
akumuliatorių nuo akumuliatoriaus lizdo, nuimkite dulkių siurblio dangtelį ir ištuštinkite baką. Po kiekvieno bako ištuštinimo 
patikrinkite apsauginę kempinę ir, jei ji nešvari, nuplaukite ją švariu vandeniu arba vandeniu su švelniu plovikliu. Po skalavimo 
kruopščiai išgręžkite kempinę ir leiskite jai visiškai išdžiūti. Apsauginę kempinę galima naudoti pakartotinai po džiovinimo. 
Apsauginės kempinės negalima naudoti, jei ji pažeista arba pernelyg susidėvėjusi. Tokiais atvejais jį reikėtų pakeisti nauju.

Sausas darbas
Prieš pradedant naudoti sausąjį režimą, dulkių siurblį reikia tinkamai paruošti naudojimui ir ant variklio krepšelio sumontuoti oro 
fi ltrą. Sausojo režimo metu apsauginė kempinė nenaudojama ir ją reikia išimti iš bako.
Įkiškite įkrautą akumuliatorių į akumuliatoriaus angą, kol jis užsifi ksuos. Padėkite dulkių siurblį ant stabilaus, lygaus paviršiaus ir 
nustatykite jungiklį į padėtį „I“. Dulkių siurblys pradės siurbti nešvarumus per pasirinktą antgalį, prailginimo vamzdžius ir lanksčią 
žarną į baką. Nesiurbkite skysčių ar šlapių nešvarumų, kai veikia sausai. Nesiurbkite karštų pelenų, įkaitusių medžiagų ar aštrių 
daiktų, kurie gali pažeisti dulkių siurblio komponentus arba kelti pavojų naudotojui. Veikimo metu stebėkite siurbimo galią. 
Pastebimas siurbimo galios sumažėjimas gali rodyti, kad bakas yra pilnas arba oro fi ltras užsiteršęs. Baigę siurbti, nustatykite 
jungiklį į padėtį „O“ ir atjunkite akumuliatorių nuo akumuliatoriaus angos. Tada, jei reikia, nuimkite dulkių siurblio dangtelį, 
ištuštinkite baką ir išvalykite oro fi ltrą pagal priežiūros instrukcijas.

Šlapias darbas
Dirbant šlapiu būdu, dulkių siurblys skirtas skysčiams ir šlapiems nešvarumams nuo grindų ir kitų paviršių siurbti. Prieš pradedant 
darbą, bakas turi būti tuščias, oro fi ltras išimtas, o apsauginė kempinė tinkamai uždėta ant variklio krepšelio bake, visiškai jį 
uždengiant. Dulkių siurblio dangtis turi būti savo vietoje, skląsčiai visiškai užfi ksuoti, o dangtis turi sandariai apgaubti visą bako 
perimetrą. Įkiškite įkrautą akumuliatorių į akumuliatoriaus angą, kol jis užsifi ksuos. Padėkite dulkių siurblį ant stabilaus, lygaus 
paviršiaus ir nustatykite jungiklį į „I“ padėtį.
Dulkių siurblys pradės siurbti skysčius per pasirinktą antgalį, prailginimo vamzdžius ir lanksčią žarną į baką. Naudojant dulkių 
siurblį drėgnomis sąlygomis, nesiurbkite sausų, smulkių dulkių. Tam skirtas sausasis režimas su oro fi ltru. Nenaudokite dulkių 
siurblio ėsdinantiems ar degiems skysčiams arba skysčiams, kurių temperatūra viršija 40 °C, siurbti. Drėgnomis sąlygomis 
stebėkite dulkių siurblio veikimą ir siurbimo galią. Pasiekus maksimalų lygį bake, siurbimo galia gali gerokai sumažėti arba siurblys 
gali visiškai sustoti. Tokiu atveju nustokite naudoti, pasukite jungiklį į „O“ padėtį, atjunkite akumuliatorių nuo akumuliatoriaus 
lizdo, nuimkite dulkių siurblio dangtelį ir atsargiai ištuštinkite skystį iš bako. Rekomenduojama kiekvieną kartą ištuštinant baką 
patikrinti apsauginės kempinės būklę. Jei kempinė susitepa, nuplaukite ją švariu vandeniu arba vandeniu su švelniu plovikliu, tada 
kruopščiai išgręžkite ir leiskite visiškai išdžiūti. Išdžiūvus kempinę galima naudoti pakartotinai. Nenaudokite apsauginės kempinės, 
jei ji pažeista arba pernelyg susidėvėjusi. Tokiu atveju ją reikia pakeisti nauja. Ištuštinus bakelį ir išvalius apsauginę kempinę, jei 
reikia, uždėkite bakelio dangtelį, sulygiuokite jį su kraštais, uždarykite skląsčius ir įsitikinkite, kad dangtelis sandariai užsidaro per 
visą perimetrą. Jei pastebėjote, kad iš dulkių siurblio korpuso teka skystis, nedelsdami nutraukite naudojimą, pasukite jungiklį į 
išjungimo padėtį (O), atjunkite akumuliatorių nuo akumuliatoriaus lizdo ir nebenaudokite dulkių siurblio, kol nepatikrinsite būklės.

Pūstuvo funkcija (VII)
Pūstuvo funkcija leidžia pūsti paviršius ir pašalinti lengvas, sausas šiukšles dulkių siurblio pučiama oro srove. Prieš perjungiant 
pūtimo režimą, dulkių siurblys turi būti paruoštas darbui, bakas tuščias, o jungiklis – išjungimo padėtyje (O). Prieš prijungdami 
lanksčią žarną, atjunkite akumuliatorių nuo akumuliatoriaus lizdo.
Norėdami įjungti dulkių siurblio pūtimo režimą, atjunkite lanksčią žarną nuo bako įleidimo angos ir prijunkite ją prie dulkių siurblio 
dangtelio išleidimo angos. Sukite žarną korpuso nurodyta kryptimi, kol ji tvirtai užsifi ksuos angoje. Prijungę žarną, į akumuliatoriaus 
angą įdėkite įkrautą akumuliatorių ir nustatykite jungiklį į padėtį „I“. Nukreipkite oro srautą į valomus paviršius, kad šiukšlės būtų 
nukreiptos teisinga kryptimi, o ne į žmones ar gyvūnus. Panaudoję dulkių siurblį pūtimo režimu, nustatykite jungiklį į padėtį „O“, 
atjunkite akumuliatorių nuo akumuliatoriaus angos ir, jei reikia, vėl prijunkite lanksčią žarną nuo išleidimo angos prie įleidimo 
angos, jei norite vėl naudoti dulkių siurblį siurbimo režimu.

Dulkių siurblio priežiūra ir saugojimas
ATSARGIAI! Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros, valymo ar komponentų keitimo darbus, įsitikinkite, kad jungiklis yra 
išjungimo padėtyje „O“, o akumuliatorius išimtas iš akumuliatoriaus lizdo.
Po kiekvieno naudojimo patikrinkite bako, dangtelio sandariklio ir fi ltro elementų būklę. Baką reikia ištuštinti nuo kietų šiukšlių. 
Panaudoję dulkių siurblį skysto valymo režimu, ištuštinkite baką, išskalaukite jį švariu vandeniu ir palikite atidarytą, kad visiškai 
išdžiūtų. Dulkių siurblio bakas netinka ilgalaikiam skystų šiukšlių laikymui, todėl baigus valyti šlapiu būdu, nedelsdami ištuštinkite 
baką ir leiskite jam išdžiūti. Patikrinkite oro fi ltrą ir apsauginę kempinę, ar jie nėra nešvarūs ir nepažeisti. Jei jie labai nešvarūs, 
išvalykite juos arba pakeiskite naujais. Išvalykite oro fi ltrą ir apsauginę kempinę pagal fi ltro elementų rekomendacijas. Jei reikia, 
nuplaukite juos švariu, drungnu vandeniu, nenaudodami ploviklių. Po plovimo leiskite jiems visiškai išdžiūti bent 24 valandas 
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ir įstatykite juos tik išdžiūvusius. Filtro elementų negalima džiovinti orkaitėje, mikrobangų krosnelėje ar ant atviros liepsnos. 
Dulkių siurblio išorę valykite suslėgto oro srove, kurios slėgis ne didesnis kaip 0,3 MPa, arba minkšta šluoste. Ypatingą dėmesį 
atkreipkite į įleidimo ir išleidimo ventiliacijos angas. Jei reikia, valykite jas suslėgto oro srove, kurios slėgis ne didesnis kaip 0,3 
MPa. Ventiliacijos angoms valyti nenaudokite aštrių metalinių daiktų. Nemerkite dulkių siurblio į vandenį ir nepurkškite viršutinio 
korpuso vandens srove. Didesnius nešvarumus nuo korpuso pašalinkite minkštu, šiek tiek drėgnu skudurėliu, nenaudodami 
priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių ar kitų agresyvių cheminių medžiagų. Prieš kiekvieną naudojimą ir po jo patikrinkite, ar 
lanksčioji žarna nepažeista, įtrūkusi ir nesulenkta, kas trukdo oro srautui. Naudojimo metu žarnos per daug nelenkite ir netempkite 
jos per jėgą, kad išvengtumėte nuolatinės deformacijos. Nenaudokite pažeistos žarnos. Panaudoję dulkių siurblį skysčių siurbimo 
režimu, iš karto po naudojimo išvalykite dulkių siurblio vidų, įskaitant visus prieinamus paviršius, lanksčiąją žarną, ilginamuosius 
vamzdžius ir darbinius antgalius. Išdžiūvę nešvarumai gali pažeisti dulkių siurblį ar jo komponentus. Atjungę žarną ir ilginamuosius 
vamzdžius nuo dulkių siurblio, vandens srove išvalykite jų vidų ir leiskite jiems visiškai išdžiūti.
Dulkių siurblį laikykite patalpoje, atokiai nuo per didelės drėgmės, kritulių ir šilumos šaltinių. Dulkių siurblį laikykite darbinėje 
padėtyje, su tuščiu ir sausu baku, lanksčia žarna ir priedais taip, kad jie nebūtų sutraiškyti ar deformuoti. Jei dulkių siurblį reikia 
laikyti ilgesnį laiką, išimkite bateriją iš baterijų skyriaus ir laikykite ją atskirai vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo šilumos šaltinių 
ir atviros liepsnos.
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PRODUKTA RAKSTUROJUMS

Šis bezvadu mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcējs ir paredzēts cietu un šķidru gružu savākšanai no dažādām virsmām, piemē-
ram, grīdām, darba virsmām un transportlīdzekļu saloniem. Tā bezmaisa konstrukcija ar tvertni, gaisa fi ltru un aizsargsūkli nodro-
šina, ka gruži tiek aizturēti uz fi ltra un savākti tieši tvertnē, atvieglojot iztukšošanu un samazinot putekļu veidošanos. Apvienojumā 
ar elastīgu šļūteni, pagarinātāja caurulēm un stiprinājumiem tvertne ļauj tīrīt gan lielākas virsmas, gan grūti sasniedzamas vietas, 
piemēram, stūrus un spraugas. Pareiza, uzticama un droša ierīces darbība ir atkarīga no pareizas lietošanas, tāpēc:

UZMANĪBU! Pirms instrumenta lietošanas izlasiet visu rokasgrāmatu un saglabājiet to.

Piegādātājs neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies šajā rokasgrāmatā sniegto drošības noteikumu un ieteikumu 
neievērošanas rezultātā.

APRĪKOJUMS

Produkts tiek piegādāts pilnā komplektācijā un nav nepieciešama montāža. Standarta aprīkojumā ietilpst aizsargsūklis, gaisa 
fi ltrs, elastīga šļūtene, pagarinātāja caurules, plata birste un šaurs uzgalis.
Lūdzu, ņemiet vērā: YT-85690 komplektā ietilpst akumulators un uzlādes stacija. YT-85691 komplektā nav iekļauts akumulators 
vai uzlādes stacija.

TEHNISKIE DATI
Parametrs Mērvienība Vērtība
Kataloga numurs YT-85690, YT-85691
Nominālais spriegums [V d.c.] 18
Nominālā jauda [W] 200
Tvertnes tilpums [l] 15
Darba vakuums [kPa] 17
Izolācijas klase II
Aizsardzības pakāpe IPX4
Masa [kg] 4,5
Akumulatora tips Li-Ion
Akumulatora ietilpība* [Ah] 9
Lādētājs*
Ieejas spriegums [V~] 200 - 240
Tīkla frekvence [Hz] 50 / 60
Nominālā strāva [A] 2
Izolācijas klase II
Izejas spriegums [V d.c.] 21,5
Izejas strāva [A] 2,2
Uzlādes laiks** [h] 4,5

* tikai modeļiem, kas aprīkoti ar akumulatoru un lādētāju
**Norādītais uzlādes laiks attiecas tikai uz tabulā norādīto akumulatora ietilpību.**

VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NOSACĪJUMI

Šo aprīkojumu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, personas ar ierobežotām fi ziskām vai 
garīgām spējām, kā arī personas, kurām trūkst pieredzes un zināšanu par aprīkojumu, ja tiek 
nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par aprīkojuma drošu lietošanu, lai tiktu izprasti ar to 
saistītie riski. Bērni nedrīkst spēlēties ar aprīkojumu. Bērni nedrīkst tīrīt vai apkopt aprīkojumu 
bez uzraudzības. Bezvadu putekļsūcējs ir paredzēts sausai un mitrai lietošanai. Pirms ūdens 
vai mitru gružu sūkšanas ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus. Šo norādījumu 
neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, kas var apdraudēt lietotāja un citu per-
sonu veselību un drošību. Šķidrumu, kas nav uz ūdens bāzes, sūkšana ir aizliegta. Krāsu, 
eļļu, šķīdinātāju, benzīna un citu viegli uzliesmojošu vielu sūkšana var izraisīt neatgrieze-
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niskus putekļsūcēja vai tā sastāvdaļu bojājumus, kā arī radīt elektriskās strāvas trieciena, 
ugunsgrēka vai sprādziena risku. Pirms darba veida maiņas vienmēr iztukšojiet, iztīriet un 
izžāvējiet putekļsūcēja tvertni. Netīrumi, kas tvertnē palikuši no iepriekšējās lietošanas rei-
zes, var traucēt tā darbību, ja mainās putekļsūcēja darbība. Nekad nesūciet karstus, kvēlo-
jošus vai degošus priekšmetus. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai sprādzienu, un lietotājs var 
tikt pakļauts nopietniem savainojumiem vai nāvei. Sūkto netīrumu maksimālā temperatūra 
nedrīkst pārsniegt 40 °C. Ierīce ir paredzēta lietošanai slēgtās telpās, un to nedrīkst pakļaut 
ūdenim, tostarp nokrišņiem. Pārbaudiet ierīci pirms katras lietošanas reizes. Ja pamanāt 
defektus, nelietojiet to. Pirms jebkādas apkopes veikšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēg-
ta un atvienota no elektrotīkla. Glabājiet ierīci vietā, kas nav pieejama garāmgājējiem, īpaši 
bērniem. Tāpat darbības laikā pārliecinieties, ka ierīce nav pieejama garāmgājējiem, īpaši 
bērniem. Nēsājiet ierīci aiz roktura. Izmantojot putekļsūcēju kā pūtēju, nevirziet šļūtenes izeju 
pret cilvēkiem vai dzīvniekiem. Regulāri pārbaudiet šļūtenes stāvokli. Nelietojiet putekļsūcēju 
ar bojātu šļūteni.
Akumulatora uzlādes drošības instrukcijas
Brīdinājums! Pirms uzlādes pārliecinieties, vai barošanas bloka korpuss, kabelis un kontaktdakša nav saplaisājuši vai bojāti. Ne-
lietojiet bojātu uzlādes staciju vai barošanas bloku! Akumulatoru uzlādēšanai izmantojiet tikai komplektā iekļauto uzlādes staciju 
un barošanas bloku. Cita barošanas bloka lietošana var izraisīt ugunsgrēku vai sabojāt instrumentu. Akumulatora uzlāde jāveic 
tikai slēgtā, sausā telpā, kas ir aizsargāta no nesankcionētas piekļuves, īpaši bērniem. Nelietojiet uzlādes staciju vai barošanas 
bloku bez pastāvīgas pieaugušo uzraudzības! Ja jums ir jāatstāj uzlādes telpa, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, atvienojot ba-
rošanas bloku no sienas kontaktligzdas. Ja pamanāt no lādētāja nākošus dūmus, aizdomīgu smaku utt., nekavējoties atvienojiet 
lādētāju no sienas kontaktligzdas!
Instruments tiek piegādāts ar neuzlādētu akumulatoru, tāpēc pirms lietošanas tas jāuzlādē saskaņā ar tālāk aprakstīto procedūru, 
izmantojot komplektā iekļauto barošanas bloku un uzlādes staciju. Litija jonu akumulatoriem nepiemīt „atmiņas efekts”, kas ļauj 
tos uzlādēt jebkurā laikā. Tomēr ieteicams akumulatoru izlādēt normālas darbības laikā un pēc tam uzlādēt līdz pilnai ietilpībai. Ja 
darba specifi kas dēļ tas nav iespējams ik pēc dažiem vai divpadsmit cikliem, tas jāuzlādē vismaz ik pēc dažiem līdz divpadsmit 
cikliem. Nekādā gadījumā akumulatorus nedrīkst izlādēt, īssavienojot elektrodus, jo tas rada neatgriezeniskus bojājumus! Tāpat 
nepārbaudiet akumulatora uzlādi, īssavienojot elektrodus un pārbaudot, vai nav dzirksteļu.

Akumulatora uzglabāšana
Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, nodrošiniet atbilstošus uzglabāšanas apstākļus. Akumulators var izturēt aptuveni 
500 uzlādes un izlādes ciklus. Akumulators jāuzglabā temperatūras diapazonā no 0 līdz 30 grādiem pēc Celsija, ar relatīvo mit-
rumu 50%. Lai akumulatoru uzglabātu ilgstoši, uzlādējiet to līdz aptuveni 70% ietilpībai. Ilgākai uzglabāšanai periodiski uzlādējiet 
akumulatoru reizi gadā. Nepārlādējiet akumulatoru, jo tas saīsinās tā kalpošanas laiku un var radīt neatgriezeniskus bojājumus. 
Uzglabāšanas laikā akumulators pakāpeniski izlādēsies noplūdes dēļ. Pašizlādes process ir atkarīgs no uzglabāšanas tempe-
ratūras; jo augstāka temperatūra, jo ātrāka izlāde. Nepareiza akumulatoru uzglabāšana var izraisīt elektrolīta noplūdi. Noplūdes 
gadījumā ierobežojiet noplūdi ar neitralizējošu līdzekli. Ja elektrolīts nokļūst acīs, rūpīgi izskalojiet ar ūdeni un nekavējoties mek-
lējiet medicīnisko palīdzību. Nelietojiet instrumentu ar bojātu akumulatoru. Kad akumulators ir pilnībā nolietots, tas jānogādā 
specializētā atkritumu savākšanas punktā.

Akumulatora transportēšana
Litija jonu akumulatori juridiski tiek uzskatīti par bīstamiem materiāliem. Instrumenta lietotājs var pārvadāt instrumentu kopā ar 
akumulatoru vai pašus akumulatorus pa autoceļiem. Nav papildu prasību. Ja transportēšana tiek uzticēta trešajām personām (pie-
mēram, ar kurjeru), jāievēro noteikumi par bīstamo materiālu pārvadāšanu. Pirms nosūtīšanas sazinieties ar kvalifi cētu personu. 
Bojātus akumulatorus nedrīkst pārvadāt. Pārvadāšanas laikā izņemtie akumulatori ir jāizņem no instrumenta, un atklātie kontakti 
ir jāaizsargā, piemēram, ar izolācijas lenti. Nostipriniet akumulatorus iepakojumā tā, lai tie transportēšanas laikā nepārvietotos 
iepakojuma iekšpusē. Jāievēro arī valsts noteikumi par bīstamo materiālu pārvadāšanu.

Akumulatora uzlāde (III)
Ievietojiet akumulatoru lādētāja ligzdā.
Pievienojiet lādētāju strāvas kontaktligzdai.
Blakus akumulatora slotam atrodas indikatora lampiņa, kas norāda lādētāja darbību, kā aprakstīts tabulā „Lādētāja darbības 
indikatori”. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla kontaktligzdas. Izņemiet akumulatoru no uzlādes stacijas, 
nospiežot un turot akumulatora fi ksatora pogu, un pēc tam izbīdiet akumulatoru no lādētāja slota.
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LĀDĒTĀJA DARBĪBAS INDIKACIJA

YT-828498, YT-828499
Zaļa krāsa Sarkana krāsa Darba statuss

nepārtraukta gaisma gaida iekraušanu
nepārtraukta gaisma iekraušana

nepārtraukta gaisma akumulators uzlādēts

YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504
Zaļa krāsa Dzeltena krāsa* Sarkana krāsa Darba statuss

gaida iekraušanu
pulsējošs iekraušana

nepārtraukta gaisma akumulators uzlādēts
pulsējošs akumulatora pārkaršana

nepārtraukta gaisma akumulators ir bojāts
pulsējošs lādētāja pārkaršana

nepārtraukta gaisma lādētājs ir bojāts

*tikai modelim ar kataloga numuru YT-828502

IERĪCES DARBĪBA

Pievienošana barošanas avotam (IV)
Instrumenta darbināšanai var izmantot komplektā iekļauto akumulatoru (izstrādājumam YT-85690) vai vienu no šiem YATO 18 
V litija jonu akumulatoriem: YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464 un YT-82845, kurus var uzlādēt tikai ar YATO YT-
82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499, YT-828500, YT-828501 un YT-828502 lādētājiem. Ir aizliegts lietot citus akumulatorus 
ar atšķirīgu nominālo spriegumu un tādus, kas neatbilst instrumenta akumulatora ligzdai. Ligzdas un/vai akumulatora modifi kācija, 
lai tie atbilstu tiem, ir aizliegta.

BRĪDINĀJUMS! Piederumu montāžu, tīrīšanu, apkopi un jebkādas citas apkopes darbības drīkst veikt tikai tad, kad putekļsūcējs 
ir izslēgts. Pirms jebkādu darbu uzsākšanas atvienojiet akumulatoru no akumulatora kontaktligzdas.

Gatavošanās darbam (V)
Pirms sākat darbu ar putekļsūcēju, sagatavojiet to lietošanai. Novietojiet putekļsūcēju uz stabilas, līdzenas virsmas un 
pārliecinieties, vai slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Pēc tam paceliet vāka aizbīdņus, noņemiet putekļsūcēja vāku un pārbaudiet tvertnes 
stāvokli. Ja tvertnē ir gruži, iztukšojiet un notīriet to. Atkarībā no plānotās darbības pārbaudiet, vai tiek izmantots atbilstošs fi ltra 
elements, t. i., gaisa fi ltrs sausai darbībai vai aizsargsūklis mitrai darbībai. Filtra elementam jābūt pareizi ievietotam motora grozā, 
tīram, sausam un nebojātam. Ja tas kļūst ļoti netīrs, notīriet vai nomainiet to ar jaunu.
Kad šīs darbības ir pabeigtas, uzlieciet putekļsūcēja vāku uz tvertnes, izlīdziniet to ar tvertnes malu un aizveriet vāka fi ksatorus. 
Pārliecinieties, vai visi fi ksatori ir pilnībā nofi ksēti un vāks cieši noslēdz visu tvertni. Ievietojiet elastīgās šļūtenes galu ieplūdes 
atverē un pārliecinieties, ka tas ir droši nostiprināts. Ja nepieciešams, pievienojiet šļūtenes otram galam pagarinātāja caurules un 
piemērotu stiprinājumu, piemēram, platu birsti vai šauru uzgali, atkarībā no veicamā darba veida.

BRĪDINĀJUMS! Nekad nedarbiniet putekļsūcēju bez pareizi uzstādīta gaisa fi ltra vai aizsargsūkļa. Tas var sabojāt putekļsūcēju 
un izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Filtra elementa (V, VI) uzstādīšana
Izmantojot putekļsūcēju sausām virsmām, izmantojiet gaisa fi ltru. Izmantojot putekļsūcēju mitrām virsmām, izmantojiet 
aizsargsūkli. Putekļsūcējā var uzstādīt tikai vienu fi ltra elementu. Pirms aizsargsūkļa uzstādīšanas noņemiet gaisa fi ltru. Pirms 
gaisa fi ltra uzstādīšanas noņemiet aizsargsūkli. Pirms fi ltra elementa uzstādīšanas vai noņemšanas izslēdziet putekļsūcēju 
un atvienojiet akumulatoru no akumulatora kontaktligzdas. Pēc tam paceliet vāka fi ksatorus, noņemiet putekļsūcēja vāku un 
piekļūstiet motora grozam tvertnē.
Gaisa fi ltrs jāizmanto sausai darbībai. Gaisa fi ltrs jāuzstāda ap motora grozu putekļsūcēja bloka augšpusē tā, lai tas vienmērīgi 
piegultu pa visu tā apkārtmēru un būtu droši nostiprināts. Pēc fi ltra uzstādīšanas uzlieciet putekļsūcēja vāku uz tvertnes, izlīdziniet 
to ar tvertnes malu un aizveriet vāka fi ksatorus. Pārliecinieties, vai visi fi ksatori ir pilnībā nofi ksēti un vai vāks cieši pieguļ pa visu 
tvertnes apkārtmēru. Regulāri pārbaudiet, vai gaisa fi ltrā nav netīrumu. Ja netīrumi uzkrājas, izņemiet fi ltru, noņemot vāku un viegli 
uzsitot pa to vai notīrot to ar mīkstu suku, lai noņemtu virsmas putekļus. Ja fi ltrs ir ļoti netīrs, to var mazgāt tīrā, remdenā ūdenī. Pēc 
mazgāšanas ļaujiet fi ltram pilnībā nožūt vismaz 24 stundas pirms atkārtotas uzstādīšanas. Neuzstādiet gaisa fi ltru, ja tas ir mitrs 
vai slapjš. Ja ir redzami bojājumi vai tīrīšana nav iespējama, ieteicams nomainīt fi ltru ar jaunu, lai uzturētu pareizu putekļsūcēja 
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veiktspēju. Strādājot mitros apstākļos, gaisa fi ltram jābūt izņemtam no ierīces, un tas nedrīkst nonākt saskarē ar šķidrumu.
Strādājot mitros apstākļos, jāizmanto aizsargsūklis. Pirms sūkļa uzstādīšanas izslēdziet putekļsūcēju, atvienojiet akumulatoru no 
akumulatora kontaktligzdas, noņemiet putekļsūcēja vāku un noņemiet gaisa fi ltru, ja tāds ir uzstādīts. Novietojiet aizsargsūkli uz 
motora groza tvertnē, pārliecinoties, ka tas to pilnībā nosedz. Sūklim jāpieguļ visai motora groza virsmai, lai nodrošinātu pareizu 
šķidro gružu fi ltrēšanu un novērstu putu un netīrumu iekļūšanu motora blokā. Pēc tam uzlieciet putekļsūcēja vāku uz tvertnes un 
aizveriet vāka aizbīdņus. Mitros apstākļos, kad tvertnē ir sasniegts maksimālais šķidruma līmenis, putekļsūcējs pārstāj efektīvi 
iesūkt. Šādā gadījumā pārtrauciet lietošanu, izslēdziet putekļsūcēju, atvienojiet akumulatoru no akumulatora kontaktligzdas, 
noņemiet putekļsūcēja vāku un iztukšojiet tvertni. Pēc katras tvertnes iztukšošanas pārbaudiet aizsargsūkli un, ja tas ir netīrs, 
noskalojiet to tīrā ūdenī vai ūdenī ar maigu mazgāšanas līdzekli. Pēc skalošanas rūpīgi izgrieziet sūkli un ļaujiet tam pilnībā 
nožūt. Pēc nožūšanas aizsargsūkli var izmantot atkārtoti. Aizsargsūkli nedrīkst lietot, ja tas ir bojāts vai pārmērīgi nodilis. Šādos 
gadījumos tas jāaizstāj ar jaunu.

Sausais darbs
Pirms sausās darbības uzsākšanas putekļsūcējs ir pienācīgi jāsagatavo lietošanai un jāaprīko ar gaisa fi ltru, kas uzstādīts uz 
motora groza. Sausās darbības laikā aizsargsūklis netiek izmantots un ir jāizņem no tvertnes.
Ievietojiet uzlādēto akumulatoru akumulatora nodalījumā, līdz tas nofi ksējas. Novietojiet putekļsūcēju uz stabilas, līdzenas virsmas 
un pēc tam iestatiet slēdzi pozīcijā „I”. Putekļsūcējs sāks iesūkt netīrumus caur izvēlēto uzgali, pagarinātāja caurulēm un elastīgo 
šļūteni tvertnē. Nesūciet šķidrumus vai slapjus netīrumus, kad darbojas sausā režīmā. Nesūciet karstus pelnus, kvēlojošus 
materiālus vai asus priekšmetus, kas varētu sabojāt putekļsūcēja detaļas vai radīt briesmas lietotājam. Darbības laikā uzraugiet 
sūkšanas jaudu. Ievērojams sūkšanas jaudas samazinājums var liecināt par pilnu tvertni vai netīru gaisa fi ltru. Pēc putekļsūcēja 
darbības iestatiet slēdzi pozīcijā „O” un atvienojiet akumulatoru no akumulatora nodalījuma. Pēc tam, ja nepieciešams, noņemiet 
putekļsūcēja vāku, iztukšojiet tvertni un notīriet gaisa fi ltru saskaņā ar apkopes instrukcijām.

Slapjš darbs
Strādājot mitrās virsmās, putekļsūcējs ir paredzēts šķidrumu un mitru netīrumu uzsūkšanai no grīdām un citām virsmām. Pirms 
darba uzsākšanas tvertnei jābūt tukšai, gaisa fi ltram izņemtam un aizsargsūklim pareizi jāuzstāda uz motora groza tvertnē, 
pilnībā to nosedzot. Putekļsūcēja vākam jābūt savā vietā, aizbīdņiem pilnībā nofi ksētiem un vākam cieši jāpieguļ pa visu tvertnes 
perimetru. Ievietojiet uzlādēto akumulatoru akumulatora nodalījumā, līdz tas nofi ksējas. Novietojiet putekļsūcēju uz stabilas, 
līdzenas virsmas un iestatiet slēdzi pozīcijā „I”.
Putekļsūcējs sāks iesūkt šķidrumus tvertnē caur izvēlēto uzgali, pagarinātāja caurulēm un elastīgo šļūteni. Lietojot putekļsūcēju 
mitros apstākļos, nelietojiet to sausu, smalku putekļu sūcējam. Šim nolūkam ir paredzēts sausās tīrīšanas režīms ar gaisa fi ltru. 
Nelietojiet putekļsūcēju kodīgu vai viegli uzliesmojošu šķidrumu vai šķidrumu, kuru temperatūra pārsniedz 40°C, sūcēšanai. Mitros 
apstākļos uzraugiet putekļsūcēja darbību un sūkšanas jaudu. Sasniedzot maksimālo līmeni tvertnē, var ievērojami samazināties 
sūkšanas jauda vai pilnībā apstādināties sūkšana. Šādā gadījumā pārtrauciet lietošanu, pagrieziet slēdzi pozīcijā „O”, atvienojiet 
akumulatoru no akumulatora kontaktligzdas, noņemiet putekļsūcēja vāku un uzmanīgi iztukšojiet šķidrumu no tvertnes. Ieteicams 
pārbaudīt aizsargsūkļa stāvokli katru reizi, kad tvertne tiek iztukšota. Ja sūklis kļūst netīrs, noskalojiet to tīrā ūdenī vai ūdenī ar 
maigu mazgāšanas līdzekli, pēc tam rūpīgi izgrieziet un ļaujiet tam pilnībā nožūt. Pēc žāvēšanas sūkli var izmantot atkārtoti. 
Nelietojiet aizsargsūkli, ja tas ir bojāts vai pārmērīgi nodilis. Šādā gadījumā tas ir jānomaina ar jaunu. Pēc tvertnes iztukšošanas 
un aizsargsūkļa tīrīšanas, ja nepieciešams, uzlieciet vāku atpakaļ uz tvertnes, izlīdziniet to ar malām, aizveriet aizbīdņus un 
pārliecinieties, vai vāks cieši pieguļ visam perimetram. Ja pamanāt, ka no putekļsūcēja korpusa noplūst šķidrums, nekavējoties 
pārtrauciet lietošanu, pagrieziet slēdzi izslēgtā stāvoklī (O), atvienojiet akumulatoru no akumulatora kontaktligzdas un neturpiniet 
lietot putekļsūcēju, kamēr nav pārbaudīts tā stāvoklis.

Pūtēja funkcija (VII)
Pūtēja funkcija ļauj pūst virsmas un noņemt vieglus, sausus gružus ar putekļsūcēja pūsto gaisa plūsmu. Pirms pārslēgšanas uz 
pūtēja režīmu putekļsūcējam jābūt gatavam darbam, tvertnei jābūt tukšai un slēdzim jābūt izslēgtā stāvoklī (O). Pirms elastīgās 
šļūtenes pievienošanas atvienojiet akumulatoru no akumulatora kontaktligzdas.
Lai ieslēgtu putekļsūcēju pūtēja režīmā, atvienojiet elastīgo šļūteni no tvertnes ieplūdes atveres un pēc tam pievienojiet to 
putekļsūcēja vāka izplūdes atverei. Pagrieziet šļūteni korpusa norādītajā virzienā, līdz tā droši nofi ksējas atverē. Pēc šļūtenes 
pievienošanas ievietojiet uzlādētu akumulatoru akumulatora pieslēgvietā un iestatiet slēdzi pozīcijā „I”. Virziet gaisa plūsmu uz 
tīrāmajām virsmām, lai gruži tiktu pārvietoti pareizajā virzienā, nevis uz cilvēkiem vai dzīvniekiem. Pēc putekļsūcēja lietošanas 
pūtēja režīmā iestatiet slēdzi pozīcijā „O”, atvienojiet akumulatoru no akumulatora pieslēgvietas un pēc tam, ja nepieciešams, 
pievienojiet elastīgo šļūteni no izejas atveres ieplūdes atverei, ja vēlaties atkal izmantot putekļsūcēju vakuuma režīmā.

Putekļsūcēja apkope un uzglabāšana
UZMANĪBU! Pirms jebkādu apkopes, tīrīšanas vai detaļu nomaiņas darbu sākšanas pārliecinieties, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā 
„O” un akumulators ir izņemts no akumulatora nodalījuma.
Pēc katras lietošanas reizes pārbaudiet tvertnes, vāka blīvējuma un fi ltra elementu stāvokli. Tvertne ir jāiztukšo no cietajiem gružiem. 
Pēc putekļsūcēja lietošanas šķidrā režīmā iztukšojiet tvertni, izskalojiet to ar tīru ūdeni un atstājiet to atvērtu, lai pilnībā nožūtu. 
Putekļsūcēja tvertne nav piemērota šķidru gružu ilgstošai uzglabāšanai, tāpēc pēc mitrās tīrīšanas nekavējoties iztukšojiet tvertni un 
ļaujiet tai nožūt. Pārbaudiet gaisa fi ltru un aizsargsūkli, vai tajā nav netīrumu un bojājumu. Ja tie ir ļoti netīri, notīriet tos vai nomainiet 
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ar jauniem. Notīriet gaisa fi ltru un aizsargsūkli saskaņā ar ieteikumiem par fi ltra elementiem. Ja nepieciešams, noskalojiet tos tīrā, 
remdenā ūdenī, neizmantojot mazgāšanas līdzekļus. Pēc mazgāšanas ļaujiet tiem pilnībā nožūt vismaz 24 stundas un uzstādiet tos 
tikai tad, kad tie ir sausi. Filtra elementus nedrīkst žāvēt cepeškrāsnī, mikroviļņu krāsnī vai uz atklātas liesmas. Tīriet putekļsūcēja 
ārpusi, izmantojot saspiesta gaisa strūklu ar spiedienu, kas nepārsniedz 0,3 MPa, vai mīkstu drānu. Īpašu uzmanību pievērsiet 
ieplūdes un izplūdes ventilācijas atverēm. Ja nepieciešams, tīriet tās ar saspiesta gaisa strūklu, kuras spiediens nepārsniedz 0,3 
MPa. Ventilācijas atveru tīrīšanai neizmantojiet asus metāla priekšmetus. Neiegremdējiet putekļsūcēju ūdenī un neapsmidziniet 
korpusa augšējo daļu ar ūdens strūklu. Lielākus netīrumus noņemiet no korpusa ar mīkstu, viegli mitru drānu, neizmantojot līdzekļus, 
kas satur šķīdinātājus vai citas agresīvas ķīmiskas vielas. Pirms un pēc katras lietošanas reizes pārbaudiet elastīgo šļūteni, vai tajā 
nav bojājumu, plaisu vai locījumu, kas traucē gaisa plūsmu. Lietošanas laikā pārmērīgi nelieciet šļūteni un nepārstiepiet to ar spēku, 
lai izvairītos no pastāvīgas deformācijas. Nelietojiet bojātu šļūteni. Pēc putekļsūcēja lietošanas šķidruma iesūkšanas režīmā tūlīt pēc 
lietošanas notīriet putekļsūcēja iekšpusi, ieskaitot visas pieejamās virsmas, elastīgo šļūteni, pagarinātāja caurules un darba uzgaļus. 
Sakaltuši netīrumi var sabojāt putekļsūcēju vai tā sastāvdaļas. Pēc šļūtenes un pagarinātāja cauruļu atvienošanas no putekļsūcēja 
notīriet to iekšpusi ar ūdens strūklu un pēc tam ļaujiet tām pilnībā nožūt.
Uzglabājiet putekļsūcēju telpās, prom no pārmērīga mitruma, nokrišņiem un siltuma avotiem. Uzglabājiet putekļsūcēju tā darba 
pozīcijā, ar tukšu un sausu tvertni, elastīgo šļūteni un piederumiem tā, lai tie netiktu saspiesti vai neatgriezeniski deformēti. Ja 
putekļsūcējs ir jāuzglabā ilgstoši, izņemiet akumulatoru no akumulatora nodalījuma un uzglabājiet to atsevišķi vēsā, sausā vietā, 
prom no siltuma avotiem un atklātas liesmas.
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CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Tento bezdrátový mokro-suchý vysavač je určen k vysávání pevných i tekutých nečistot z různých povrchů, jako jsou podlahy, 
pracovní desky a interiéry vozidel. Jeho bezsáčková konstrukce s nádrží, vzduchovým fi ltrem a ochrannou houbou zajišťuje, že 
nečistoty jsou zachyceny na fi ltru a shromažďovány přímo v nádrži, což usnadňuje vyprazdňování a snižuje tvorbu prachu. V 
kombinaci s fl exibilní hadicí, prodlužovacími trubicemi a nástavci umožňuje nádrž čištění jak větších ploch, tak i těžko dostupných 
míst, jako jsou rohy a štěrbiny. Správný, spolehlivý a bezpečný provoz zařízení závisí na správném používání, proto:

POZOR! Před použitím nářadí si přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte si jej.

Dodavatel nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení bezpečnostních předpisů a doporučení uvede-
ných v této příručce.

ZAŘÍZENÍ

Produkt je dodáván kompletní a nevyžaduje žádnou montáž. Standardní vybavení zahrnuje ochrannou houbičku, vzduchový fi ltr, 
fl exibilní hadici, prodlužovací trubice, široký kartáč a úzkou trysku.
Upozornění: YT-85690 se dodává s baterií a nabíjecí stanicí. YT-85691 baterii ani nabíjecí stanici neobsahuje.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Parametr Jednotka měření Hodnota
Katalogové číslo YT-85690, YT-85691
Jmenovité napětí [V d.c.] 18
Jmenovitý výkon [W] 200
Objem nádrže [l] 15
Pracovní podtlak [kPa] 17
Třída izolace II
Stupeň ochrany IPX4
Mše [kg] 4,5
Typ baterie Li-Ion
Kapacita baterie* [Ah] 9
Nabíječka*
Vstupní napětí [V~] 200 - 240
Frekvence sítě [Hz] 50 / 60
Jmenovitý proud [A] 2
Třída izolace II
Výstupní napětí [V d.c.] 21,5
Výstupní proud [A] 2,2
Doba nabíjení** [h] 4,5

* pouze u modelů vybavených baterií a nabíječkou
** Uvedená doba nabíjení platí pouze pro kapacitu baterie uvedenou v tabulce

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší, osoby se sníženými fyzickými nebo 
duševními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí o zařízení, za předpokladu, že 
je pod dohledem nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení, aby děti 
pochopily související rizika. Děti by si se zařízením neměly hrát. Děti by neměly zařízení 
čistit ani udržovat bez dozoru. Bezdrátový vysavač je určen pro suché i mokré použití. Před 
vysáváním vody nebo mokrých nečistot dodržujte pokyny v tomto návodu. Nedodržení těch-
to pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, který může ohrozit zdraví a bezpečnost 
uživatele a ostatních. Vysávání kapalin jiných než kapalin na vodní bázi je zakázáno. Vysá-
vání barev, olejů, rozpouštědel, benzínu a dalších hořlavých látek může vést k nevratnému 
poškození vysavače nebo jeho součástí a může také představovat riziko úrazu elektrickým 



43

CZ

O R I G I N Á L  N Á V O D U

proudem, požáru nebo výbuchu. Před změnou typu práce vždy vyprázdněte, vyčistěte a 
osušte nádržku vysavače. Nečistoty zbývající v nádržce z předchozího použití mohou na-
rušit provoz, pokud se změní provoz vysavače. Nikdy nevysávejte horké, žhavé nebo hořící 
předměty. Mohlo by to vést k požáru nebo výbuchu a mohlo by to uživatele vystavit vážnému 
zranění nebo smrti. Maximální teplota vysávaných nečistot nesmí překročit 40 °C. Zařízení je 
určeno pro použití v uzavřených prostorách a nemělo by být vystaveno vodě, včetně srážek. 
Před každým použitím zařízení zkontrolujte. Pokud si všimnete jakýchkoli závad, zařízení 
nepoužívejte. Před prováděním jakékoli údržby se ujistěte, že je zařízení vypnuté a odpojené 
ze zásuvky. Zařízení skladujte mimo dosah přihlížejících, zejména dětí. Během provozu se 
také ujistěte, že je zařízení mimo dosah přihlížejících, zejména dětí. Zařízení přenášejte za 
rukojeť. Při použití vysavače jako foukače nemiřte výstupem hadice na lidi ani zvířata. Pravi-
delně kontrolujte stav hadice. Nepoužívejte vysavač s poškozenou hadicí.
Bezpečnostní pokyny pro nabíjení baterie
Varování! Před nabíjením se ujistěte, že tělo zdroje, kabel a zástrčka nejsou prasklé ani poškozené. Nepoužívejte vadnou nebo 
poškozenou nabíjecí stanici ani zdroj! K nabíjení baterií používejte pouze nabíjecí stanici a zdroj, které jsou součástí sady. Použití 
jiného zdroje může způsobit požár nebo poškození nářadí. Nabíjení baterie smí probíhat pouze v uzavřené, suché místnosti, chrá-
něné před neoprávněným přístupem, zejména dětmi. Nepoužívejte nabíjecí stanici ani zdroj bez stálého dohledu dospělé osoby! 
Pokud potřebujete opustit nabíjecí místnost, odpojte nabíječku od sítě vytažením zástrčky zdroje ze zásuvky. Pokud z nabíječky 
vychází kouř, podezřelý zápach atd., okamžitě nabíječku odpojte ze zásuvky!
Nářadí je dodáváno s nenabitou baterií, proto je před použitím nutné ji nabít podle níže popsaného postupu pomocí dodaného 
zdroje a nabíjecí stanice. Lithium-iontové baterie nevykazují „paměťový efekt“, což umožňuje jejich kdykoli dobíjení. Doporučuje 
se však baterii během běžného provozu vybít a poté ji nabít na plnou kapacitu. Pokud to vzhledem k povaze práce není možné ka-
ždých několik nebo tucet cyklů, měla by být alespoň každých několik až tucet cyklů dobíjena. Za žádných okolností by se baterie 
neměly vybíjet zkratováním elektrod, protože by to způsobilo nevratné poškození! Také nekontrolujte nabití baterie zkratováním 
elektrod a kontrolou jisker.

Úložiště baterie
Pro prodloužení životnosti baterie zajistěte správné skladovací podmínky. Baterie vydrží přibližně 500 cyklů nabití a vybití. Baterie 
by měla být skladována v teplotním rozmezí 0 až 30 stupňů Celsia s relativní vlhkostí 50 %. Pro delší skladování baterii nabijte 
přibližně na 70 % kapacity. Pro delší skladování baterii pravidelně nabíjejte jednou ročně. Baterii nepřebíjejte, mohlo by dojít 
ke zkrácení její životnosti a způsobení nevratného poškození. Během skladování se baterie v důsledku úniku postupně vybíjí. 
Proces samovybíjení závisí na skladovací teplotě; čím vyšší teplota, tím rychlejší je vybíjení. Nesprávné skladování baterií může 
vést k úniku elektrolytu. V případě úniku zachyťte únik neutralizačním činidlem. Pokud se elektrolyt dostane do očí, důkladně je 
vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nepoužívejte nářadí s poškozenou baterií. Pokud je baterie zcela 
opotřebovaná, měla by být odvezena do specializovaného zařízení pro likvidaci odpadu.

Přeprava baterií
Lithium-iontové baterie jsou ze zákona považovány za nebezpečné materiály. Uživatel nářadí může přepravovat nářadí i s baterií 
nebo samotné baterie po silnici. Nejsou vyžadovány žádné další požadavky. Pokud je přeprava zadávána třetím stranám (např. 
kurýrem), je nutné dodržovat předpisy týkající se přepravy nebezpečných materiálů. Před přepravou se obraťte na kvalifi kovanou 
osobu. Poškozené baterie se nesmí přepravovat. Během přepravy musí být vyjmuté baterie z nářadí vyjmuty a odkryté kontakty 
musí být chráněny, např. izolační páskou. Baterie zajistěte v obalu tak, aby se během přepravy v obalu neposouvaly. Je také nutné 
dodržovat národní předpisy týkající se přepravy nebezpečných materiálů.

Nabíjení baterie (III)
Vložte baterii do nabíjecí zásuvky.
Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
V blízkosti slotu pro baterii se nachází kontrolka, která indikuje provoz nabíječky, jak je popsáno v tabulce „Indikátory provozu na-
bíječky“. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od elektrické zásuvky. Vyjměte baterii z nabíjecí stanice stisknutím a podržením 
západky baterie a poté baterii vysuňte ze slotu nabíječky.
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YT-828498, YT-828499
Zelená barva Červená barva Pracovní stav

nepřetržité světlo čekání na načítání
nepřetržité světlo načítání

nepřetržité světlo baterie nabitá

YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504
Zelená barva Žlutá barva* Červená barva Pracovní stav

čekání na načítání
pulzující načítání

nepřetržité světlo baterie nabitá
pulzující přehřátí baterie

nepřetržité světlo poškozená baterie
pulzující přehřátí nabíječky

nepřetržité světlo poškozená nabíječka

*pouze u modelu s katalogovým číslem YT-828502

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Připojení k napájení (IV)
K napájení nářadí můžete použít dodanou baterii (pro produkt YT-85690) nebo jednu z následujících lithium-iontových bate-
rií YATO 18 V: YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464 a YT-82845, které lze nabíjet pouze pomocí nabíječek YATO 
YT-82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499, YT-828500, YT-828501 a YT-828502. Použití jiných baterií s jiným jmenovitým 
napětím, které neodpovídají objímce nářadí, je zakázáno. Úprava objímky a/nebo baterie tak, aby do nich pasovaly, je zakázána.

VAROVÁNÍ! Montáž příslušenství, čištění, údržba a jakékoli další servisní činnosti se smí provádět pouze s vypnutým vysavačem. 
Před zahájením jakékoli práce odpojte baterii ze zásuvky.

Příprava na práci (V)
Před zahájením práce s vysavačem jej připravte k použití. Umístěte vysavač na stabilní, rovný povrch a ujistěte se, že je vypínač 
v poloze vypnuto. Poté zvedněte západky víka, sejměte víko vysavače a zkontrolujte stav nádržky. Pokud nádržka obsahuje 
nečistoty, vyprázdněte ji a vyčistěte. V závislosti na plánovaném provozu zkontrolujte, zda je použita vhodná fi ltrační vložka, tj. 
vzduchový fi ltr pro suchý provoz nebo ochranná houba pro mokrý provoz. Filtrační vložka by měla být správně usazena v koši 
motoru, čistá, suchá a nepoškozená. Pokud je silně znečištěná, vyčistěte ji nebo vyměňte za novou.
Jakmile jsou tyto kroky dokončeny, nasaďte víko vysavače na nádrž, zarovnejte ho s okrajem nádrže a zavřete západky víka. 
Ujistěte se, že všechny západky jsou zcela zajištěny a víko pevně přiléhá po celé nádrži. Vložte konec ohebné hadice do vstupního 
otvoru a ujistěte se, že je bezpečně upevněna. V případě potřeby připevněte na druhý konec hadice prodlužovací trubice a v 
závislosti na typu prováděné práce vhodný nástavec, například široký kartáč nebo úzkou trysku.

VAROVÁNÍ! Nikdy nepoužívejte vysavač bez řádně nainstalovaného vzduchového fi ltru nebo ochranné houbičky. Může dojít k 
poškození vysavače a úrazu elektrickým proudem.

Instalace fi ltrační vložky (V, VI)
Při použití vysavače pro suché vysávání použijte vzduchový fi ltr. Při použití vysavače pro mokré vysávání použijte ochrannou 
houbičku. Do vysavače lze nainstalovat pouze jednu fi ltrační vložku. Před instalací ochranné houbičky vyjměte vzduchový fi ltr. 
Před instalací vzduchového fi ltru vyjměte ochrannou houbičku. Před instalací nebo vyjmutím fi ltrační vložky vypněte vysavač a 
odpojte baterii ze zásuvky baterie. Poté zvedněte západky krytu, sejměte kryt vysavače a získejte přístup ke koši motoru v nádrži.
Vzduchový fi ltr by měl být používán pro suchý provoz. Vzduchový fi ltr by měl být namontován kolem koše motoru v horní části 
sestavy vysavače tak, aby rovnoměrně přiléhal po celém obvodu a byl bezpečně upevněn. Po instalaci fi ltru nasaďte kryt vysavače 
na nádržku, zarovnejte jej s okrajem nádržky a zavřete západky krytu. Ujistěte se, že všechny západky jsou zcela zajištěny a 
že kryt pevně přiléhá po celém obvodu nádržky. Pravidelně kontrolujte, zda není vzduchový fi ltr znečištěn. Pokud se nahromadí 
nečistoty, vyjměte fi ltr sejmutím krytu a jemným poklepáním nebo jeho vyčištěním měkkým kartáčem, abyste odstranili povrchový 
prach. Pokud je fi ltr silně znečištěný, lze jej omýt v čisté vlažné vodě. Po umytí nechte fi ltr před opětovnou instalací alespoň 24 
hodin zcela vyschnout. Neinstalujte vzduchový fi ltr, když je vlhký nebo mokrý. Pokud je viditelné poškození nebo pokud není 
čištění možné, doporučuje se fi ltr vyměnit za nový, aby se zachoval správný vysávací výkon. Při práci ve vlhkých podmínkách by 
měl vzduchový fi ltr zůstat vyjmutý ze zařízení a nesmí přijít do kontaktu s kapalinou.
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Ochranná houba by se měla používat při práci ve vlhkém prostředí. Před instalací houby vypněte vysavač, odpojte baterii ze 
zásuvky baterie, sejměte kryt vysavače a vyjměte vzduchový fi ltr, pokud je nainstalován. Umístěte ochrannou houbu na koš 
motoru v nádrži a ujistěte se, že jej zcela zakrývá. Houba by měla přilnout k celému povrchu koše motoru, což zajistí správnou 
fi ltraci tekutých nečistot a zabrání vniknutí pěny a nečistot do motorové jednotky. Poté nasaďte kryt vysavače na nádrž a zavřete 
západky krytu. Ve vlhkém prostředí, když je dosaženo maximální hladiny kapaliny v nádrži, vysavač přestane účinně sát. V 
takovém případě přestaňte vysavač používat, vypněte vysavač, odpojte baterii ze zásuvky baterie, sejměte kryt vysavače a 
vyprázdněte nádrž. Po každém vyprázdnění nádrže zkontrolujte ochrannou houbu a pokud je znečištěná, opláchněte ji čistou 
vodou nebo vodou s jemným čisticím prostředkem. Po opláchnutí houbu důkladně vyždímejte a nechte ji zcela vyschnout. 
Ochrannou houbu lze po vysušení znovu použít. Ochranná houba by se neměla používat, pokud je poškozená nebo nadměrně 
opotřebovaná. V takových případech by měl být nahrazen novým.

Suchá práce
Před zahájením suchého provozu by měl být vysavač řádně připraven k použití a vybaven vzduchovým fi ltrem namontovaným na 
koši motoru. Při suchém provozu se ochranná houba nepoužívá a měla by být vyjmuta z nádrže.
Vložte nabitou baterii do slotu pro baterii, dokud nezapadne na místo. Umístěte vysavač na stabilní, rovný povrch a poté přepněte 
přepínač do polohy „I“. Vysavač začne vysávat nečistoty pomocí zvoleného nástavce, prodlužovacích trubek a ohebné hadice 
do nádrže. Nevysávejte kapaliny ani mokré nečistoty, pokud vysáváte nasucho. Nevysávejte horký popel, žhavé materiály ani 
ostré předměty, které by mohly poškodit součásti vysavače nebo představovat nebezpečí pro uživatele. Během provozu sledujte 
sací výkon. Znatelný pokles sacího výkonu může signalizovat plnou nádrž nebo znečištěný vzduchový fi ltr. Po vysávání přepněte 
přepínač do polohy „O“ a odpojte baterii od slotu pro baterii. Poté v případě potřeby sejměte kryt vysavače, vyprázdněte nádrž a 
vyčistěte vzduchový fi ltr podle pokynů k údržbě.

Mokrá práce
Při práci za mokra je vysavač určen k vysávání kapalin a mokrých nečistot z podlah a jiných povrchů. Před zahájením práce by 
měla být nádržka prázdná, vzduchový fi ltr vyjmutý a ochranná houba správně nainstalovaná na koš motoru v nádržce tak, aby 
jej zcela zakrývala. Víko vysavače musí být na místě, západky zcela zajištěné a víko by mělo pevně přiléhat po celém obvodu 
nádržky. Vložte nabitou baterii do slotu pro baterii, dokud nezapadne na místo. Umístěte vysavač na stabilní, rovný povrch a 
nastavte spínač do polohy „I“.
Vysavač začne nasávat kapaliny zvolenou tryskou, prodlužovacími trubicemi a ohebnou hadicí do nádržky. Při používání vysavače 
ve vlhkém prostředí jej nepoužívejte k vysávání suchého, jemného prachu. K tomuto účelu je určen režim suchý s fi ltrem vzduchu. 
Nepoužívejte vysavač k vysávání žíravých nebo hořlavých kapalin ani kapalin s teplotou přesahující 40 °C. Za mokra sledujte 
chování vysavače a jeho sací výkon. Dosažení maximální hladiny v nádržce může vést k výraznému snížení sacího výkonu nebo 
úplnému zastavení sání. V takovém případě přestaňte vysavač používat, otočte spínač do polohy „O“, odpojte baterii ze zásuvky 
baterie, sejměte kryt vysavače a opatrně vyprázdněte nádržku s kapalinou. Doporučuje se zkontrolovat stav ochranné houbičky při 
každém vyprázdnění nádržky. Pokud se houbička znečistí, opláchněte ji čistou vodou nebo vodou s jemným čisticím prostředkem, 
důkladně vyždímejte a nechte zcela vyschnout. Houbičku lze po vysušení znovu použít. Ochrannou houbičku nepoužívejte, pokud 
je poškozená nebo nadměrně opotřebovaná. V takovém případě je nutné ji vyměnit za novou. Po vyprázdnění nádržky a vyčištění 
ochranné houbičky, pokud je to nutné, nasaďte víko na nádržku, zarovnejte ho s okraji, zavřete západky a ujistěte se, že víko 
pevně přiléhá po celém obvodu. Pokud si všimnete úniku kapaliny z pouzdra vysavače, okamžitě jej přestaňte používat, vypněte 
vypínač (O), odpojte baterii ze zásuvky a vysavač dále nepoužívejte, dokud nebude stav zkontrolován.

Funkce ventilátoru (VII)
Funkce foukače umožňuje ofukovat povrchy a odstraňovat lehké, suché nečistoty proudem vzduchu vyfukovaného z vysavače. 
Před přepnutím do režimu foukače by měl být vysavač připraven k provozu, s prázdnou nádržkou a spínačem v poloze vypnuto 
(O). Před připojením fl exibilní hadice odpojte baterii od zásuvky.
Chcete-li vysavač přepnout do režimu foukání, odpojte ohebnou hadici od vstupu nádržky a poté ji připojte k výstupnímu otvoru 
na víku vysavače. Otáčejte hadicí ve směru vyznačeném na krytu, dokud se bezpečně nezajistí v otvoru. Po připojení hadice 
vložte nabitou baterii do otvoru pro baterii a nastavte přepínač do polohy „I“. Nasměrujte proud vzduchu na povrchy, které je třeba 
vyčistit, aby se nečistoty pohybovaly správným směrem a nesměřovaly na lidi nebo zvířata. Po použití vysavače v režimu foukání 
nastavte přepínač do polohy „O“, odpojte baterii od otvoru pro baterii a poté, pokud chcete vysavač znovu používat v režimu 
vysávání, znovu připojte ohebnou hadici od výstupního otvoru ke vstupnímu otvoru.

Údržba a skladování vysavače
POZOR! Před zahájením jakékoli údržby, čištění nebo výměny součástí se ujistěte, že je vypínač v poloze „O“ a baterie je vyjmuta 
z přihrádky na baterii.
Po každém použití zkontrolujte stav nádržky, těsnění víka a fi ltračních vložek. Nádržku je třeba vyprázdnit od pevných nečistot. 
Po použití vysavače v režimu na kapaliny nádržku vyprázdněte, opláchněte ji čistou vodou a nechte ji otevřenou zcela vyschnout. 
Nádržka vysavače není vhodná pro dlouhodobé skladování kapalných nečistot, proto ji po dokončení mokrého čištění ihned 
vyprázdněte a nechte ji vyschnout. Zkontrolujte vzduchový fi ltr a ochrannou houbu, zda nejsou znečištěné a poškozené. Pokud 
jsou velmi znečištěné, vyčistěte je nebo je vyměňte za nové. Vyčistěte vzduchový fi ltr a ochrannou houbu podle doporučení 
pro fi ltrační vložky. V případě potřeby je opláchněte čistou vlažnou vodou bez použití čisticích prostředků. Po umytí je nechte 
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alespoň 24 hodin zcela vyschnout a instalujte je až po uschnutí. Filtrační vložky by se neměly sušit v troubě, mikrovlnné troubě 
ani na otevřeném ohni. Vnější část vysavače čistěte proudem stlačeného vzduchu o tlaku maximálně 0,3 MPa nebo měkkým 
hadříkem. Zvláštní pozornost věnujte vstupním a výstupním větracím otvorům. V případě potřeby je očistěte proudem stlačeného 
vzduchu o tlaku maximálně 0,3 MPa. K čištění větracích otvorů nepoužívejte ostré kovové předměty. Vysavač neponořujte do 
vody ani na horní část krytu nestříkejte vodní proud. Větší nečistoty z krytu odstraňte měkkým, mírně vlhkým hadříkem bez použití 
prostředků obsahujících rozpouštědla nebo jiné agresivní chemikálie. Před každým použitím a po něm zkontrolujte ohebnou 
hadici, zda není poškozená, prasklá a zalomená, což by bránilo proudění vzduchu. Hadici během používání nadměrně neohýbejte 
ani ji násilím nenatahujte, abyste zabránili trvalé deformaci. Nepoužívejte poškozenou hadici. Po použití vysavače v režimu sání 
kapalin ihned po použití očistěte vnitřek vysavače, včetně všech přístupných povrchů, ohebné hadice, prodlužovacích trubek 
a pracovních koncovek. Zaschlé nečistoty mohou poškodit vysavač nebo jeho součásti. Po odpojení hadice a prodlužovacích 
trubek od vysavače očistěte vnitřek hadice a prodlužovacích trubek proudem vody a nechte je zcela vyschnout.
Vysavač skladujte v interiéru, mimo dosah nadměrné vlhkosti, srážek a zdrojů tepla. Vysavač skladujte v provozní poloze s 
prázdnou a suchou nádržkou a fl exibilní hadicí a příslušenstvím uspořádaným tak, aby nedošlo k jejich rozdrcení nebo trvalé 
deformaci. Pokud má být vysavač skladován po delší dobu, vyjměte baterii z přihrádky na baterie a skladujte ji odděleně na 
chladném a suchém místě, mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně.
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CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Tento bezdrôtový mokro-suchý vysávač je určený na vysávanie pevných a tekutých nečistôt z rôznych povrchov, ako sú podlahy, 
pracovné dosky a interiéry vozidiel. Jeho bezvreckový dizajn s nádržou, vzduchovým fi ltrom a ochrannou špongiou zaisťuje, že 
nečistoty sa zachytávajú na fi ltri a zhromažďujú priamo v nádrži, čo uľahčuje vyprázdňovanie a znižuje tvorbu prachu. V kombiná-
cii s fl exibilnou hadicou, predlžovacími trubicami a nadstavcami umožňuje nádrž čistenie väčších povrchov aj ťažko dostupných 
miest, ako sú rohy a štrbiny. Správna, spoľahlivá a bezpečná prevádzka zariadenia závisí od správneho používania, preto:

POZOR! Pred použitím náradia si prečítajte celý návod a uschovajte si ho.

Dodávateľ nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z nedodržania bezpečnostných predpisov a odporúčaní tohto návodu.

VYBAVENIE

Produkt sa dodáva kompletný a nevyžaduje si žiadnu montáž. Štandardné vybavenie zahŕňa ochrannú špongiu, vzduchový fi lter, 
fl exibilnú hadicu, predlžovacie trubice, širokú kefu a úzku trysku.
Upozornenie: YT-85690 sa dodáva s batériou a nabíjacou stanicou. YT-85691 neobsahuje batériu ani nabíjaciu stanicu.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Parameter Jednotka merania Hodnota
Katalógové číslo YT-85690, YT-85691
Menovité napätie [V d.c.] 18
Menovitý výkon [W] 200
Objem nádrže [l] 15
Pracovný podtlak [kPa] 17
Trieda izolácie II
Stupeň ochrany IPX4
Hmota [kg] 4,5
Typ batérie Li-Ion
Kapacita batérie* [Ah] 9
Nabíjačka*
Vstupné napätie [V~] 200 - 240
Frekvencia siete [Hz] 50 / 60
Menovitý prúd [A] 2
Trieda izolácie II
Výstupné napätie [V d.c.] 21,5
Výstupný prúd [A] 2,2
Čas nabíjania** [h] 4,5

* iba pri modeloch vybavených batériou a nabíjačkou
** Uvedený čas nabíjania platí len pre kapacitu batérie uvedenú v tabuľke

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY

Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie, osoby so zníženými fyzic-
kými alebo duševnými schopnosťami a osoby bez skúseností a znalostí o zariadení, za 
predpokladu, že je zabezpečený dohľad alebo pokyny týkajúce sa bezpečného používania 
zariadenia, aby deti pochopili súvisiace riziká. Deti by sa so zariadením nemali hrať. Deti by 
nemali zariadenie čistiť ani udržiavať bez dozoru. Bezdrôtový vysávač je určený na suché aj 
mokré použitie. Pred vysávaním vody alebo mokrých nečistôt dodržiavajte pokyny v tomto 
návode. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, ktorý môže 
ohroziť zdravie a bezpečnosť používateľa a ostatných. Vysávanie kvapalín iných ako na 
vodnej báze je zakázané. Vysávanie farieb, olejov, rozpúšťadiel, benzínu a iných horľavých 
látok môže viesť k nezvratnému poškodeniu vysávača alebo jeho komponentov a môže 
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tiež predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu. Pred zmenou 
typu práce vždy vyprázdnite, vyčistite a vysušte nádržku vysávača. Nečistoty, ktoré zostali v 
nádržke z predchádzajúceho používania, môžu narušiť prevádzku, ak sa zmení prevádzka 
vysávača. Nikdy nevysávajte horúce, žeravé alebo horiace predmety. Mohlo by to viesť k 
požiaru alebo výbuchu a mohlo by to vystaviť používateľa vážnemu zraneniu alebo smrti. 
Maximálna teplota vysávaných nečistôt nesmie presiahnuť 40 °C. Zariadenie je určené na 
použitie v uzavretých priestoroch a nemalo by byť vystavené vode vrátane zrážok. Pred 
každým použitím zariadenie skontrolujte. Ak spozorujete akékoľvek chyby, zariadenie nepo-
užívajte. Pred vykonaním akejkoľvek údržby sa uistite, že je zariadenie vypnuté a odpojené 
zo siete. Zariadenie skladujte mimo dosahu okoloidúcich, najmä detí. Počas prevádzky sa 
tiež uistite, že zariadenie je mimo dosahu okoloidúcich, najmä detí. Zariadenie prenášajte za 
rukoväť. Pri používaní vysávača ako fúkača nesmerujte výstup hadice na ľudí alebo zvieratá. 
Pravidelne kontrolujte stav hadice. Nepoužívajte vysávač s poškodenou hadicou.
Bezpečnostné pokyny pre nabíjanie batérie
Upozornenie! Pred nabíjaním sa uistite, že telo zdroja napájania, kábel a zástrčka nie sú prasknuté ani poškodené. Nepoužívajte 
chybnú alebo poškodenú nabíjaciu stanicu ani zdroj napájania! Na nabíjanie batérií používajte iba nabíjaciu stanicu a zdroj napá-
jania, ktoré sú súčasťou súpravy. Použitie iného zdroja napájania môže spôsobiť požiar alebo poškodiť náradie. Nabíjanie batérie 
sa smie vykonávať iba v uzavretej, suchej miestnosti, chránenej pred neoprávneným prístupom, najmä deťmi. Nepoužívajte 
nabíjaciu stanicu ani zdroj napájania bez neustáleho dozoru dospelej osoby! Ak potrebujete opustiť nabíjaciu miestnosť, odpojte 
nabíjačku od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zdroja napájania zo zásuvky. Ak z nabíjačky spozorujete dym, podozrivý zá-
pach atď., okamžite odpojte nabíjačku zo zásuvky!
Náradie sa dodáva s nenabitou batériou, preto by sa pred použitím mala nabiť podľa postupu opísaného nižšie pomocou prilo-
ženého zdroja napájania a nabíjacej stanice. Lítium-iónové batérie nevykazujú „pamäťový efekt“, čo umožňuje ich kedykoľvek 
dobitie. Odporúča sa však batériu počas bežnej prevádzky vybiť a potom ju nabiť na plnú kapacitu. Ak to vzhľadom na povahu 
práce nie je možné každých niekoľko alebo tucet cyklov, mala by sa nabíjať aspoň každých niekoľko až tucet cyklov. Za žiadnych 
okolností by sa batérie nemali vybíjať skratovaním elektród, pretože to spôsobuje nezvratné poškodenie! Taktiež nekontrolujte 
nabitie batérie skratovaním elektród a kontrolou iskier.

Úložisko batérie
Pre predĺženie životnosti batérie zabezpečte správne skladovacie podmienky. Batéria vydrží približne 500 cyklov nabitia a vybitia. 
Batéria by sa mala skladovať pri teplote 0 až 30 stupňov Celzia s relatívnou vlhkosťou 50 %. Pre dlhšie skladovanie batérie ju 
nabite približne na 70 % kapacity. Pre dlhšie skladovanie batériu pravidelne nabíjajte raz ročne. Batériu neprebíjajte, pretože 
to skráti jej životnosť a môže spôsobiť nezvratné poškodenie. Počas skladovania sa batéria v dôsledku úniku postupne vybíja. 
Proces samovybíjania závisí od skladovacej teploty; čím vyššia teplota, tým rýchlejšie je vybíjanie. Nesprávne skladovanie batérií 
môže viesť k úniku elektrolytu. V prípade úniku zachytite únik neutralizačným činidlom. Ak sa elektrolyt dostane do očí, dôkladne 
ich vypláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nepoužívajte náradie s poškodenou batériou. Keď je batéria úplne 
opotrebovaná, mala by sa odovzdať do špecializovaného zariadenia na likvidáciu odpadu.

Preprava batérií
Lítium-iónové batérie sú zo zákona považované za nebezpečné materiály. Používateľ náradia môže prepravovať náradie s ba-
tériou alebo samotné batérie po ceste. Nie sú potrebné žiadne ďalšie požiadavky. Ak je preprava zadaná tretím stranám (napr. 
kuriérom), musia sa dodržiavať predpisy týkajúce sa prepravy nebezpečných materiálov. Pred prepravou kontaktujte kvalifi kovanú 
osobu. Poškodené batérie sa nesmú prepravovať. Počas prepravy musia byť vybraté batérie z náradia vybraté a odkryté kontakty 
musia byť chránené, napr. izolačnou páskou. Batérie zaistite v obale tak, aby sa počas prepravy v obale neposunuli. Musia sa 
dodržiavať aj národné predpisy týkajúce sa prepravy nebezpečných materiálov.

Nabíjanie batérie (III)
Vložte batériu do nabíjacej zásuvky.
Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
V blízkosti slotu pre batériu sa nachádza kontrolka, ktorá signalizuje prevádzku nabíjačky, ako je popísané v tabuľke „Indikátory 
prevádzky nabíjačky“. Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky. Vyberte batériu z nabíjacej stanice stla-
čením a podržaním tlačidla západky batérie a potom batériu vysuňte zo slotu pre nabíjačku.
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INDIKÁCIA PREVÁDZKY NABÍJAČKY

YT-828498, YT-828499
Zelená farba Červená farba Pracovný stav

nepretržité svetlo čaká sa na načítanie
nepretržité svetlo načítava sa

nepretržité svetlo batéria nabitá

YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504
Zelená farba Žltá farba* Červená farba Pracovný stav

čaká sa na načítanie
pulzujúci načítava sa

nepretržité svetlo batéria nabitá
pulzujúci prehriatie batérie

nepretržité svetlo poškodená batéria
pulzujúci prehrievanie nabíjačky

nepretržité svetlo poškodená nabíjačka

*iba v modeli s katalógovým číslom YT-828502

PREVÁDZKA ZARIADENIA

Pripojenie k zdroju napájania (IV)
Na napájanie náradia môžete použiť dodanú batériu (pre produkt YT-85690) alebo jednu z nasledujúcich 18 V lítium-iónových 
batérií YATO: YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464 a YT-82845, ktoré je možné nabíjať iba pomocou nabíjačiek YATO 
YT-82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499, YT-828500, YT-828501 a YT-828502. Používanie iných batérií s iným menovitým 
napätím, ktoré nehodia do objímky batérie náradia, je zakázané. Úprava objímky a/alebo batérie tak, aby do nich pasovali, je 
zakázaná.

VAROVANIE! Montáž príslušenstva, čistenie, údržba a akékoľvek iné servisné činnosti sa smú vykonávať iba pri vypnutom vysá-
vači. Pred začatím akejkoľvek práce odpojte batériu zo zásuvky.

Príprava na prácu (V)
Pred začatím práce s vysávačom ho pripravte na použitie. Vysávač umiestnite na stabilný, rovný povrch a uistite sa, že je 
vypínač v polohe vypnuté. Potom zdvihnite západky veka, odstráňte veko vysávača a skontrolujte stav nádržky. Ak nádržka 
obsahuje nečistoty, vyprázdnite ju a vyčistite. V závislosti od plánovanej prevádzky skontrolujte, či je použitý vhodný fi ltračný 
prvok, t. j. vzduchový fi lter pre suchú prevádzku alebo ochranná špongia pre mokrú prevádzku. Filtračný prvok by mal byť správne 
umiestnený v koši motora, čistý, suchý a nepoškodený. Ak sa silne znečistí, vyčistite ho alebo vymeňte za nový.
Po dokončení týchto krokov nasaďte veko vysávača na nádrž, zarovnajte ho s okrajom nádrže a zatvorte západky veka. Uistite 
sa, že všetky západky sú úplne zaistené a veko pevne obopne celú nádrž. Vložte koniec ohybnej hadice do vstupného otvoru a 
uistite sa, že je bezpečne upevnená. V prípade potreby pripevnite na druhý koniec hadice predlžovacie trubice a v závislosti od 
typu vykonávanej práce vhodný nadstavec, napríklad širokú kefu alebo úzku trysku.

VAROVANIE! Vysávač nikdy nepoužívajte bez správne nainštalovaného vzduchového fi ltra alebo ochrannej špongie. Môže to 
viesť k poškodeniu vysávača a úrazu elektrickým prúdom.

Inštalácia fi ltračného prvku (V, VI)
Pri použití vysávača na suché vysávanie použite vzduchový fi lter. Pri použití vysávača na mokré vysávanie použite ochrannú 
špongiu. Do vysávača je možné nainštalovať iba jeden fi ltračný prvok. Pred inštaláciou ochrannej špongie vyberte vzduchový 
fi lter. Pred inštaláciou vzduchového fi ltra vyberte ochrannú špongiu. Pred inštaláciou alebo vybratím fi ltračného prvku vypnite 
vysávač a odpojte batériu zo zásuvky batérie. Potom zdvihnite západky krytu, odstráňte kryt vysávača a získajte prístup ku košu 
motora v nádrži.
Vzduchový fi lter by sa mal používať na suchú prevádzku. Vzduchový fi lter by mal byť umiestnený okolo koša motora v hornej časti 
zostavy vysávača tak, aby rovnomerne priliehal po celom obvode a bol bezpečne upevnený. Po nainštalovaní fi ltra nasaďte kryt 
vysávača na nádržku, zarovnajte ho s okrajom nádržky a zatvorte západky krytu. Uistite sa, že všetky západky sú úplne zaistené 
a že kryt pevne prilieha po celom obvode nádržky. Pravidelne kontrolujte, či nie je vzduchový fi lter znečistený. Ak sa nahromadia 
nečistoty, vyberte fi lter tak, že ho odstránite krytom a jemne naň poklepete alebo ho vyčistíte mäkkou kefkou, aby ste odstránili 
povrchový prach. Ak je fi lter silne znečistený, môžete ho umyť v čistej, vlažnej vode. Po umytí nechajte fi lter pred opätovnou 
inštaláciou úplne vyschnúť aspoň 24 hodín. Neinštalujte vzduchový fi lter, keď je vlhký alebo mokrý. Ak je viditeľné poškodenie 
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alebo ak nie je možné fi lter vyčistiť, odporúča sa fi lter vymeniť za nový, aby sa zachoval správny vysávací výkon. Pri práci vo 
vlhkých podmienkach by mal vzduchový fi lter zostať vybratý zo zariadenia a nesmie prísť do kontaktu s kvapalinou.
Ochranná špongia by sa mala používať pri práci vo vlhkom prostredí. Pred inštaláciou špongie vypnite vysávač, odpojte batériu 
zo zásuvky batérie, odstráňte kryt vysávača a vyberte vzduchový fi lter, ak je nainštalovaný. Umiestnite ochrannú špongiu na 
kôš motora v nádrži a uistite sa, že ho úplne zakrýva. Špongia by mala priľnúť k celému povrchu košíka motora, čo zabezpečí 
správnu fi ltráciu tekutých nečistôt a zabráni vniknutiu peny a nečistôt do motorovej jednotky. Potom nasaďte kryt vysávača na 
nádrž a zatvorte západky krytu. Vo vlhkom prostredí, keď sa dosiahne maximálna hladina kvapaliny v nádrži, vysávač prestane 
účinne vysávať. V takom prípade prestaňte vysávač používať, vypnite vysávač, odpojte batériu zo zásuvky batérie, odstráňte 
kryt vysávača a vyprázdnite nádrž. Po každom vyprázdnení nádrže skontrolujte ochrannú špongiu a ak je znečistená, opláchnite 
ju v čistej vode alebo vode s jemným čistiacim prostriedkom. Po opláchnutí špongiu dôkladne vyžmýkajte a nechajte ju úplne 
vyschnúť. Ochrannú špongiu je možné po vysušení opätovne použiť. Ochranná špongia by sa nemala používať, ak je poškodená 
alebo nadmerne opotrebovaná. V takýchto prípadoch by sa mal vymeniť za nový.

Suchá práca
Pred spustením suchého vysávania by mal byť vysávač riadne pripravený na použitie a vybavený vzduchovým fi ltrom 
namontovaným na koši motora. Pri suchom vysávaní sa ochranná špongia nepoužíva a mala by sa vybrať z nádrže.
Vložte nabitú batériu do slotu pre batériu, kým nezapadne na miesto. Umiestnite vysávač na stabilný, rovný povrch a potom 
prepnite prepínač do polohy „I“. Vysávač začne vysávať nečistoty cez zvolený nadstavec, predlžovacie trubice a fl exibilnú hadicu 
do nádrže. Nevysávajte kvapaliny ani mokré nečistoty, keď vysávač beží nasucho. Nevysávajte horúci popol, žeravé materiály 
ani ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť komponenty vysávača alebo predstavovať nebezpečenstvo pre používateľa. Počas 
prevádzky sledujte sací výkon. Znateľný pokles sacieho výkonu môže signalizovať plnú nádrž alebo znečistený vzduchový fi lter. 
Po vysávaní prepnite prepínač do polohy „O“ a odpojte batériu zo slotu pre batériu. Potom v prípade potreby odstráňte kryt 
vysávača, vyprázdnite nádrž a vyčistite vzduchový fi lter podľa pokynov na údržbu.

Mokrá práca
Pri práci za mokra je vysávač určený na vysávanie kvapalín a mokrých nečistôt z podláh a iných povrchov. Pred začatím práce 
by mala byť nádržka prázdna, vzduchový fi lter odstránený a ochranná špongia správne nasadená na kôš motora v nádržke tak, 
aby ho úplne zakrývala. Veko vysávača musí byť na svojom mieste, západky úplne zaistené a veko by malo pevne priliehať po 
celom obvode nádržky. Vložte nabitú batériu do slotu pre batériu, kým nezapadne na miesto. Vysávač umiestnite na stabilný, 
rovný povrch a prepínač nastavte do polohy „I“.
Vysávač začne nasávať kvapaliny cez zvolenú trysku, predlžovacie trubice a fl exibilnú hadicu do nádržky. Pri používaní vysávača 
vo vlhkom prostredí ho nepoužívajte na vysávanie suchého, jemného prachu. Na tento účel je určený suchý režim so vzduchovým 
fi ltrom. Nepoužívajte vysávač na vysávanie korozívnych alebo horľavých kvapalín, ani kvapalín s teplotou presahujúcou 40 °C. 
Počas mokrého vysávania sledujte správanie a sací výkon vysávača. Dosiahnutie maximálnej hladiny v nádržke môže viesť k 
výraznému zníženiu sacieho výkonu alebo úplnému zastaveniu vysávania. V takom prípade prestaňte vysávač používať, otočte 
spínač do polohy „O“, odpojte batériu zo zásuvky batérie, odstráňte kryt vysávača a opatrne vyprázdnite nádržku s kvapalinou. 
Odporúča sa skontrolovať stav ochrannej špongie pri každom vyprázdnení nádržky. Ak sa špongia znečistí, opláchnite ju v čistej 
vode alebo vo vode s jemným čistiacim prostriedkom, potom ju dôkladne vyžmýkajte a nechajte úplne vyschnúť. Špongiu je 
možné po vysušení znova použiť. Ochrannú špongiu nepoužívajte, ak je poškodená alebo nadmerne opotrebovaná. V takom 
prípade ju treba vymeniť za novú. Po vyprázdnení nádrže a vyčistení ochrannej špongie, ak je to potrebné, nasaďte veko späť 
na nádrž, zarovnajte ho s okrajmi, zatvorte západky a uistite sa, že veko pevne prilieha po celom obvode. Ak spozorujete únik 
kvapaliny z krytu vysávača, okamžite prestaňte vysávač používať, prepnite vypínač do polohy vypnuté (O), odpojte batériu zo 
zásuvky a vysávač nepoužívajte, kým sa stav neskontroluje.

Funkcia dúchadla (VII)
Funkcia fúkania umožňuje fúkať povrchy a odstraňovať ľahké, suché nečistoty prúdom vzduchu fúkaného z vysávača. Pred 
prepnutím do režimu fúkania by mal byť vysávač pripravený na prevádzku, s prázdnou nádržkou a vypínačom v polohe vypnuté 
(O). Pred pripojením fl exibilnej hadice odpojte batériu od objímky batérie.
Ak chcete vysávač nastaviť do režimu fúkania, odpojte fl exibilnú hadicu od vstupu nádržky a potom ju pripojte k výstupnému 
otvoru na veku vysávača. Otáčajte hadicou v smere vyznačenom na kryte, kým sa bezpečne nezaistí v otvore. Po pripojení 
hadice vložte nabitú batériu do otvoru pre batériu a prepnite prepínač do polohy „I“. Nasmerujte prúd vzduchu na povrchy, ktoré 
je potrebné čistiť, aby sa nečistoty pohybovali správnym smerom a neboli smerované na ľudí alebo zvieratá. Po použití vysávača 
v režime fúkania prepnite prepínač do polohy „O“, odpojte batériu od otvoru pre batériu a potom, ak je to potrebné, znova pripojte 
fl exibilnú hadicu od výstupného otvoru k vstupnému otvoru, ak chcete vysávač znova používať v režime vysávania.

Údržba a skladovanie vysávača
POZOR! Pred začatím akejkoľvek údržby, čistenia alebo výmeny komponentov sa uistite, že je vypínač v polohe „O“ a batéria je 
vybratá zo slotu pre batériu.
Po každom použití skontrolujte stav nádržky, tesnenia veka a fi ltračných vložiek. Nádržku by ste mali vyprázdniť od pevných 
nečistôt. Po použití vysávača v režime na kvapaliny nádržku vyprázdnite, opláchnite ju čistou vodou a nechajte ju otvorenú, 
aby úplne vyschla. Nádržka vysávača nie je vhodná na dlhodobé skladovanie tekutých nečistôt, preto ju po ukončení mokrého 
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čistenia ihneď vyprázdnite a nechajte ju vyschnúť. Skontrolujte vzduchový fi lter a ochrannú špongiu, či nie sú znečistené a 
poškodené. Ak sú veľmi znečistené, vyčistite ich alebo ich vymeňte za nové. Vyčistite vzduchový fi lter a ochrannú špongiu podľa 
odporúčaní pre fi ltračné vložky. V prípade potreby ich opláchnite v čistej, vlažnej vode bez použitia čistiacich prostriedkov. Po 
umytí ich nechajte úplne vyschnúť aspoň 24 hodín a nainštalujte ich až po uschnutí. Filtračné vložky by sa nemali sušiť v rúre, 
mikrovlnnej rúre ani na otvorenom ohni. Vonkajšiu časť vysávača čistite prúdom stlačeného vzduchu s tlakom maximálne 0,3 MPa 
alebo mäkkou handričkou. Venujte zvláštnu pozornosť vstupným a výstupným vetracím otvorom. V prípade potreby ich vyčistite 
prúdom stlačeného vzduchu s tlakom maximálne 0,3 MPa. Na čistenie vetracích otvorov nepoužívajte ostré kovové predmety. 
Neponárajte vysávač do vody ani nestriekajte horný kryt prúdom vody. Väčšie nečistoty z krytu odstráňte mäkkou, mierne vlhkou 
handričkou bez použitia prostriedkov obsahujúcich rozpúšťadlá alebo iné agresívne chemikálie. Pred každým použitím a po ňom 
skontrolujte ohybnú hadicu, či nie je poškodená, praskliny a zalomená, čo bráni prúdeniu vzduchu. Hadicu počas používania 
nadmerne neohýbajte ani ju násilne nenaťahujte, aby ste predišli trvalej deformácii. Nepoužívajte poškodenú hadicu. Po použití 
vysávača v režime vysávania tekutín ihneď po použití vyčistite vnútro vysávača vrátane všetkých prístupných povrchov, ohybnej 
hadice, predlžovacích trubíc a pracovných hrotov. Zaschnuté nečistoty môžu poškodiť vysávač alebo jeho súčasti. Po odpojení 
hadice a predlžovacích trubíc od vysávača ich vyčistite prúdom vody a potom ich nechajte úplne vyschnúť.
Vysávač skladujte v interiéri, mimo dosahu nadmernej vlhkosti, zrážok a zdrojov tepla. Vysávač skladujte v prevádzkovej polohe s 
prázdnou a suchou nádržkou, s fl exibilnou hadicou a príslušenstvom usporiadaným tak, aby nedošlo k ich stlačeniu alebo trvalej 
deformácii. Ak sa vysávač skladuje dlhší čas, vyberte batériu z priestoru pre batérie a skladujte ju samostatne na chladnom a 
suchom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa.
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TERMÉKJELLEMZŐK

Ez az akkus nedves-száraz porszívó szilárd és folyékony szennyeződések felszívására szolgál különféle felületekről, például 
padlókról, munkalapokról és járművek belső tereiről. A porzsák nélküli kialakítás, a tartály, a légszűrő és a védőszivacs biztosítja, 
hogy a szennyeződés a szűrőn maradjon, és közvetlenül a tartályban gyűljön össze, így megkönnyíti az ürítést és csökkenti a por-
képződést. A rugalmas tömlővel, a hosszabbító csövekkel és a tartozékokkal kombinálva a tartály lehetővé teszi mind a nagyobb 
felületek, mind a nehezen elérhető helyek, például sarkok és rések tisztítását. A készülék megfelelő, megbízható és biztonságos 
működése a megfelelő használattól függ, ezért:

FIGYELEM! A szerszám használata előtt olvassa el a teljes kézikönyvet, és őrizze meg.

A szállító nem vállal felelősséget a jelen kézikönyv biztonsági előírásainak és ajánlásainak be nem tartásából eredő károkért.

FELSZERELÉS

A termék kompletten kerül kiszállításra, és nem igényel összeszerelést. A standard felszerelés tartalmaz egy védőszivacsot, 
légszűrőt, fl exibilis tömlőt, hosszabbító csöveket, egy széles kefét és egy keskeny fúvókát.
Megjegyzés: Az YT-85690 akkumulátorral és töltőállomással érkezik. Az YT-85691 nem tartalmaz akkumulátort vagy töltőállomást.

MŰSZAKI ADATOK
Paraméter Mértékegység Érték
Katalógusszám YT-85690, YT-85691
Névleges feszültség [V d.c.] 18
Névleges teljesítmény [W] 200
Tartálykapacitás [l] 15
Üzemi vákuum [kPa] 17
Szigetelési osztály II
Védettségi fok IPX4
Tömeg [kg] 4,5
Akkumulátor típusa Li-Ion
Akkumulátor kapacitása* [Ah] 9
Töltő*
Bemeneti feszültség [V~] 200 - 240
Hálózati frekvencia [Hz] 50 / 60
Névleges áram [A] 2
Szigetelési osztály II
Kimeneti feszültség [V d.c.] 21,5
Kimeneti áram [A] 2,2
Töltési idő** [h] 4,5

* csak akkumulátorral és töltővel felszerelt modelleken
** a megadott töltési idő csak a táblázatban feltüntetett akkumulátorkapacitásra vonatkozik

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK

Ezt a berendezést 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, csökkent fi zikai vagy mentális 
képességű személyek, valamint a berendezéssel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretek-
kel nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy a 
berendezés biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kapnak, hogy megértsék a 
kapcsolódó veszélyeket. Gyermekek ne játsszanak a berendezéssel. Gyermekek felügyelet 
nélkül ne tisztítsák vagy tartsák karban a berendezést. Az akkumulátoros porszívó száraz és 
nedves használatra készült. Víz vagy nedves törmelék porszívózása előtt kövesse a jelen 
kézikönyvben található utasításokat. Ezen utasítások be nem tartása áramütést okozhat, 
ami veszélyeztetheti a felhasználó és mások egészségét és biztonságát. Víz alapú folyadé-
koktól eltérő folyadékok porszívózása tilos. Festékek, olajok, oldószerek, benzin és más gyú-



53

HU

E R E D E T I  U T A S Í T Á S

lékony anyagok porszívózása visszafordíthatatlan károsodást okozhat a porszívóban vagy 
alkatrészeiben, és áramütés, tűz vagy robbanás veszélyét is magában hordozhatja. A mun-
ka típusának megváltoztatása előtt mindig ürítse ki, tisztítsa meg és szárítsa meg a porszívó 
tartályát. A tartályban az előző használatból származó szennyeződések megzavarhatják a 
működést, ha a porszívó működése megváltozik. Soha ne porszívózzon forró, izzó vagy égő 
tárgyakat. Ez tüzet vagy robbanást okozhat, és súlyos sérülést vagy halált okozhat a felhasz-
nálónak. A felszívott szennyeződés maximális hőmérséklete nem haladhatja meg a 40°C-ot. 
A készüléket zárt térben való használatra tervezték, és nem szabad víznek, beleértve a 
csapadékot is, kitenni. Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket. Ha bármilyen hibát 
észlel, ne használja a készüléket. Karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki 
van kapcsolva és ki van húzva a konnektorból. A készüléket tartsa távol személyektől, külö-
nösen gyermekektől. Működés közben is győződjön meg arról, hogy a készülék nem érhető 
el személyektől, különösen gyermekektől. A készüléket a fogantyújánál fogva hordozza. Ha 
a porszívót fúvóként használja, ne irányítsa a tömlő kimenetét emberekre vagy állatokra. 
Rendszeresen ellenőrizze a tömlő állapotát. Ne használja a porszívót sérült tömlővel.
Akkumulátortöltési biztonsági utasítások
Figyelem! Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a tápegység teste, kábele és csatlakozódugója nem repedt vagy sérült. Ne hasz-
náljon hibás vagy sérült töltőállomást vagy tápegységet! Kizárólag a készletben található töltőállomást és tápegységet használja ak-
kumulátorok töltésére. Eltérő tápegység használata tüzet okozhat vagy a szerszám károsodását okozhatja. Az akkumulátor töltését 
csak zárt, száraz, illetéktelen hozzáféréstől, különösen gyermekektől védett helyiségben szabad végezni. Ne használja a töltőállo-
mást vagy a tápegységet folyamatos felnőtt felügyelete nélkül! Ha el kell hagynia a töltőhelyiséget, válassza le a töltőt a hálózatról 
a tápegység fali aljzatból való kihúzásával. Ha füstöt, gyanús szagot stb. észlel a töltőből, azonnal húzza ki a töltőt a fali aljzatból!
A szerszámot töltetlen akkumulátorral szállítjuk, ezért használat előtt az alábbiakban leírtak szerint fel kell tölteni a mellékelt táp-
egység és töltőállomás segítségével. A lítium-ion akkumulátorok nem rendelkeznek „memóriaeff ektussal”, így bármikor újratölt-
hetők. Azonban ajánlott az akkumulátort normál működés közben lemeríteni, majd teljesen feltölteni. Ha a munka jellege miatt ez 
nem lehetséges néhány-tizenkét ciklusonként, akkor legalább néhány-tizenkét ciklusonként újra kell tölteni. Az akkumulátorokat 
semmilyen körülmények között sem szabad az elektródák rövidzárlatával lemeríteni, mivel ez visszafordíthatatlan károsodást 
okoz! Az akkumulátor töltöttségét ne ellenőrizze az elektródák rövidzárlatával és szikrák keresésével.

Akkumulátoros tárolás
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében gondoskodjon a megfelelő tárolási körülményekről. Az akkumu-
látor körülbelül 500 töltési-kisütési ciklust bír ki. Az akkumulátort 0 és 30 Celsius fok közötti hőmérsékleten, 50%-os relatív pá-
ratartalom mellett kell tárolni. Hosszabb ideig tartó tároláshoz töltse fel körülbelül 70%-os kapacitásra. Hosszabb tárolás esetén 
rendszeresen, évente egyszer töltse fel az akkumulátort. Ne merítse le túlságosan az akkumulátort, mivel ez lerövidíti az élet-
tartamát, és visszafordíthatatlan károsodást okozhat. Tárolás közben az akkumulátor fokozatosan lemerül a szivárgás miatt. Az 
önkisülés folyamata a tárolási hőmérséklettől függ; minél magasabb a hőmérséklet, annál gyorsabb a kisülés. Az akkumulátorok 
nem megfelelő tárolása elektrolit-szivárgást okozhat. Szivárgás esetén semlegesítő szerrel kell korlátozni a szivárgást. Ha az 
elektrolit szembe kerül, alaposan öblítse ki vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. Ne használjon sérült akkumulátorral rendelkező 
szerszámot. Ha az akkumulátor teljesen elhasználódott, speciális hulladékkezelő üzembe kell vinni.

Akkumulátor szállítása
A lítium-ion akkumulátorok jogilag veszélyes anyagnak minősülnek. A szerszám felhasználója szállíthatja a szerszámot az ak-
kumulátorral együtt, vagy magukat az akkumulátorokat is közúton. Nincsenek további követelmények. Ha a szállítást harmadik 
félnek szervezik ki (pl. futárszolgálattal), be kell tartani a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó szabályokat. Szállítás előtt 
vegye fel a kapcsolatot egy szakképzett személlyel. A sérült akkumulátorokat tilos szállítani. Szállítás közben a kiszerelt akkumu-
látorokat el kell távolítani a szerszámból, és a szabadon lévő érintkezőket le kell védeni, pl. szigetelőszalaggal. Rögzítse az akku-
mulátorokat a csomagolásban, hogy szállítás közben ne mozduljanak el a csomagoláson belül. A veszélyes anyagok szállítására 
vonatkozó országos előírásokat is be kell tartani.

Az akkumulátor töltése (III)
Helyezze be az akkumulátort a töltőaljzatba.
Csatlakoztassa a töltőt egy konnektorhoz.
Az akkumulátorfoglalat közelében található egy jelzőfény, amely a töltő működését jelzi, a „Töltő működésjelzői” táblázatban 
leírtak szerint. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt a konnektorból. Vegye ki az akkumulátort a töltőállomásból az akku-
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mulátor retesz gombjának lenyomva tartásával, majd csúsztassa ki az akkumulátort a töltőfoglalatból.

TÖLTŐ MŰKÖDÉSÉNEK JELZÉSE

YT-828498, YT-828499
Zöld szín Piros szín Munkaállapot

folyamatos fény berakodásra vár
folyamatos fény berakodás

folyamatos fény akkumulátor feltöltve

YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504
Zöld szín Sárga szín* Piros szín Munkaállapot

berakodásra vár
lüktető berakodás

folyamatos fény akkumulátor feltöltve
lüktető akkumulátor túlmelegedése

folyamatos fény sérült akkumulátor
lüktető töltő túlmelegedése

folyamatos fény sérült töltő

*csak az YT-828502 katalógusszámú modellben

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

Csatlakozás a tápegységhez (IV)
A szerszám áramellátásához használhatja a mellékelt akkumulátort (az YT-85690 termékhez), vagy a következő YATO 18 V-os 
Li-ion akkumulátorok egyikét: YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464 és YT-82845, amelyek csak YATO YT-82848, YT-
82849, YT-828498, YT-828499, YT-828500, YT-828501 és YT-828502 töltővel tölthetők. Tilos más, eltérő névleges feszültségű 
és a szerszám akkumulátorfoglalatába nem illeszkedő akkumulátorok használata. Tilos a foglalat és/vagy az akkumulátor módo-
sítása az illeszkedéshez.

FIGYELMEZTETÉS! A tartozékok összeszerelése, tisztítása, karbantartása és minden egyéb szervizelési tevékenység csak ki-
kapcsolt porszívó mellett végezhető. Bármilyen munka megkezdése előtt húzza ki az akkumulátort az akkumulátorcsatlakozóból.

Felkészülés a munkára (V)
Mielőtt elkezdené a porszívó használatát, készítse elő a használatra. Helyezze a porszívót stabil, vízszintes felületre, és győződjön 
meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van. Ezután emelje fel a fedél reteszeit, vegye le a porszívó fedelét, és ellenőrizze 
a tartály állapotát. Ha a tartályban szennyeződés van, ürítse ki és tisztítsa meg. A tervezett üzemeltetéstől függően ellenőrizze, 
hogy a megfelelő szűrőbetétet használja-e, azaz levegőszűrőt száraz üzemmódhoz vagy védőszivacsot nedves üzemmódhoz. 
A szűrőbetétnek megfelelően kell illeszkednie a motortartó kosárba, tisztának, száraznak és sértetlennek kell lennie. Ha erősen 
szennyezett, tisztítsa meg vagy cserélje ki egy újra.
Miután elvégezte ezeket a lépéseket, helyezze a porszívó fedelét a tartályra, igazítsa a tartály pereméhez, és zárja le a fedél 
reteszeit. Győződjön meg arról, hogy minden retesz teljesen be van akadva, és a fedél szorosan záródik a teljes tartály körül. 
Helyezze be a fl exibilis tömlő végét a bemeneti nyílásba, és győződjön meg arról, hogy biztonságosan rögzítve van. Szükség 
esetén csatlakoztasson hosszabbító csöveket a tömlő másik végéhez, és egy megfelelő tartozékot, például széles kefét vagy 
keskeny fúvókát, a végzett munka típusától függően.

FIGYELMEZTETÉS! Soha ne üzemeltesse a porszívót megfelelően felszerelt légszűrő vagy védőszivacs nélkül. Ez a porszívó 
károsodásához és áramütéshez vezethet.

A szűrőbetét beszerelése (V, VI)
Száraz porszívó használata esetén használja a levegőszűrőt. Nedves porszívó használata esetén használja a védőszivacsot. 
Csak egy szűrőelem szerelhető be a porszívóba. A védőszivacs beszerelése előtt távolítsa el a levegőszűrőt. A levegőszűrő 
beszerelése előtt távolítsa el a védőszivacsot. A szűrőelem beszerelése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a porszívót, és húzza 
ki az akkumulátort az akkumulátorfoglalatból. Ezután emelje fel a fedélzárakat, vegye le a porszívó fedelét, és férjen hozzá a 
tartályban lévő motorkosárhoz.
A levegőszűrőt száraz üzemmódban kell használni. A levegőszűrőt a porszívóegység tetején található motorkosár köré kell 
helyezni úgy, hogy egyenletesen illeszkedjen a teljes kerületén, és biztonságosan rögzítve legyen. A szűrő beszerelése után 
helyezze a porszívó fedelét a tartályra, igazítsa a tartály pereméhez, és zárja le a fedél reteszeit. Győződjön meg arról, hogy 
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minden retesz teljesen be van akadva, és a fedél szorosan illeszkedik a tartály teljes kerületére. Rendszeresen ellenőrizze a 
levegőszűrő szennyeződését. Ha szennyeződés gyűlik fel, vegye ki a szűrőt a fedél levételével és fi noman megkocogtatásával, 
vagy puha kefével tisztítsa meg a felületi por eltávolításához. Ha a szűrő erősen szennyezett, tiszta, langyos vízben mosható. 
Mosás után hagyja a szűrőt legalább 24 órán át teljesen megszáradni, mielőtt visszahelyezi. Ne szerelje be a levegőszűrőt 
nedvesen vagy vizesen. Látható sérülések esetén, vagy ha a tisztítás nem lehetséges, ajánlott a szűrőt egy újra cserélni a 
megfelelő porszívózási teljesítmény fenntartása érdekében. Nedves körülmények között végzett munka során a levegőszűrőt ki 
kell venni a készülékből, és nem érintkezhet folyadékkal.
Nedves körülmények között történő munkavégzés esetén védőszivacsot kell használni. A szivacs beszerelése előtt kapcsolja ki 
a porszívót, húzza ki az akkumulátort az akkumulátorfoglalatból, vegye le a porszívó fedelét, és vegye ki a légszűrőt, ha van. 
Helyezze a védőszivacsot a tartályban lévő motorkosárra, ügyelve arra, hogy teljesen befedje azt. A szivacsnak a motorkosár 
teljes felületén rá kell tapadnia, ami biztosítja a folyékony törmelék megfelelő szűrését, és megakadályozza, hogy a hab és a 
szennyeződés bejusson a motoregységbe. Ezután helyezze a porszívó fedelét a tartályra, és zárja le a fedél reteszeit. Nedves 
körülmények között, amikor a tartályban lévő folyadékszint eléri a maximális szintet, a porszívó leállítja a hatékony szívást. Ebben 
az esetben hagyja abba a használatot, kapcsolja ki a porszívót, húzza ki az akkumulátort az akkumulátorfoglalatból, vegye le a 
porszívó fedelét, és ürítse ki a tartályt. A tartály minden ürítése után ellenőrizze a védőszivacsot, és ha szennyezett, öblítse le 
tiszta vízben vagy enyhe mosószeres vízben. Öblítés után alaposan csavarja ki a szivacsot, és hagyja teljesen megszáradni. 
Száradás után a védőszivacs újra felhasználható. A védőszivacsot nem szabad használni, ha sérült vagy túlzottan kopott. Ilyen 
esetekben újra kell cserélni.

Száraz munka
Száraz üzemmód megkezdése előtt a porszívót megfelelően elő kell készíteni a használatra, és fel kell szerelni egy légszűrőt a 
motortartóra. Száraz üzemmódban a védőszivacsot nem kell használni, azt el kell távolítani a tartályból.
Helyezze be a feltöltött akkumulátort az akkumulátorfoglalatba, amíg a helyére nem kattan. Helyezze a porszívót stabil, vízszintes 
felületre, majd állítsa a kapcsolót „I” állásba. A porszívó a kiválasztott tartozékon, a hosszabbító csöveken és a fl exibilis tömlőn 
keresztül elkezdi felszívni a szennyeződéseket a tartályba. Szárazon járás közben ne porszívózzon folyadékokat vagy nedves 
szennyeződéseket. Ne porszívózzon fel forró hamut, izzó anyagokat vagy éles tárgyakat, amelyek károsíthatják a porszívó 
alkatrészeit vagy veszélyt jelenthetnek a felhasználóra. Működés közben fi gyelje a szívóteljesítményt. A szívóteljesítmény 
észrevehető csökkenése teli tartályra vagy szennyezett levegőszűrőre utalhat. Porszívózás után állítsa a kapcsolót „O” állásba, 
és válassza le az akkumulátort az akkumulátorfoglalatról. Ezután, ha szükséges, vegye le a porszívó fedelét, ürítse ki a tartályt, 
és tisztítsa meg a levegőszűrőt a karbantartási utasításoknak megfelelően.

Nedves munka
Nedves munkavégzés közben a porszívó folyadékok és nedves szennyeződések padlóról és egyéb felületekről történő 
felszívására szolgál. A munka megkezdése előtt a tartálynak üresnek kell lennie, a légszűrőt el kell távolítani, és a védőszivacsot 
megfelelően fel kell helyezni a tartályban lévő motortartóra, teljesen lefedve azt. A porszívó fedelének a helyén kell lennie, a 
reteszeknek teljesen be kell illeszkedniük, és a fedélnek szorosan kell illeszkednie a tartály teljes kerülete mentén. Helyezze be 
a feltöltött akkumulátort az akkumulátornyílásba, amíg a helyére nem kattan. Helyezze a porszívót stabil, vízszintes felületre, és 
állítsa a kapcsolót „I” állásba.
A porszívó a kiválasztott fúvókán, a hosszabbító csöveken és a fl exibilis tömlőn keresztül elkezdi felszívni a folyadékokat a 
tartályba. Nedves körülmények között ne használja a porszívót száraz, fi nom por felszívására. Erre a célra a légszűrős száraz 
üzemmódot tervezték. Ne használja a porszívót korrozív vagy gyúlékony folyadékok, illetve 40°C-ot meghaladó hőmérsékletű 
folyadékok felszívására. Nedves körülmények között fi gyelje a porszívó viselkedését és szívóteljesítményét. A tartályban 
a maximális szint elérése a szívóteljesítmény jelentős csökkenését vagy a szívás teljes leállását eredményezheti. Ebben az 
esetben hagyja abba a használatot, fordítsa a kapcsolót „O” állásba, húzza ki az akkumulátort az akkumulátorfoglalatból, vegye 
le a porszívó fedelét, és óvatosan ürítse ki a tartályból a folyadékot. Javasoljuk, hogy minden alkalommal, amikor a tartályt kiüríti, 
ellenőrizze a védőszivacs állapotát. Ha a szivacs szennyezett lesz, öblítse le tiszta vízben vagy enyhe mosószeres vízben, majd 
csavarja ki alaposan, és hagyja teljesen megszáradni. Száradás után a szivacs újra felhasználható. Ne használja a sérült vagy 
túlzottan kopott védőszivacsot. Ebben az esetben újra kell cserélni. A tartály kiürítése és a védőszivacs megtisztítása után , ha 
szükséges, tegye vissza a tartály fedelét, igazítsa a szélekhez, zárja a reteszeket, és győződjön meg arról, hogy a fedél teljes 
kerületén szorosan illeszkedik. Ha bármilyen folyadékszivárgást észlel a porszívó házából, azonnal hagyja abba a használatát, 
kapcsolja a kapcsolót kikapcsolt állásba (O), húzza ki az akkumulátort az akkumulátorfoglalatból, és ne folytassa a porszívó 
használatát, amíg az állapotot nem ellenőrizte.

Ventilátor funkció (VII)
A fúvó funkció lehetővé teszi a felületek fújását és a könnyű, száraz szennyeződések eltávolítását a porszívóból kifújt légárammal. 
Fúvó üzemmódba váltás előtt a porszívónak üzemkésznek kell lennie, üres tartállyal és kikapcsolt (O) állásban. A fl exibilis tömlő 
csatlakoztatása előtt húzza ki az akkumulátort az akkumulátorcsatlakozóból.
A porszívó fúvó üzemmódba állításához válassza le a fl exibilis tömlőt a tartály bemenetéről, majd csatlakoztassa a porszívó 
fedelén található kimenethez. Forgassa el a tömlőt a házon jelzett irányba, amíg biztonságosan nem rögzül a csatlakozóba. A 
tömlő csatlakoztatása után helyezzen be egy feltöltött akkumulátort az akkumulátorcsatlakozóba, és állítsa a kapcsolót „I” állásba. 
Irányítsa a légáramlást a tisztítandó felületek felé, hogy a törmelék a megfelelő irányba áramoljon, és ne emberekre vagy állatokra 
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irányuljon. A porszívó fúvó üzemmódban történő használata után állítsa a kapcsolót „O” állásba, válassza le az akkumulátort az 
akkumulátorcsatlakozóról, majd szükség esetén csatlakoztassa újra a fl exibilis tömlőt a kimenetről a bemenetre, ha a porszívót 
ismét porszívó üzemmódban szeretné használni.

Porszívó karbantartása és tárolása
FIGYELEM! Bármilyen karbantartási, tisztítási vagy alkatrészcsere megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló 
kikapcsolt „O” helyzetben van, és az akkumulátor ki van véve az akkumulátorfoglalatból.
Minden használat után ellenőrizze a tartály, a fedéltömítés és a szűrőelemek állapotát. A tartályból ki kell üríteni a szilárd 
szennyeződéseket. A porszívó folyékony üzemmódban történő használata után ürítse ki a tartályt, öblítse ki tiszta vízzel, és 
hagyja nyitva teljesen megszáradni. A porszívó tartálya nem alkalmas folyékony szennyeződések hosszú távú tárolására, 
ezért a nedves tisztítás befejezése után azonnal ürítse ki a tartályt, és hagyja megszáradni. Ellenőrizze a levegőszűrőt és a 
védőszivacsot szennyeződés és sérülés szempontjából. Ha nagyon szennyezettek, tisztítsa meg őket, vagy cserélje ki újra. 
Tisztítsa meg a levegőszűrőt és a védőszivacsot a szűrőelemekre vonatkozó ajánlások szerint. Szükség esetén öblítse le őket 
tiszta, langyos vízben, mosószer használata nélkül. Mosás után hagyja őket legalább 24 órán át teljesen megszáradni, és csak 
száraz állapotban szerelje vissza őket. A szűrőelemeket tilos sütőben, mikrohullámú sütőben vagy nyílt lángon szárítani. A porszívó 
külsejét legfeljebb 0,3 MPa nyomású sűrített levegős sugárral vagy puha ruhával tisztítsa. Fordítson különös fi gyelmet a bemeneti 
és kimeneti szellőzőnyílásokra. Szükség esetén legfeljebb 0,3 MPa nyomású sűrített levegős sugárral tisztítsa meg őket. Ne 
használjon éles fémtárgyakat a szellőzőnyílások tisztításához. Ne merítse vízbe a porszívót, és ne permetezze vízsugárral a 
felső házat. A nagyobb szennyeződéseket puha, enyhén nedves ruhával távolítsa el a házból, oldószereket vagy más agresszív 
vegyszereket tartalmazó szerek használata nélkül. Minden használat előtt és után ellenőrizze a fl exibilis tömlőt sérülések, 
repedések és törések szempontjából, amelyek akadályozzák a légáramlást. Használat közben ne hajlítsa meg túlzottan a tömlőt, 
és ne nyújtsa erőszakkal, hogy elkerülje a maradó deformációt. Ne használjon sérült tömlőt. Miután a porszívót folyadékszívó 
üzemmódban használta, használat után azonnal tisztítsa meg a porszívó belsejét, beleértve az összes hozzáférhető felületet, a 
fl exibilis tömlőt, a hosszabbító csöveket és a munkavégző hegyeket. A megszáradt szennyeződés károsíthatja a porszívót vagy 
annak alkatrészeit. A tömlő és a hosszabbító csövek belsejét a porszívóról való leválasztás után tisztítsa meg vízsugárral, majd 
hagyja teljesen megszáradni.
A porszívót zárt térben, túlzott nedvességtől, csapadéktól és hőforrásoktól távol tárolja. A porszívót üzemi helyzetben, üres 
és száraz tartállyal, a fl exibilis tömlővel és a tartozékokkal úgy tárolja, hogy ne legyenek kitéve törésnek vagy maradandó 
alakváltozásnak. Ha a porszívót hosszabb ideig tárolja, vegye ki az akkumulátort az akkumulátorrekeszből, és tárolja külön, 
hűvös, száraz helyen, hőforrásoktól és nyílt lángtól távol.
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CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

Acest aspirator fără fi r pentru aspirare umedă și uscată este conceput pentru aspirarea resturilor solide și lichide de pe diverse 
suprafețe, cum ar fi  podele, blaturi de lucru și interiorul vehiculelor. Designul său fără sac, cu rezervor, fi ltru de aer și burete 
protector, asigură reținerea resturilor pe fi ltru și colectarea directă în rezervor, facilitând golirea și reducând generarea de praf. 
Combinat cu un furtun fl exibil, tuburi de extensie și accesorii, rezervorul permite curățarea atât a suprafețelor mai mari, cât și a 
zonelor greu accesibile, cum ar fi  colțurile și crăpăturile. Funcționarea corectă, fi abilă și sigură a dispozitivului depinde de utiliza-
rea corectă, prin urmare:

ATENȚIE! Înainte de a utiliza unealta, citiți întregul manual și păstrați-l.

Furnizorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din nerespectarea reglementărilor de siguranță și a recomandărilor 
din acest manual.

ECHIPAMENTE

Produsul este livrat complet și nu necesită asamblare. Echipamentul standard include un burete protector, fi ltru de aer, furtun 
fl exibil, tuburi prelungitoare, o perie lată și o duză îngustă.
Atenție: YT-85690 este livrat cu o baterie și o stație de încărcare. YT-85691 nu include o baterie sau o stație de încărcare.

DATE TEHNICE
Parametru Unitate de măsură Valoare
Număr de catalog YT-85690, YT-85691
Tensiune nominală [V d.c.] 18
Putere nominală [W] 200
Capacitatea rezervorului [l] 15
Depresiune de lucru [kPa] 17
Clasa de izolație II
Grad de protecție IPX4
Masa [kg] 4,5
Tip baterie Li-Ion
Capacitatea bateriei* [Ah] 9
Încărcător*
Tensiune de intrare [V~] 200 - 240
Frecvența rețelei [Hz] 50 / 60
Curent nominal [A] 2
Clasa de izolație II
Tensiune de ieșire [V d.c.] 21,5
Curent de ieșire [A] 2,2
Timp de încărcare** [h] 4,5

* numai la modelele echipate cu baterie și încărcător
** timpul de încărcare indicat se aplică numai capacității bateriei listate în tabel

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ

Acest echipament poate fi  utilizat de copii cu vârsta de 8 ani sau mai mult, persoane cu 
capacități fi zice sau mentale reduse și persoane fără experiență și cunoștințe despre echi-
pament, cu condiția să se asigure supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea în si-
guranță a echipamentului, astfel încât pericolele asociate să fi e înțelese. Copiii nu trebuie 
să se joace cu echipamentul. Copiii nu trebuie să curețe sau să întrețină echipamentul fără 
supraveghere. Aspiratorul fără fi r este conceput pentru utilizare uscată și umedă. Înainte de 
a aspira apă sau resturi ude, urmați instrucțiunile din acest manual. Nerespectarea acestor 
instrucțiuni poate duce la electrocutare, care poate reprezenta o amenințare pentru sănăta-
tea și siguranța utilizatorului și a celorlalți. Aspirarea altor lichide decât cele pe bază de apă 
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este interzisă. Aspirarea vopselelor, uleiurilor, solvenților, benzinei și a altor substanțe infl a-
mabile poate duce la deteriorarea ireversibilă a aspiratorului sau a componentelor acestuia 
și poate prezenta, de asemenea, un risc de electrocutare, incendiu sau explozie. Înainte de a 
schimba tipul de lucru, goliți, curățați și uscați întotdeauna rezervorul aspiratorului. Murdăria 
rămasă în rezervor de la utilizarea anterioară poate perturba funcționarea dacă se modifi că 
funcționarea aspiratorului. Nu aspirați niciodată obiecte fi erbinți, incandescente sau arse. 
Acest lucru ar putea provoca un incendiu sau o explozie și ar putea expune utilizatorul la 
vătămări grave sau deces. Temperatura maximă a murdăriei aspirate nu trebuie să depă-
șească 40°C. Dispozitivul este conceput pentru utilizare în spații închise și nu trebuie expus 
la apă, inclusiv la precipitații. Inspectați dispozitivul înainte de fi ecare utilizare. Dacă observați 
defecte, nu utilizați dispozitivul. Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, asigu-
rați-vă că dispozitivul este oprit și deconectat de la priză. Depozitați dispozitivul într-un loc 
ferit de accesul persoanelor din jur, în special al copiilor. De asemenea, în timpul funcționării, 
asigurați-vă că dispozitivul nu este la îndemâna persoanelor din jur, în special a copiilor. 
Transportați dispozitivul ținând de mâner. Când utilizați aspiratorul ca sufl antă, nu îndreptați 
furtunul de ieșire spre persoane sau animale. Verifi cați periodic starea furtunului. Nu utilizați 
aspiratorul cu un furtun deteriorat.
Instrucțiuni de siguranță pentru încărcarea bateriei
Atenție! Înainte de încărcare, asigurați-vă că nu există fi suri sau deteriorări ale corpului sursei de alimentare, cablului și ștecheru-
lui. Nu utilizați o stație de încărcare sau un sursă de alimentare defectă sau deteriorată! Folosiți doar stația de încărcare și sursa 
de alimentare incluse în kit pentru a încărca bateriile. Utilizarea unei alte surse de alimentare poate provoca un incendiu sau 
deteriora uneltele. Încărcarea bateriei trebuie efectuată numai într-o încăpere închisă, uscată, protejată de accesul neautorizat, în 
special al copiilor. Nu utilizați stația de încărcare sau sursa de alimentare fără supravegherea constantă a unui adult! Dacă trebuie 
să părăsiți camera de încărcare, deconectați încărcătorul de la rețeaua electrică deconectând sursa de alimentare de la priza de 
perete. Dacă observați fum, un miros suspect etc. provenind din încărcător, deconectați imediat încărcătorul de la priza de perete!
Instrumentul este livrat cu o baterie descărcată, așa că înainte de utilizare, aceasta trebuie încărcată conform procedurii descrise 
mai jos, utilizând sursa de alimentare și stația de încărcare incluse. Bateriile Li-ion nu prezintă „efect de memorie”, permițându-le 
să fi e reîncărcate în orice moment. Cu toate acestea, se recomandă descărcarea bateriei în timpul funcționării normale și apoi 
încărcarea acesteia la capacitate maximă. Dacă, din cauza naturii lucrării, acest lucru nu este posibil la fi ecare câteva sau zeci de 
cicluri, aceasta trebuie reîncărcată cel puțin la fi ecare câteva sau zeci de cicluri. În niciun caz, bateriile nu trebuie descărcate prin 
scurtcircuitarea electrozilor, deoarece acest lucru provoacă daune ireversibile! De asemenea, nu verifi cați încărcarea bateriei prin 
scurtcircuitarea electrozilor și verifi carea existenței scânteilor.

Depozitarea bateriei
Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, asigurați condiții adecvate de depozitare. Bateria poate rezista la aproximativ 500 de 
cicluri de încărcare-descărcare. Bateria trebuie depozitată la o temperatură cuprinsă între 0 și 30 de grade Celsius, cu o umiditate 
relativă de 50%. Pentru a depozita bateria pentru perioade lungi de timp, încărcați-o la aproximativ 70% din capacitate. Pentru 
o depozitare mai lungă, încărcați periodic bateria o dată pe an. Nu descărcați excesiv bateria, deoarece acest lucru îi va scurta 
durata de viață și poate provoca daune ireversibile. În timpul depozitării, bateria se va descărca treptat din cauza scurgerilor. 
Procesul de autodescărcare depinde de temperatura de depozitare; cu cât temperatura este mai mare, cu atât descărcarea este 
mai rapidă. Depozitarea necorespunzătoare a bateriilor poate duce la scurgeri de electrolit. În caz de scurgere, izolați scurgerea 
cu un agent de neutralizare. Dacă electrolitul intră în contact cu ochii, clătiți bine cu apă și solicitați imediat asistență medicală. 
Nu utilizați o unealtă cu o baterie deteriorată. Când bateria este complet uzată, aceasta trebuie dusă la un centru specializat de 
eliminare a deșeurilor.

Transportul bateriilor
Bateriile litiu-ion sunt considerate din punct de vedere legal materiale periculoase. Utilizatorul uneltei poate transporta unealta 
împreună cu bateria sau bateriile în sine pe drum. Nu sunt necesare cerințe suplimentare. Dacă transportul este externalizat către 
terți (de exemplu, prin curier), trebuie respectate reglementările privind transportul materialelor periculoase. Înainte de expediere, 
contactați o persoană califi cată. Bateriile deteriorate nu trebuie transportate. În timpul transportului, bateriile scoase trebuie scoa-
se din unealtă, iar contactele expuse trebuie protejate, de exemplu, cu bandă izolatoare. Fixați bateriile în ambalaj astfel încât 
să nu se miște în interiorul ambalajului în timpul transportului. De asemenea, trebuie respectate reglementările naționale privind 
transportul materialelor periculoase.
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Încărcarea bateriei (III)
Introduceți bateria în mufa încărcătorului.
Conectați încărcătorul la o priză de alimentare.
Există un indicator luminos lângă slotul bateriei care indică funcționarea încărcătorului, așa cum este descris în tabelul „Indicatori 
de funcționare a încărcătorului”. După fi nalizarea încărcării, deconectați încărcătorul de la priza electrică. Scoateți bateria din 
stația de încărcare apăsând și menținând apăsat butonul de blocare a bateriei, apoi glisați bateria afară din slotul încărcătorului.

INDICAȚIE FUNCȚIONARE ÎNCĂRCĂTOR

YT-828498, YT-828499
Culoare verde Culoare roșie Statutul de muncă
lumină continuă așteptând încărcarea

lumină continuă încărcare
lumină continuă baterie încărcată

YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504
Culoare verde Culoare galbenă* Culoare roșie Statutul de muncă

așteptând încărcarea
pulsatoriu încărcare

lumină continuă baterie încărcată
pulsatoriu supraîncălzirea bateriei

lumină continuă baterie deteriorată
pulsatoriu supraîncălzirea încărcătorului

lumină continuă încărcător defect

*numai la modelul cu numărul de catalog YT-828502

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

Conectarea la sursa de alimentare (IV)
Pentru alimentarea unealtă, puteți utiliza bateria inclusă (pentru produsul YT-85690) sau una dintre următoarele baterii YATO 
Li-Ion de 18 V: YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464 și YT-82845, care pot fi  încărcate doar folosind încărcătoarele 
YATO YT-82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499, YT-828500, YT-828501 și YT-828502. Utilizarea altor baterii cu o tensiune 
nominală diferită și care nu se potrivesc cu soclul uneltei este interzisă. Modifi carea soclului și/sau a bateriei pentru a se potrivi 
acestora este interzisă.

AVERTISMENT! Asamblarea accesoriilor, curățarea, întreținerea și orice alte activități de service pot fi  efectuate numai cu aspi-
ratorul oprit. Înainte de a începe orice lucrare, deconectați bateria din priza bateriei.

Pregătirea pentru muncă (V)
Înainte de a începe lucrul cu aspiratorul, pregătiți-l pentru utilizare. Așezați aspiratorul pe o suprafață stabilă și plană și asigurați-
vă că întrerupătorul este în poziția oprit. Apoi, ridicați zăvoarele capacului, scoateți capacul aspiratorului și verifi cați starea 
rezervorului. Dacă rezervorul conține resturi, goliți-l și curățați-l. În funcție de operațiunea planifi cată, verifi cați dacă se utilizează 
elementul fi ltrant corespunzător, de exemplu, un fi ltru de aer pentru funcționare uscată sau un burete protector pentru funcționare 
umedă. Elementul fi ltrant trebuie să fi e așezat corect în coșul motorului, curat, uscat și nedeteriorat. Dacă se murdărește foarte 
mult, curățați-l sau înlocuiți-l cu unul nou.
După fi nalizarea acestor pași, așezați capacul aspiratorului pe rezervor, aliniați-l cu marginea rezervorului și închideți zăvoarele 
capacului. Asigurați-vă că toate zăvoarele sunt complet fi xate și că capacul etanșează strâns în jurul întregului rezervor. Introduceți 
capătul furtunului fl exibil în orifi ciul de admisie și asigurați-vă că este fi xat în siguranță. Atașați tuburi de extensie la celălalt capăt 
al furtunului, dacă este necesar, și un accesoriu adecvat, cum ar fi  o perie lată sau o duză îngustă, în funcție de tipul de lucrare 
efectuată.

AVERTISMENT! Nu folosiți niciodată aspiratorul fără un fi ltru de aer sau un burete protector instalat corect. Acest lucru poate duce 
la deteriorarea aspiratorului și la electrocutare.

Instalarea elementului fi ltrant (V, VI)
Când folosiți aspiratorul pentru aplicații uscate, folosiți fi ltrul de aer. Când folosiți aspiratorul pentru aplicații umede, folosiți buretele de 
protecție. În aspirator se poate instala un singur element fi ltrant. Înainte de a instala buretele de protecție, scoateți fi ltrul de aer. Înainte 
de a instala fi ltrul de aer, scoateți buretele de protecție. Înainte de a instala sau scoate elementul fi ltrant, opriți aspiratorul și deconectați 



60 I N S T R U C Ţ I U N I  O R I G I N A L E

RO
bateria de la priza bateriei. Apoi, ridicați zăvoarele capacului, scoateți capacul aspiratorului și accesați coșul motorului din rezervor.
Filtrul de aer trebuie utilizat pentru funcționare uscată. Filtrul de aer trebuie montat în jurul coșului motorului din partea superioară 
a ansamblului aspiratorului, astfel încât să se potrivească uniform pe întreaga circumferință și să fi e fi xat în siguranță. După 
instalarea fi ltrului, așezați capacul aspiratorului pe rezervor, aliniați-l cu marginea rezervorului și închideți zăvoarele capacului. 
Asigurați-vă că toate zăvoarele sunt complet fi xate și că capacul se potrivește strâns pe întreaga circumferință a rezervorului. 
Verifi cați periodic fi ltrul de aer pentru murdărie. Dacă se acumulează murdărie, scoateți fi ltrul îndepărtând capacul și lovindu-l 
ușor sau curățându-l cu o perie moale pentru a îndepărta praful de la suprafață. Dacă fi ltrul este foarte murdar, acesta poate fi  
spălat cu apă curată și călduță. După spălare, lăsați fi ltrul să se usuce complet timp de cel puțin 24 de ore înainte de a-l reinstala. 
Nu instalați fi ltrul de aer atunci când este umed sau ud. Dacă există deteriorări vizibile sau dacă curățarea este imposibilă, se 
recomandă înlocuirea fi ltrului cu unul nou pentru a menține performanța corectă de aspirare. Când lucrați în condiții de umiditate, 
fi ltrul de aer trebuie să rămână scos din dispozitiv și nu trebuie să intre în contact cu lichidul.
Buretele protector trebuie utilizat atunci când lucrați în condiții de umiditate. Înainte de a instala buretele, opriți aspiratorul, 
deconectați bateria de la priza bateriei, scoateți capacul aspiratorului și scoateți fi ltrul de aer, dacă este instalat. Așezați buretele 
protector pe coșul motorului din rezervor, asigurându-vă că îl acoperă complet. Buretele trebuie să adere la întreaga suprafață 
a coșului motorului, ceea ce asigură o fi ltrare corectă a resturilor lichide și previne pătrunderea spumei și a murdăriei în unitatea 
motorului. Apoi, așezați capacul aspiratorului pe rezervor și închideți zăvoarele capacului. În condiții de umiditate, când se atinge 
nivelul maxim de lichid din rezervor, aspiratorul nu mai aspiră efi cient. În acest caz, opriți utilizarea, opriți aspiratorul, deconectați 
bateria de la priza bateriei, scoateți capacul aspiratorului și goliți rezervorul. După fi ecare golire a rezervorului, inspectați buretele 
protector și, dacă este murdar, clătiți-l cu apă curată sau cu un detergent blând. După clătire, stoarceți bine buretele și lăsați-l să 
se usuce complet. Buretele protector poate fi  reutilizat după uscare. Buretele protector nu trebuie utilizat dacă este deteriorat sau 
uzat excesiv. În astfel de cazuri, acesta trebuie înlocuit cu unul nou.

Lucru uscat
Înainte de a începe funcționarea uscată, aspiratorul trebuie pregătit corespunzător pentru utilizare și echipat cu un fi ltru de aer 
montat pe coșul motorului. În funcționarea uscată, buretele protector nu se folosește și trebuie scos din rezervor.
Introduceți bateria încărcată în slotul pentru baterie până când se blochează în poziție. Așezați aspiratorul pe o suprafață stabilă 
și plană, apoi setați comutatorul în poziția „I”. Aspiratorul va începe să aspire murdăria în rezervor prin accesoriul selectat, 
tuburile de extensie și furtunul fl exibil. Nu aspirați lichide sau murdărie umedă în timp ce funcționează fără aspirator. Nu aspirați 
cenușă fi erbinte, materiale incandescente sau obiecte ascuțite care ar putea deteriora componentele aspiratorului sau ar putea 
reprezenta un pericol pentru utilizator. Monitorizați puterea de aspirare în timpul funcționării. O scădere vizibilă a puterii de 
aspirare poate indica un rezervor plin sau un fi ltru de aer murdar. După aspirare, setați comutatorul în poziția „O” și deconectați 
bateria din slotul pentru baterie. Apoi, dacă este necesar, scoateți capacul aspiratorului, goliți rezervorul și curățați fi ltrul de aer 
conform instrucțiunilor de întreținere.

Lucrări umede
Când lucrează în mediu ud, aspiratorul este conceput pentru a aspira lichide și murdărie umedă de pe podele și alte suprafețe. 
Înainte de a începe lucrul, rezervorul trebuie să fi e gol, fi ltrul de aer îndepărtat și buretele protector instalat corespunzător pe coșul 
motorului din rezervor, acoperindu-l complet. Capacul aspiratorului trebuie să fi e la locul său, zăvoarele complet fi xate, iar capacul 
trebuie să se fi xeze strâns pe întreaga circumferință a rezervorului. Introduceți bateria încărcată în slotul pentru baterie până când 
se blochează în poziție. Așezați aspiratorul pe o suprafață stabilă și plană și setați comutatorul în poziția „I”.
Aspiratorul va începe să aspire lichide în rezervor prin duza selectată, tuburile de extensie și furtunul fl exibil. Când utilizați 
aspiratorul în condiții de umiditate, nu îl utilizați pentru a aspira praf uscat și fi n. Modul uscat cu fi ltru de aer este conceput în 
acest scop. Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira lichide corozive sau infl amabile sau lichide cu temperaturi care depășesc 40°C. 
În condiții de umiditate, monitorizați comportamentul aspiratorului și puterea de aspirare. Atingerea nivelului maxim în rezervor 
poate duce la o reducere semnifi cativă a puterii de aspirare sau la oprirea completă a aspirației. În acest caz, opriți utilizarea, 
rotiți comutatorul în poziția „O”, deconectați bateria de la priza bateriei, scoateți capacul aspiratorului și goliți cu grijă rezervorul 
de lichid. Se recomandă verifi carea stării buretelui protector de fi ecare dată când goliți rezervorul. Dacă buretele se murdărește, 
clătiți-l cu apă curată sau cu apă cu un detergent blând, apoi stoarceți-l bine și lăsați-l să se usuce complet. Buretele poate fi  
reutilizat după uscare. Nu utilizați buretele protector dacă este deteriorat sau uzat excesiv. În acest caz, trebuie înlocuit cu unul 
nou. După golirea rezervorului și curățarea buretelor de protecție, dacă este necesar, puneți la loc capacul pe rezervor, aliniați-l 
cu marginile, închideți zăvoarele și asigurați-vă că capacul se fi xează strâns pe întreaga circumferință. Dacă observați scurgeri 
de lichid din carcasa aspiratorului, opriți imediat utilizarea, rotiți comutatorul în poziția oprit (O), deconectați bateria din priză și nu 
continuați să utilizați aspiratorul până când starea nu a fost verifi cată.

Funcția ventilatorului (VII)
Funcția de sufl are vă permite să sufl ați suprafețele și să îndepărtați resturile ușoare și uscate cu un jet de aer sufl at de aspirator. 
Înainte de a comuta la modul sufl are, aspiratorul trebuie să fi e gata de funcționare, cu rezervorul gol și întrerupătorul în poziția 
oprit (O). Înainte de a conecta furtunul fl exibil, deconectați bateria de la priza bateriei.
Pentru a seta aspiratorul în modul sufl are, deconectați furtunul fl exibil de la orifi ciul de admisie al rezervorului și apoi conectați-l 
la orifi ciul de ieșire de pe capacul aspiratorului. Rotiți furtunul în direcția indicată pe carcasă până când se blochează în siguranță 
în orifi ciu. După conectarea furtunului, introduceți o baterie încărcată în orifi ciul bateriei și setați comutatorul în poziția „I”. Dirijați 
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fl uxul de aer către suprafețele care necesită curățare, astfel încât resturile să fi e mișcate în direcția corectă și să nu fi e îndreptate 
spre oameni sau animale. După utilizarea aspiratorului în modul sufl are, setați comutatorul în poziția „O”, deconectați bateria de 
la orifi ciul bateriei și apoi, dacă este necesar, reconectați furtunul fl exibil de la orifi ciul de ieșire la orifi ciul de intrare dacă doriți să 
utilizați din nou aspiratorul în modul aspirare.

Întreținerea și depozitarea aspiratorului
ATENȚIE! Înainte de a începe orice operațiune de întreținere, curățare sau înlocuire a componentelor, asigurați-vă că întrerupătorul 
este în poziția „O” și că bateria este scoasă din slotul pentru baterie.
După fi ecare utilizare, verifi cați starea rezervorului, a garniturii capacului și a elementelor fi ltrante. Rezervorul trebuie golit de 
resturi solide. După utilizarea aspiratorului în modul lichid, goliți rezervorul, clătiți-l cu apă curată și lăsați-l deschis pentru a 
se usca complet. Rezervorul aspiratorului nu este potrivit pentru depozitarea pe termen lung a resturilor lichide, așa că, după 
fi nalizarea curățării umede, goliți imediat rezervorul și lăsați-l să se usuce. Inspectați fi ltrul de aer și buretele protector pentru 
murdărie și deteriorări. Dacă sunt foarte murdare, curățați-le sau înlocuiți-le cu unele noi. Curățați fi ltrul de aer și buretele protector 
conform recomandărilor pentru elementele fi ltrante. Dacă este necesar, clătiți-le cu apă curată și călduță, fără a utiliza detergenți. 
După spălare, lăsați-le să se usuce complet timp de cel puțin 24 de ore și instalați-le doar când sunt uscate. Elementele fi ltrante 
nu trebuie uscate în cuptor, cuptor cu microunde sau pe fl acără deschisă. Curățați exteriorul aspiratorului folosind un jet de aer 
comprimat la o presiune de maximum 0,3 MPa sau o cârpă moale. Acordați o atenție deosebită orifi ciilor de ventilație de admisie 
și evacuare. Dacă este necesar, curățați-le cu un jet de aer comprimat la o presiune de maximum 0,3 MPa. Nu utilizați obiecte 
metalice ascuțite pentru a curăța orifi ciile de ventilație. Nu scufundați aspiratorul în apă și nu pulverizați carcasa superioară cu jet 
de apă. Îndepărtați murdăria mai mare de pe carcasă cu o lavetă moale, ușor umedă, fără a utiliza agenți care conțin solvenți sau 
alte substanțe chimice agresive. Inspectați furtunul fl exibil înainte și după fi ecare utilizare pentru a depista deteriorări, crăpături 
și îndoituri care împiedică circulația aerului. Nu îndoiți excesiv furtunul în timpul utilizării și nu îl întindeți forțat pentru a evita 
deformarea permanentă. Nu utilizați un furtun deteriorat. După utilizarea aspiratorului în modul de aspirare a lichidelor, curățați 
interiorul aspiratorului, inclusiv toate suprafețele accesibile, furtunul fl exibil, tuburile de extensie și vârfurile de lucru imediat după 
utilizare. Murdăria uscată poate deteriora aspiratorul sau componentele acestuia. Curățați interiorul furtunului și al tuburilor de 
extensie cu jet de apă după ce le deconectați de la aspirator și apoi lăsați-le să se usuce complet.
Depozitați aspiratorul în interior, ferit de umiditate excesivă, precipitații și surse de căldură. Depozitați aspiratorul în poziția de 
funcționare, cu rezervorul gol și uscat, furtunul fl exibil și accesoriile aranjate astfel încât să nu fi e supuse strivirii sau deformării 
permanente. Dacă aspiratorul urmează să fi e depozitat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria din compartimentul 
pentru baterii și depozitați-o separat, într-un loc răcoros și uscat, departe de surse de căldură și fl ăcări deschise.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Esta aspiradora inalámbrica para seco y húmedo está diseñada para aspirar residuos sólidos y líquidos de diversas superfi cies, 
como suelos, encimeras e interiores de vehículos. Su diseño sin bolsa, con depósito, fi ltro de aire y esponja protectora, garantiza 
que los residuos se retengan en el fi ltro y se recojan directamente en el depósito, lo que facilita el vaciado y reduce la generación 
de polvo. Combinado con una manguera fl exible, tubos de extensión y accesorios, el depósito permite limpiar tanto superfi cies 
grandes como zonas de difícil acceso, como esquinas y grietas. El funcionamiento correcto, fi able y seguro del dispositivo de-
pende de un uso adecuado; por lo tanto:

¡PRECAUCIÓN! Antes de utilizar la herramienta, lea todo el manual y consérvelo.

El proveedor no es responsable de ningún daño resultante del incumplimiento de las normas de seguridad y recomendaciones 
de este manual.

EQUIPO

El producto se entrega completo y no requiere montaje. El equipo estándar incluye una esponja protectora, un fi ltro de aire, una 
manguera fl exible, tubos de extensión, un cepillo ancho y una boquilla estrecha.
Nota: El YT-85690 incluye batería y estación de carga. El YT-85691 no incluye batería ni estación de carga.

DATOS TÉCNICOS
Parámetro Unidad de medida Valor
Número de catálogo YT-85690, YT-85691
Tensión nominal [V d.c.] 18
Potencia nominal [W] 200
Capacidad del tanque [l] 15
Vacío de trabajo [kPa] 17
Clase de aislamiento II
Grado de protección IPX4
Masa [kg] 4,5
Tipo de batería Li-Ion
Capacidad de la batería* [Ah] 9
Cargador*
Voltaje de entrada [V~] 200 - 240
Frecuencia de la red [Hz] 50 / 60
Corriente nominal [A] 2
Clase de aislamiento II
Voltaje de salida [V d.c.] 21,5
Corriente de salida [A] 2,2
Tiempo de carga** [h] 4,5

* sólo en modelos equipados con batería y cargador
** El tiempo de carga indicado se aplica únicamente a la capacidad de batería indicada en la tabla.

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Este equipo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, personas con discapacidades 
físicas o mentales, y personas sin experiencia ni conocimiento del equipo, siempre que se 
les supervise o se les instruya sobre el uso seguro del equipo para que comprendan los 
peligros asociados. Los niños no deben jugar con el equipo. Los niños no deben limpiarlo 
ni realizarle mantenimiento sin supervisión. La aspiradora inalámbrica está diseñada para 
uso en seco y húmedo. Antes de aspirar agua o residuos húmedos, siga las instrucciones 
de este manual. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar una descarga 
eléctrica, lo que puede suponer una amenaza para la salud y la seguridad del usuario y de 
otras personas. Está prohibido aspirar líquidos que no sean a base de agua. Aspirar pin-
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turas, aceites, disolventes, gasolina y otras sustancias infl amables puede provocar daños 
irreversibles en la aspiradora o sus componentes, y también puede suponer un riesgo de 
descarga eléctrica, incendio o explosión. Antes de cambiar el tipo de trabajo, vacíe, limpie 
y seque siempre el depósito de la aspiradora. La suciedad que quede en el depósito de un 
uso anterior puede interrumpir el funcionamiento si cambia el funcionamiento de la aspira-
dora. Nunca aspire objetos calientes, incandescentes o en llamas. Esto podría provocar 
un incendio o una explosión, y podría exponer al usuario a lesiones graves o la muerte. La 
temperatura máxima de la suciedad aspirada no debe superar los 40 °C. El dispositivo está 
diseñado para su uso en espacios cerrados y no debe exponerse al agua, incluida la preci-
pitación. Inspeccione el dispositivo antes de cada uso. Si observa algún defecto, no utilice el 
dispositivo. Antes de realizar cualquier mantenimiento, asegúrese de que el dispositivo esté 
apagado y desenchufado. Guarde el dispositivo fuera del alcance de las personas, espe-
cialmente de los niños. Además, durante el funcionamiento, asegúrese de que el dispositivo 
esté fuera del alcance de las personas, especialmente de los niños. Transporte el dispositivo 
por el asa. Cuando utilice la aspiradora como soplador, no apunte la salida de la manguera 
hacia personas o animales. Compruebe periódicamente el estado de la manguera. No utili-
ce la aspiradora con una manguera dañada.
Instrucciones de seguridad para la carga de la batería
¡Advertencia! Antes de cargar, asegúrese de que la fuente de alimentación, el cable y el enchufe no estén agrietados ni dañados. 
¡No utilice una estación de carga ni una fuente de alimentación defectuosas o dañadas! Utilice únicamente la estación de carga 
y la fuente de alimentación incluidas en el kit para cargar las baterías. Usar una fuente de alimentación diferente puede provocar 
un incendio o dañar la herramienta. La carga de la batería debe realizarse únicamente en un lugar cerrado y seco, protegido del 
acceso no autorizado, especialmente de los niños. ¡No utilice la estación de carga ni la fuente de alimentación sin la supervisión 
constante de un adulto! Si necesita salir de la sala de carga, desconecte el cargador de la red eléctrica desenchufando la fuente 
de alimentación de la toma de corriente. Si nota humo, un olor sospechoso, etc., que sale del cargador, desenchúfelo inmedia-
tamente de la toma de corriente.
La herramienta se entrega con la batería descargada, por lo que antes de usarla, debe cargarse según el procedimiento descrito 
a continuación utilizando la fuente de alimentación y la estación de carga incluidas. Las baterías de iones de litio no presentan 
„efecto memoria”, lo que permite recargarlas en cualquier momento. Sin embargo, se recomienda descargar la batería durante el 
funcionamiento normal y luego cargarla a plena capacidad. Si, debido a la naturaleza del trabajo, esto no es posible cada pocos 
o decenas de ciclos, debe recargarse al menos cada pocos o decenas de ciclos. Bajo ninguna circunstancia se deben descargar 
las baterías cortocircuitando los electrodos, ya que esto causa daños irreversibles. Tampoco compruebe la carga de la batería 
cortocircuitando los electrodos ni buscando chispas.

Almacenamiento de batería
Para prolongar la vida útil de la batería, asegúrese de almacenarla en condiciones adecuadas. La batería puede soportar aproxi-
madamente 500 ciclos de carga y descarga. Debe almacenarse a una temperatura de entre 0 y 30 grados Celsius, con una hu-
medad relativa del 50 %. Para almacenarla durante períodos prolongados, cárguela aproximadamente al 70 % de su capacidad. 
Para un almacenamiento más prolongado, cárguela periódicamente una vez al año. No descargue la batería en exceso, ya que 
esto acortará su vida útil y podría causar daños irreversibles. Durante el almacenamiento, la batería se descargará gradualmente 
debido a fugas. El proceso de autodescarga depende de la temperatura de almacenamiento; a mayor temperatura, más rápida 
será la descarga. El almacenamiento inadecuado de las baterías puede provocar fugas de electrolito. En caso de fuga, conténga-
la con un agente neutralizador. Si el electrolito entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua y busque atención 
médica inmediata. No utilice una herramienta con la batería dañada. Cuando la batería esté completamente agotada, llévela a un 
centro de eliminación de residuos especializado.

Transporte de baterías
Las baterías de iones de litio se consideran legalmente materiales peligrosos. El usuario de la herramienta puede transportarla 
con la batería, o las propias baterías, por carretera. No se requieren requisitos adicionales. Si el transporte se subcontrata a terce-
ros (por ejemplo, mediante mensajería), se deben cumplir las normativas sobre el transporte de materiales peligrosos. Antes del 
envío, contacte con un técnico cualifi cado. No se deben transportar baterías dañadas. Durante el transporte, retire las baterías de 
la herramienta y proteja los contactos expuestos, por ejemplo, con cinta aislante. Asegure las baterías en el embalaje para que 
no se muevan durante el transporte. También debe cumplirse la normativa nacional sobre el transporte de materiales peligrosos.
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Carga de la batería (III)
Inserte la batería en el enchufe del cargador.
Conecte el cargador a una toma de corriente.
Hay una luz indicadora cerca de la ranura de la batería que indica el funcionamiento del cargador, como se describe en la tabla 
„Indicadores de funcionamiento del cargador”. Una vez completada la carga, desenchufe el cargador de la toma de corriente. 
Retire la batería de la estación de carga manteniendo presionado el botón de cierre y luego deslícela fuera de la ranura.

INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL CARGADOR

YT-828498, YT-828499
Color verde Color rojo Estado laboral
luz continua esperando cargar

luz continua cargando
luz continua batería cargada

YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504
Color verde Color amarillo* Color rojo Estado laboral

esperando cargar
pulsante cargando

luz continua batería cargada
pulsante sobrecalentamiento de la batería

luz continua batería dañada
pulsante sobrecalentamiento del cargador

luz continua cargador dañado

*sólo en modelo con número de catálogo YT-828502

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

Conexión a la fuente de alimentación (IV)
Para alimentar la herramienta, puede usar la batería incluida (para el producto YT-85690) o una de las siguientes baterías de 
iones de litio YATO de 18 V: YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464 y YT-82845, que solo se pueden cargar con los 
cargadores YATO YT-82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499, YT-828500, YT-828501 y YT-828502. Está prohibido usar otras 
baterías con una tensión nominal diferente que no encajen en el zócalo de la herramienta. Está prohibido modifi car el zócalo o 
la batería para que encajen.

¡ADVERTENCIA! El montaje de accesorios, la limpieza, el mantenimiento y cualquier otra actividad de servicio técnico solo pueden 
realizarse con la aspiradora apagada. Antes de comenzar cualquier trabajo, desconecte la batería del enchufe correspondiente.

Preparándose para el trabajo (V)
Antes de empezar a trabajar con la aspiradora, prepárela para su uso. Colóquela sobre una superfi cie estable y nivelada, y 
asegúrese de que el interruptor esté apagado. A continuación, levante los pestillos de la tapa, retire la tapa y compruebe el estado 
del depósito. Si contiene residuos, vacíelo y límpielo. Según el uso previsto, compruebe si utiliza el fi ltro adecuado (por ejemplo, 
un fi ltro de aire para uso en seco o una esponja protectora para uso en húmedo). El fi ltro debe estar correctamente colocado en 
la cesta del motor, limpio, seco y sin daños. Si se ensucia mucho, límpielo o sustitúyalo por uno nuevo.
Una vez completados estos pasos, coloque la tapa de la aspiradora en el depósito, alinéela con el borde del mismo y cierre los 
pestillos. Asegúrese de que todos los pestillos estén bien enganchados y que la tapa selle herméticamente todo el depósito. 
Inserte el extremo de la manguera fl exible en la abertura de entrada y asegúrese de que esté bien sujeta. Conecte tubos de 
extensión al otro extremo de la manguera, si es necesario, y un accesorio adecuado, como un cepillo ancho o una boquilla 
estrecha, según el tipo de trabajo que se vaya a realizar.

¡ADVERTENCIA! Nunca utilice la aspiradora sin un fi ltro de aire o una esponja protectora correctamente instalados. Esto podría 
provocar daños en la aspiradora y descargas eléctricas.

Instalación del elemento fi ltrante (V, VI)
Al usar la aspiradora en seco, utilice el fi ltro de aire. Al usarla en húmedo, utilice la esponja protectora. Solo se puede instalar 
un elemento fi ltrante en la aspiradora. Antes de instalar la esponja protectora, retire el fi ltro de aire. Antes de instalar el fi ltro de 
aire, retire la esponja protectora. Antes de instalar o retirar el elemento fi ltrante, apague la aspiradora y desconecte la batería del 
conector correspondiente. A continuación, levante los pestillos de la tapa, retire la tapa de la aspiradora y acceda a la cesta del 
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motor en el depósito.
El fi ltro de aire debe usarse para funcionamiento en seco. Debe colocarse alrededor de la cesta del motor, en la parte superior 
del conjunto de la aspiradora, de modo que se ajuste uniformemente en toda su circunferencia y quede fi rmemente fi jado. 
Tras instalar el fi ltro, coloque la tapa de la aspiradora sobre el depósito, alinéela con el borde del mismo y cierre los pestillos. 
Asegúrese de que todos los pestillos estén bien enganchados y de que la tapa se ajuste fi rmemente en toda la circunferencia del 
depósito. Revise periódicamente el fi ltro de aire para detectar suciedad. Si se acumula suciedad, retire el fi ltro quitando la tapa 
y golpeándolo suavemente o limpiándolo con un cepillo suave para eliminar el polvo de la superfi cie. Si el fi ltro está muy sucio, 
puede lavarse con agua tibia limpia. Después del lavado, deje que el fi ltro se seque completamente durante al menos 24 horas 
antes de volver a instalarlo. No instale el fi ltro de aire si está húmedo o mojado. Si presenta daños visibles o si la limpieza es 
imposible, se recomienda sustituir el fi ltro por uno nuevo para mantener un rendimiento de aspiración adecuado. Al trabajar en 
condiciones de humedad, el fi ltro de aire debe permanecer desmontado del dispositivo y no debe entrar en contacto con líquidos.
La esponja protectora debe usarse al trabajar en condiciones de humedad. Antes de instalar la esponja, apague la aspiradora, 
desconecte la batería de su tomacorriente, retire la tapa y el fi ltro de aire, si está instalado. Coloque la esponja protectora sobre 
la cesta del motor en el tanque, asegurándose de que la cubra por completo. La esponja debe adherirse a toda la superfi cie de 
la cesta, lo que garantiza una correcta fi ltración de los residuos líquidos y evita que la espuma y la suciedad entren en la unidad 
del motor. Luego, coloque la tapa de la aspiradora sobre el tanque y cierre los pestillos. En condiciones de humedad, cuando 
se alcanza el nivel máximo de líquido en el tanque, la aspiradora deja de succionar efi cazmente. En este caso, deje de usarla, 
apague la aspiradora, desconecte la batería de su tomacorriente, retire la tapa y vacíe el tanque. Después de cada vaciado del 
tanque, inspeccione la esponja protectora y, si está sucia, enjuáguela con agua limpia o con un detergente suave. Después de 
enjuagar, escúrrala bien y déjela secar por completo. La esponja protectora puede reutilizarse después de secarse. La esponja 
protectora no debe utilizarse si está dañada o muy desgastada. En tal caso, debe sustituirse por una nueva.

Trabajo en seco
Antes de comenzar el funcionamiento en seco, la aspiradora debe estar preparada para su uso y equipada con un fi ltro de aire en 
la cesta del motor. En el funcionamiento en seco, no se utiliza la esponja protectora y debe retirarse del depósito.
Inserte la batería cargada en la ranura hasta que encaje. Coloque la aspiradora sobre una superfi cie estable y nivelada, y luego 
coloque el interruptor en la posición „I”. La aspiradora comenzará a aspirar la suciedad a través del accesorio seleccionado, los 
tubos de extensión y la manguera fl exible hasta el depósito. No aspire líquidos ni suciedad húmeda mientras esté funcionando 
en seco. No aspire cenizas calientes, materiales incandescentes ni objetos afi lados que puedan dañar los componentes de la 
aspiradora o representar un peligro para el usuario. Controle la potencia de succión durante el funcionamiento. Una disminución 
notable en la potencia de succión puede indicar que el depósito está lleno o que el fi ltro de aire está sucio. Después de aspirar, 
coloque el interruptor en la posición „O” y desconecte la batería de la ranura. Si es necesario, retire la tapa de la aspiradora, vacíe 
el depósito y limpie el fi ltro de aire según las instrucciones de mantenimiento.

Trabajo húmedo
Al trabajar en húmedo, la aspiradora está diseñada para aspirar líquidos y suciedad húmeda de pisos y otras superfi cies. Antes 
de comenzar a trabajar, el tanque debe estar vacío, el fi ltro de aire retirado y la esponja protectora correctamente instalada en la 
canasta del motor dentro del tanque, cubriéndola por completo. La tapa de la aspiradora debe estar colocada, con los pestillos 
completamente enganchados y la tapa debe ajustarse fi rmemente alrededor de toda la circunferencia del tanque. Inserte la 
batería cargada en la ranura hasta que encaje. Coloque la aspiradora sobre una superfi cie estable y nivelada y coloque el 
interruptor en la posición „I”.
La aspiradora comenzará a aspirar líquidos a través de la boquilla seleccionada, los tubos de extensión y la manguera fl exible 
hacia el depósito. Al utilizar la aspiradora en condiciones de humedad, no la utilice para aspirar polvo fi no y seco. El modo seco 
con fi ltro de aire está diseñado para este fi n. No utilice la aspiradora para aspirar líquidos corrosivos o infl amables, ni líquidos 
con temperaturas superiores a 40 °C. En condiciones de humedad, supervise el comportamiento y la potencia de succión de 
la aspiradora. Alcanzar el nivel máximo en el depósito puede provocar una reducción signifi cativa de la potencia de succión o 
incluso la interrupción total de la misma. En este caso, deje de usarla, gire el interruptor a la posición „O”, desconecte la batería 
de la toma de corriente, retire la tapa de la aspiradora y vacíe cuidadosamente el líquido del depósito. Se recomienda comprobar 
el estado de la esponja protectora cada vez que se vacíe el depósito. Si la esponja se ensucia, enjuáguela con agua limpia o con 
un detergente suave, escúrrala bien y déjela secar por completo. La esponja puede reutilizarse después de secarse. No utilice 
la esponja protectora si está dañada o muy desgastada. En este caso, debe reemplazarse por uno nuevo. Después de vaciar 
el depósito y limpiar la esponja protectora, si es necesario, vuelva a colocar la tapa, alinéela con los bordes, cierre los pestillos 
y asegúrese de que la tapa esté bien ajustada en toda su circunferencia. Si observa alguna fuga de líquido de la carcasa de la 
aspiradora, deténgala inmediatamente, apague el aparato (O), desconecte la batería del enchufe y no vuelva a utilizarla hasta 
que se haya comprobado su estado.

Función de soplador (VII)
La función de soplador permite soplar superfi cies y eliminar residuos ligeros y secos con un chorro de aire de la aspiradora. Antes 
de cambiar al modo soplador, la aspiradora debe estar lista para funcionar, con el depósito vacío y el interruptor en la posición de 
apagado (O). Antes de conectar la manguera fl exible, desconecte la batería de la toma de corriente.
Para confi gurar la aspiradora en modo soplador, desconecte la manguera fl exible de la entrada del depósito y conéctela al puerto 
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de salida de la tapa. Gire la manguera en la dirección indicada en la carcasa hasta que encaje fi rmemente en el puerto. Después 
de conectar la manguera, inserte una batería cargada en el puerto y coloque el interruptor en la posición „I”. Dirija el fl ujo de 
aire hacia las superfi cies que necesite limpiar para que los residuos se dispersen en la dirección correcta y no hacia personas ni 
animales. Después de usar la aspiradora en modo soplador, coloque el interruptor en la posición „O”, desconecte la batería del 
puerto y, si es necesario, vuelva a conectar la manguera fl exible del puerto de salida al puerto de entrada si desea volver a usar 
la aspiradora en modo aspirador.

Mantenimiento y almacenamiento de aspiradoras
¡PRECAUCIÓN! Antes de iniciar cualquier mantenimiento, limpieza o reemplazo de componentes, asegúrese de que el 
interruptor esté en la posición de apagado (O) y de que la batería esté extraída de su ranura.
Después de cada uso, revise el estado del tanque, la junta de la tapa y los elementos fi ltrantes. El tanque debe vaciarse de 
residuos sólidos. Después de usar la aspiradora en modo líquido, vacíe el tanque, enjuáguelo con agua limpia y déjelo abierto 
para que se seque por completo. El tanque de la aspiradora no es apto para almacenar residuos líquidos a largo plazo, por lo 
que, después de terminar la limpieza en húmedo, vacíelo inmediatamente y déjelo secar. Inspeccione el fi ltro de aire y la esponja 
protectora para detectar suciedad o daños. Si están muy sucios, límpielos o sustitúyalos por unos nuevos. Limpie el fi ltro de aire 
y la esponja protectora según las recomendaciones para los elementos fi ltrantes. Si es necesario, enjuáguelos con agua limpia 
y tibia sin detergentes. Después del lavado, déjelos secar completamente durante al menos 24 horas e instálelos solo cuando 
estén secos. Los elementos fi ltrantes no deben secarse en un horno, microondas ni sobre una llama abierta. Limpie el exterior de 
la aspiradora con un chorro de aire comprimido a una presión no superior a 0,3 MPa o un paño suave. Preste especial atención 
a las aberturas de ventilación de entrada y salida. Si es necesario, límpielas con un chorro de aire comprimido a una presión 
no superior a 0,3 MPa. No utilice objetos metálicos afi lados para limpiar las aberturas de ventilación. No sumerja la aspiradora 
en agua ni rocíe la carcasa superior con un chorro de agua. Elimine la suciedad más gruesa de la carcasa con un paño suave 
ligeramente humedecido, sin utilizar agentes que contengan disolventes ni otros productos químicos agresivos. Inspeccione 
la manguera fl exible antes y después de cada uso para detectar daños, grietas o dobleces que impidan el fl ujo de aire. No 
doble excesivamente la manguera durante el uso ni la estire con fuerza para evitar deformaciones permanentes. No utilice una 
manguera dañada. Después de usar la aspiradora en modo de succión de líquidos, limpie el interior de la aspiradora, incluidas 
todas las superfi cies accesibles, la manguera fl exible, los tubos de extensión y las puntas de trabajo inmediatamente después 
de su uso. La suciedad seca puede dañar la aspiradora o sus componentes. Limpie el interior de la manguera y los tubos de 
extensión con un chorro de agua después de desconectarlos de la aspiradora y deje que se sequen por completo.
Guarde la aspiradora en interiores, alejada de la humedad excesiva, la precipitación y fuentes de calor. Guárdela en posición 
de funcionamiento, con el depósito vacío y seco, y la manguera fl exible y los accesorios colocados de forma que no sufran 
aplastamientos ni deformaciones permanentes. Si va a guardar la aspiradora durante un periodo prolongado, extraiga la batería 
del compartimento y guárdela por separado en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y llamas abiertas.


