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SPALINOWY TRAKTOR OGRODOWY

TP102 HLV2

Numer katalogowy: 38 048 352

Wyprodukowano w ChRL., Instrukcja obstugi: Wydanie 1, wrzesier 2023 rok

Przed rozpoczeciem eksploatacji urzgdzenia przeczytaj uwaznie i ze zrozumieniem instrukcje obstugi.

Krysiak Sp. z 0.0., ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo, tel.: 61 650 75 30
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c € DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 paZdziernika 2008r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) i Dyrektywg 2006/42/EC Parlamentu Europejskiego i Rady
Krysiak Sp. z 0.0., ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej maszyny na terenie UE:

Andrzej Krysiak, Rolna 6, 62-081, Baranowo deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze:

Maszyna: Traktor ogrodowy spalinowy Faworyt Pro TP102 HLV2
Model: LT102H-L586

Numery seryjne: 2024010530001-2024010539999

Rok produkciji: 2024

Funkcja: Koszenie trawy przydomowych trawnikéw

do ktdrej odnosi sie niniejsza deklaracja, spetnia wymagania:

2006/42/EC — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn
2014/30/EU — Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetyczne;j

2000/14/EC i 2005/88/EC — Dyrektywa hatasowa

(UE) 2016/1628 i2020/1040 - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wymogéw
dotyczacych silnikdéw spalinowych.

Do oceny zgodnosci zastosowano nastepujace normy zharmonizowane:

EN ISO 5395-1:2013+A1, EN ISO 5395-3:2013+A1+A2

EN 1SO 14982:2009

Ponadto potwierdzono, zgodnie z dyrektywg w sprawie emisji hatasu 2000/14/EC + 2005/88/EC
Poziom cis$nienia akustycznego: 87,6dB(A) k=3,0dB

Zmierzony poziom mocy akustycznej: 99,31 k=1,11 dB

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 100 dB(A)

Wibracje: ramie- dtori ah: 2,826 m/s?, k=1,5 m/s?, ciato: 0,580 m/s?, k=1,5 m/s?

Zastosowana procedura oceny zgodnosci odpowiada zatgcznikowi VI dyrektywy 2000/14/EC

Niniejsza deklaracja zgodnos$ci WE traci swojg waznosé, jezeli maszyna zostanie zmieniona lub przebudowana

iy 6K

03/10/2022, Baranowo Andrzej Krysiak

bez zgody producenta.

Data i miejsce wystawienia Prezes Zarzadu
Imie, nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej
do sporzadzenia deklaracji zgodnosci
Jednostka notyfikowana:
TUV Rheinland LGA Products GmbH TillystraBe 2, 90431, Niirnberg, Germany, NB0197
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% Przeczytaj uwaznie niniejszg instrukcje przed rozpoczeciem eksploatacji urzadzenia. Zawarte s tu

wazne informacje dotyczace zasad wtasciwego montazu, sposobu pracy i konserwacji urzadzenia,
bezpiecznych dla uzytkownika. Przechowuj instrukcje w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby méc do
niej wrécic lub przekazac jg kolejnym uzytkownikom wraz z urzgdzeniem.

Zwracaj szczegdlng uwage na rozdziaty, ktére zawierajg sygnaty ostrzegawcze i uwagi.

Wszelkie regulacje lub czynnosci konserwacyjne nie opisane w niniejszej instrukcji musza by¢ wykonywane
przez dealera lub specjalistyczne centrum serwisowe. Posiadajg oni niezbedng wiedze i sprzet, aby zapewnic
prawidtowe wykonanie pracy bez wptywu na bezpieczestwo maszyny.

Pomoze to utrzymaé najwyzszg wydajnos$¢ zakupionego urzadzenia i utrzymad jego wartos¢ podczas
eksploatacji.

Urzadzenie to, uzywane zgodnie z jego przeznaczeniem, odpowiada stanowi techniki oraz aktualnym
wymogom bezpieczenstwa w momencie jego wprowadzenia.

Urzadzenie nie nadaje sie do uzytku komercyjnego ani przemystowego.

Kazdy inny sposdb uzytkowania jest niewtasciwy. Niewtasciwe uzycie lub modyfikacje urzgdzenia lub uzycie
komponentéw, ktére nie s3g przetestowane i zatwierdzone przez producenta, moze spowodowacd
nieprzewidziane uszkodzenia!

Kazde uzycie niezgodne z przeznaczeniem i nieuwzglednione w niniejszej instrukcji jest uwazane za uzycie
bez zezwolenia i zwalnia producenta z odpowiedzialno$ci prawne;.

A OSTRZEZENIE Przedstawione w instrukcji rysunki majg charakter poglagdowy i mogg réznié sie od

wygladu rzeczywistego urzadzenia.
Nie ma to wptywu na zalecenia dotyczace obstugi, konserwacji i montazu.
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1. Zawartos¢ opakowania

Do celéw przechowywania i transportu niektore elementy maszyny nie s3 montowane w fabryce i musza
zosta¢ zmontowane po rozpakowaniu. Postepuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Montaz

A OSTRZEZENIE Maszyna jest dostarczana bez oleju silnikowego i paliwa. Przed uruchomieniem silnika

napetnij olej i paliwo zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji obstugi silnika.

Rozpakowujgc maszyne, nalezy zwréci¢ uwage na zebranie wszystkich pojedynczych czesci i osprzetu oraz
aby nie uszkodzié platformy agregatu nozy tnacych podczas zdejmowania maszyny z palety.

Aby zapobiec uszkodzeniu platformy agregatu tngcego, podnies jg do maksymalnej wysokosci i zachowaj
szczegblng ostroznos¢ podczas zdejmowania maszyny z palety.

Komplet powinien zawiera¢ (patrz Rys. 1)

. Korpus maszyny;

. Watek drazka kierowniczego i piasta wielowypustowa
. Zderzak,

. Wspornik zderzaka L (lewy);

. Wspornik zderzaka R (prawy):

. Ostona kierownicy;

. Kierownica;

. Ostona watu kierownicy;

O 00 N O U1 A W N -

. Instrukcja obstugi urzadzenia

instrukcja obstugi silnika

karta gwarancyjna

10. Nakretki, sruby, podktadki, hak;
11. Narzedzia i kluczyk stacyjki;

12. Siedzisko;
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13. Komponenty kosza na trawe;

@ Pokrywa;

@ Gorna rama;

@ Pokrywka wneki i sruby;

@ Pojemnik na trawe z tworzywa;

@ Wspornik przedni ramy;

@ Rurka rozporowa boczna;

@ Dzwignia oprdzniania (wywrotu) kosza, nakretka, sruba;
Wspornik obrotu prawy (R);

@Wspornik obrotu lewy (L)

14. Ptyta tylnej przegrody:
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Rys.1

max 250 N (25 kg) agZestaw do holowania matej przyczepy jest dostepny na zyczenie,
To akcesorium nalezy zamontowa¢ zgodnie z dostarczong instrukcja,
Podczas korzystania z zestawu do holowania, nie przekraczaj zalecanych
obcigzen podanych na etykiecie i postepuj zgodnie z instrukcjami
bezpieczenstwa.

max 1000 N (100 kg}

“‘*‘ﬂ i"i Na % 40
B @ p20x08.5x20.5

2. Przeznaczenie

A OSTRZEZENIE Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do koszenia trawy w ogrédkach i innych

zielonych terenach przydomowych. Kazde inne jego wykorzystanie jest sprzeczne z przeznaczeniem i moze
stanowi¢ powazne zagrozenie dla uzytkownika, a takze prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez dzieci oraz osoby doroste znajdujace sie pod wptywem
alkoholu, srodkéw odurzajacych lub lekéw ograniczajgcych mozliwos$¢ prowadzenia pojazdéw mechanicznych
i obstugiwania maszyn. Urzadzenie moze obstugiwa¢ wytacznie osoba dorosta, ktdra zapoznata sie z niniejsza
instrukcja i jest Swiadoma ryzyka zranien i uszkodzen, jakie mogg wystgpi¢ w wyniku nieprzestrzegania zasad
W niej zawartych.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody zaistniate w wyniku uzycia urzadzenia niezgodnego z
przeznaczeniem oraz jego nieprawidtowe] obstugi. Za wszelkie wypadki lub szkody poniesione przez innych
ludzi na zdrowiu lub mieniu odpowiada wytgcznie wtasciciel urzadzenia i/lub osoba jg obstugujaca.
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A OSTRZEZENIE Urzadzenie nie jest przystosowane do uzytku komercyjnego. Umowa gwarancyjna nie

obowigzuje w przypadku, gdy urzadzenie byto stosowane w zaktadach rzemiesIniczych, przemystowych lub
do innej dziatalnosci zarobkowej.

3. Opis ogdlny

3.1 Opis dziatania

Traktor spalinowy to idealny sprzet do wiekszego ogrodu. Intuicyjna deska rozdzielcza, dobrze oznakowane
najwazniejsze dzwignie i pedaty wptywajg na prostote obstugi.

Traktor z tylnym wyrzutem trawy z koszem o pojemnosci 245 L. Obstuga oprdzniania kosza z pozycji operatora,
sprawia, ze nie ma potrzeby zsiadania z traktorka. Traktor posiada duze kota ze specjalnym bieznikiem do
trawy co zapewnia stabilnos¢ i bezpieczeristwo przy tego typu operacjach. Traktor posiada hydrostatyczng
skrzynie biegdéw i elektromagnetyczne zatgczanie nozy co gwarantuje wygode i komfort uzytkowania. Silnik
spalinowy 2-cylindrowy w uktadzie V zapewnia wysokg moc i wydajnos¢ traktorka.

Przy zastosowaniu dodatkowego sprzetu (zaczep dostepny osobno) moze stuzy¢ nie tylko do koszenia trawy,
ale réwniez jako sprzet pomocniczy, do ktérego mozemy podczepi¢ przyczepke i inne akcesoria (dostepne
osobno).

3.2 Identyfikacja maszyny i podzespotow
Identyfikacja maszyny
Etykieta umieszczona na podstawie siedziska zawiera podstawowe dane maszyny
e Nazwa i adres producenta.
e Oznaczenie maszyny
e Rodzaj maszyny
e Szerokosc¢ koszenia
e Waga maszyny
e Moc znamionowa silnika
e Numer seryjny
e Rok produkcji
e Poziom mocy akustycznej zgodnie z dyrektywa 2000/14/CE
e Znak zgodnosci CE zgodnie z dyrektywa 2006/42/WE

10
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Identyfikacja gtéwnych komponentéw
Gtéwne elementy maszyny w kolejnosci:

1 2 3
\ )
28 Y
10 o
1 Y 4
(P
15 W)
5 6
13
14
o o 7
15 "
N8
16
9

Rys. 3
11
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% Przed ztozeniem urzgdzenia zapoznaj sie z Rys. 3 przedstawiajgcym elementy urzadzenia

Przednie koto

Zderzak

Elektryczne wtgczanie nozy agregatu tngcego
Kluczyk stacyjki rozrusznika

Pedat jazdy do przodu

Dzwignia hamulca postojowego

Element obudowy

Pedat jazdy do tytu

Kosz na trawe

. Pokrywa silnika

. Przycisk umozliwiajgcy koszenie do tytu
. Pedat hamulca/sprzegta

. Manetka przepustnicy gazu

. Kierownica

Tylne koto

3.3 Dane techniczne

. Dzwignia regulacji wysokosci koszenia (podnoszenie agregatu tngcego)
16.

Model, numer katalogowy

TP102 HLV2, 38 048 352

Model silnika

LC2P73F

Pojemnosc¢ skokowa 586 cm3
Moc nominalna 10,3 kW
Obroty 2600min-1
. 0606665 (lewy),
Model noza
0606668 (prawy)
Szerokos$¢ koszenia 102cm
. . LpA: 87,6dB(A),
Poziom cisnienia akustycznego
K=3dB

Zmierzony poziom mocy akustycznej

99,31K=1,11 dB

Gwarantowany poziom mocy akustycznej

LWA: 100 dB(A)

. ) ah: 2,826 m/s?,
Dfon-ramie 5
) ) K:1,5m/s
Wibracje 3
. ah: 0,580m/s?,
Cate ciato 5
K:1,5m/s
Waga (netto) 196,5 kg

Predkosc¢ jazdy do przodu: 0-8,8 km/h,
do tytu 0-4,5 km/h

Moment dokrecania sruby noze 40-45 Nm

Wysokos¢ koszenia (na 7 poziomach) 30-90 mm

Pojemnosc¢ kosza na trawe 245 L

12
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Przednie kofa 15 x 6,00-6
Tylne kota 18 x 8,50-8
Cisnienie w przednich kotach 1,0 bar
Cisnienie w tylnym kole 1,2 bar
Uktad elektryczny 12 v DC
Akumulator 18 Ah
Min. promien skretu 45 cm
Pojemnos¢ zbiornika paliwa 7,5 litra

1110

820

[hl

——— ——
— LTI I/
= = |

1170

2305

)

925

1080

960
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Wartosci hatasu i drgan zostaty okreslone zgodnie z normami i przepisami okreslonymi w deklaracji zgodnosci.
Podana wartos¢ emisji drgan zostata zmierzona metoda znormalizowang i moze by¢ uzyta do porédwnania
urzadzenia z innymi urzadzeniami oraz do szacunkowej oceny stopnia ekspozycji uzytkownika na drgania.

Wartosci emisji drgan mogg by¢ rozbiezne z podang i rézne podczas pracy urzadzenia, w zaleznosci od
sposobu jego uzycia. Srodki ostroznoéci majace na celu ochrone uzytkownika, powinny opieraé sie na ocenie
ekspozycji w konkretnych, rzeczywistych warunkach pracy (nalezy wzigé pod uwage wszystkie sktadowe cyklu
pracy, czyli zarébwno czas pracy, jak czas, w ktérym urzadzenie pozostaje wytaczone oraz pracuje bez
obcigzenia).

*Producent zastrzega sobie prawo do zmian poprawiajgcych funkcjonalnosé i bezpieczenstwo urzadzenia,
ktére niekoniecznie sg odzwierciedlone na rysunkach i w opisach niniejszej instrukcji.

4. Podstawowe zalecenia bezpieczenstwa

Zawarte sg tu podstawowe zasady bezpieczenstwa, konieczne do zachowania podczas pracy urzadzenia.
Urzadzenie jest zaopatrzone w naklejki ostrzegawcze i informacje w postaci piktograméw — umownych
znakdéw ostrzegawczych, ktdre majg przypominaé o bezpieczenistwie uzytkowania i obstugi. Naklejki te nalezy
utrzymywac w czystosci i nie wolno ich odklejaé. W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia czy utraty czytelnosci
nalezy dokupié je u importera i ponownie umiesci¢ na maszynie.

Etykiety te nalezy traktowac jako integralng cze$¢ maszyny.
Znaczenie ich wyjasniono ponizej.

Znaki bezpieczeristwa oraz napis ostrzegawczy sg umieszczone jak na Rys. 4.

14
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4.1 Symbole dotyczace urzadzenia
Dbaj o to, aby byly czytelne: (nie wszystkie sg na urzadzeniu)

[

=
=

OSTRZEZENIE!

Przeczytaj uwaznie instrukcje obstugi przed uruchomieniem
urzadzenia. aby zrozumieé prawidtowe uzytkowanie urzadzenia.
Trzymaj te instrukcje pod reka

L®

NIEBEZPIECZENSTWO!

Ryzyko zranienia - niebezpieczeristwo wyrzutu kamieni i innych
przedmiotéw spod urzadzenia.

Przed uruchomieniem sprawdz teren pracy i usun ewentualne
przeszkody i przedmioty, ktére mogq zostaé¢ pochwycone przez
wirujacy noz.

Osoby postronne (szczegdlnie dzieci) i zwierzeta domowe
powinny znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci.

—
3
==le

NIEBEZPIECZENSTWO!
Upewnij sie, ze dzieci i inne osoby postronne nie zblizajg sie do
maszyny przez caty czas, gdy silnik jest uruchomiony.

NIEBEZPIECZENSTWO!

Wyrzucane obiekty:

Nie pracuj bez ostony wytadowczej lub kosza na trawe na swoim
miejscu.

80 K

—
L
>

2
o\

OSTRZEZENIE!
Uwazaj na ostre krawedzie nozy. Trzymaj z daleka nogi i rece.

Zgas silnik i zdejmij nasadke swiecy zaptonowej przed naprawg,
czyszczeniem, transportem czy wykonywaniem jakichkolwiek
regulacji i konserwacja urzadzenia badZ gdy zostawiasz
urzadzenie bez nadzoru.

16
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OSTRZEZENIE!
Poczekaj az wszystkie ruchome elementy sie zatrzymajg zanim
przystapisz do jakichkolwiek regulacji i konserwacji urzadzenia.

Odtacz kluczyk zaptonu i przeczytaj instrukcje przed wykonaniem
jakichkolwiek prac naprawczych lub konserwacyjnych.

TREYMAJ RECE | NOGI Z DALEKA

o~
© :
v, KOSZ NA TRAWE MUSI
& BYC ZAROZONY PODCZAS

)

UWAGA|

KOSZEN|A

OSTRZEZENIE!

TRZYMAC RECE | STOPY Z DALA OD NOZY.
NIEBEZPIECZENSTWO!

Ryzyko powaznych obrazen.

Trzymaj rece i stopy z dala, zanim ostrze i wszystkie ruchome
czesci sie zatrzymaja.

NIEBEZPIECZENSTWO!

Goraca powierzchnia. Nie dotykaj

Ryzyko poparzenia

Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji lub serwisowaniem
samego silnika poczekaj, az silnik catkowicie ostygnie.

OSTRZEZENIE!
Nigdy nie uzywaj lanc cisnieniowych do mycia uktadu przektadni.

NIEBEZPIECZENSTWO!

Ryzyko przewrdcenia sie na stromych wzniesieniach

Nie uzywaj maszyny na zboczach o nachyleniu wzdtuznym
wiekszym niz 15° (27%).

Nie uzywaj maszyny na zboczach o nachyleniu bocznym
wiekszym niz 10° (18%).

Uruchamianie hamulca postojowego

17
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SIEDZISKO

Regulacja pozycji siedzenia

Pedat hamulca

3 |

PTO (WOM)

A4

OFF (O)

Elektryczne wigczanie nozy agregatu tnacego

Uktad biegow hydrostatu:
F — do przewodu

N — neutralny

R —do tytu

18
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Stacyjka i kluczyk rozrusznika elektrycznego
Od lewej: STOP, praca ze swiattami, praca, zapton.

Przycisk umozliwiajgcy koszenie do tytu

Manetka przepustnicy gazu:

ssanie;

Zajgc=szybkie obroty silnika
Z6tw=wolne obroty silnika

OSTRZEZENIE!

Nie stawac!

Zakaz wchodzenia na ostone i inne elementy traktora.

Uwazaj na ostre krawedzie nozy. Trzymaj z daleka nogi i rece

OSTRZEZENIE!

Stosuj odpowiednie srodki ochrony osobiste;j.

Zaktadaj odpowiednia odziez ochronna.

Zaktadaj ochronniki stuchu i okulary ochronne.

Pracuj w obuwiu roboczym z przeciwposlizgowa podeszwg oraz
w rekawicach ochronnych.

UWAGA!
Miejsce wlewu oleju. Przed kazdym uruchomieniem sprawdz
poziom oleju.

19
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UWAGA!
Miejsce wlewu paliwa. Nalewaj paliwo tylko gdy silnik jest
wytaczony w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na
zewnatrz.

Miarka poziomu oleju silnikowego.

A UWAGA
Wysoka temperatura! Nie dotykaj!

. 4

UWAGA! Wysoka temperatura, element silnika nagrzewa sie.
Nie dotykaj.

/A UWAGA

A\ DA

OSTRZEZENIE!

Paliwo jest tatwopalne. Podczas nalewania paliwa trzymaj sie z
dala od zrodet ognia.

Zapoznaj sie z instrukcjg obstugi.

Gazy wydechowe zawierajg trujacy tlenek wegla.

Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamknietych przestrzeniach.

Miej pewnos¢, ze zapewniona jest odpowiednia wentylacja.

W miejscu wentylowanym, zwracaj uwage, aby pracowaé z
wiatrem i aby gazy wydechowe ulatywaty w kierunku od Ciebie.

Gwarantowany poziom mocy akustycznej.

B

Symbol przekreslonego kosza na $mieci umieszczany na
sprzecie, opakowaniu lub dokumentach do niego dotgczonych
oznacza, ze produktu nie wolno wyrzuca¢ tgcznie z innymi
odpadami. Oznakowanie oznacza jednoczes$nie, ze sprzet zostat
wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Przekaz niepotrzebne urzadzenie, jego akcesoria i
opakowanie do zgodnej z przepisami o ochronie srodowiska
naturalnego utylizacji. Zuzyte czesci elekiryczne nalezy
oddzieli¢ od innych odpaddw.

Nie wyrzucaj urzadzen razem ze $mieciami domowymi.
Nalezy odda¢ zuzyte urzadzenie/czesci elektryczne w
punkcie recyklingu.

C€

Produkt odpowiada standardom bezpieczenstwa.
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4.2 Symbole w instrukcji obstugi
Niektére paragrafy w instrukcji zawierajgce wazne informacje dotyczace bezpieczeristwa i obstugi s
przedstawione w nastepujgcy sposob.

A NEBezPIECZERSTWO

Ten piktogram oznacza zagrozenie powaznym lub wrecz smiertelnym wypadkiem.
» Oznaczone nim $rodki mogg zapobiec powaznemu lub Smiertelnemu wypadkowi u siebie lub innych.

Ten piktogram oznacza mozliwe zagrozenie powaznym lub wrecz Smiertelnym wypadkiem.
» 0Oznaczone nim $rodki mogg zapobiec powaznemu lub Smiertelnemu wypadkowi u siebie lub innych.

%Ef WSKAZOWKA

Ten piktogram przedstawia informacje utatwiajgce postugiwanie sie urzgdzeniem.
» Oznaczone nim $rodki mogg zapobiec szkodom w mieniu

@g Pozycje na maszynie, takie jak F/,przéd”, B/ ,tyt”, L/, lewa” lub R/, prawa” strona, odnoszg sie do
kierunku jazdy.

<H Ly

@ Rys.5

@g W przypadku wszystkich operacji dotyczacych uzytkowania i konserwacji silnika, ktére nie zostaty

1)
]
5
.

opisane w niniejszej instrukcji, nalezy zapoznac sie z odpowiednimi instrukcjami, ktore stanowig integralng
cze$¢ catej dokumentacji dostarczonej z maszyng m.in. instrukcja obstugi silnika.

4.3 Ogolne wskazowki bezpieczenstwa

A NIEREZPIECZENSTWO 0 urzadzenie jest przeznaczone do uzytku tylko przez osoby, ktére zaznajomity

sie z obstugg urzadzenia (przeéwiczyty uruchamianie i awaryjne wytaczanie). Uzywanie bez odpowiedniego

przeszkolenia moze powodowac ciezkie obrazenia.

Jesli praca urzadzeniem przekracza Twojg wiedze i mozliwosci - skontaktuj sie z profesjonalista. Twoje
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bezpieczenstwo jest najwazniejsze.

A OSTRZEZENIE Przeczytaj uwaznie niniejszg instrukcje. Przechowuj jg, aby mdéc do niej zaglada¢ w

dowolnej chwili.

% Przeczytaj uwaznie instrukcje obstugi. Zapoznaj sie z elementami sterujagcymi i prawidiowym

uzytkowaniem maszyny. Lokalne przepisy moga ogranicza¢ wiek operatora.

A OSTRZEZENIE [ przypadku nieprawidtowej eksploatacji urzgdzenie moze spowodowac powazne

urazy. W celu unikniecia szkdd osobowych i rzeczowych, koniecznie przestrzegaj opisanych wskazéwek

bezpieczenrstwa i zachowania szczegdlnej uwagi. Zaznajom sie dobrze ze wszystkimi czesciami urzadzenia

przed jego montazem.

Trening

1) Przeczytaj uwaznie instrukcje. Zapoznaj sie z elementami sterujgcymi i prawidtowym uzytkowaniem
sprzetu.

2) Nigdy nie pozwdl, aby z maszyny korzystaty dzieci lub osoby niezaznajomione z niniejszg instrukcja.
Lokalne przepisy mogg ograniczaé wiek uzytkownika.

3) Urzadzenie nie jest zabawkg, zachowaj szczegdlng ostroznos¢ przez caty czas kontaktu z urzgdzeniem.

4) Nie uzywaj urzagdzenia do innych celdéw niz zostato to opisane w rozdziale Przeznaczenie.

5) Pamietaj, ze to uzytkownik i/lub witasciciel ponoszg odpowiedzialnos¢ za wypadki i urazy innych oséb oraz
ich mienia.

6) Nigdy nie korzystaj z urzadzenia, gdy w poblizu znajdujg sie ludzie (zwtaszcza dzieci) lub zwierzeta; Zgas
silnik, jesli ktos pojawi sie w obrebie obszaru pracy.
Nigdy nie ko$ w ciemnosci.

7) Nalezy pamietac, ze operator lub uzytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrozenia dla innych
0s6b lub ich mienia.

8) Nie przewoz pasazerow.

9) Wszyscy operatorzy powinni szukaé i otrzymywac profesjonalne i praktyczne instrukcje. Takie instrukcje

powinny zwracac¢ szczegdlng uwage na:

— potrzeba uwagi i koncentracji podczas pracy z maszynami jezdzgcymi;

—nie mozna uzy¢ hamulca, aby odzyskaé kontrole nad maszyng jezdzacg po zboczu.
Gtéwnymi przyczynami utraty kontroli sa:

— niedostateczna przyczepnosé két;

— przekroczenie predkosci;

— niedostateczne hamowanie;

—typ maszyny nie nadaje sie do jej zadania;

— nieznajomos¢ wptywu warunkdéw gruntowych, zwtaszcza skarp;

— nieprawidtowe zaczepianie i rozktad obcigzenia

Przygotowanie do bezpiecznej pracy:

1) Podczas koszenia zawsze nos$ solidne obuwie i diugie spodnie. Nie obstuguj urzadzenia boso ani w

sandatach.
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2) Nos okulary ochronne podczas pracy, rowniez w czasie regulacji czy naprawy urzadzenia.

3) Nos ostone stuchu podczas obstugi sprzetu.

4) Unikaj noszenia luznej odziezy z wiszgcymi sznurkami czy paskami oraz bizuterii, gdyz tatwo moze dostac
sie w ruchome czesci urzadzenia.

5) Doktadnie sprawdz teren pracy przed rozpoczeciem pracy. Usun wszelkie kamienie, patyki, druty oraz inne
ciata obce, ktére mogg zaktécic¢ prace urzadzenia lub zosta¢ wyrzucone spod urzgdzenia przez wirujgce
noze.

6) A NIEBEZPIECZENSTWO Benzyna jest wysoce fatwopalna:

- przechowywac paliwo w specjalnie zaprojektowanych do tego celu pojemnikach;

- tankowad tylko na zewnatrz i nie pali¢ podczas tankowania;

- uzupetni¢ paliwo przed uruchomieniem silnika. Nigdy nie odkrecaj korka zbiornika paliwa ani nie
dolewaj benzyny, gdy silnik pracuje lub jest goracy;

- w przypadku rozlania benzyny nie uruchamiaj silnika i odsuA maszyne od miejsca rozlania. Nie
tworzy¢ zadnego zrddta zaptonu, dopdki opary benzyny nie wyparujg;

- zatozy¢ i dobrze dokreci¢ wszystkie korki zbiornika i kanistra.

- Nie pal tytoniu podczas pracy oraz na obszarze, na ktérym dolewasz paliwo lub przechowujesz paliwo,
czy samo urzadzenie. Wyeliminuj wszystkie zrédta iskier lub ptomieni, takie jak np. ognisko, czy inna
praca, ktéra powoduje iskrzenie.

- Uwaznie obchodz sie z paliwem; rozlane posprzata;j.

- Nie pracuj w poblizu palnych cieczy i gazoéw - niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu.

7) Wymien uszkodzone ttumiki.

8) Przed uzyciem zawsze sprawdz maszyne. Zadbaj, aby sprawdzi¢, czy noze, sruby ostrzy i zesp6t noza nie
sg zuzyte lub uszkodzone. Wymieniaj zuzyte lub uszkodzone noze i Sruby w zestawach, aby zachowac
réwnowage.

9) Pamietaj, ze obrét jednego noze moze spowodowac obrot innych ostrzy

10) Uzywaj wytacznie czesci zamiennych i elementdéw wyposazenia, ktore zostaty dostarczone i/lub sa
zalecane przez producenta. Uzycie innych czesci zamiennych prowadzi do utraty roszczen z tytutu
gwarancji.

Bezpieczna praca z urzagdzeniem:

A OSTRZEZENIE W trakcie pracy urzadzenia w zadnym wypadku nie podktadaj rak i nég pod, ani w

poblize obracajgcych sie czesci traktora. Niebezpieczenstwo zranienia! Wiele wypadkdéw zdarza sie na skutek
nagtego zgaszenia silnika i najechania urzadzenia na stope.

A OSTRZEZENIE Przestrzegaj przepiséw dotyczgcych ochrony przed hatasem i przepisow lokalnych.

Mozliwosc¢ eksploatacji urzadzenia w okreslone dni (np. w niedziele i $wieta), w okreslonych porach dnia (w
porze obiadowej, w czasie ciszy nocnej) oraz w okreslonych obszarach (np. kurortach lub klinikach) jest
ograniczona.

1) Nie uruchamiaj silnika w zamknietej przestrzeni, w ktdrej mogg zbierac sie niebezpieczne opary tlenku
wegla.

2) Podczas pracy ciggle zwracaj uwage na wystarczajgcg wymiane powietrza — zagrozenie dla zycia wskutek
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3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

zatrucia!

Kos$ tylko przy $wietle dziennym lub przy dobrym oswietleniu sztucznym.

Nie uzywaj urzadzenia w deszczu, przy ztej pogodzie, w wilgotnym otoczeniu, nie pracuj, gdy trawa jest
mokra.

Nie uruchamiaj urzadzenia przy silnym wietrze, gdy jest staba widocznos¢, bardzo wysokie lub bardzo
niskie temperatury.

Przed uruchomieniem silnika odtgcz noze i nie naciskaj na pedaty jazdy (potozenie neutralne).

Nie uzywaj maszyny na zboczach o nachyleniu wzdtuznym wiekszym niz 15° (27%). Nie uzywaj maszyny
na zboczach o nachyleniu bocznym powyzej 10° (18%).

Pamietaj, ze nie ma czego$ takiego jak ,bezpieczne” zbocze. Przemieszczanie po trawiastych zboczach
wymaga szczegolnej ostroznosci. Aby zabezpieczy¢ sie przed przewrdceniem:

— nie zatrzymuj sie ani nie ruszaj nagle podczas wjazdu lub zjazdu;

— wiaczaj naped powoli i zawsze utrzymuj maszyne na jezdzie, zwtaszcza podczas jazdy w dot;

— predkos$é maszyny powinna byé utrzymywana na niskim poziomie na zboczach i podczas ciasnych
zakretow;

—badz czujny na garby i wgtebienia oraz inne ukryte zagrozenia; Nie pracuj w poblizu wysypisk, kanatéow
czy watéw

—nigdy nie ko$ w poprzek stoku.

Zachowaj ostroznos¢ podczas ciggniecia tadunkéw lub uzywania ciezkiego sprzetu:

— uzywaj tylko zatwierdzonych punktéw zaczepienia dyszla;

— ogranicz obcigzenia do tych, ktérymi mozesz bezpiecznie sterowag;

— nie skrecaj ostro. Zachowaj ostroznos¢ podczas cofania;

10) Zatrzymaj noze przed przekroczeniem powierzchni innych niz trawa.
11) Nigdy nie uzywaj maszyny z uszkodzonymi ostonami lub bez zatozonych urzadzen zabezpieczajacych.
12) Nie zmieniaj ustawien regulatora silnika ani nie przekraczaj predkosci silnika. Praca silnika z nadmierng

predkoscig moze zwiekszy¢ ryzyko obrazen ciata.

13) A OSTRZEZENIE [TITVIYCYY Zgas silnik za kazdym razem, gdy pozostawiasz urzadzenie. Podczas

przerw w pracy pozostaw urzgdzenie w taki sposéb, aby nie stanowito dla nikogo zagrozenia.
Nigdy nie zostawiaj urzagdzenia w miejscu pracy bez nadzoru. Przed opuszczeniem fotela kierowcy:
— odtgcz noze agregatu tnacego

—zdejmij noge z pedatdw jazdy i zaciggnij hamulec postojowy;

— wytacz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

14) Odtgcz noze, zatrzymaj silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki:

— przed usunieciem zatoréw lub odblokowaniem kanatu kolektora;

— przed czyszczeniem, kontrolg lub serwisowaniem maszyny;

— po uderzeniu w obcy przedmiot. Sprawdz maszyne pod katem uszkodzen i dokonaj napraw przed
ponownym uruchomieniem i uruchomieniem maszyny;

— Jesli urzadzenie zacznie wibrowac w niestandardowy sposdb - szybko poszukaj przyczyny. Wibracje sg
ostrzezeniem przed problemem.

15) Odtgcz noze na czas transportu lub gdy nie sg uzywane.
16) Zatrzymaj silnik i odtgcz noze:

— przed tankowaniem;

— przed wykonaniem regulacji wysokosci, chyba ze regulacji mozna dokona¢ ze stanowiska operatora.
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17) Zmniejsz obroty przepustnicy podczas wytgczania silnika. Jesli silnik jest wyposazony w zawér odcinajacy,
odetnij paliwo po zakonczeniu koszenia.

18) Uwazaj na ruch uliczny podczas przekraczania ulic lub w poblizu jezdni.

19) Nigdy nie kieruj wyrzucanego materiatu na osoby postronne ani nie pozwalaj nikomu znajdowac sie w
poblizu pracujgcej maszyny.

20) Do pracy urzgdzeniem miej suche dtonie, bez sladéw zabrudzen paliwem lub olejem.

21) Nie korzystaj z urzadzenia w przypadku zmeczenia, ostabionej koncentracji, gdy jestes pod wptywem
alkoholu, lekéw lub innych srodkéw odurzajacych. Pracuj z rozsgdkiem, réb przerwy.

22) Uruchamiaj i gas silnik zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej instrukcji . Przed uruchomieniem silnika
roztgcz wszystkie sprzegta.

23) Nie pracuj przy uzyciu urzadzenia, ktére jest niekompletne, uszkodzone lub przebudowane bez zgody
producenta.

24) Silnik i ttumik nagrzewajg sie podczas pracy i moze spowodowac poparzenia - nie dotykaj ich.

25) A NIEBEZPIECZENSTWO Uwazaj, aby podczas pracy gorgcy strumien spalin nie zostat skierowany na

materiaty fatwopalne (np. suchg trawe, liscie, kore czy paliwo). Nie dotykaj takich materiatéw rozgrzang
powierzchnig ttumika — niebezpieczenstwo pozaru!

26) Przed zdjeciem kosza lub oczyszczaniem wyrzutu trawy zga$ silnik i poczekaj, az noze catkowicie sie
zatrzymaja. Pracujgce noze obracajg sie jeszcze kilka sekund po zgaszeniu silnika.

27) Nie podnos$ ani transportuj urzadzenia w czasie, gdy silnik pracuje.

28) Otwoér wylotowy urzadzenia musi byé stale czysty i wolny. Usuwaj z niego resztki trawy tylko przy
zgaszonym silniku.

29) Jesli powstanie sytuacja nieopisana w tej instrukcji zwrd¢ sie o pomoc na infolinie serwisowa producenta.

Bezpieczna konserwacja i przechowywanie

A OSTRZEZENIE Podczas konserwacji nozy pamietaj, ze mogg sie one poruszyé nawet przy zdjetej

nasadce swiecy zaptonowej!

1) Sprawdz, czy wszystkie nakretki, sruby, trzpienie byty dobrze dokrecone oraz czy urzadzenie jest
kompletne i nieuszkodzone. Pamietaj o sprawdzeniu przewoddw. Pamietaj o sprawdzaniu wszystkich
zabezpieczen. Przed uzyciem zleé¢ naprawe uszkodzonych czesci. Uszkodzone sruby wymieniaj wytgcznie
w zestawach.

2) Nie podejmuj samodzielnych préb naprawiania urzadzenia, o ile nie posiadasz wtasciwego przygotowania
zawodowego w tym zakresie. Wszystkie prace, ktdére nie sg podane w tej instrukcji, powinien
przeprowadzi¢ autoryzowany serwis upowazniony przez Importera.

3) Przechowuj urzagdzenie w suchym miejscu, poza zasiegiem dzieci.

4) Pozwdl silnikowi ostygna¢ przed umieszczeniem urzadzenia w zamknietym pomieszczeniu lub obszarze.

5) Nigdy nie przechowuj urzadzenia z benzyng w zbiorniku wewnatrz budynku, w ktérym opary benzyny
moga wejsé w kontakt z otwartym ogniem lub iskrami.

6) Jesli zbiornik paliwa wymaga oprdznienia, upewnij sie, ze odbywa sie to na otwartej przestrzeni.
Spuszczone paliwo nalezy przechowywac¢ w specjalnie zaprojektowanym pojemniku na paliwo lub
utylizowaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

7) Dbaj o urzadzenie. Utrzymuj je tak, aby zawsze byto czyste i miato ostre noze, co umozliwia fatwiejsze i

bezpieczniejsze wykonywanie pracy. Przestrzegaj instrukcji konserwacyjnych.
25



PL INSTRUKCJA ORYGINALNA

8) Dbaj o urzadzenie. Pilnuj, aby uchwyty byty suche, czyste i nie byly zanieczyszczone olejem ani smarem.
Ttuste, zabrudzone olejem uchwyty sg sliskie i prowadzg do utraty kontroli nad urzagdzeniem.

9) Aby unikna¢ zagrozenia pozarowego, silnik, ttumik, wydech i obszar wokét zbiornika paliwa i komore
akumulatora nalezy utrzymywac w stanie wolnym od stomy, trawy, mchu, lisci i nadmiernego smaru.

10) Wymien uszkodzony ttumik.

11) Regularnie sprawdzaj kosz do trawy pod katem zuzycia i deformacji. Ze wzgleddéw bezpieczenstwa zuzyte
i uszkodzone czesci nalezy bezzwtocznie wymieniac.

12) Sprawdzajac noze tnace zaktadaj zawsze rekawice ochronne.

13) Zachowaj szczegdlng ostroznos¢ w trakcie sprawdzania nozy, aby Twoje palce nie zostaty zakleszczone
pomiedzy obracajgcym sie nozami a nieruchomymi czeSciami maszyny. Ruch jednego noza moze
doprowadzi¢ do rotacji pozostatych nozy.

14) Gdy maszyna ma by¢ zaparkowana, przechowywana lub pozostawiona bez nadzoru, opusé elementy
tnace, chyba Ze zastosowano wymuszong blokade mechaniczna.

15) Uzywaj wytacznie oryginalnych czesci zamiennych i czesci wyposazenia, ktére zostaty dostarczone i/lub sg
zalecone przez producenta. Uzycie innych cze$ci zamiennych prowadzi do utraty roszczen z tytutu
gwarancji.

4.4 Wskazowki bezpieczenstwa dotyczace paliwa

e Ostroznie obchodz sie z benzyng. Jest wysoce tatwopalna, a opary moga by¢ wybuchowe.

e Uzywaj wytgcznie atestowanych pojemnikéw na benzyne.

e Wilewaj paliwo przed uruchomieniem silnika. Nigdy nie odkrecaj korka zbiornika paliwa i nie
uzupetniaj paliwa podczas pracy silnika, ani gdy silnik jest jeszcze gorgcy. Zgas silnik i odczekaj
przynajmniej 2 minuty zanim dolejesz paliwo!

e Po dolaniu paliwa do zbiornika dobrze dokre¢ korek paliwa i powycieraj rozlane paliwo, przesun
urzadzenie w inne miejsce przed uruchomieniem silnika. Nie uruchamiaj silnika, dopéki opary paliwa
nie wyparuja catkowicie.

e Uzupetniaj paliwo na wolnym powietrzu.

e Nie pal tytoniu w trakcie uzupetniania paliwa.

o Ze wzgledow bezpieczenstwa zbiornik paliwa i korek zbiornika nalezy wymieni¢, jesli sg uszkodzone.

e Przechowuj paliwo w miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie trzymaj paliwa ani urzadzenia w
pomieszczeniach, gdzie jest otwarty ogien lub iskry, np. gazowy podgrzewacz do wody, grzejnik, piec.

e Nie uruchamiaj silnika w zamknietym pomieszczeniu.

e Nie wdychaj oparéw paliwa.

e Utrzymuj silnik w czystosci, aby zminimalizowa¢ ryzyko pozaru. Usun z urzadzenia wszelkie
pozostatosci scinek drewna, nadmiernego smaru, itp.

A OSTRZEZENIE Twoja odpowiedzialnos¢: Ogranicz uzytkowanie tego urzadzenia do osoéb, ktore

przeczytaly, zrozumiaty i bedg sie stosowac do ostrzezen i zalecert zawartych w tej instrukcji.
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5. Montaz

A OSTRZEZENIE [IesNiinarraryses poszczegblnych elementdw sprawdz, czy masz wszystkie potrzebne

czesci.

Uruchom silnik dopiero wtedy, gdy urzadzenie jest zmontowane.

Prosze sprawdzié, czy artykut jest kompletny zgodnie z zakresem dostawy. W przypadku braku czesci prosimy
o kontakt z naszym centrum serwisowym lub punktem sprzedazy, w ktédrym dokonate$ zakupu najpdzniej w
ciggu 5 dni roboczych od zakupu produktu i po okazaniu waznego dowodu zakupu. Nalezy rowniez zapoznaé
sie z tabelg gwarancyjng w informacji serwisowej na koricu instrukcji obstugi.

Otworzy¢ opakowanie i ostroznie wyjac¢ urzadzenie. Aby zapobiec uszkodzeniu zespotu tnagcego, podnies go
na maksymalng wysokos¢ i zachowaj szczegdlng ostrozno$é podczas zdejmowania maszyny z palety.

Usun materiat opakowaniowy i wszelkie opakowania i/lub zabezpieczenia transportowe (jesli sy dostepne).
Sprawdz, czy wszystkie elementy sg dostarczone — patrz Zawarto$¢ opakowania.

Sprawdz sprzet i akcesoria pod katem uszkodzen transportowych.

W miare mozliwosci prosimy o zachowanie opakowania do korica okresu gwarancyjnego.

A NIEREZPIECZENSTIVNO Sprzet i materiaty opakowaniowe nie sg zabawkami. Nie pozwalaj dzieciom

bawic sie plastikowymi torbami, foliami lub matymi czesciami. Istnieje niebezpieczenstwo potkniecia lub
uduszenia!

5.1 Montaz kierownicy
Ustaw maszyne na ptaskiej powierzchni i wyprostuj przednie kota.

1. Zatéz wat (Rys. 6, poz. 1) na taczenie drazka kierownicy i dokre¢ srube M8x25 (Rys. 6, poz. 2).

@%) Uzyj klucza szesciokatnego nr 5 z narzedzi dotgczonych wraz z urzgdzeniem

Zatoz ostone watu kierownicy (Rys. 6, poz. 3).

Umies¢ wielowypustowq piaste (Rys. 6, poz. 4) na wale (Rys. 6, poz. 1).

Nastepnie zamontuj kierownice (Rys. 6, poz. 5), podktadke (Rys. 6, poz. 6) i dokre¢ nakretke M8 (Rys. 6,
poz. 7).

P wnN

[EJ%) Uzyj klucza ptaskiego 13-15 z narzedzi dotgczonych wraz z urzgdzeniem.
5. Umies¢ ostone kierownicy (Rys. 6, poz. 8) w kierownicy i dokre¢ jg od spodu uzywajgc 2 srub (Rys. 6,
poz. 9).

[EJ%) Uzyj Srubokreta krzyzakowego z narzedzi dotgczonych wraz z urzgdzeniem
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PRZOD

5.2 Montaz siedziska
1.Zamontuj siedzisko na ptycie za pomocg $rub jak na Rys.7.

=/
Uzyj klucza ptaskiego 8-10 z narzedzi dotgczonych wraz z urzgdzeniem

Rys. 6A
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2.0dkrec¢ 2 nakretki M8 i 2 sruby od wspornika siedzenia w maszynie. (Uzyj klucza ptaskiego 13-15 z
akcesoriow.)

3. Zamontuj siedzisko na wsporniku siedzenia za pomocg 2 sztuk nakretek M8 i 2 srub.

4. Podtacz wigzke przewoddw A i przetacznik B pod siedzeniem

Rys. 7

5.3 Podtaczanie akumulatora

&)

Ptyn elektrolityczny jest roztworem kwasu siarkowego.

A NEBEZPIECZERSTWO

Kwas siarkowy jest trujacy

a A NEBEZPIECZERSTWO

spowodowac slepote lub powazne oparzenia.

A NEBEZPIECZERSTWO , L .
Przechowywac poza zasiegiem dzieci.
—

Nigdy nie wyrzucaj zadnych czesci elektrycznych do $mieci domowych.

Kwas siarkowy jest zragcy Kwas siarkowy moze

Zuzyte czesci elektryczne nalezy oddzieli¢ od innych odpadéw i zutylizowa¢ w sposéb przyjazny dla
Srodowiska, np. zabierajac do punktu recyklingu.

Zuzyty sprzet mozna zwrdci¢ do odpowiedniego punktu zbidrki, ktéry zutylizuje go zgodnie z krajowymi
przepisami dotyczacymi recyklingu i utylizacji odpadéw. Nie dotyczy to Zzadnych akcesoridéw bez
komponentdw elektrycznych dostarczonych ze starym sprzetem.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
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1) Umies¢ akumulator w jego obudowie.

= A A
Umlescakumulatorzgodnlezpolaryzaqq +) i (=)

Rys. 8

2) Podtacz styki akumulatora do przewoddw przytaczeniowych maszyny i dokre¢ 2 Sruby. Nastepnie zakryj
nasadke ochronng dla 2 przewoddw.

=/
Uzyj klucza ptaskiego 8-10 i srubokreta krzyzakowego z narzedzi dostarczonych wraz z urzadzeniem.

3) Zabezpiecz akumulator w komorze.

=/ _
W tym urzadzeniu zastosowano akumulator: 12V ——— 18 Ah.

Akumulator jest w petni natadowany przed opuszczeniem fabryki. Jesli akumulator okaze sie
niewystarczajgco natadowany, uzyj tadowarki 12V1A do natadowania akumulatora.

5.4 Montaz przedniego zderzaka
1. Zamontuj wspornik zderzaka L (lewy)i wspornik zderzaka R(prawy) na zderzaku za pomocg 4 nakretek i
4 $rub.

=/
Uzyj klucza ptaskiego 13-15 z narzedzi dostarczonych wraz z urzadzeniem.

2. Montaz przedniego zderzaka na spodzie ramy za pomocg 4 nakretek i 4 srub.

=/
Uzyj klucza ptaskiego 13-15 z narzedzi dostarczonych wraz z urzadzeniem.
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5.5

A wnNE

Montaz elementu ptyty tylnej przegrody

Rys.10

Zamontuj hak czujnika napetnienia kosza ( Rys.10,poz. 2) za pomocg $ruby (Rys.10,p0z.1)

Przetdz dzwignie wiaczania hydrostatu (Rys. 10, poz. a) przez otwor (Rys. 10, poz. b); Patrz Rys.10 poz. m
Zamontuj tylng ptyte na ramie za pomocg $rub 5/16-18 (Rys. 10, poz. 3)

Zamontuj element tylnej przegrody na wsporniku ramy lewym i wsporniku ramy prawym za pomoca
nakretek (Rys.10, poz.4) (M8);
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Wspornik obrotu lewy L Tyt traktorka z 2 wspornikami Wspornik obrotu prawy R

Rys.10a

5. Do tytu traktora zamontuj wspornik obrotu kosza prawy R ( Rys.10a,poz.5) i wspornik obrotu kosza lewy
L ( Rys 10a,poz.6) za pomocg 4 $rub (Rys.10a,p0z.9) i podktadek(Rys.10a,p0z.7 i 8).
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Uwaga: Podczas montazu tylnej przegrody nalezy wtozyc ptyte przegrody w 3 wypukie czesci plastikowe;j
przegrody.

Rys.10b
5.6 Montaz kosza zbierajgcego
1. Zamontuj wspornik przedni (Rys. 11, poz. 4) na ramie gérnej (Rys. 11, poz. 3) za pomoca 4 srub M6-35
(Rys. 11, poz. 1) i nakretek (Rys.11, poz.2).
2. Zamontuj rurki rozporowe boczne (Rys. 11, poz. 5) na ramie gérnej (Rys. 11, poz. 3) i wsporniku
przednim (Rys. 11, poz. 4) za pomoca 4 sSrub M6-35 (Rys. 11, poz. 1) i nakretek (Rys.11, poz.2).

Rys. 11

Uwaga: Podczas montazu rurki rozporowe boczne (Rys.11,poz.5) nalezy zamontowac po wewnetrznej

stronie wspornika przedniego (Rys.11,poz.4) i wspornika gérnego (Rys.11,poz.3).

3. Zamontuj worek-pojemnik na trawe (Rys.12, poz.6) na elementach ramy;

4. Zamontuj pokrywe (Rys. 12, poz. 8) na elemencie ramy za pomocg 4 wkretow ST 4,8x35 (Rys. 12, poz.
10) i 2 wkretdéw ST 4,8x16 (Rys. 12, poz. 13).Zamontuj pokrywke wneki (Rys.12, poz.9) za pomocg 4
wkretéw (Rys. 12, poz. 13);

5. W16z diwignie oprdzniania kosza (Rys. 12, poz. 7) do pokrywy kosza na trawe i wtdz nakretke (Rys. 12,
poz. 12) i Srube (Rys. 12, poz. 11).
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. /

Uwaga: Po wpieciu zaczepu kosza na trawe w rure nosng (Rys.12,poz.4), dokre¢ sruby (Rys.12,poz.1) i
nakretki (Rys.12 poz.2).
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5.7 Montaz kosza na trawe na otworze wylotowym.

A OSTRZEZENIE Nigdy nie uzywaj urzagdzenia bez zamontowania kosza!

1. Zatéz kosz na trawe na wsporniki obrotdéw lewy i prawy i wysrodkuj go z tylng ptytg, tak aby 2 znaki
odniesienia pokrywaty sie.
2. Upewnij sie, ze dolna rura kosza na trawe jest przytrzymywana przez zapadki.

Rys. 13

6. Uruchomienie

A ostrzezEnE SZCZEGOLOWE INFORMACIE DOTYCZACE DZIAtANIA | KONSERWACI SILNIKA

SPALINOWEGO ZNAJDUJA SIE W ZAtACZONEJ INSTRUKCJI OBStUGI SILNIKA. PRZECZYTAJ JA PRZED
URUCHOMIENIEM URZADZENIA.
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6.1 Elementy sterujace

42
45
4.7
o o
4.
()
410

C_ D

Rys. 14

Manetka przepustnicy gazu (4.1)
Ta manetka reguluje obroty silnika. Pozycje sg wskazane na etykiecie z nastepujagcymi symbolami:

,,CHOKE/SSANIE” zimny rozruch

SLOW «WOLNO» dla minimalnej predkosci obrotowej silnika

FAST «SZYBKO» dla maksymalnej predkosci obrotowej silnika

— Pozycja «CHOKE» SSANIE wzbogaca mieszanke, dlatego nalezy jej uzywad tylko przez czas niezbedny przy
rozruchu zimnego silnika.

— Przemieszczajgc sie z jednego obszaru do drugiego, ustawi¢ dzwignie w pozycji miedzy « WOLNO» i
«SZYBKO».

— Podczas koszenia przetgczy¢ na «SZYBKO»

Kierownica (4.2)
Skreca przednie kota
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Dzwignia uruchamiania i zatrzymywania nozy agregatu tnacego (4.3)

Dzwignia start/stop nozy znajduje sie na prawej strony konsoli przed stacyjka rozrusznika.

Dzwignia start/stop nozy obstuguje sprzegto elektryczne. Pociggnij dzwignie w gbre, aby wtaczy¢ obroty nozy
lub przycisnij dZzwignie w dét, aby odtgczy¢ noze.

*
O
OFF

Stacyjka rozrusznika zaptonu z kluczykiem (4.4)
Ta sterowana kluczem stacyjka ma 4 pozycje:

«OFF» wszystko jest wytgczone.

«ON» aktywuje wszystkie czesci

€] @3 (e

«START» uruchamia rozrusznik.
Jesli ustawisz kluczyk na «START» i go puscisz, automatycznie powrdci do «ON».

Kluczyk witgcza swiatta przednie, gdy stacyjka jest w tej pozyciji.
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Rys. 16

Pedat hamulca/sprzegta (4.5)
Pedat hamulca (BRAKE) znajduje sie po lewej przedniej stronie w dole obudowy traktorka.
Pedat hamulca moze by¢ uzywany do nagtych zatrzyman lub do zaciggniecia hamulca postojowego.

- -
Gdy maszyna jest w ruchu, trzymaj stope z dala od pedatu.

Rys. 17

Dzwignia hamulca postojowego (4.6)

Przy zatrzymanej maszynie:

1) Przytrzymaj wcisniety pedat hamulca;

2) Podnie$ dzwignie hamulca postojowego trzymajac jg w gorze;
3) Teraz zwolnij pedat hamulca.

W ten sposdb tylne kota pozostajg zahamowane.
Aby wytaczy¢ hamulec postojowy, catkowicie wcisnij pedat hamulca (dZwignia hamulca postojowego
zostanie automatycznie zwolniona i powrdéci do dolnej pozyciji).

=7\
Silnik mozna uruchomic tylko w pozycji parkowania lub na wcisnietym pedale hamulca
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Rys. 18

Pedat wtaczania napedu jazdy (4.7)

Ten pedat wiacza naped na kota, a takze reguluje predkosc jazdy do przodu i do tytu.

—Aby witaczy¢ jazde do przodu, nacisnij go w kierunku «F» czubkiem prawej stopy. Gdy zwiekszasz nacisk na
pedat, predkos¢ maszyny wzrasta.

— Bieg wstecz witacza sie naciskajgc pedat pietg w kierunku ,,R”.

— Pedat automatycznie przechodzi w potozenie neutralne ,N” po zwolnieniu.

A OSTRZEZENIE Bieg wsteczny moze by¢ wtaczony tylko wtedy, gdy maszyna jest zatrzymana.

=/
Naped musi byc¢ zwolniony z hamulca postojowego.
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Dzwignia regulacji wysokosci koszenia (4.9)

e

Podnosi lub opuszcza zespdt nozy, a tym samym reguluje wysokosé koszenia trawy.
Istnieje 7 pozycji dla tej dZwigni (oznaczonych na etykiecie jako ,1” do ,,7”), ktore odpowiadajg roznym
wysokosciom od 30 do 90 mm

Dzwignia oprdézniania kosza na trawe (4.10)
Ta dzwignia przechyla i oprdznia kosz na trawe. Oznacza to mniej pracy dla operatora.

b

172\

Rys. 20

Przycisk trybu wstecznego (RMO) (4.11)

Przycisk trybu wstecznego znajduje sie z prawej strony konsoli po lewej stronie dzwigni start/stop nozy. Noze
zatrzymajg sie podczas jazdy do tytu w normalnym trybie. Jesli noze maja sie obraca¢ podczas jazdy do tytu,
musi by¢ przyciskany zawsze przycisk trybu wstecznego (RMO). Jesli przycisk nie jest przyciskany noze
wytaczg sie.

[EJ%) Nie zaleca sie koszenia podczas jazdy traktorkiem do tytu poza koniecznymi przypadkami.

6.2 Zalecenia bezpieczenstwa

A NIEREZPIECZENSTIVO Maszyne wolno uzywac wyfacznie do celu, do ktdrego zostata zaprojektowana

(koszenie trawy).

Nie manipuluj ani nie usuwaj urzadzen zabezpieczajgcych zamontowanych na maszynie.

PAMIETAJ, ZE UZYTKOWNIK JEST ZAWSZE ODPOWIEDZIALNY ZA SZKODY | OBRAZENIA INNYCH.

Przed uzyciem maszyny:

— zapoznaj sie z ogdlnymi przepisami bezpieczeristwa, zwracajgc szczegélng uwage na jazde i koszenie na
zboczach ;
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— uwaznie przeczytaj instrukcje obstugi, upewnij sie, ze znasz elementy sterujgce i wiesz, jak szybko zatrzymad
noze i silnik;

— nigdy nie ktadz rak ani stop obok lub pod obracajgcymi sie cze$ciami i zawsze trzymaj sie z dala od wylotu
trawy.

Nie uzywaj urzadzenia w niepewnym stanie zdrowia lub pod wptywem lekédw lub innych substancji, ktore
mogg zmniejszy¢ odruch i zdolno$é koncentracji. Obowigzkiem uzytkownika jest ocena potencjalnego ryzyka
obszaru, na ktérym ma byé wykonywana praca, oraz podjecie wszelkich niezbednych srodkdéw ostroznosci w
celu zapewnienia bezpieczenstwa wtasnego i innych, zwitaszcza na zboczach lub nieréwnym, sliskim i
niestabilnym podfozu.

Nie pozostawiaj maszyny na wysokiej trawie z wtgczonym silnikiem, aby unikng¢ ryzyka wybuchu pozaru.

A OSTRZEZENIE NS uzywaj maszyny na zboczach o nachyleniu wzdtuznym wiekszym niz 15° (27%); nie

uzywaj maszyny na zboczach o nachyleniu bocznym powyzej 10° (18%). Jesli maszyna bedzie uzywana
gtdwnie na pochytym terenie, nalezy zamontowac przeciwwagi pod poprzeczky przednich két. Poprawiajg
one stabilnosé z przodu i zmniejszajg ryzyko przewrdcenia.

@%)Wszystkie odniesienia dotyczace elementdéw sterowania sg opisane w czesci 6.1.

6.3 Zasada dziatania elementéw bezpieczenstwa

Urzadzenia zabezpieczajgce dziatajg na 2 sposoby:

— uniemozliwiajg uruchomienie silnika, jesli nie zostaty spetnione wszystkie wymagania bezpieczenstwa;
— zatrzymuja silnik, jesli brakuje chocby jednego z wymogdw bezpieczenstwa.
a) Do uruchomienia silnika konieczne jest spetnienie nastepujgcych warunkéw:
— noze nie sg zataczone;

- pedat jazdy jest w potozeniu neutralnym;

— operator siedzi na siedzeniu;

- pedat hamulca jest wcisniety lub jest zaciggniety hamulec postojowy

b) Silnik wytgczy sie, gdy:

— operator opuszcza swoje miejsce podczas koszenia lub jazdy;

6.4 Wskazowki przed rozpoczeciem pracy
Przed rozpoczeciem koszenia nalezy przeprowadzi¢ kilka kontroli i czynnosci, aby zapewni¢ wydajng i
maksymalnie bezpieczng prace.

6.4.1 Regulacja siedziska

Aby zmienié pozycje siedzenia, poluzuj 4 sruby mocujace i przesun je wzdtuz szczelin.
Po znalezieniu witasciwej pozycji dokrec 4 Sruby.
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Rys. 21

6.4.2 Cisnienie w oponach

Odpowiednie cisnienie w oponach jest gtéwnym warunkiem zapewnienia, ze obudowa agregatu tngcego jest
ustawiona poziomo i kosi rownomiernie.

Odkre¢ nakretki zawordw i podtgcz przewdd sprezonego powietrza z manometrem do zawordéw.

Cisnienie:

PRZOD 1,0 bar (15 x 6,0-6)

TYE 1,2 bar (18 x 8,5-8)

Rys. 22
6.4.3 Sprawdzanie paliwa i oleju

=
Instrukcja silnika wskazuje, jakiego rodzaju oleju i paliwa mozesz uzyc.

Przy wytgczonym silniku sprawdz poziom oleju. Zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji silnika, musi to
by¢ miedzy MIN i MAX na bagnecie ok.1,7 L
Tankuj za pomocg lejka, ale nie przepetniaj zbiornika. Pojemnosc¢ zbiornika paliwa wynosi okoto 7,5 litra.
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A NIEBEZPIECZENSTWO ankowanie przeprowadzaj w otwartym lub dobrze wentylowanym miejscu

przy wytgczonym silniku.

Zawsze pamietaj, ze opary benzyny sa tatwopalne.
NIE UZYWAJ PLOMIENIA (NP. ABY ZAJRZEC DO ZBIORNIKA) I NIE PAL PODCZAS TANKOWANIA

@%) Nie rozlewaj benzyny na plastikowe czesci, aby ich nie uszkodzi¢. W razie przypadkowego rozlania lub

wycieku natychmiast sptuka¢ wodg. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen plastikowych elementéw nadwozia
lub silnika spowodowanych przez benzyne.

®®

6.4.4 Sprawdzanie bezpieczenistwa i wydajnosci maszyny

1. Sprawd?, czy urzadzenia zabezpieczajgce dziatajg zgodnie z opisem.

2. Sprawdz, czy hamulec jest w idealnym stanie.

3. Sprawdz czy dZwignia wyfaczania nozy dziata.

4. Nie rozpoczynaj koszenia, jesli noze wibrujg lub nie masz pewnosci, czy sg wystarczajgco ostre. Zawsze
pamietaj, ze:

— Zle naostrzony néz ciggnie trawe i powoduje, ze trawnik zétknie.

— Luzne ostrze powoduje niepozgdane wibracje i moze by¢ niebezpieczne.

A OSTRZEZENIE Nie uzywaj maszyny, jesli nie masz pewnosci, czy dziata bezpiecznie lub wydajnie. W

razie watpliwosci natychmiast skontaktuj sie z dealerem, aby dokonac niezbednych kontroli i napraw.

6.4.5 DZwignia odfgczania przektadni hydrostatycznej

Ta dzwignia ma 2 pozycje, pokazane na etykiecie:

«A» = Transmisja napedu witgczona: wszystkie zastosowania, podczas ruchu i podczas ciecia;

«B» = Transmisja napedu wytgczona: to znacznie utatwia przepychanie reczne maszyny — pchanie recznie,
wytgczonym z silnikiem.
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—J

Rys. 24

6.5 Uzywanie urzadzenia
6.5.1 Uruchomienie

A NIEREZPIECZERITWO Silnik nalezy uruchomi¢ w otwartej lub dobrze wentylowanej przestrzeni!

ZAWSZE PAMIETAJ, ZE SPALINY SA TOKSYCZNE!

Aby uruchomi¢ silnik:
— otwdrz zawor odcinajgcy paliwo na korku paliwa (do ,1”)

Rys. 25

— zamknij maske silnika

— podnies platforme agregatu tnacego ustawiajac jg jak najwyzej
—odtgcz noze

— pedat jazdy przdd-tyt ma byé w pozycji neutralnej

- wcisnij pedat hamulca lub zaciggnij hamulec postojowy

— uruchamiajac zimny silnik, przesu manetke przepustnicy gazu do pozycji «Ssanie» pokazanej na etykiecie;
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— jesli silnik jest juz rozgrzany, ustaw manetke przepustnicy gazu pomiedzy « WOLNYM» i «SZYBKO»;

—wtéz kluczyk do stacyjki i przekre¢ w pozycje ,,ON”, aby wtaczy¢ kontakt elektryczny, a nastepnie przekrecié
w pozycje ,,START”, aby uruchomié silnik;

— zwolnij kluczyk po uruchomieniu silnika.

Po uruchomieniu silnika przestaw przepustnice na ,, WOLNO”.

@%)Ssanie musi by¢ wytqczone, gdy tylko silnik zacznie ptynnie pracowac. Uzywanie go, gdy silnik jest juz

rozgrzany, moze zanieczysci¢ swiece zapfonowe i spowodowac nieréwngq prace silnika.

@%) Jesli wystqgpig problemy z uruchomieniem silnika, nie powtarzaj czynnosci zaptonu zbyt czesto,

poniewaz mozesz ryzykowac roztadowanie akumulatora i zalanie silnika. Przekrec¢ kluczyk do pozycji « OFF»,
odczekaj kilka sekund, a nastepnie powtdrz operacje. Jesli usterka nadal wystepuje, zapoznaj sie z instrukcjq
obstugi silnika

@%) Nalezy zawsze pamietac, Zze urzqdzenia zabezpieczajgce uniemozliwiq uruchomienie silnika, jesli

wymagania bezpieczeristwa nie zostaty spetnione. W takich przypadkach, po naprawieniu sytuacji (np. po
wytgczeniu agregatu tnqgcego.), przed ponownym uruchomieniem silnika nalezy najpierw przekrecic kluczyk
do pozycji ,,OFF”.

6.5.2 Uruchamianie i przemieszczanie sie bez koszenia

A OSTRZEZENIE [ maszyna nie zostata dopuszczona do uzytku na drogach publicznych. Musi by¢

uzywana (zgodnie z kodeksem drogowym) na obszarach prywatnych zamknietych dla ruchu.

Podczas przemieszczania maszyny noze muszg by¢ odtgczone, a platforma tngca podniesiona jak najwyze;j.
(pozycja «7»)

Ustaw manetke przepustnicy gazu pomiedzy « WOLNO» i «SZYBKO

Zwolnij pedat hamulca lub/i hamulec postojowy i wcisnij pedat jazdy przéd-tyt w kierunku w ktérym chcesz
sie poruszac.

A OSTRZEZENIE YR jazdy przod-tyt wciskaj powoli — jego nagte wcisniecie moze spowodowac

przewrdcenie sie pojazdu i utrate kontroli przez operatora.
Stopniowo osiggaj zgdang predkosc za pomocg przepustnicy i pedatu stuzgcego do jazdy przdd-tyt.
Nigdy nie naciskaj jednocze$nie pedatu jazdy i hamuica!

6.5.3 Hamowanie

Najpierw spowolnij maszyne, zmniejszajgc predkosé silnika, a nastepnie wecisnij pedat hamulca w doéf, aby
jeszcze bardziej obnizy¢ predkos¢, az maszyna sie zatrzyma.

6.5.4 Cofanie

[EJ%) Pedat jazdy do tytu moze byc wcisniety tylko wtedy, gdy maszyna jest juz catkowicie zatrzymana.

Gdy maszyna jest zatrzymana, rozpocznij ruch wsteczny, naciskajgc pedat wigczania napedu w kierunku «R».

45



PL INSTRUKCJA ORYGINALNA

6.5.5 Koszenie trawy

Aby rozpoczayc ciecie:

— przestaw przepustnice na «SZYBKO»;

— podnies platforme koszgca jak najwyzej;

—wtacz noze;

— zacznij poruszac sie do przodu po trawie bardzo powoli i z najwiekszg ostroznoscia, jak juz opisano;

— reguluj wysokos¢ i predkos¢ koszenia uwzgledniajgc warunki trawnika. (Wysokos$¢, gestosc i wilgotnosé
trawy).

A 174742 Il podczas koszenia na pochytym terenie zmniejsz predkos$¢, aby zapewnic bezpieczne

warunki.

Niezaleznie od warunkdw zawsze zmniejszaj predkosé, jesli zauwazysz spadek predkosci obrotowej silnika.
— jesli bedziesz poruszaé sie zbyt szybko w stosunku do ilosci $cietej trawy, nie bedziesz w stanie dobrze jej
skosi¢

Odtaczaj noze i podnos platforme agregatu tngcego jak najwyzej, gdy musisz oming¢ przeszkode.

%Ta maszyna nie zostata dopuszczona do koszenia podczas jazdy do tytu. Noze zatrzymajg sie, gdy

maszyna zacznie cofaé, naciskajac pedat jazdy w kierunku ,,R”.
Nacisniecie przycisku trybu wstecznego RMO (po prawej stronie kierownicy) spowoduje, ze tylko wtedy
noze beda nadal sie obracac¢.

6.5.6 Oproznianie kosza na trawe

% Czynnosc¢ te mozna wykonac tylko przy wytqczonych nozach, w przeciwnym razie silnik zatrzyma sie.
Nie dopusc¢ do przepetnienia kosza na trawe, poniewaz moze to zablokowac kanat kolektora.

Gdy kosz na trawe bedzie petny, ustyszysz dZzwiekowy sygnat ostrzegawczy. Wowczas:

—wytacz noze, a dzwiek ucichnie;

—zmniejsz obroty silnika;

— przestan poruszaé sie do przodu;

— zaciagnij hamulec postojowy na zboczach;

— wyciagnij dZzwignie przewracania i podnie$ kosz na trawe, aby go opréznic;

—opusc kosz na trawe tak, aby zaczepit sie o zapadke.

[EJ%) Czasami dzwiekowy sygnat ostrzegawczy moze by¢ styszalny w momencie wtgczenia nozy, nawet gdy

kosz na trawe zostat oprdzniony. Wynika to z pozostawienia skoszonej trawy na czujniku mikroprzetgcznika.
Aby zatrzymac sygnat odtgcz noze, a nastepnie ponownie je wigcz. Jesli dzwiek ostrzegawczy nie ustepuje,
zatrzymaj silnik, wyjmij kosz na trawe i usun nagromadzone $cinki trawy z czujnika (RYS.26)
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6.5.7 Odblokowanie kanatu kolektora

Koszenie bardzo wysokiej lub mokrej trawy, szczegdlnie przy zbyt duzej predkosci, moze zatkaé kanat
kolektora. Jesli tak sie stanie, postepuj w nastepujgcy sposob:

— zatrzymaj ruch do przodu, odtgcz noze i zatrzymaj silnik;

— wyjmij kosz na trawe;

— usun Scinki trawy; mozna do nich dotrze¢ od wyjscia z kanatu kolektora.

A OSTRZEZENIE 1 praca moze by¢ wykonywana tylko przy wytaczonym silniku.

6.5.8 Koniec koszenia
Po zakoriczeniu koszenia wytacz noze, zmniejsz obroty silnika i jedZz maszyng z maksymalnie podniesiong
platforma agregatu tnacego.

6.5.9 Koniec pracy

Zatrzymaj maszyne, ustaw manetke przepustnicy gazu w pozycji ,WOLNO” i wytacz silnik, przekrecajac
kluczyk w pozycje ,,OFF”.

Po zatrzymaniu silnika zamknij zawér odcinajacy paliwo na korku paliwa.

A OSTRZEZENIE Aby uniknac ,strzelania w ttumik”, ustaw przepustnice na « WOLNO» na 20 sekund

przed zatrzymaniem silnika

A OSTRZEZENIE Zawsze wyjmuj kluczyk ze stacyjki przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru!

[EJ%) Aby utrzymac akumulator natadowany, nie pozostawiaj kluczyka w pozycji,,ON”, gdy silnik nie pracuje.
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6.5.10 Podsumowanie gtéwnych krokéw, ktore nalezy wykonaé podczas korzystania z urzadzenia

Aby... Nalezy...

Uruchomic silnik Otwoérz zawor odcinajacy paliwo, upewnij sie, ze spetnione sg wszystkie warunki
umozliwiajgce rozruch, a nastepnie przekrec¢ kluczyk.

Jechaé naprzdd Zwolnij pedat hamulca i wcisnij pedat jazdy do przodu.

Zahamowat lub | Zmniejsz predkosé silnika, zwolnij pedat jazdy do przodu i nacisnij pedat hamulca.

zatrzymad

Zawrdcic Zatrzymaj maszyne; ustaw pedat jazdy w potozeniu neutralnym, wcisnij pedat jazdy
do tytu.

Kosic trawe Zamontuj kosz zbierajgcy; dodaj gazu; wtacz noze; wyreguluj wysokos¢ koszenia,

wcisnij pedat do jazdy do przodu

Odblokowaé¢ kanat | Zatrzymaj sie koszac do przodu, odtgcz noze i wytacz silnik. Otwdrz kosz zbierajgcy
kolektora i wyczys¢é kanat kolektora.

Zakonczy¢ koszenie Wytacz noze i zmniejsz predkosc obrotows silnika.

Zatrzymacd silnik Zmniejsz obroty silnika, odczekaj kilka sekund, przekre¢ kluczyk i zamknij zawér

odcinajacy paliwo.

Przechowaé maszyne | Zaciggnij hamulec postojowy, wyjmij kluczyk i, jesli to konieczne, umyj maszyne,

(7.2) whnetrze agregatu tngcego, kanat zbiorczy i kosz na trawe

6.6 Utrzymanie trawnika

1. Aby trawnik byt zielony, miekki i gesty, nalezy go regularnie przycinaé, nie uszkadzajgc trawy. Trawnik
moze sktadac sie z rdznych rodzajéw trawy. Jesli trawnik jest czesto koszony, trawa i korzenie rosng
silniej, tworzac solidng, trawiastg grzadke. Jesli trawnik jest rzadziej koszony, rosnie wyzsza trawa i
chwasty (plus stokrotki i koniczyny itp.).

2. Zawsze lepiej jest kosi¢ suchg trawe.

3. Noze muszg byé w dobrym stanie i dobrze naostrzone, aby trawa byta skoszona prosto bez
postrzepionych krawedzi, ktére prowadza do zétkniecia na koricach.

4. Silnik musi pracowac na petnych obrotach, zaréwno w celu zapewnienia ostrego ciecia trawy, jak i
uzyskania niezbednego ciggu do przepchniecia scinek przez kanat kolektora.

5. Czestotliwos$¢ koszenia powinna by¢ dostosowana do tempa wzrostu trawy. Trawa nie powinna rosngc
zbyt mocno miedzy jednym cieciem a nastepnym.

6. W okresach goracych i suchych trawe nalezy przycina¢ nieco wyzej, aby zapobiec wysychaniu podtoza.

7. Najlepsza wysokos$¢ trawy na zadbanym trawniku to ok. 4-5 cm. Przy jednym cieciu nie trzeba usuwac
wiecej niz jednej trzeciej catkowitej wysokosci. Jesli trawa jest bardzo wysoka, nalezy jg skosi¢ 2 razy w
ciggu doby — za pierwszym razem z nozami na maksymalnej wysokosci, ewentualnie zmniejszajac
szerokosc¢ koszenia, a za drugim na zgdanej wysokosci.

8. Podczas koszenia duzych powierzchni zacznij od skrecania w prawo, aby skoszona trawa odlatywata z
krzakéw, ptotow, podjazddéw itp. Po jednej lub dwdch rundach ko$ w przeciwnym kierunku, skrecajgc w
lewo, az do zakonczenia

9. Woyglad trawnika poprawi sie, jesli bedziesz kosi¢ naprzemiennie w obu kierunkach.
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10. Jesli system zbierajgcy ma tendencje do blokowania sie trawa, nalezy zmniejszy¢ predkos$é jazdy do
przodu, poniewaz moze by¢ zbyt wysoka w stosunku do stanu trawy. Jesli problem bedzie sie powtarzat,
prawdopodobnymi przyczynami sg albo Zle naostrzone noze, albo zdeformowane skrzydta.

11. Zachowaj szczegdlng ostroznosc podczas koszenia w poblizu krzakéw lub kraweznikéw, poniewaz mogg
one znieksztatci¢ pozioma pozycje platformy agregatu tngcego i uszkodzi¢ jej krawedz oraz noze.

e — -

~

Rys. 27

6.7 Uzywanie na pochytych terenach
Kosic tylko na zboczach o nachyleniu do maksimum 15°.

Trawniki na zboczach muszg by¢ koszone w gére i w dét, a nie w poprzek. Podczas zmiany kierunku nalezy
uwazadé, aby kota skierowane w gore nie uderzaty w zadne przeszkody (takie jak kamienie, gatezie, korzenie
itp.), ktére mogg spowodowac zeslizgniecie sie maszyny na boki, przewrdcenie sie lub utrate kontroli

A nesezpiECZENSTWO ZMNIEJSZ PREDKOSC PRZED JAKAKOLWIEK ZMIANA KIERUNKU NA

ZBOCZACH i zawsze zaciagnij hamulec postojowy przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru.

A OSTRZEZENIE Zacznij bardzo ostroznie poruszac sie do przodu po pochytym terenie, aby uniknga¢

ryzyka przewrdcenia. Zmniejsz predkos¢ jazdy do przodu przed wjazdem na wzniesienie, a szczegdlnie
przed zjazdem w dét.

n‘ NIEREZPIECZENGTIVNO Nigdy nie uzywaj pedatu jazdy do tytu R aby zmniejszy¢ predkos¢ podczas

zjazdu ze wzniesienia: moze to spowodowac utrate kontroli nad pojazdem, zwtaszcza na $liskim podtfozu i

uszkodzenie skrzyni hydrostatyczne;j.
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A NIEREZPIECZENSTINO Nigdy nie jezdZ maszyna na zboczach na potozeniu neutralnym.

WSKAZNIK
NACHYLENIA

s 150
e
(zA STROMO )
RYS 1 RYS 2
L . -~
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-y, 750
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y
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UZYJ TEGO WSKAZNIKA NACHYLENIA DO OKRESLENIA CZY NACHYLENIE JEST ODPOWIEDNIE BADi ZBYT
STROME, ABY BEZPIECZNIE PRZEPROWADZIC PRACE!

Aby sprawdzi¢ nachylenie, wykonaj nastepujace czynnosci:

1. Usun te strone i zt6z wzdtuz przerywanej linii.

2. Zlokalizuj pionowy obiekt na zboczu lub za nim (np. stup, budynek, ogrodzenie, drzewo itp.)

3. Dopasuj obie strony miernika nachylenia do obiektu (patrz Rysunek 1 i Rysunek 2).

4. Dostosuj miernik w gore lub w dét, az lewy rdég dotknie nachylenia (patrz Rysunek 1 i Rysunek 2).
Jesli ponizej miernika znajduje sie szczelina, nachylenie jest zbyt strome, aby zapewni¢ bezpieczng

eksploatacje (patrz Rysunek 2 powyzej)

A OSTRZEZENIE Zbocza sg gtéwnym czynnikiem zwigzanym z przewrdceniem sie i wypadkami, ktére

moga skutkowad obrazeniami lub Smiercig. Nie uzywaj maszyny na pochytosciach przekraczajacych 15 stopni.

Wszystkie pochytosci wymagajg szczegdlnej ostroznosci.
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7. Czyszczenie, konserwacja, przechowywanie i zamawianie cze$ci zamiennych

A OSTRZEZENIE [ naprawa, regulacjg badz czynnos$ciami konserwacyjnymi: zgas silnik, kluczyk

stacyjki zaptonu ustaw na OFF, zamknij zawor odcinajacy paliwo na korku paliwa i odtacz przewéd swiecy
zaptonowej oraz poczekaj, platforma agregatu tngcego z nozami zatrzyma sie sama.

A OSTRZEZENIE [ czyszczeniem lub pracami konserwacyjnymi wyjmij kluczyk ze stacyjki i

przeczytaj odpowiednie instrukcje. Nos odpowiednia odziez i rekawice robocze, gdy rece s zagrozone.

=/,
Zlec prace, ktdre nie sg opisane w tej instrukcji, upowaznionej placéwce serwisowej.

7.1 Czyszczenie
Po uzyciu wyczysé zewnetrzng cze$¢ maszyny, opréznij kosz na trawe i potrzasnij nim, aby usungc trawe iinne

zanieczyszczenia.

A\ osTRZEZENIE

Po kazdym uzyciu wyczysc kanat zbiorczy wyrzutowy tak, aby nie zalegaty w nim resztki skoszonej trawy.

Wyczys¢ plastikowe czesci karoserii wilgotng gabka, uzywajac wody i detergentu, uwazajac, aby nie zamoczy¢

silnika, czesci elektrycznych lub ptytki elektronicznej znajdujgcej sie pod deska rozdzielcza.

=/,
Nigdy nie uzywaj koricowek do wezy ani silnych detergentow do czyszczenia nadwozia lub silnika!

Podczas mycia wnetrza platformy tnacej i kanatu zbiorczego maszyna musi znajdowac sie na twardym
podtozu z:
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— zamontowanym koszem na trawe;

— siedzgcym operatorem;

— pracujacym silnikiem;

—transmisja napedu jazdy w stanie neutralnym;

— nozami wigczonymi.

Podtgcz waz z woda do kazdego z facznikdw dysz myjacych po jednym na raz i przepuszczaj wode przez kazdg
z dysz przez kilka minut z poruszajgcymi sie nozami. Podczas mycia platforma tngca powinna by¢ opuszczona
w dét. Zdejmij kosz na trawe, oprdznij go i optucz, a nastepnie umie$¢ w miejscu, w ktérym bedzie mogt
szybko wyschngé

7.2 Przechowywanie przez dtuzszy czas

Jesli nie zamierzasz uzywaé maszyny przez dtuzszy czas (ponad 1 miesigc), odtgcz przewody akumulatora i
postepuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obstugi silnika.

Oprdznij zbiornik paliwa, zdejmujac opaski i odtgczajac rurke znajdujaca sie na wlocie filtra paliwa i postepuj
zgodnie z instrukcjami w instrukcji obstugi silnika

OPASKI

“FILTR
PALIWA

Rys. 29
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A o144 11 Ostroznie usun wszelkie $cinki suchej trawy, ktére mogty zebrac sie wokoét silnika lub

ttumika, aby zapobiec ich zapaleniu przy nastepnym uzyciu maszyny!
Maszyne odstawi¢ w suche, ostoniete miejsce i najlepiej przykry¢ pokrowcem.

@%) Akumulator nalezy przechowywaé¢ w chtodnym i suchym miejscu. Przed dtuiszym okresem

przechowywania (ponad 1 miesigc) nalezy zawsze natadowac¢ akumulator, a nastepnie ponownie natadowacé
przed kolejnym uzyciem.

Przy nastepnym uzyciu maszyny nalezy sprawdzi¢, czy nie ma wyciekéw paliwa z przewoddéw, zaworu
odcinajgcego paliwo lub gaznika.

7.3 Urzadzenie zabezpieczajace

Ptytka z obwodami elektronicznymi posiada samoresetujgcy sie ochronnik, ktéry przerywa obwdd w
przypadku usterki uktadu elektrycznego. Powoduje to zatrzymanie silnika i zgaszenie lamp.

Obwdd resetuje sie automatycznie po kilku sekundach, ale nalezy ustali¢ i usungé przyczyne usterki, aby
unikng¢ ponownego wtgczenia urzadzenia zabezpieczajgcego

Aby unikngé aktywacji urzadzenia zabezpieczajgcego:

—nie odwracaj przewoddw na zaciskach akumulatora;

— nie uzywaj maszyny bez akumulatora, gdyz grozi to uszkodzeniem regulatora tadowania;

— uwazaj, aby nie spowodowac zwar¢.

7.4 Konserwacja
7.4.1 Zalecenia bezpieczenstwa dotyczace konserwacji

A OSTRZEZENIE Nigdy nie uzywaj maszyny ze zuzytymi lub uszkodzonymi czesciami. Wadliwe lub

zuzyte czesci nalezy zawsze wymienia¢, a nie naprawiac. Uzywaj tylko oryginalnych czesci zamiennych:
Czesci, ktore nie sa tej samej jakos$ci, mogq uszkodzic sprzet i wpltynac¢ na bezpieczenstwo Twoje i innych.

@%) Nigdy nie wyrzucaj zuzytego oleju, paliwa, akumulatorow Ilub innych zanieczyszczen w

nieautoryzowanych miejscach! Przestrzegaj zasad ochrony Srodowiska
7.4.2 Harmonogram konserwacji

Czynnos¢ Czestotliwosé Potwierdzenie wykonania (Data lub godzina)
1. URZADZENIE
1.1 Sprawdz olejw | Przed
silniku kazdym
uzyciem
1.2 Kontrola Przed
cisnienia w kazdym
oponach uzyciem
1.3 Kontrola Przed
zabezpieczen i kazdym
sterowania uzyciem
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1.4 Sprawdzanie Przed
uszkodzen kazdym
produktéw uzyciem

1.5 Czyszczenie Po kazdym
catosciowe uzyciu
urzadzenia

1.7 Sprawdzenie Co 25 godzin
mocowania i

ostrosci nozy

1.8 Kontrola Co 25 godzin
paskow

napedowych

1.9 Sprawdzenie Co 25 godzin
nozy

1.10 Kontrola srub | Co 25 godzin
oraz nakretek

1.11 Smarowanie Co 25 godzin
ogélne

1.12 Wymiana Co 100

nozy godzin

1.13 Generalny
przeglad
konserwacji
dokonany przez
autoryzowanego
dealera lub
centrum
serwisowe)

Kazdego roku

2. SILNIK

2.1: Pierwsza
wymiana oleju

Co 20 godzin

2.2 Wymiana oleju
silnikowego (1)

Co 50 godzin

2.3 Czyszczenie
filtra powietrza (1)

Co 50 godzin

2.4 Sprawdz i
wyreguluj Swiece
zaptonowsg (1)

Co 100
godzin

2.5 Czyszczenie
zbiornika paliwa i
filtra paliwa

Co 100
godzin

2.6 Wymiana filtra

powietrza (1)

Kazdego roku
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2.7 Wymiana Kazdego roku
Swiecy zaptonowej

1) Zobacz instrukcje silnika, aby uzyskaé petna liste i czestotliwosé.

2) Przy pierwszych oznakach zuzycia skontaktuj sie ze sprzedawcg w celu wymiany czesci.

3) Smarowanie ogdlne wszystkich potaczen nalezy réwniez przeprowadzaé, gdy maszyna ma by¢ nieuzywana
przez dtuzszy czas.

Powyzsza tabela ma pomdc w utrzymaniu bezpieczenstwa i wydajnosci maszyny. Pokazuje gtdwne czynnosci
konserwacyjne i smarne oraz ich czestotliwos¢. Po prawej stronie kazdej pozycji znajduje sie pole, w ktérym
mozna wpisac date lub po ilu godzinach pracy wykonano prace.

A OSTRZEZENIE Wszystkie kontrole, regulacje i wymiany, ktére nie zostatly opisane w rozdziatach 6.3

i 6.4 niniejszej instrukcji, muszg by¢ wykonane przez dealera lub specjalistyczne centrum serwisowe.
Posiadaja oni niezbedng wiedze i narzedzia, aby zapewnié¢ prawidtowe wykonywanie prac bez wptywu na
bezpieczeristwo maszyny.

7.4.3 Podsumowanie gtéwnych sytuacji, w ktérych moze by¢é wymagana ustuga serwisowa

Zawsze, gdy... Bedziesz musiat...

Noze wibruja Skontaktuj sie ze sprzedawcg
Noze rozrywajg trawe, a trawnik staje sie 26ty Skontaktuj sie ze sprzedawcg
Ciecie jest nieréwne Wyréwnaj platforme tnaca
Noze pracujg w nienormalny sposéb Skontaktuj sie ze sprzedawcg
Maszyna nie hamuje Skontaktuj sie ze sprzedawcg
Ruch do przodu jest zaktécony Skontaktuj sie ze sprzedawcg

7.4.4 Silnik

@) Postepuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w instrukcji silnika.

Aby spusci¢ olej silnikowy, odkreé korek oleju. Podczas ponownego montazu korka, upewnij sie, ze uszczelka
jest prawidtowo zatozona.

7.4.5 Akumulator

Akumulator musi by¢ starannie konserwowany, aby zapewni¢ jego dtugg zywotnosé. Akumulator maszyny
musi by¢ zawsze natadowany:

— przed pierwszym uzyciem maszyny po zakupie;

— przed pozostawieniem maszyny nieuzywanej przez dtuzszy czas;

— przed uruchomieniem maszyny po dtugim okresie nieuzywania.

Uwaznie przeczytaj i przestrzegaj instrukcji tadowania akumulatora w broszurze dotgczonej do akumulatora.
Nieprzestrzeganie instrukcji lub tadowanie akumulatora moze trwale uszkodzi¢ ogniwa akumulatora.
Roztadowany akumulator nalezy jak najszybciej natadowad.
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% Dotadowanie nalezy wykonac za pomocq fadowarki do akumulatordw o stafym napieciu. Inne systemy

tadowania mogq nieodwracalnie uszkodzi¢ akumulator.

7.4.6 Regulacja platformy agregatu tnacego
Platforma agregatu tngcego powinna by¢ odpowiednio ustawiona, aby uzyskaé dobre ciecie.

%Aby uzyskac dobre wyniki ciecia, przednia czes¢ powinna by¢ zawsze o 5-6 mm nizsza niz tylna

— Ustawic¢ maszyne na ptaskiej powierzchni i sprawdzi¢ cisnienie w oponach;

— Podtozy¢ klocki 30 mm pod przednig krawedz obudowy i klocki 35 mm pod tylng krawedz, a nastepnie
przestawi¢ dZzwignie podnoszenia w potozenie «2»;

— Regulacja lewego przedniego drazka regulacyjnego, prawego drazka regulacyjnego i prawego tylnego
drazka regulacyjnego utrzymujg platforme w kontakcie z klockami;

— Wyreguluj drazek podnoszacy, aby platforma pozostawata w kontakcie z klockami.

Na ptaskim trawniku, jesli zajdzie taka potrzeba, mozesz zmienic potozenie kota agregatu, aby uzyskaé
nizsze ciecie.

% Na nierdwnym trawniku nalezy ustawic koto w otworze «A».

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci prosimy o kontakt ze sprzedawca.

Rys. 30

Prawy przedni drgzek do regulacji

Prawy tylny drazek do regulacji
Lewy przedni drazek do regulacji

e

Drazek podnoszgcy

7.4.7 Wymiana két jezdnych

Zatrzymaj maszyne na ptaskim terenie i podtéz klocek pod cze$¢ nosng ramy po stronie, po ktérej koto ma
by¢ wymienione.

Kota sg utrzymywane przez pierscien sprezynujacy, ktéry mozna odsungé srubokretem.

[EJ%)Jeéli musisz wymieni¢ jedno lub oba tylne kota, muszg one mie¢ te samg s$rednice i sprawdz, czy

platforma agregatu tngcego jest ustawiona poziomo, aby zapobiec nieréwnemu cieciu. Musisz upewnic sie,

ze klin i podktadka sg bezpiecznie osadzone na swoim miejscu.
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Rys. 31

@%) Przed ponownym zamontowaniem kota nasmaruj os. Zatdz z powrotem pierscien osadczy i podktadke

podtrzymujaca.

7.4.8 Wymiana i naprawa opon
Opony s3 bezdetkowe, wiec wszystkie przebicia muszg byé naprawione przez warsztat opon, zgodnie z
procedurami wymaganymi dla tego rodzaju opon.

7.4.9 Wymiana bezpiecznika

Maszyna wyposazona jest w bezpiecznik 10A. Gdy bezpiecznik ,,przepali sie, maszyna zatrzymuje sie, lampka
na desce rozdzielczej gasnie a akumulator stopniowo sie wyczerpuje, maszyna bedzie miata problemy z
uruchomieniem.

Wyjmij bezpiecznik i wymien go na bezpiecznik tego samego typu.

[EJ%) Przepalony bezpiecznik nalezy zawsze wymieniaé na bezpiecznik tego samego typu i wartosci pradu,

a nigdy na inny o innej wartosci.
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7.4.10 Demontaz, wymiana i ponowny montaz nozy

A 1L 4l 7awsze nos rekawice robocze podczas obstugi nozy. Przed sprawdzeniem lub

wyjeciem nozy zatrzymaj silnik i odtacz przewdd od swiecy zaptonowe;.

Uszkodzone lub wygiete noze nalezy zawsze wymienic; nigdy nie prébuj ich naprawiac!

ZAWSZE UZYWAJ ORYGINALNYCH NOZY! Upewnij sie, ze NOZE sg prawidtowo wywazone. Noze sg rézne i
obracajg sie w rdznych kierunkach, wiec upewnij sie, ze umiescites je z powrotem we wtasciwym miejscu,
odwotujac sie do kodu wybitego na zewnetrznej stronie kazdego noza.

Demontaz

1a = $ruba z prawym gwintem (poluzowanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara)

1b = $ruba z lewym gwintem (poluzowanie zgodnie z ruchem wskazéwek zegara)

Rys. 33

Oryginalne czesci zamienne
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Rys. 34

Ponowny montaz

Sprawdz, czy wklesta czesé podktadki sprezynujacej (Rys. 35, poz. 3) naciska na noze. Zamontuj ponownie
piasty watu (Rys. 35, poz. 4), upewniajgc sie, ze kliny (Rys. 35, poz. 5) sg pewnie osadzone na swoim miejscu.

Rys. 35
Dokrecanie $rub
1a = $ruba z prawym gwintem (dokrecanie zgodnie z ruchem wskazéwek zegara)
1b = $ruba z lewym gwintem (dokrecanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara)
Dokreci¢ kluczem dynamometrycznym z ustawieniem do 40-45 Nm.
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7.4.11 Wymiana paskéw
Wymiane paskdw nalezy przeprowadzi¢ w Licencjonowanym Centrum Serwisowym. Wymien paski, gdy tylko
wykazg widoczne $lady zuzycia!

A ostrzEzENE ZAWSZE UZYWAJ ORYGINALNYCH PASKOW ZAMIENNYCH!

7.4.12 Smarowanie

Natdz smar za pomocg smarownicy na pokazane obszary (Rys. 37).
Natéz 2 lub 3 porcje smaru i zetrzyj nadmiar smaru.

Nasmaruj wskazane obszary olejem silnikowym (Rys. 37).
Wytrzyj obszar do czysta, natéz kilka kropli oleju, a nastepnie wytrzyj krople lub rozlane

ptyny.

[EJ%) Nie zabrudZ paskéw, szczeki hamulcowej lub opony smarem lub olejem, olej lub smar uszkodzg je
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Rys. 37

7.5 Przygotowanie do transportu

A OSTRZEZENIE [0 maszyna jest transportowana na ciezaréwce lub przyczepie, nalezy uzyc

odpowiedniego sprzetu do podnoszenia i wystarczajacej liczby oséb w stosunku do ciezaru i rodzaju
zastosowanego systemu podnoszenia. Maszyny nie wolno podnosi¢ przy uzyciu liny. Podczas transportu
zamknij zawdr odcinajacy paliwo na korku paliwa, opus¢ platforme agregatu tnacego, zaciggnij hamulec
postojowy i przymocuj maszyne za pomoca lin lub tancuchéw do srodka transportu.

7.6 Zamawianie czesci
Przy zamawianiu czesci zamiennych podaj nastepujgce dane urzadzenia z tabliczki znamionowej,
umieszczonej na obudowie:

e Typ urzadzenia

e Numer artykutu

e Numer identyfikacyjny
W celu przyspieszenia realizacji zaméwienia podaj numer czeéci zamiennej, ktorg potrzebujesz. Mozesz
rowniez dosta¢ zdjecie uszkodzonego elementu na adres mailowy producenta: czesci@krysiak.pl — utatwi to

jednoznaczng identyfikacje zwtaszcza w przypadku nieznajomosci numeru czesci.
Zaméwienia czesci mozesz dokonac¢ rédwniez w autoryzowanych punktach serwisowych, ktérych wykaz
znajdziesz na stronie internetowej producenta: www.krysiak.pl

A ostrzezenE UZYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZESCI ZAMIENNYCH.

Czesci zamienne zlej jakosci mogg uszkodzi¢ urzadzenie i skrocié jego zywotnosc.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wywotane przez urzgdzenie, jezeli zostang one wywotane

z powodu nieprawidtowo wykonanej samodzielnej naprawy, zastosowania nieoryginalnych czesci zamiennych,
wzglednie zastosowania urzgdzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
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8. Rozwigzywanie problemow

A OSTRZEZENIE A nEesezpiEczERSTWO

Ryzyko obrazen w przypadku przypadkowego uruchomienia silnika

Chron sie przed obrazeniami. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac na tej kosiarce:

- Wytacz silnik.
- Wyjmij kluczyk ze stacyijki.

- Uruchom hamulec postojowy.

- Poczekaj, az wszystkie ruchome czesci zatrzymaja sie i silnik catkowicie ostygnie.

- Wyciagnij nasadke swiecy zaptonowej z silnika, aby silnik nie mégt przypadkowo sie uruchomié.

Usterki, ktére pojawiajg sie podczas uzytkowania kosiarki, czesto majg proste przyczyny, o ktérych nalezy

wiedzieé i ktére mozesz by¢ w stanie samodzielnie naprawic. Jesli jednak masz jakiekolwiek watpliwosci,

sprzedawca lub centrum serwisowe chetnie udzieli pomocy.

Problem

Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

Oswietlenie nie dziata

1. Ztacze przewodu reflektora
nie jest podtaczone.

Zatrzymaj kluczyk w pozycji
«STOP» i podtacz przewdd
reflektora.

2. Zaréwki LED uszkodzone.

Zatrzymaj kluczyk w pozycji
«STOP» i wymien zaréwki LED.

3. Akumulator nie jest
prawidtowo podtaczony.

Podtacz czerwony kabel do (+)
zacisku akumulatora, a czarny
kabel do (-) zacisku akumulatora.
(pkt 5.3)

4. Uszkodzona stacyjka zaptonu

Wymien stacyjke zaptonu
(w serwisie).

5. Akumulator uszkodzony

Sprawdz i nataduj lub wymien
akumulator

6. Zwarcie w wigzce
przewodow

Skontaktuj sie z dealerem lub
centrum serwisowym

Rozrusznik nie witgcza silnika

1.Warunki startowe nie zostaty
spetnione

Sprawdz, czy wszystkie warunki
rozruchu sg spetnione (pkt. 6.4.1)

2. Brak paliwa w zbiorniku
paliwa.

Zatrzymaj kluczyk w pozycji
«STOP» i zatankuj paliwo. (pkt.
6.4.3)

3. Staby kontakt miedzy
kablem a biegunem
akumulatora.

Sprawdz potaczenia (pkt.5.3)

4. Akumulator roztadowany lub
uszkodzony

Sprawdz i nataduj lub wymien
akumulator.

5. Bezpiecznik uszkodzony.

Wymien bezpiecznik. Jesli
bezpiecznik przepala sie
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wielokrotnie, ustal przyczyne
(zwykle zwarcie). (pkt 7.4.9)

6. Zatkany filtr powietrza

Wyczysc filtr powietrza.

7. Uszkodzona Swieca
zaptonowa.

Sprawdz potaczenie gniazda
Swiecy zaptonowej, Oczysé lub
wymien $wiece zaptonowa.

8. Uszkodzony pedat hamulca.

Skontaktuj sie z dealerem lub
centrum serwisowym.

9. Nie jest wcisnieta dZzwignia
uruchamiania nozy

Wcisnij dzwignie uruchamiania
nozy w pozycje OFF. (pkt 6.1 poz.
4.3)

10. Uszkodzony start w
stacyjce zaptonu

Wymien stacyjke zaptonu
(w serwisie).

Silnik pracuje nieréwno

1. Problem z gaznikiem

Skontaktuj sie z dealerem lub
centrum serwisowym.

2. Zatkany filtr powietrza.

Wyczys¢ lub wymien filtr
powietrza. (Patrz instrukcja silnika)

3. Zablokowana wentylacja
zbiornika paliwa.

1. Sprawdz i wymien filtr paliwa,
jesli to konieczne; (patrz instrukcja
silnika lub skontaktuj sie z
dealerem lub centrum
serwisowym.)

2. Opréznij zbiornik paliwa i
zatankuj Swiezym paliwem;

4. Trawa jest za wysoka

Zmniejsz predkos¢ jazdy w
zaleznosci od wysokosci trawy
i/lub zwieksz wysokos¢ koszenia.

Silnik jest staby

1. Zatkany filtr powietrza.

Wyczys¢ lub wymien filtr
powietrza. (Patrz instrukcja silnika)

2. Zbyt niska predkos¢
obrotowa silnika

Zwieksz obroty przepustnicy gazu.

3. Zbyt duza predkos¢ jazdy.

Ustaw nizszg predkos¢ jazdy.

4. Uszkodzona $wieca
zaptonowa.

Wymien $wiece zaptonowa; patrz
instrukcja silnika.

5. Zablokowana wentylacja
zbiornika paliwa

1. Sprawdz i wymien filtr paliwa,
jesli to konieczne; (patrz instrukcja
silnika lub skontaktuj sie z
dealerem lub centrum
serwisowym.)

2. Oprdznij zbiornik paliwa i
zatankuj Swiezym paliwem;
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Akumulator sie nie taduje

1. Uszkodzony bezpiecznik.

Wymien bezpiecznik. Jesli
bezpiecznik przepala sie
wielokrotnie, ustal przyczyne
(zwykle zwarcie). (pkt 7.4.9)

2. Staby kontakt miedzy
biegunami akumulatora a
kablami.

Sprawdz potaczenia. (pkt.5.3)

Maszyna nie porusza sie

1. Hamulec jest zaciggniety

Przytrzymaj wcisniety pedat
hamulca i zwolnij hamulec
postojowy, powoli zwalniaj pedat
hamulca, aby rozpoczaé ruch
maszyny do przodu. (pkt 6.5.2)

2. Skrzynia biegdw odtaczona

Wiacz skrzynie biegdw uzywajac
dzwigni odtgczania przektadni
hydrostatycznej. (pkt 6.4.5)

3. Odtgczony pasek napedowy

Dopasuj pasek na swoim miejscu.

4. Pasek napedowy uszkodzony
lub zuzyty

Wymien pasek napedowy.

Silne wibracje

1. Noze poluzowane.

Sprawdz i dokre¢ wszystkie noze
(patrz Moment dokrecania pkt.
7.4.10) lub skontaktuj sie z
dealerem lub centrum
serwisowym.

2. Silnik poluzowany.

Sprawdz i dokre¢ wszystkie Sruby
silnika i ramy

3. Niewywazenie jednego lub
obu nozy wynikajace z
uszkodzenia.

Skontaktuj sie z dealerem lub
centrum serwisowym.

4. Zespot agregatu tngcego jest
brudny od trawy

Wyczys¢ zespot narzedzi tnacych

5. Mocowanie silnika nie jest
dobrze dokrecone

Dokre¢ mocowanie silnika lub
skontaktuj sie z dealerem lub
centrum serwisowym.

6. Uszkodzony pasek

Wymien pasek

Nieréwne lub stabe wyniki ciecia

1. Noze tepe lub zuzyte

Naostrz lub wymien noze tnace.

2. Rdzne ci$nienia powietrza w
oponach po lewej i prawej
stronie.

Sprawdz cisnienie w oponach.
(pkt. 6.4.2)

3. Regulacja obudowy agregatu
tngcego.

Sprawdz regulacje agregatu (pkt.
7.4.6 lub skontaktuj sie z dealerem
lub centrum serwisowym)
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4. Dtuga i/lub mokra trawa Dostosuj poziom koszenia i
predkos¢ jazdy do warunkéw
koszenia.

5. Zbyt duza predkos¢ jazdy. Ustaw nizszg predkos¢ jazdy.

6. Trawa utkneta pod Prawidtowe czyszczenie wnetrza

agregatem tngcym agregatu (uzyj odpowiedniego

akcesorium, aby uzyskaé dostep
do czyszczenia agregatu tngcego)

7. Pasek napedowy $lizga sie Wymien pasek napedowy.

8.Kanat kolektora jest Wyjmij kosz na trawe i oprdznij

zablokowany. rynne wyrzutowa

Jezeli po wykonaniu powyzszych czynnosci problemy utrzymuja sie, nalezy skontaktowac sie z dealerem lub
centrum serwisowym.

9. Gwarancja

Okres gwarancji na urzgdzenia marki Faworyt Pro z wyjgtkiem elementéw okreslonych w ust. 6 pkt 5. 6, 7
karty gwarancyjne;j:

24 miesigce w przypadku zakupu komercyjnego dla wszystkich urzadzen.

e 24 miesigce w przypadku zakupu komercyjnego oraz konsumenckiego dla urzadzen z silnikami 2-
suwowymi.

e 36 miesiecy dla urzgdzen z silnikami 4-suwowymi w przypadku zakupu konsumenckiego.
Warunkiem zachowania 36 miesiecznego okresu gwaranc;ji jest wykonanie przegladu zerowego po
zakupie i dokonanie dwdch, ptatnych przeglgdéw urzgdzenia w autoryzowanym punkcie serwisowym
- w 12 oraz 24 miesigcu od daty zakupu. W przypadku nie dokonania takich przegladéw okres
gwarancji wynosi 24 miesigce.

e 36 miesiecy dla pozostatych urzgdzen (nie posiadajgcych 2, 4-suwowych silnikéw) w przypadku
zakupu konsumenckiego.

e 6 miesiecy na akumulatory zastosowane w urzgdzeniach.

W ramach czynno$ci sprzedazy sprzedawca jest odpowiedzialny za wykonanie przegladu zerowego tj.:
dokonanie w obecnoéci Klienta sprawdzenia kompletnosci urzgdzenia, potwierdzenie braku ewentualnych
uszkodzen produktu, przekazanie instrukcji obstugi, uruchomienie i wykonanie adekwatnej adnotacji w karcie
gwarancyjnej. W przypadku braku mozliwosci uruchomienia urzgdzenia sprzedawca ma obowigzek
poinformowania o miejscu gdzie takiego uruchomienia w autoryzowanym punkcie serwisowym Klient moze
dokonac.

W ramach gwarancji gwarant zapewnia kupujgcemu nieodptatne usuniecie usterek w funkcjonowaniu
urzgdzenia wynikajgcych z jego wadliwo$ci konstrukcyjnych i materiatowych. Niektére czesci konstrukcyjne
ulegajgce normalnemu zuzyciu oraz szkody wywotane naturalnym zuzyciem, przecigzeniem lub
nieprawidtowg obstuga, sa wykluczone z zakresu gwarancji. Warunkiem skorzystania ze $wiadczen
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gwarancyjnych jest przestrzeganie podanych w instrukcji obstugi wskazoéwek dotyczgcych oczyszczania,
konserwacji i napraw urzadzenia. Préby samodzielnej naprawy urzgdzenia wzglednie jego rozebranie albo
otwarcie obudowy silnika przez osoby nieupowaznione, powodujg wygasniecie gwarancji.

Warunkiem skorzystania ze $wiadczenia gwarancyjnego jest przekazanie nierozmontowanego urzgdzenia
wraz z dowodem zakupu naszemu centrum serwisowemu lub sprzedawcy. Wykonanie obowigzkow
wynikajgcych z gwarancji nastgpi w terminie 30 dni, liczac od dnia dostarczenia urzgdzenia przez Uzytkownika.

W przypadku reklamacji gwarancyjnej lub zlecenia naprawy nalezy dostarczyé oczyszczone urzgdzenie wraz
z informacjg o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. W celu ustalenia wskazéwek dotyczacych
nadania przesyiki nalezy skontaktowacé sie z gwarantem.

Utylizacje Twojego urzadzenia przeprowadzimy bezptatnie.

Naprawy nie objete gwarancjg mozna zleca¢ odpfatnie naszemu centrum serwisowemu.

10. Usuwanie odpaddw i recycling

Kazde gospodarstwo jest uzytkownikiem sprzetu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie
potencjalnym wytworcg niebezpiecznego dla ludzi i srodowiska odpadu, z tytutu obecnosci w sprzecie
niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz czesci sktadowych. Z drugiej strony zuzyty sprzet to cenny
materiat, z ktérego mozemy odzyska¢ surowce takie jak miedz, cyna, szklo, zelazo i inne.

Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiorki w celu
wiasciwego jego przetworzenia. Informacje o dostepnym systemie zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego mozna znalez¢ w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzedzie miasta/ gminy. Uzytkownik
urzgdzenia zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska zobowigzany jest do prowadzenia prawidtowej
gospodarki odpadami uzgodnionej zgodnie z przepisami krajowymi. Przekaz niepotrzebne urzadzenie, jego
akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o ochronie srodowiska naturalnego utylizaciji.

Uzyte w produkcji elementy z tworzyw sztucznych, metalu itp mozna od siebie oddzieli¢ i podda¢ wybidrczej
utylizacji. Zwré¢ sie o porade do naszego centrum serwisowego.

Akumulatoréw nie wolno wyrzucaé razem z odpadami domowymi. Oddaj akumulator do odpowiedniego punktu
utylizacji odpadéw. Nie wyrzucaj go do $mieci domowych, nie wrzucaj do ognia (niebezpieczenstwo wybuchu)
ani wody. Usuwaj tylko roztadowane akumulatory. Nie otwieraj akumulatora. Nie zwieraj biegunow.
Uszkodzone akumulatory moga byc¢ szkodliwe dla srodowiska i Twojego zdrowia, jezeli wydostang sie z nich
trujgce pary lub ciecze. Oddaj akumulator do punktu zbidrki zuzytych baterii, gdzie zostanie zapewniona jego
przepisowa utylizacja. Zwroc¢ sie po porade do lokalnego zaktadu oczyszczania albo do naszego centrum
serwisowego.

Odpowiednie postepowanie ze zuzytym sprzetem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla srodowiska
naturalnego i ludzkiego zdrowia!

Utylizacje przestanych nam uszkodzonych urzgdzen przeprowadzamy bezptatnie.
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11. Ryzyko resztkowe

Mimo tego, iz producent ponosi odpowiedzialnos¢ za konstrukcje urzadzenia, pewne elementy ryzyka sg
podczas pracy nie do unikniecia:

- odrzucenie przedmiotu,

- uszkodzenie stuchu w przypadku dtugotrwatej pracy bez ochraniaczy,

- uszkodzenie wzroku i twarzy przez odpryskujace elementy,

- pochwycenie i wplgtanie odziezy w ruchome czesci.

Ocena ryzyka resztkowego

W przypadku przestrzegania wskazowek znajdujacych sie w niniejszej instrukcji zagrozenie resztkowe podczas
uzytkowania urzadzenia jest ograniczone. Niestosowanie sie do zasad tu opisanych zwieksza ryzyko resztkowe.
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¥ KRYSIAK

SKUTECZINY W OGRODZIE

/N

KRYSIAK SP. Z 0.0., UL. ROLNA 6, 62-081 BARANOWO, POLSKA

Producent: Krysiak Sp. z o.0. Serwis centralny: Dziat cze$ci zamiennych:
Tel.: 61 650 75 30 Tel.: 61 650 75 39 Tel.: 61 650 75 34
www.krysiak.pl serwis@krysiak.pl czesci@krysiak.pl

76


http://www.krysiak.pl/

