AIRLESS FARBSPRUHSYSTEM
PTSAGO0

Filtereinsatz am Ansaugschlauch erméglicht

eine direkte Ansaugung aus dem Farbeimer. Einrastfunktion fiir ein langes und ermidungsfreies Arbeiten.

OPTIONALES ZUBEHOR

Spriihpistole Pro — Artikel-Nr.: 7906000710

Airless-Diise Spruhbreite 250 — 310 mm, Duse 517.

311 — Artikel-Nr.: 7906000707
413 - Artikel-Nr.: 7906000703
517 — Artikel-Nr.: 7906000706
519 - Artikel-Nr.: 7906000704
521 — Artikel-Nr.: 7906000705

Al MODIFIED

Dickflissige Materialien* (517) fur Latexfarben, Wetterschutz-
farben oder Dispersionsinnenwandfarben.
*auf Wasserbasis

Disenverlangerung von 40 cm fiir hohe Wande o
oder zum besprithen des Bodens. (Sonderzubehor) a”@;

Airless-Schlauch
7,6m - Artikel-Nr.: 7906000709
15m — Artikel-Nr.: 7906000711

PRODUKTDATEN LOGISTISCHE DATEN

Abmessungen L xB x H 350 x 300 x 410 mm Gewicht netto / brutto 10/ 11 kg

Netzspannung 230 V~/50 Hz Verpackungsabmessungen 390 x 315 x 435 mm

Leistung 950 W Artikelnummer 5906005901

Max. Arbeitsdruck 227 bar EAN 4046664280071

Max. Durchflussmenge 2,0 L/min 20 Container 490 Stiick LaSiel'e LaCkieren ’ gl 5 : ‘ -
Max. Flachenleistung 600 m?/h 40 Container 1010 Stiick o z 4
Lange Spriihschlauch 15m 40 HQ Container 1210 Stiick Holzmobel Metall Lackieren Holz Innenanstrich
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