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c €DEKLARACJA ZGODNOSCI WEC €

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008r. w sprawie zasadniczych

wymagan dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) i Dyrektywg 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
Krysiak Sp. z 0.0. ul. Rolna 6 62-081 Baranowo
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej maszyny na terenie UE:
Andrzej Krysiak, Rolna 6, 62-081, Baranowo deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze:

Maszyna: Glebogryzarka spalinowa Faworyt SGT48-196L5
Model: GR-8002

Numery seryjne: 2022014020001-2022014029999

Rok produkciji: 2021-2022

Funkcja: Spulchnianie i kultywacja ogrédkéw przydomowych

do ktorej odnosi sie niniejsza deklaracja, spetnia wymagania:
2006/42/EC — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn
2014/30/EU — Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej
2000/14/EC i 2005/88/EC — Dyrektywa hatasowa
2016/1628 zmieniona przez 2017/656/EU - Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
14 wrzesnia 2016r. w sprawie wymogoéw dotyczacych silnikow spalinowych.
Do oceny zgodnosci zastosowano nastepujgce normy zharmonizowane:
EN 1SO 14982:2009
EN 709:1997/A4:2009
Zgodnie z dyrektywg 2000/14/EC, Aneks V, deklarowane warto$ci dZwieku sg podane w rozdziale ,Dane
techniczne” niniejszej instrukciji.
Zmierzony poziom ci$nienia akustycznego: 84,3 dB(A) k=2 dB(A)
Zmierzony poziom mocy akustycznej: 99,8 dB(A) k=2 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)
Wibracje przy uchwycie: 7,48 m/s?k=1,5 m/s?
Niniejsza deklaracja zgodno$ci WE traci swojg waznos$¢, jezeli maszyna zostanie zmieniona lub

przebudowana bez zgody producenta.

Integralnym elementem maszyny jest instrukcja obstugi.
06/07/2021, Baranowo Andrzej Krysiak

Data i miejsce wystawienia Prezes Zarzadu

Imie, nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej
do sporzadzenia deklaracji zgodnosci

Jednostka notyfikujgca:

TUV SUD Product Service GmbH;
Zertifizierstelle, RidlerstralBe 65; 80339 Munich, Germany



EI% Przeczytaj uwaznie niniejszg instrukcje przed rozpoczeciem eksploatacji glebogryzarki. Zawarte sg tu

wazne informacje dotyczace zasad wtasciwego montazu, sposobu pracy ikonserwacji urzadzenia,
bezpiecznych dla uzytkownika. Przechowuj instrukcje w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby moéc do
niej wrocic lub przekazac jg kolejnym uzytkownikom wraz z urzagdzeniem.

A Uwaga!

Zwracaj szczegolng uwage na rozdziaty, ktére zawierajg sygnaty ostrzegawcze i uwagi.
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1. Zawartos¢ opakowania

Ostroznie otw6rz opakowanie i wyciggnij z niego wszystkie elementy glebogryzarki. Komplet powinien
zawierac:

- korpus glebogryzarki z silnikiem i z przektadnig

- uchwyt gérny z 2 dzwigniami do zatgczania napedu (do przodu i do tytu)

- uchwyt dolny

- ogranicznik gtebokos$ci pracy

- noze

- 2Kkota

- ostona nozy

- zestaw montazowy (klucz do swiecy, 4 sruby motylkowe, sworznie, zawleczki, klucze ptaskie)

- instrukcja obstugi glebogryzarki

- instrukcja obstugi silnika

- karta gwarancyjna

2. Przeznaczenie

AGlebogryzarka jest przeznaczona wytgcznie do spulchniania, kultywacji i uprawy wierzchniej warstwy
lekkiej i sredniej twardosci gleby w ogrodach, gospodarstwach lesnych i przydomowych. Kazde inne jej
wykorzystanie jest sprzeczne z przeznaczeniem i moze stanowi¢ powazne zagrozenie dla uzytkownika, a takze
prowadzi¢ do uszkodzenia urzgdzenia.

Glebogryzarka nie jest przeznaczona do uzytkowania przez dzieci oraz osoby doroste znajdujgce sie pod
wplywem alkoholu, srodkéw odurzajgcych lub lekéw ograniczajgcych mozliwo$¢ prowadzenia pojazddw
mechanicznych i obstugiwania maszyn. Urzadzenie moze obstugiwa¢ wytgcznie osoba dorosta, ktéra
zapoznata sie z niniejszg instrukcjg i jest Swiadoma ryzyka zranieh i uszkodzen, jakie mogg wystgpi¢ w wyniku
nieprzestrzegania zasad w niej zawartych. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody zaistniate
w wyniku uzycia urzgdzenia niezgodnego z przeznaczeniem oraz jego nieprawidtowej obstugi. Za wszelkie
wypadki lub szkody poniesione przez innych ludzi na zdrowiu lub mieniu odpowiada wytagcznie wtasciciel
glebogryzarki i/lub osoba jg obstugujaca.

AGlebogryzarka nie jest przystosowana do uzytku komercyjnego. Umowa gwarancyjna nie obowigzuje w
przypadku, gdy urzadzenie bylo stosowane w zakfadach rzemiesiniczych, przemystowych lub do innej
dziatalno$ci zarobkowej.

3. Opis ogodlny

3.1 Opis dziatania

Glebogryzarka spalinowa spulchnia i kultywuje glebe za pomoca nozy specjalnego ksztattu, napedzanych przez
przektadnie - pracg silnika 4-suwowego. Noze glebogryzarki obracajg sie¢ w tym samym kierunku co kota
jezdne. Stalowa obudowa glebogryzarki oraz kota napedowo-transportowe gwarantujg trwatos¢ i tatwos¢ pracy
i transportu urzadzenia. Komfortowe ibezpieczne warunki pracy zapewniajg ergonomiczne uchwyty z
dzwigniami napedu nozy i jazdy ,dzwignia regulacji obrotéw , wigcznik zaptonu oraz ostona nozy. Unikalny
osobny naped na kota jezdne oraz na tylne noze glebogryzarki powodujg to, ze praca tym urzgdzeniem jest
wyjatkowo tatwa i nieobcigzajgca nawet przy dlugotrwatym uzytkowaniu. Rola operatora sprowadza sie
wihadciwie tylko do kontrolowania i prowadzenia maszyny — wysitek fizyczny zostat zredukowany do minimum.



3.2 Elementy glebogryzarki
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Dzwignia do zatgczania napedu do tytu
Dzwignia do zatgczania napedu do przodu

Uchwyt gérny
Uchwyt dolny
Nakretka motylkowa

Dzwignia regulacji gtebokosci pracy

Ostona nozy
Noze
Koto

. Zawleczka kota

. Korpus glebogryzarki

. Korek wlewu oleju

. Wytacznik zaptonu

. Obudowa silnika

. Uchwyt linki rozrusznika
. Gaznik

. Obudowa filtra powietrza
. Thumik

. Korek zbiornika paliwa

Rys. 1



EI% Przed ztozeniem urzadzenia zapoznaj sie z Rys. 1 przedstawiajgcym elementy glebogryzarki.

3.3 Dane techniczne

Model/numer katalogowy Faworyt SGT48-196L.5/16 035 799
Moc znamionowa silnika: 4,1 kW /3600 obr/min
Maksymalny moment obrotowy: 12,5 N/2500 obr/min
Marka silnika: Lonein G200F

4 suw
Pojemnos¢ silnika: 196 cm?
Rozruch: Reczny rozrusznik linkowy
Pojemnosc¢ zbiornika paliwa: 36L
Pojemnos¢ zbiornika oleju: 0,6L
Szerokosé pracy: 48cm
Glebokos¢ pracy: 35cm
llo$¢ smaru przektadniowego: 08L
Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)
Zmierzony poziom mocy akustyczne;j: 99,8 dB(A) k=2 dB(A)
Poziom ci$nienia akustycznego: 84,3 dB(A) k=2 dB(A)
Wibracje na uchwycie: 7,48 m/s2k=1,5 m/s?
Waga netto: 70 kg

Wartos¢ drgan zostata okreslona zgodnie z normami i przepisami okreslonymi w deklaracji zgodnosci.
Zmierzono jg metodg znormalizowang i moze by¢ uzyta do pordwnania urzgdzenia z innymi urzgdzeniami oraz
do szacunkowej oceny stopnia ekspozycji uzytkownika na drgania.

A Wartosci emisji drgan mogg by¢ rozbiezne z podang i r6zne podczas pracy glebogryzarki, w zaleznosci
od sposobu jej uzycia. Srodki ostrozno$éci majgce na celu ochrone uzytkownika, powinny opieraé sie na ocenie
ekspozycji w konkretnych, rzeczywistych warunkach pracy (nalezy wzigé pod uwage wszystkie skladowe cyklu
pracy, czyli zarbwno czas pracy, jak czas, w ktérym urzgdzenie ma zgaszony silnik oraz pracuje bez obcigzenia).

*Producent zastrzega sobie prawo do zmian poprawiajgcych funkcjonalnos¢ i bezpieczenstwo urzgdzenia, ktére
niekoniecznie sg odzwierciedlone na rysunkach i w opisach niniejszej instrukciji.

4. Podstawowe zalecenia bezpieczenstwa

Zawarte sg tu podstawowe zasady bezpieczenstwa, konieczne do zachowania podczas pracy urzadzenia.
Urzadzenie jest zaopatrzone w naklejki ostrzegawcze i informacje w postaci piktograméw — umownych znakow
ostrzegawczych, ktére majg przypominaé o bezpieczenstwie uzytkowania i obstugi. Naklejki te nalezy
utrzymywac w czystosci i nie wolno ich odkleja¢. W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia czy utraty czytelnosci
nalezy dokupi¢ je u importera i ponownie umiesci¢ na maszynie.

Znaki bezpieczenstwa oraz napis ostrzegawczy jest umieszczony na obudowie glebogryzarki.



4.1 Symbole dotyczace urzadzenia

Dbaj o to, aby byty czytelne: (nie wszystkie sg na urzadzeniu)

UWAGA!

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie i dokladnie
przeczytaé instrukcje obstugi i stosowac sie do wszystkich wskazéwek.
Zachowaj szczeg6lng ostroznos¢é!

Zachowaj instrukcje dostepng do uzytku w przysztosci.

EEE
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N

UWAGA!

Niebezpieczenstwo urazéw ze wzgledu na mozliwos¢ wyrzucania
pochwyconych przez noze przedmiotow

Istnieje ryzyko, ze kamienie i inne przedmioty mogg by¢ wyrzucane spod
urzgdzenia.

Osoby postronne (szczegdlnie dzieci) i zwierzeta domowe powinny
znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci.

UWAGA!

Niebezpieczenstwo — rotujgce noze! Trzymaj z daleka rece i nogi.
Niebezpieczenstwo doznania obrazen ciata!

Poczekaj az narzedzie tngce sie zatrzyma zanim przystapisz do dalszych
czynnosci.

OSTRZEZENIE!

Gazy wydechowe zawierajg trujacy tlenek wegla.

Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamknietych przestrzeniach.

Miej pewnosé, ze zapewniona jest odpowiednia wentylacja.

W miejscu wentylowanym, zwracaj uwage, aby pracowacé z wiatrem i aby
gazy wydechowe ulatywaly w kierunku od Ciebie.

OSTRZEZENIE!

Zgas silnik i zdejmij nasadke sSwiecy zaptonowej przed naprawa,
czyszczeniem, transportem czy wykonywaniem jakichkolwiek regulacji
i konserwacja glebogryzarki badz gdy zostawiasz urzadzenie bez
nadzoru.

OSTRZEZENIE!

Paliwo jest fatwopalne. Podczas nalewania paliwa trzymaj sie z dala od
zrédet ognia.

Niebezpieczenstwo wybuchu.
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OSTRZEZENIE!
Goraca powierzchnia. Nie dotykaj!

UWAGA!

Do pracy zakladaj ochronniki stuchu, okulary i odpowiedniag odziez
ochronna. Zaléz obuwie robocze z przeciwposlizgowa podeszwg i ze
stalowymi okuciami oraz wytrzymate rekawice ochronne

Uwaga!
Sprawdz czy nie ma wycieku paliwa. Przed ponownym wlaniem paliwa

zgas silnik.

Potozenie dzwigni zatagczenia napedu nozy. Pozycja wytaczona. Pozycja

- wigczona.

Gwarantowany poziom mocy akustycznej.

Produkt odpowiada standardom bezpieczenstwa.

4.2 Symbole w instrukcji obstugi

A UWAGA! Ostrzezenie - symbol niebezpieczenstwa z informacjami na temat ochrony oséb i mienia.

[%Ig WSKAZOWKA utatwiajgca postugiwanie sie urzadzeniem.

4.3 0Ogoélne wskazéwki bezpieczenstwa

A W przypadku nieprawidtowej eksploatacji urzgdzenie moze spowodowac¢ powazne urazy. W celu
unikniecia szkdd osobowych i rzeczowych, koniecznie przestrzegaj opisanych wskazdéwek bezpieczenstwa

i zachowania szczegdlnej uwagi. Zaznajom sie dobrze ze wszystkimi czesciami glebogryzarki przed jej
montazem.

Przygotowanie do bezpiecznej pracy:

¢ Nie pozwalaj dzieciom oraz innym osobom dorostym, ktére nie zaznajomity sie z niniejszg instrukcjg
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obstugi, uzywac urzadzenia.

e Glebogryzarka nie jest zabawka, zachowaj szczegdlng ostrozno$¢ przez caly czas kontaktu
Z urzgdzeniem.

e Nie uzywaj glebogryzarki do celéw innych niz opisanych w niniejszej instrukcji.

¢ Nie uruchamiaj, ani nie korzystaj z urzgdzenia w czasie, w ktérym w poblizu znajdujg sie inne osoby
(szczegdlnie mate dzieci oraz zwierzeta domowe). Zatrzymaj urzadzenie, jesli kio$ pojawi sie w obrebie
obszaru, w ktérym pracujesz. Odwrdcenie uwagi w trakcie ciecia moze prowadzi¢ do utraty kontroli nad
urzgdzeniem.

o Pamietaj, ze to uzytkownik i/lub wtasciciel ponoszg odpowiedzialnos¢ za wypadki i urazy innych oséb
oraz ich mienia.

e Upewnij sie, ze miejsce Twojej pracy oraz jego bezposrednia okolica sg nalezycie przygotowane —
uprzatniete. Usuh kamienie, patyki, druty i inne przeszkody, ktére mogg zosta¢ pochwycone
i wyrzucone przez obracajgce sie noze. Pamietaj o schowaniu wszystkich kluczy uzytych do regulacji
glebogryzarki.

e Do pracy, regulacji oraz naprawy glebogryzarki zawsze zaktadaj srodki ochrony osobistej: okulary
i nauszniki ochronne. Zalecamy dodatkowe $rodki ochrony gtowy, rgk i nég.

e Zakladaj do pracy solidne obuwie na nie$lizgajgcej sie podeszwie. Nie pracuj na boso oraz
w niezapinanym i lekkim obuwiu. Unikaj noszenia rozpuszczonych wtoséw, luznej odziezy z wiszgcymi
sznurkami czy paskami oraz bizuterii, gdyz tatwo moze dostac sie w ruchome czesci glebogryzarki.

e Przed kazdym uzyciem przeprowadz kontrole wzrokowg urzgdzenia. Nie uruchamiaj glebogryzarki, jesli
brak w niej jakichkolwiek elementéw (zwlaszcza ochronnych) lub gdy mocowania sg luzne
(niedokrecone).

e Uzywaj wytgcznie czesci zamiennych i elementéw wyposazenia, ktdre zostaly dostarczone i/lub sg
zalecane przez producenta. Uzycie innych czesci zamiennych prowadzi do utraty roszczen z tytutu
gwaranciji.

Bezpieczna praca z urzadzeniem:

AW trakcie pracy urzgdzenia w zadnym wypadku nie podktadaj rak i nég pod, ani w poblize obracajgcych

sie czesci glebogryzarki. Niebezpieczenstwo zranienia!

APrzestrzegaj przepisow dotyczgcych ochrony przed hatasem i przepiséw lokalnych. Mozliwos¢

eksploatacji urzadzenia w okreslone dni (np. w niedziele i Swieta), w okreslonych porach dnia (w porze
obiadowej, w czasie ciszy nocnej) oraz w okreslonych obszarach (np. kurortach lub klinikach) jest ograniczona.

e Nie uzywaj urzgdzenia w deszczu, przy ztej pogodzie, w wilgotnym otoczeniu.

e Pracuj wylgcznie w Swietle dziennym lub przy bardzo dobrym sztucznym oswietleniu.

¢ Nie uruchamiaj urzgdzenia przy silnym wietrze, gdy jest staba widoczno$¢, bardzo wysokie lub bardzo
niskie temperatury.

e Nigdy nie uruchamiaj glebogryzarki w zamknietych lub Zle przewietrzanych pomieszczeniach;
niebezpieczenstwo zatrucia — spaliny zawierajg szkodliwy tlenek wegla.

e Do pracy glebogryzarkg miej suche dionie, bez sladéw zabrudzen paliwem lub olejem.

e Nie korzystaj z urzgdzenia w przypadku zmeczenia, ostabionej koncentracji, gdy jeste$ pod wptywem
alkoholu, lekéw lub innych srodkéw odurzajgcych. Pracuj z rozsgdkiem, rob przerwy.

¢ Nigdy nie zostawiaj glebogryzarki w miejscu pracy bez nadzoru.
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AZgas' silnik za kazdym razem gdy pozostawiasz glebogryzarke. Podczas przerw w pracy pozostaw

urzadzenie w taki sposdb, aby nie stanowito dla nikogo zagrozenia.

Nie przechylaj urzgdzenia w trakcie uruchamiania.

Uruchamiaj i ga$ silnik zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej instrukcji.

Prowadz urzgdzenie wytgcznie chodzac, nie biegaj z glebogryzarks.

Nie pracuj przy uzyciu urzadzenia, ktére jest niekompletne, uszkodzone lub przebudowane bez zgody
producenta. Przed uzyciem sprawdz, czy dziatajg wszystkie elementy ochronne.

Nie przecigzaj urzadzenia. Pracuj tylko w podanym przedziale mocy, nie zmieniaj ustawien regulatora
przy silniku.

Nie pal tytoniu podczas pracy glebogryzarkg oraz na obszarze, na ktérym dolewasz paliwo lub
przechowujesz paliwo, czy samo urzgdzenie. Wyeliminuj wszystkie zrodta iskier lub ptomieni, takie jak:
ognisko czy inna praca, ktéra powoduje iskrzenie.

Uwaznie obchodz sie z paliwem. Jesli rozlejesz - posprzata;.

Nie pracuj w poblizu palnych cieczy i gazéw - niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu.

Nie pracuj w poblizu wysypisk, kanatéw czy watéw - mozesz straci¢ rownowage i spasé. Uwazaj na
dziury, koleiny, ukryte przedmioty lub wyboje - wysoka trawa moze je tatwo ukry¢.

Pracuj zachowujgc stabilng pozycje, w szczegdlnosci na pochytosciach terenu. Poslizgniecie sie lub
upadek moze spowodowaé powazne obrazenia ciata.

Podczas pracy ciggle zwracaj uwage na wystarczajgcg wymiane powietrza — zagrozenie dla zycia
wskutek zatrucia!

W razie wystgpienia mdtosci, bdlu czy zawrotow gtowy, zaktdcen widzenia, stuchu lub spadku
koncentracji - natychmiast przerwij prace! Symptomy mogg oznacza¢ zatrucie wysokg koncentracjg
spalin — niebezpieczenstwo wypadku! Jesli poczujesz, ze tracisz grunt pod nogami NATYCHMIAST

PUSC DZWIGNIE, a noze przestang sie obracaé w ciggu kilku sekund. Nie ,wieszaj sie” na
glebogryzarce, prébujgc bronic sie przed upadkiem.

Pracuj zawsze w poprzek zbocza, nigdy do goéry lub w dét. Zachowaj szczegding ostroznosé podczas
zmiany kierunku jazdy. Nie pracuj na zbyt stromych zboczach — o nachyleniu wiekszym niz 15 stopni.
Zachowaj szczegolng ostroznos¢ podczas odwracania urzadzenia, przyciagania go do siebie, podczas
cofania oraz zblizajgc sie do slepych zautkéw, krzakéw, drzew i innych obiektow, ktére mogg zastania¢
widocznos¢.

Silnik i ttumik nagrzewaja sie podczas pracy i mogg spowodowac poparzenia - nie dotyka;j ich.
Uwazaj, aby podczas pracy goracy strumien spalin nie zostat skierowany na materiaty tatwopalne
(np. sucha trawe, liscie, kore, czy paliwo). Nie dotykaj takich materiatéw rozgrzang powierzchnig ttumika
— niebezpieczenhstwo pozaru!

Zgas silnik kazdorazowo podczas przekraczania innych powierzchni niz ziemia.

Jesli urzadzenie zacznie wibrowa¢ w odmienny, anormalny sposob — zgas silnik, zdejmij nasadke ze

Swiecy zaptonowej i szybko poszukaj przyczyny. Wibracje sg ostrzezeniem przed problemem.

Zawsze zgas silnik i zdejmij nasadke ze Swiecy zaptonowej:

- gdy oddalasz sie od maszyny;

- jezeli urzgdzenie jest nieuzywane;

- przed sprawdzaniem, czyszczeniem, konserwacjg i przechowywaniem;

- jezeli w trakcie pracy urzadzenie natrafia na ciato obce lub pojawiajg sie anormalne wibracje.
W takim przypadku nalezy sprawdzi¢ urzgdzenie pod katem uszkodzen lub ewentualnie naprawic.

Jesli powstanie sytuacja nieopisana w tym podreczniku, zwré¢ sie o pomoc na infolinie serwisowg

producenta.
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Bezpieczny transport, konserwacja i przechowywanie

APamietaj, ze noze mogaq sie poruszy¢ nawet przy zdjetej nasadce swiecy zaptonowe;j!

Sprawdz, czy wszystkie nakretki, sruby, trzpienie byty dobrze dokrecone oraz czy urzadzenie jest
kompletne i nieuszkodzone. Pamietaj o sprawdzeniu przewodow i wszystkich zabezpieczen. Przed
uzyciem zle¢ naprawe uszkodzonych czesci.

Nie podejmuj samodzielnych prob naprawiania urzadzenia, o ile nie posiadasz wiasciwego
przygotowania zawodowego w tym zakresie. Wszystkie prace, ktére nie sg podane w tej instrukciji,
powinien przeprowadzi¢ autoryzowany serwis upowazniony przez dealera.

Nie podnos, ani nie transportuj urzadzenia w czasie, gdy silnik pracuje!

Przechowuj urzgdzenie, paliwo i olej w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, poza zasiegiem dzieci.
Uzywaj tylko odpowiednich pojemnikow do oleju i paliwa.

Dbaj o urzgdzenie. Utrzymuj je tak, aby zawsze byto czyste, co umozliwia tatwiejsze i bezpieczniejsze
wykonywanie pracy. Przestrzegaj instrukcji konserwacyjnych.

Pilnuj, aby uchwyty byty suche, czyste i niezanieczyszczone olejem ani smarem. Tluste, zabrudzone
olejem uchwyty sg $liskie i prowadzg do utraty kontroli nad urzgdzeniem.

Wymien uszkodzony ttumik.

Nie zmieniaj ustawien silnika, nie reguluj obrotéw silnika. Nadmierne obroty sg niebezpieczne dla silnika.
Nie reguluj dzwigni gazu podczas pracy silnika.

Uzywaj wytgcznie oryginalnych czesci zamiennych i czesci wyposazenia, ktére zostaty dostarczone
i/lub sg zalecone przez producenta. Uzycie innych czesci zamiennych prowadzi do utraty roszczen
z tytutu gwaranciji.

ANOZG obracajg sie jeszcze przez pewien czas po zgaszeniu silnika - istnieje niebezpieczehstwo obrazen!

4.4 Wskazéwki bezpieczenstwa dotyczace paliwa

Ostroznie obchodz sie z benzyng - jest wysoce tatwopalna, opary moga by¢ wybuchowe.

Uzywaj wytacznie atestowanych pojemnikow na benzyne.

W razie rozlania paliwa na siebie lub na ubranie moze dojs¢ do powaznych obrazen. Natychmiast sie
umyj i zmien ubranie!

Wlewaj paliwo przed uruchomieniem silnika. Nigdy nie odkrecaj korka zbiornika paliwa i nie uzupetniaj
paliwa podczas pracy silnika, ani gdy silnik jest jeszcze goracy! Zgas silnik, powoli odkre¢ korek,
odpowietrzajgc nagromadzone cisnienie w zbiorniku i odczekaj przynajmniej 2 minuty (az ostygnie)
zanim dolejesz paliwo.

Po dolaniu paliwa do zbiornika doktadnie dokre¢ korek paliwa i powycieraj rozlane paliwo, przesun
urzadzenie w inne miejsce przed uruchomieniem silnika.

Nie przepetniaj zbiornika — nie napetniaj go powyzej poziomu 2,5 cm ponizej wlewu. Pozostaw
przestrzen na rozszerzanie sie paliwa.

Uzupetniaj paliwo na wolnym powietrzu.

Nie pal tytoniu w trakcie uzupetniania paliwa.

Przechowuj paliwo w miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie trzymaj paliwa, ani glebogryzarki
w pomieszczeniach, gdzie jest otwarty ogien lub iskry (np. gazowy podgrzewacz do wody, grzejnik, piec)
ani w okolicy lamp, grilla, urzadzeh elektrycznych, elektronarzedzi itp..

Nie uruchamiaj silnika, ani nie spuszczaj paliwa ze zbiornika w zamknietym pomieszczeniu.

Nie wdychaj oparow paliwa.

Utrzymuj silnik w czystosci, aby zminimalizowa¢ ryzyko pozaru. Usun z urzgdzenia wszelkie
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pozostatosci scinek drewna, nadmiernego smaru, itp.
ATwoja odpowiedzialnos¢: Ogranicz uzytkowanie tego urzadzenia do oséb, ktére przeczytatly, zrozumiaty

i bedg sie stosowac do ostrzezen i zaleceh zawartych w tej instrukcji.

5. Przygotowanie do pracy

5.1 Montaz urzadzenia

APrzed montazem poszczegolnych elementéw sprawdz czy masz wszystkie potrzebne czesci. Uruchom

silnik dopiero wtedy, gdy glebogryzarka jest w catosci zmontowana.

AUrzqdzenie dostarczane jest z pustym zbiornikiem paliwa!

5.1.1 Montaz ogranicznika gtebokosci
Zamontuj ogranicznik gtebokosci, jak zaprezentowano na Rys. 2:

T
.-"j ’ fﬁf i\
(A
I

L %
~IY

5 bolec
A3~ konsola
B
."I.
dzwignia-” ||
regulatora Il

gltebokosci \l

Rys. 2 Rys. 2a

5.1.2 Montaz dolnego uchwytu
Zamontuj dolny uchwyt przy pomocy dostarczonych $rub i nakretek, jak pokazano na Rys. 3:
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nakretki
zabezpieczajace

~ % regulacyjine
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obudowa
przekfadni

513

Rys. 3

Montaz gérnego uchwytu

Rys. 3a

Zamontuj gérny uchwyt, przytgczajgc go do dolnego, jak pokazano na rysunku 4:

[
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A / Sruby
§s ) mocujace
7
‘+
B nakretki
“~ mocujace
podkiadki
podktadki sprezynujace
sprezynujace

514

Rys.4

Montaz nozy

Rys.4a

Natéz noze na watki, ktére powinny znalez¢ sie na przektadni. Nastepnie przetéz sworzniem oraz zabezpiecz

zawleczkg.

5.1.5 Montaz kot

Rys. 5

Natéz kota na 0$ napedowg, a nastepnie zabezpiecz zawleczkami.
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Rys. 6

APrzed rozpoczeciem pracy z urzgdzeniem napetnij silnik olejem. Zobacz: Rozdziat 5.2.

Przed kazdym uruchomieniem urzadzenia sprawdz poziom paliwa. Uzywaj tylko benzyny bezotowiowej.
5.2 Olej silnikowy

A Urzadzenie dostarczane jest bez oleju! Przed pierwszym uruchomieniem napetnij silnik olejem.

20A
20B

Rys.6A

ARys. 6A pokazuje korek smaru przektadniowego (Rys. 6A, poz. 20A)!

Nie wlewaj oleju silnikowego do otworu od zbiornika smaru przektadni (Rys. 6A, poz. 20B)!
Silnik posiada osobny wlew oleju!

@g Przed kazdym uruchomieniem urzgadzenia sprawdz poziom oleju. Niedoktadne dawkowanie oleju

powoduje trudnosci w uruchamianiu, dymienie i zanieczyszczanie swiecy zaptonowe;.
A Nigdy nie przekraczaj maksymalnego poziomu oleju - mozesz uszkodzi¢ silnik!
1. Uzywaj oleju SAE 30 w iloSci ok. 0,6L

2. Uzyj korka wlewu oleju (pomaranczowy), ktéry stuzy jednoczesnie za miarke oleju, by sprawdzi¢ poziom
oleju (Rys. 7; Rys. 8).
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A Silnik posiada 2 wlewy oleju: po prawej (Rys.7) oraz po lewej stronie (Rys. 8).

Rys. 7 Rys.8

3. Na miarce poziom oleju powinien odznaczac sie w zakresie pomiedzy L (low) oraz H (high). Poziom oleju
powinien zawsze by¢ na maksymalnym poziomie!

4. Upewnij sie, ze wszystkie sruby sg dobrze dokrecone. Uzywaj tylko czesci dotgczonych do glebogryzarki
w kartonie.

5. Upewnij sie, ze wszystkie elementy znajdujg sie na swoim miejscu, jak pokazano na wczes$niejszych
rysunkach.

5.3 Benzyna

A Urzadzenie dostarczane jest z pustym zbiornikiem paliwa!
e Przed kazdym uruchomieniem urzadzenia sprawdz poziom paliwa.
e Stosuj tylko bezotowiowg benzyne 95-oktanowg PB95.

e Pojemnosc zbiornika paliwa wynosi 3,6 L.

Aby napetni¢ zbiornik paliwa:

1. Odkrec korek zbiornika paliwa (Rys. 1, poz. 19). Pod korkiem, w zbiorniku paliwa, znajduje sie filtr, ktérego
nie nalezy wyjmowac. W filtrze jest umiejscowiony znacznik poziomu.

2. Wilewaj benzyne do zbiornika paliwa do momentu osiggniecia wysokosci znacznika poziomu (podpisanego:
FUEL LEVEL).

3. Nigdy nie przepetniaj zbiornika benzyny.
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6. Praca z urzadzeniem

A SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE DZIALANIA | KONSERWACJI SILNIKA

SPALINOWEGO ZNAJDUJA SIE W ZALACZONEJ INSTRUKCJI OBSLUGI SILNIKA. PRZECZYTAJ JA
PRZED URUCHOMIENIEM GLEBOGRYZARKI.

AUpewnij sie, ze noze przestaly sie catkowicie obraca¢, zanim na nowo uruchomisz urzgdzenie. Przed

uruchomieniem ustaw maszyne na rownej powierzchni z opuszczonym kotem podpérkowy

6.1 Wskazowki dotyczace pracy
1. Przed rozpoczeciem pracy z glebogryzarkg zapoznaj sie z procedurami uruchamiania i zatrzymywania
silnika. Silnik uruchamiaj zawsze ze strefy zaznaczonej kropkami (Rys. 10).

Rys. 10

2. Zachowajszczeg6lng uwage podczas zawracania. Przed rozpoczeciem zawracania wazne jest, aby
obszar byt wolny od jakichkolwiek przeszkdd. Nigdy nie zawracaj maszyng w poblizu Sciany, drzewa
lub innej statej przeszkody.

3. Gdy pracuje silnik i maszyna jest uzytkowana, nie opuszczaj strefy bezpieczenstwa - oznaczonej
kropkami na Rys. 11.

4. W sytuacji koniecznosci opuszczenia strefy bezpieczehstwa (np.w celu dotgczenia elementu
wyposazenia dodatkowego), najpierw zatrzymaj silnik.

" IRys. 11

5. Zazwyczaj jeden kawatek ziemi nalezy przejechaé glebogryzarka 2- 3 razy w réznych kierunkach.
6. Nie uprawiaj bardzo mokrej gleby, gdyz powoduje to powstawanie grud, ktére sa trudne do rozbicia.
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6.2 Ustawienie két — umozliwienie dziatania napedu

AAby naped glebogryzarki dziatat:

1. Wyjmij zawleczke kota (Rys. 12, poz. 1).

2. Przesun felge kofa na osi kot -tak, by otwor w feldze (Rys.12, poz. 2) pokrywat sie z otworem osi kota
(tak, by umozliwi¢ przeprowadzenie zawleczki kota przez obydwa opisane otwory).

3. Wsun zawleczke kota przez otwory: w feldze oraz w osi kota.
Powt6rz czynnos¢ z drugim kotem.

Rys. 12

6.3 Ustawianie ogranicznika gtebokosci pracy

1. Ogranicznik gtebokosci mozesz ustawic na jedng z czterech gtebokosci pracy.

2. Aby wyregulowac¢ ogranicznik gteboko$ci, pociggnij go do tytu i do gory, az do uzyskania odpowiedniej
wysokosci.

3. Nastepnie ustawi¢ ogranicznik pionowo, aby zablokowat sie w nacieciu.

4. Im glebiej ogranicznik jest osadzony w glebie, tym gtebiej pracujg ostrza i tym wolniej porusza sie maszyna.

5. Odpowiednia gtebokos$¢ pracy zmniejszy obcigzenie robocze. Prawidtowa gtebokosé pracy zalezy od gleby
- zalecamy wykonanie kilku préb w celu ustalenia optymalnego potozenia ogranicznika gtebokosci.

Rys. 13
6.4 Uruchamianie urzadzenia

ANie uruchamiaj urzgdzenia niekompletnego czy nieprawidtowo ztozonego. Przed uruchomieniem sprawdz,

czy wszystkie elementy zabezpieczajgce sg prawidtowo zamocowane i czy sg w dobrym stanie.
Podczas pracy na kierownice mogg przenosic sie wibracje. Zalecane sg przerwy w pracy co 2 godziny.
Gdy zgasisz silnik, elementy tngce obracajg sie jeszcze przez kilka sekund.

Nie zblizaj rgk ani n6g w poblize noza, dopdki catkowicie sie nie zatrzyma!
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Rys. 14

AW przekfadni glebogryzarki znajduje sie smar przekfadniowy ktérym przektadnia jest napetniona

fabrycznie w ilosci 0,8L,jego odpowiedni poziom kontroluj za pomocg marki smaru znajdujacej sie w korku (Rys.
14, poz. 20A).Raz w roku sprawdz poziom smaru przektadniowego, jezeli jest za niski uzupetnij go. Wymagana
ilos¢ to 0,8L.Nie przepetniaj ponad poziom maksymalny na miarce.

1. Przekrec¢ wigcznik zaptonu (Rys. 1, poz. 13) na pozycje: ON

Rys. 16

3. Przesun dzwignie doptywu paliwa (Rys. 16, poz. 1), w strone rozrusznika.
4. Przesuh dzwignie ssania (Rys. 17, poz. 2), w strone PRZECIWNA do rozrusznika (w przeciwng strone niz
przedstawiono na Rys. 17).
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Rys. 17

5. Chwy¢ uchwyt linki rozrusznika (Rys.1, poz. 15). Wyciagnij linke rozrusznika (pociggajac za uchwyt) - do
momentu wyczucia oporu. Nastepnie, od tego punktu, stanowczo pociggnij. W sytuacji, gdyby silnik nie
odpalit — powtdrz czynnosé.

Szarpniecie linki bez wczesniejszego wybrania jej do momentu wyczucia oporu — grozi uszkodzeniem

rozrusznikal!

6. Po uruchomieniu silnika, po 3-6 sekundach wytgcz ssanie — przesun dzwignie ssania (Rys. 17, poz. 2)
w kierunku rozrusznika (zgodnie z tym, co przedstawia Rys. 17).
Zignorowanie tego punktu grozi zalaniem $wiecy zaptonowe;j!

7. Nastepnie, w zaleznosci od obranego kierunku pracy, wcisnij dzwignie zatgczania napedu do przodu badz

do tytu.
8. Glebogryzarka rozpocznie prace.

9. Dla lepszych rezultatéw pracy zawsze pracuj z dzwignig gazu ustawiong w pozycji (,zajac”).

[%Iﬁ Gdy silnik jest ciepty mozna rozpoczynac prace na niskich/wysokich obrotach.

Przy zwolnionej dzwigni, naped nozy bedzie wytgczony, ale silnik dalej pracuje.

6.5 Zatrzymanie silnika

Aby zgasic silnik przesun dzwignie gazu w pozycje ,z6twia” a witgcznik zaptonu(Rys. 1, poz. 13) w pozycje

OFF.



22

AGdy zgasisz silnik noze obracajg sie jeszcze przez jakis czas, dlatego nie zblizaj rgk, ani nég w ich poblize

dopoki catkowicie sie nie zatrzymaija!

7. Konserwacja, czyszczenie, przechowywanie i zamawianie czesci

zamiennych

APrzed wykonaniem prac konserwacyjnych, czyszczeniem, bgdz przechowywaniem zgas silnik, poczekaj,

az noze catkowicie sie zatrzymajg i zdejmij nasadke swiecy zaptonowe;.

7.1 Konserwacja i regulacje

Maszyna bedzie wydajnie i dtugo pracowac, jesli bedzie prawidtowo konserwowana. Niewystarczajgca
konserwacja moze byc¢ przyczyng wypadkow i zranien.

1. Przed jakimikolwiek czynnosciami zawsze zgas silnik i odtgcz przewdd swiecy zaptonowej!

2. Nigdy nie uzywaj silnych detergentéw do czyszczenia. Moze to spowodowac jedynie uszkodzenie

urzgdzenia.

Plan czynnosci konserwacyjnych

Kiedy Opis

- Sprawdz poziom oleju silnikowego

o - Sprawdz czy nie ma poluzowanych srub, nakretek
Przed uruchomieniem . ]
- Sprawdz smar w przektadni - brak smaru moze doprowadzi¢ do

uszkodzenia przektadni

- Wymieh olej silnikowy

- Sprawdz poziom oleju silnikowego

- Wyczys¢ filtr powietrza

Po kazdych 25 h pracy - Usun pozostatosci trawy z rotujgcych czesci za pomoca szczotki

- Wytrzyj obudowe glebogryzarki miekkg szmatkag

- Gdy urzgdzenie jest mocno zabrudzone mozne je czysci¢ miekkg szmatkag

zwilzong wodg z mydtem

Po kazdych 100 h pracy | - Sprawdz, wyczys¢ lub wymien swiece zaptonowg

7.2 Przechowywanie

1. Oproéznij zbiornik z paliwa.

2. Uruchom silnik by troche popracowat i wypalit reszte paliwa.

3. Spusé zuzyty olej z silnika. Wiej Swiezy olej do miski olejowej.

4. Wykrec¢ sSwiece zaptonowa z cylindra. Wlej odrobine oleju do cylindra. Powoli pociggnij za linke rozrusznika
i odprowadz jg na miejsce. Zatdz nowg swiece w cylindrze.
Wyczys¢ brud i Smieci z zeberek chtodzgcych silnika i z jego obudowy.
Wyczys¢ spod obudowy glebogryzarki.

7. Wyczys¢ catg glebogryzarke, by chroni¢ farbe (lakier).
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8. Przechowuj urzadzenie w czystym i suchym miejscu, z dala od zrédet ognia.
9. Umies¢ urzadzenie w pomieszczeniu z dobrg wentylacja.

Jesli nie bedziesz uzywat urzadzenia diuzej niz miesigc nalezy przeprowadzi¢ ponizsze czynno$ci:
- Odigcz przewodd swiecy zaptonowej.
- Opréznij zbiornik paliwa.
- Natéz warstwe oleju na noze, aby zapobiec korozji.
- Nasmaruj punkty tarcia w linkach sprzegta i gazu.
- Wyczy$¢ urzadzenie.
- Wyczy$é filtr powietrza.
- Wyczy$¢ filtr paliwa.

Jesli masz jakiekolwiek pytania zwrdc¢ sie do autoryzowanego punktu serwisowego.

7.3 Przygotowanie do transportu

Urzadzenie transportuj jedynie ze zgaszonym silnikiem i odtgczonym przewodem $wiecy zaptonowe;j.
%Ig Transportuj urzadzenie w pozycji pionowej. Zabezpiecz je przed przechyleniem bgdz przewrdéceniem.

APaliwo badz olej mogg wyciekaé podczas transportu. Zabezpiecz odpowiednio urzgdzenie na czas
przewozenia.

Wyczys¢ doktadnie urzgdzenie przed transportowaniem.

Zabezpiecz noze.

7.4 Zamawianie czesci
Przy zamawianiu czesci zamiennych podaj nastepujgce dane glebogryzarki z tabliczki znamionowej,
umieszczonej na obudowie:

e Typ urzgdzenia

e  Numer artykutu

¢ Numer identyfikacyjny
W celu przyspieszenia realizacji zaméwienia podaj numer czesci zamiennej, ktérg potrzebujesz. Mozesz
réwniez dosta¢ zdjecie uszkodzonego elementu na adres mailowy producenta: czesci@krysiak.pl — utatwi to

jednoznaczng identyfikacje zwlaszcza w przypadku nieznajomosci numeru czesci.
Zamoéwienia czesci mozesz dokona¢ rowniez w autoryzowanych punktach serwisowych, ktérych wykaz
znajdziesz na stronie internetowej producenta: www.krysiak.pl

Auzywaj tylko oryginalnych czesci zamiennych. Cze$ci zamienne ztej jakosci moga uszkodzi¢ urzadzenie

i skroci¢ zywotnos¢ urzgdzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wywotane przez urzgdzenie, jezeli zostang one wywofane
z powodu nieprawidtowo wykonanej samodzielnej naprawy, zastosowania nieoryginalnych czesci zamiennych,
wzglednie zastosowania urzgdzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.


mailto:czesci@krysiak.pl
http://www.krysiak.pl/
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8. Plan wyszukiwania usterek

Problem Przyczyna Rozwiagzanie
. Napetnij zbiornik paliwa, sprawdz paliwo
Brak paliwa o
w gazniku.
o ) Brudny filtr powietrza Wyczysc¢ filtr powietrza.
Silnik nie uruchamia - — — - —
sie Brak iskry w Swiecy Wyczy$¢ sSwiece badz wymien na nowa.
Wyjmij Swiece, wyczysc i wysusz.
Zalany silnik Pociagnij kilka razy linke rozrusznika z

wyjetg Swieca.

Odtgczony przewdd . .
L. Nat6z nasadke z przewodem na swiece.
swiecy.

Zablokowane przewody Wyczys¢ przewody paliwowe, wlej
Nieréwna praca silnika | paliwowe badz zte paliwo. | $wieze paliwo.

Woda lub brud w
systemie paliwowym.

Spus¢ paliwo i nalej $wieze paliwo.

Brudny filtr powietrza. Wyczysc¢ filtr powietrza.

o . . Nieprawidtowo o o
Silnik gasnie na biegu . Wyreguluj gaznik (w serwisie!).
wyregulowany gaznik.

jatowym , : e .
Brudny filtr powietrza. Wyczysc¢ filtr powietrza.

Sprawdz naciag linki ) o
) L Wyreguluj naciag linki.
Naped nie funkcjonuje | napedu.

prawidtowo , , Sprawdz urzadzenie w punkcie
Naped nie dziata. .
serwisowym.
Nadmierne wibracje Poluzowane s$ruby. Dokre¢.

9. Gwarancja

Na niniejsze urzgdzenie obowigzuje 24-miesieczna gwarancja. W ramach gwarancji gwarant zapewnia
kupujacemu nieodptatne usuniecie usterek w funkcjonowaniu urzgdzenia wynikajgcych z jego wadliwosci
konstrukcyjnych i materiatowych. Niektére czesci konstrukcyjne ulegajgce normalnemu zuzyciu oraz szkody
wywotane naturalnym zuzyciem, przecigzeniem lub nieprawidtowg obstuga, sg wykluczone z zakresu gwaranc;ji.
Warunkiem skorzystania ze swiadczen gwarancyjnych jest przestrzeganie podanych w instrukcji obstugi
wskazowek dotyczgcych oczyszczania, konserwacji i napraw urzgdzenia. Préby samodzielnej naprawy
urzgdzenia wzglednie jego rozebranie albo otwarcie obudowy silnika przez osoby nieupowaznione, powodujg
wygasniecie gwarangciji.

Warunkiem skorzystania ze swiadczenia gwarancyjnego jest przekazanie nierozmontowanego urzgdzenia wraz
z dowodem zakupu naszemu centrum serwisowemu lub sprzedawcy. Wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z
gwaranciji nastgpi w terminie 30 dni, liczac od dnia dostarczenia urzadzenia przez Uzytkownika.

W przypadku reklamaciji gwarancyjnej lub zlecenia naprawy nalezy dostarczy¢ oczyszczone urzadzenie wraz z
informacjg o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. W celu ustalenia wskazéwek dotyczgcych
nadania przesytki nalezy skontaktowac sie z gwarantem.

Utylizacje Twojego urzadzenia przeprowadzimy bezptatnie.
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Naprawy nie objete gwarancjg mozna zleca¢ odpfatnie naszemu centrum serwisowemu.

10.Usuwanie odpadéw i recycling

Kazde gospodarstwo jest uzytkownikiem maszyn i urzgdzen, a co za tym idzie — potencjalnym wytwdrcag
niebezpiecznego dla ludzi i $srodowiska odpadu, z tytutu obecnosci w tymze niebezpiecznych substanciji,
mieszanin oraz czesci sktadowych. Z drugiej strony zuzyty sprzet to cenny materiat, z ktérego mozna odzyskac
surowce.

Uzytkownik urzgdzenia zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska zobowigzany jest do prowadzenia
prawidtowej gospodarki odpadami zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wyrzucaj urzgdzenia razem z odpadami
domowymi. Przekaz je, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o ochronie Srodowiska
naturalnego utylizacji. Starannie opréznij zbiornik oleju oraz paliwa, oddaj glebogryzarke w punkcie recyklingu
— uzyte w produkcji elementy z tworzyw sztucznych i metalu mozna posegregowac i poddac selektywnej
utylizacji. Nie wylewaj zuzytego oleju i resztek paliwa do zlewu, ani do kanalizacji — oddaj go osobno w punkcie
recyklingu. Informacje o dostepnym systemie zbierania zuzytego sprzetu mozna znalez¢ u sprzedawcy oraz w
urzedzie miasta/gminy.

Pamietaj, ze odpowiednie postepowanie ze zuzytym sprzetem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla
srodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego!

W przypadku pytah zwr6¢ sie o porade do Centrum Serwisowego producenta.

Pamietaj, ze producent bezptatnie przeprowadza utylizacje przestanych do niego zuzytych i uszkodzonych
swoich urzadzen.

11.Ryzyko resztkowe

Mimo tego, iz producent ponosi odpowiedzialno$¢ za konstrukcje glebogryzarki, pewne elementy ryzyka sa
podczas pracy nie do uniknigcia:

- odrzucenie przedmiotu,

- uszkodzenie stuchu w przypadku dtugotrwatej pracy bez ochraniaczy,

- uszkodzenie wzroku i twarzy przez odpryskujgce elementy,

- pochwycenie i wplatanie odziezy w ruchome czesci.

Ocena ryzyka resztkowego

W przypadku przestrzegania wskazowek znajdujgcych sie w niniejszej instrukcji zagrozenie resztkowe podczas
uzytkowania glebogryzarki jest ograniczone. Niestosowanie sie do zasad tu opisanych zwieksza ryzyko
resztkowe.
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12.Rysunek ztozeniowy
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