PANEL FOTOWOLTAICZNY INDEKS: 5PVRMON220

MONO 220W 19 5V EAN: 5904100450589
J
Panel fotowoltaiczny MONO posiada wydajnos¢ konwersji ogniw
powyzej 23,2%. Panel jest pokryty laminowang folig EVA.
Wodoodporny, idealny do instalacji w uktadach. Gwarancja 5lat.
Gwarancja jakosci:
« Testizolacji elektrycznej
 Test odpornoscinawarunki zewnetrzne
* Test gorgcego punktu (Hot-spot)
* Test odpornoscina promienie UV
* Test wytrzymatosci nazmiany temperatury, uderzenia gradu
* Test odpornoscinawilgo¢
* Test wytrzymatosci
* Test odpornoscina obcigzenia mechaniczne
Parametry gtéwne:
Moc maksymalna Pmax (W) 220
Tolerancja (%) + 3%
Napiecie obwodu otwartego Voc (V) 27,38
Napiecie przy mocy maksymalnej Vmp (V) 22,82
Prad przy mocy maksymalnej Imp (A) 9,65
Prad zwarciowy Isc (A) 10,42
Wydajnos$¢ modutu (%) 22,2
Wydajno$¢ ogniwa solarnego (%) 23,2
Prad nominalny bezpiecznika (A) 15
Klasa ochronnosci IP65
Prad (A) Moc (W)
Maksymalne napiecie uktadu paneli (V) DC1000
Zakres temperatury pracy -40°C-85°C ] ~ 20
Wymiar 1480x670x35mm sel \ -
Wymiar ramy panelu 25mm ‘ "
Waga 12,5kg " 1
Wymiar opakowania jednostkowego 1490x680x42mm 2 : "
iai 0 L= ] I
Waga opakowania jednostkowego 13,6kg ” e
Napiecie (V)

Charakterystyka pragdowo-napieciowa

Charakterystyka wydajnosci elektrycznej:

Wspotczynnik pradu
zwarciowego do temperatury 0,052% ‘ — T
mA/C 6soq_25000 s zsom 365.00'
Wspotczynnik napiecia } -
obwodu otwartego do -0,300%
temperatury V/C
Wspotczynnik mocy = == {700
maksymalnej do temperatury -0,400%

%/C
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