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c €DEKLARACJA ZGODNOSCI WE C E

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) i Dyrektywg 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
Krysiak Sp. z 0.0., ul. Rolna 6 , 62-081 Baranowo

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej maszyny na terenie UE:
Andrzej Krysiak, Rolna 6, 62-081, Baranowo deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze:

Maszyna: Spalinowa pilarka tancuchowa Handy HP5245

Model: HR5218G

Numery seryjne: 2021014960001-2021014969999

Rok produkciji: 2021

Funkcja: ciecie drewna oraz podcinanie i $cinanie drzew w warunkach
przydomowych

do ktdrej odnosi sie niniejsza deklaracja, spetnia wymagania dyrektyw:
2006/42/EC — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn
2014/30/EU — Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej
2000/14/EC i 2005/88/EC — Dyrektywa hatasowa
2016/1628 zmieniona przez 2018/989/EU - Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
14 wrzesnia 2016r. w sprawie wymogdéw dotyczgcych silnikow spalinowych.
Do oceny zgodnosci zastosowano nastepujgce normy zharmonizowane:
EN I1SO 11681-1:2011;
EN 1SO 14982:2009

Ponadto potwierdzono, zgodnie z dyrektywg w sprawie emisji hatasu 2000/14/EC:
Zmierzony poziom mocy akustycznej: 99,7 dB(A)m, K=3 dB(A)
Poziom ci$nienia akustycznego Lpa-115,5 dB(A)m, K=3 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 116 dB(A)
Wibracje anv: (uchwyt przedni) max -6,67 m/s?, k=1,5 m/s2
Wibracje anv: (uchwytu tylny) max - 6,32 m/s?, k=1,5 m/s2
Zastosowana procedura oceny zgodnosci jest zgodna z aneksem V 2000/14/EC.

Niniejsza deklaracja zgodnosci WE traci swojg waznos¢, jezeli maszyna zostanie zmieniona lub

przebudowana bez zgody producenta.

Integralnym elementem maszyny jest instrukcja obstugi.

08/04/2021, Baranowo ALy Axg

Data i miejsce wystawienia Andrze] Krysiak

Prezes Zarzadu

Imie, nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej
do sporzadzenia deklaracji zgodno$ci

Jednostka notyfikujgca:
Intertek Deutschland GmbH, Stangenstrasse 1, 70771, Leinfelden-Echterdingen, NB 0905






[EE Przeczytaj uwaznie niniejszg instrukcje przed rozpoczeciem eksploatacji pilarki. Zawarte sg tu wazne
informacje dotyczace zasad wtasciwego montazu, sposobu pracy i konserwacji urzadzenia, bezpiecznych dla
uzytkownika. Przechowuj instrukcje w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby moéc do niej wrocic lub
przekazac jg kolejnym uzytkownikom wraz z urzgdzeniem.

Ta pilarka jest przeznaczona do uzytkowania tylko przez osoby przeszkolone. Przed uzyciem zapoznaj sie
doktadnie ze wszystkimi wskazéwkami zawartymi w instrukciji.

Jesli zamierzasz po raz pierwszy uzywac pilarki popro$ sprzedawce o zademonstrowanie bezpiecznego
sposobu postugiwania sie urzgdzeniem.

A Uwaga!

Zwracaj szczego6lng uwage na rozdziaty, ktére zawierajg sygnaty ostrzegawcze i uwagi.
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1. Zawartos¢ opakowania

Ostroznie otworz opakowanie i wyciggnij z niego wszystkie elementy pilarki. Komplet powinien zawieraé:
- korpus pilarki
- prowadnica
- tahcuch
- ostona prowadnicy
- ostona boczna prowadnicy z hamulcem
- ostroga ograniczajgca
- $ruba imbusowa do montazu ostrogi — 2 szt.
- komplet narzedzi: klucz uniwersalny do swiec, pilnik okragty, klucz imbusowy, srubokret
- pojemnik na mieszanke
- instrukcja obstugi
- karta gwarancyjna

2. Przeznaczenie

A Pilarka jest przeznaczona wytagcznie do ciecia drewna: ktdd, gatezi, tarcicy i podobnych materiatow
oraz do podcinania i $cinania drzew w warunkach przydomowych. Kazde inne jej wykorzystanie jest sprzeczne
Z przeznaczeniem (np. przecinanie muréw, tworzyw sztucznych, czy $rodkéw spozywczych) i moze stanowié
powazne zagrozenie dla uzytkownika, a takze prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia.

Pilarka nie jest przeznaczona do uzytkowania przez dzieci oraz osoby doroste znajdujgce sie pod wptywem
alkoholu, $rodkéw odurzajgcych lub lekéw ograniczajgcych mozliwos¢ prowadzenia pojazdéw mechanicznych
i obstugiwania maszyn. Urzgdzenie moze obstugiwaé wytgcznie osoba dorosta, ktéra zapoznata sie z niniejszg
instrukcjg i jest Swiadoma ryzyka zranien i uszkodzen, jakie mogg wystapi¢ w wyniku nieprzestrzegania zasad
w niej zawartych.

Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody zaistniate w wyniku uzycia urzgdzenia niezgodnego z
przeznaczeniem oraz jego nieprawidtowej obstugi. Za wszelkie wypadki lub szkody poniesione przez innych
ludzi na zdrowiu lub mieniu odpowiada wytgcznie wtasciciel pilarki i/lub osoba jg obstugujaca.

APilarka nie jest przystosowana do uzytku komercyjnego. Umowa gwarancyjna nie obowigzuje w
przypadku, gdy urzgadzenie bylo stosowane w zakfadach rzemiesiniczych, przemystowych lub do innej
dziatalno$ci zarobkowej.

3. Opis ogolny

3.1 Opis dziatania

Pilarka spalinowa tnie drewno za pomoca tancucha umieszczonego na prowadnicy, przesuwajgcego sie z duzg
szybkoscig mniej wiecej prostopadle do ptaszczyzny ciecia. Lancuch jest wprowadzany w ruch za pomocg
silnika zasilanego mieszankg paliwowg. Odpowiednie smarowanie fancucha zapewnia olej. Urzgdzenie jest
wyposazone w zabezpieczenia - ostony, ktére chronig przed elementem tngcym dtonie osoby obstugujgce;.



3.2 Elementy pilarki

Rys. 1
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Prowadnica taiicucha

tanhcuch tngcy

Sruba napinania fancucha

Ostroga ograniczajgca

Dzwignia hamulca fancucha/ przednia ostona dtoni
Uchwyt przedni

Uchwyt linki rozrusznika

Swieca zaptonu i filtr powietrza (niewidoczne na rysunku)
Ostona filtra powietrza

. Wylacznik O/l

. Blokada dzwigni gazu

. Dzwignia gazu

. Korek zbiornika oleju

. Korek zbiornika paliwa (w $rodku filtr paliwa)

. Uchwyt tylny

. Ostona prowadnicy

. Dzwignia ssania

. Nakretki mocujgce ostone boczng prowadnicy
. Obudowa rozrusznika

. Chwytak fancucha

21.

Pompka paliwa

%Ig Przed ztozeniem urzadzenia zapoznaj sie z Rys. 1 przedstawiajgcym elementy pilarki.

3.3 Dane techniczne

Model / numer katalogowy

HP5245 /14 041 797

Pojemnosc¢ skokowa silnika/obroty

51,5 cm® HR1E46F

Moc znamionowa silnika 1,85kW

Maksymalny moment obrotowy 2,5 Nm/6000 obr/min
Dtugosc¢ ciecia 18” (45 cm)
Podziatka fancucha (0.325”) 8.255 mm
Grubos¢ tancucha 1,47 mm

Liczba obrotéw biegu jatowego 2800+/-200 min-!
Max liczba obrotéw 10000 min-*
Pojemnos¢ zbiornika na paliwo 550 cm3

Pojemnosc¢ zbiornika na olej: 260 cm?

Funkcja antywibracyjna tak

Uzebienie kota tancuchowego 7 zebow x 8,255 mm
Hamulec tancucha tak

Sprzegto tak

Automatyczne smarowanie taricucha tak

tancuch o niewielkiej sile odbicia tak

Waga netto bez taricucha i prowadnicy 6 kg

Zuzycie paliwa (specyficzne)

ok. 570 g/lkWh

Paliwo

mieszanka benzyny bezotowiowej i oleju 2T
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w stosunku 40:1

Poziom ci$nienia akustycznego Lpa 99,7dB(A), k=3 dB(A)

Poziom mocy akustycznej Lwa 115,5 dB(A), k=3 dB (A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej | 116 dB(A)

Wibracje anv: (uchwyt przedni) max 6,67 m/s?, k=1,5 m/s2

Wibracje anv: (uchwytu tylny) max 6,32 m/s?, k=1,5 m/s2

Rodzaj tancucha Kangxin 325.058.x72DL

Rodzaj prowadnicy Kangxin BE18-72-5810P

Swieca zaptonowa L8RTF / NHSP LD, L7T/NHSP LD

Wartosci hatasu i drgan zostaty okreslone zgodnie z normami i przepisami okreslonymi w deklaracji zgodnosci.
Podana wartos¢ emisji drgan zostata zmierzona metodg znormalizowang i moze by¢ uzyta do poréwnania
urzgdzenia z innymi urzgdzeniami oraz do szacunkowej oceny stopnia ekspozycji uzytkownika na drgania.

A Wartosci emisji drgan mogg by¢ rozbiezne z podang i rozne podczas pracy pilarki, w zaleznosci od
sposobu jej uzycia. Srodki ostroznosci majgce na celu ochrone uzytkownika, powinny opieraé sie na ocenie
ekspozycji w konkretnych, rzeczywistych warunkach pracy (nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie sktadowe cyklu
pracy, czyli zarbwno czas pracy, jak czas, w ktéorym urzadzenie pozostaje wylgczone oraz pracuje bez
obcigzenia).

*Producent zastrzega sobie prawo do zmian poprawiajgcych funkcjonalno$¢ i bezpieczehnstwo urzadzenia, ktére
niekoniecznie sg odzwierciedlone na rysunkach i w opisach niniejszej instrukcji.

4. Podstawowe zalecenia bezpieczenstwa

Zawarte sg tu podstawowe zasady bezpieczenstwa, konieczne do zachowania podczas pracy urzadzenia.
Urzadzenie jest zaopatrzone w naklejki ostrzegawcze i informacje w postaci piktograméw — umownych znakow
ostrzegawczych, ktére majg przypominaé o bezpieczenstwie uzytkowania i obstugi. Naklejki te nalezy
utrzymywac w czystosci i nie wolno ich odklejaé. W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia czy utraty czytelnosci
nalezy dokupic¢ je u importera i ponownie umie$ci¢ na maszynie.

Znaki bezpieczenstwa oraz napis ostrzegawczy jest umieszczony na obudowie pilarki.

4.1 Symbole dotyczace urzadzenia
Dbaj o to, aby byty czytelne: (nie wszystkie sg na urzadzeniu)

UWAGA! Zachowaj szczeg6lng ostroznos¢!

Przed pierwszym uruchomieniem doktadnie przeczytaj instrukcje
obstugi pilarki i stosuj sie do wszystkich zawartych w niej
wskazowek.
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Stosuj srodki ochrony osobistej.

Pracuj wylacznie w okularach lub w masce ochronnej na twarz i w
ochronnikach stuchu.

Jesli pracujesz w terenie, gdzie wystepuje ryzyko uderzenia
spadajagcym przedmiotem, =zaléz kask ochronny (najlepiej
dzwigekoszczelny).

Do pracy zakladaj odpowiednie Srodki ochrony osobiste;j.
Do pracy zaktadaj rekawice ochronne odporne na przeciecie.
Do pracy zakladaj solidne obuwie z podeszwa antyposlizgowa.

Uzywaj obu rak do pracy pilarka.

Nie korzystaj z urzagdzenia w czasie deszczu.

OSTRZEZENIE!
Gorgca powierzchnia. Nie dotykaj!

OSTRZEZENIE!
Nigdy nie tnij czubkiem prowadnicy — niebezpieczenstwo odrzutu,
ktére moze prowadzi¢ do ciezkich obrazen ciata.

@ Lwa
11645

Gwarantowany poziom mocy akustycznej.

Produkt odpowiada standardom bezpieczenstwa.

Miejsce wlewu mieszanki paliwa.

Miejsce wlewu oleju do smarowania tancucha.
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ON
Operowanie witgcznikiem - Przetgczenie wigcznika w pozycje "O",
zatrzymuije silnik natychmiast.
Umiejscowienie: Po lewej stronie z tylu uchwytu tylnego.
‘ I I I Operowanie dzwignig ssania - Wyciggnij dzwignie ssania, otworz

ssanie. Po uruchomieniu pilarki ssanie sie automatycznie wytgczy.

i I\I Wecisnij dzwignie ssania — ssanie wytgczone.
Umiejscowienie: Po prawej stronie z tylu uchwytu tylnego.
CHOKE

L Ustawienia gaznika

H L — niskie obroty
H — wysokie obroty

T T - bieg jatowy

MIN ° MAX Regulacja pompy smarowania tancucha.
‘\J Gdy przekreci sie S$rubokretem w pozycje "MAX" jest wieksze

S smarowanie tanicucha, a w pozycje "MIN" - mniejsze.
Umiejscowienie: Pod spodem pilarki.

Pokazuje kierunek, w ktorym jest zwalniany hamulec tancucha (pusta

strzatka/ do siebie) lub wigczany (petna strzatka/ od siebie) trzymajac

SN\ -
(O)) O maszyne w pozycji pracy.

Umiejscowienie: Ostona boczna z hamulcem.

! ‘ D Pokazuje kierunek zaktadania tancucha.

4.2 Symbole w instrukcji obstugi

A UWAGA! Ostrzezenie - symbol niebezpieczenstwa z informacjami na temat ochrony oséb i mienia.

[%Ig WSKAZOWKA utatwiajgca postugiwanie sie urzadzeniem.

4.3 0Ogoélne wskazéwki bezpieczenstwa

AW przypadku nieprawidtowej eksploatacji urzgdzenie moze spowodowaé powazne urazy. W celu

unikniecia szkéd osobowych i rzeczowych, koniecznie przestrzegaj opisanych wskazéwek bezpieczenstwa i
zachowania szczegélnej uwagi. Zaznajom sie dobrze ze wszystkimi czesciami pilarki przed jej montazem.

Przygotowanie do bezpiecznej pracy:
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e Nie pozwalaj dzieciom oraz innym osobom dorostym, ktére nie zaznajomity sie z niniejszg instrukcjg
obstugi, uzywac urzadzenia.

e Pilarka nie jest zabawkg, zachowaj szczegdlng ostroznos$é przez caty czas kontaktu z urzgdzeniem.

e Nie uzywaj pilarki do innych celéw niz ciecie drewna.

e Nie uruchamiaj, ani nie korzystaj z urzgdzenia w czasie, w ktérym w poblizu znajdujg sie inne osoby
(szczegolnie mate dzieci) oraz zwierzeta domowe. Zatrzymaj urzgdzenie, jesli kto$ pojawi sie w obrebie
obszaru, w ktérym pracujesz. Odwrécenie uwagi w trakcie ciecia moze prowadzi¢ do utraty kontroli nad
urzgdzeniem.

o Pamietaj, ze to uzytkownik i/lub wtasciciel ponosza odpowiedzialno$¢ za wypadki i urazy innych oséb
oraz ich mienia.

e Upewnij sie, ze miejsce Twojej pracy oraz jego bezposrednia okolica sg nalezycie przygotowane —
uprzatniete. Jesli podcinasz drzewo sprawdz, czy nie ma na nim suchych gatezi, ktére mogg spas¢ na
Ciebie podczas pracy.

e Do ciecia, regulacji oraz naprawy pilarki zawsze zaktadaj srodki ochrony osobistej: okulary i nauszniki
ochronne. Zalecamy dodatkowe $rodki ochrony gtowy, rak i ndg. Jesli pracujesz w miejscu, w ktérym
istnieje jakiekolwiek ryzyko uszkodzenia gtowy (np. przez spadajace gatezie), zat6z kask ochronny.

e Zakfadaj do pracy solidne obuwie na nieslizgajagcej sie podeszwie. Nie tnij drewna na boso oraz w
niezapinanym i lekkim obuwiu. Unikaj noszenia rozpuszczonych wtosow, luznej odziezy z wiszgcymi
sznurkami czy paskami oraz bizuterii, gdyz fatwo moze dosta¢ sie w ruchome czesci pilarki.

e Przed kazdym uzyciem przeprowadz kontrole wzrokowg urzgdzenia. Nie uruchamiaj pilarki, jesli brak
w niej jakichkolwiek elementéw lub gdy mocowania sg luzne (niedokrecone).

Bezpieczna praca z urzadzeniem:

%Ze wzgledu na bezpieczenstwo hamulec pilarki jest fabrycznie zatgczony, nalezy go zwolni¢ przed

rozpoczeciem pracy.

A W trakcie pracy urzadzenia w zadnym wypadku nie podkfadaj rgk i nég pod obrabiany materiat, ani w

poblize prowadnicy z obracajgcym sie na niej tancuchem. Niebezpieczehstwo doznania powaznych obrazen.

A Przestrzegaj przepisow dotyczgcych ochrony przed hatasem i przepiséw lokalnych. Mozliwos¢

eksploatacji urzadzenia w okreslone dni (np. w niedziele i Swieta), w okreslonych porach dnia (w porze
obiadowej, w czasie ciszy nocnej) oraz w okreslonych obszarach (np. kurortach lub klinikach) jest ograniczona.

ATwoja odpowiedzialno$¢: Ogranicz uzytkowanie tego urzgdzenia do osdb, ktére przeczytaty, zrozumiaty

i beda sie stosowaé do ostrzezeh i zalecen zawartych w tej instrukciji.

e Pracuj wylgcznie w Swietle dziennym lub przy bardzo dobrym sztucznym oswietleniu.

¢ Nie uruchamiaj pilarki przy silnym wietrze, gdy jest staba widocznos¢, bardzo wysokie lub bardzo niskie
temperatury.

e Nigdy nie uzywaj pilarki w deszczu, ani w mokrym srodowisku.

e Nigdy nie wuruchamiaj pilarki w zamknietych lub Zle przewietrzanych pomieszczeniach;
niebezpieczenstwo zatrucia — spaliny zawierajg szkodliwy tlenek wegla.

e Do pracy pilarkg miej suche dtonie, bez sladéw zabrudzen paliwem lub olejem.

e Nie korzystaj z urzgdzenia w przypadku zmeczenia, ostabionej koncentracji, gdy jeste$ pod wptywem
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alkoholu, lekéw lub innych srodkéw odurzajgcych. Pracuj z rozsgdkiem, réb przerwy.
e Nigdy nie zostawiaj pilarki w miejscu pracy bez nadzoru.

A Zatrzymaj silnik za kazdym razem, gdy pozostawiasz pilarke. Podczas przerw w pracy odioz

urzadzenie w taki sposdb, aby nie stanowito dla nikogo zagrozenia.

e Nie pracuj przy uzyciu urzadzenia, ktére jest niekompletne, nieprawidtowo wyregulowane, Zle
zmontowane, uszkodzone (np. z niedziatajacym wigcznikiem) lub przebudowane bez zgody producenta.

e Sprawdzaj tancuch przed kazdym uruchomieniem.

o Nie przecigzaj urzgdzenia, nie zmieniaj ustawien regulatora przy silniku.

e Nie pracuj w poblizu palnych cieczy, gazéw lub pytéw - niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu.

¢ Nie wolno pali¢ tytoniu podczas pracy pilarkg oraz na obszarze, na ktérym sporzgdzasz mieszanke
paliwa, dolewasz paliwo lub przechowujesz mieszanke, czy samo urzgdzenie. Wyeliminuj wszystkie
zrodta iskier lub ptomieni, takie jak np. ognisko, czy inna praca, ktéra powoduje iskrzenie.

e Uwaznie obchodz si¢ z paliwem; rozlane posprzataj.

e Zachowuj zawsze stabilng pozycje ciata — st6j w lekkim rozkroku, utrzymuj réwnowage i uzywaj pilarki
tylko stojgc na stabilnym, pewnym i réwnym podtozu. Sliskie podioze, ukryte w nim dziury lub niestabilna
pozycja (np. na drabinie) mogg spowodowac utrate rownowagi lub kontroli nad urzadzeniem zwtaszcza
w nieoczekiwanej sytuaciji.

e Przenos pilarke wylgczong, trzymajac za przedni uchwyt, z tancuchem tngcym odwréconym od ciata.
Uzywaj ostony prowadnicy.

e Przed uruchomieniem pilarki upewnij sie, ze prowadnica i taricuch pilarki niczego nie dotykaja.

e Zawsze mocno trzymaj pilarke prawg reka za tylny i lewg za przedni uchwyt. Trzymanie pilarki w
odwrotny sposdb zwieksza ryzyko zranien i jest niedozwolone.

¢ Nie pracuj pilarkg na wysokosci powyzej ramion, nie uzywaj jej na drzewie, ani na drabinie.

e Podczas pracy w rowach, obnizeniach, wykopach, czy warunkach ograniczonej swobody ruchu nalezy
ciggle zwracaé uwage na wystarczajgcg wymiane powietrza — zagrozenie dla zycia wskutek zatrucia!

e W razie wystgpienia mdtosci, bdélu czy zawrotéw gtowy, zaktdcen widzenia, stuchu lub spadku
koncentracji, natychmiast przerwij prace; symptomy mogg oznacza¢ zatrucie wysokg koncentracjg
spalin — niebezpieczenstwo wypadku!

e Nigdy nie puszczaj pilarki w czasie pracy.

e Przepitowujac naprezong gatgz licz sie z mozliwoscia jej odskoczenia. Gdy przestanie dziata¢ sita
naprezajgca wtokna drewna, gatgz moze Cie uderzy¢ i/lub wyrwac Ci pilarke spod kontroli.

e Zachowuj szczegolng ostroznos¢ podczas pitowania poszycia i mtodych drzew. Pilarka moze pochwyci¢
cienkie gatezie i wyrzuci¢ je w Twojg strone.

¢ Nie dotykaj tancucha przy pracujgcym silniku.

e Podczas pracy fancucha moga by¢ wyrzucane sladowe ilosci oleju (tancuch jest nasmarowany olejem).
Pryskanie oleju na powierzchnie, po ktérej sie poruszasz, moze grozi¢ poslizgnieciem.

e Podczas pracy urzadzeniem emitowane sg pyly i mgietki (drzewne i olejowe), ktére mogg stanowic
zagrozenie dla zdrowia (zwtaszcza u alergikdow). Podczas intensywnego ich wystepowania uzywaj
ostony twarzy.

e Narazenie na wibracje poprzez diugotrwate stosowanie narzedzi recznych moze powodowac
uszkodzenie naczyn krwionosnych lub nerwéw w palcach, dtoniach i stawach u os6b szczegdlnie
narazonych na wady uktadu krazenia lub opuchlizny. Dtuzsza praca urzadzenia moze powodowaé
zaktécenia w ukrwieniu ragk spowodowane wibracjami. Jesli pojawig sie symptomy takie jak odretwienie,
bdl, ostabienie, przebarwienia lub zmiany skory, brak czucia w palcach, dtoniach lub stawach przerwij
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prace i skonsultuj sie z lekarzem. System amortyzatoréw ttumigcych drgania nie gwarantuje, ze wyzej
wymienione problemy nie bedg wystepowaty. Uzytkownicy, ktorzy regularnie uzywajg narzedzi
recznych z napedem mechanicznym muszg kontrolowac¢ stan zdrowia oraz stan stosowanych przez
nich narzedzi. Czas pracy mozna wydtuzy¢é uzywajgc odpowiednich rekawic lub robigc regularne
przerwy, aby unikng¢ ryzyka ,biatych palcow”.

AUwazaj, aby podczas pracy gorgcy strumien spalin nie zostat skierowany na materiaty tatwopalne

(np. suchg trawe, liscie, kore, czy paliwo). Nie dotykaj takich materiatéw rozgrzang powierzchnig ttumika —

niebezpieczenstwo pozaru!

Jesli powstanie sytuacja nieopisana w tym podreczniku zwrdé sie o pomoc na infolinie serwisowg
producenta.

Bezpieczna konserwacja i przechowywanie

Sprawdz, czy wszystkie elementy sg dobrze dokrecone oraz czy urzgadzenie jest kompletne i
nieuszkodzone. Pamietaj o sprawdzaniu wszystkich zabezpieczen. Przed uzyciem zle¢ naprawe
uszkodzonych czesci.

Starannie konserwuj pilarke. Sprawdzaj czy ruchome czesci prawidiowo funkcjonujg i nie sg
zablokowane.

Nie podejmuj samodzielnych préb naprawiania urzadzenia, o ile nie posiadasz wiasciwego
przygotowania zawodowego w tym zakresie. Wszystkie prace, ktére nie sg podane w tej instrukciji,
powinien przeprowadzi¢ autoryzowany serwis upowazniony przez producenta.

Przechowuj urzadzenie w suchym miejscu, poza zasiegiem dzieci.

Dbaj o urzadzenie. Pilnuj, aby uchwyty byty suche, czyste i nie byly zanieczyszczone olejem ani
smarem. Ttuste, zabrudzone olejem uchwyty sg $liskie i prowadzg do utraty kontroli nad urzgdzeniem.
Zakfadajac tancuch uzywaj zawsze rekawic ochronnych.

Stosuj sie do instrukcji smarowania, napinania fancucha i wymiany akcesoriéw. Nieprawidtowo
naprezony lub Zle nasmarowany taricuch moze sie zerwac lub zwiekszac¢ ryzyko odrzutu.
Przechowujgc pilarke zawsze zaktadaj ostone na prowadnice.

Ze wzgledow bezpieczenstwa zuzyte i uszkodzone czesci bezzwtocznie wymienia;.

Uzywaj wytacznie oryginalnych czesci zamiennych i elementdw wyposazenia, ktore zostaty
dostarczone i/lub sg zalecane przez producenta. Uzycie innych czesci zamiennych prowadzi do utraty
roszczeh z tytutu gwaranc;ji.

4.4 Zabezpieczenia w urzadzeniu

Wytacznik O/l, (Rys. 1, poz. 10) - zatrzymuje natychmiast silnik po jego wyfgczeniu. Wytgcznik O/l, musi

by¢ ustawiony w pozyciji ( 1), aby (na nowo) uruchomi¢ silnik.

Blokada dzwigni gazu (Rys. 1, poz. 11) - zapobiega przypadkowemu przyspieszeniu silnika. Dzwignia gazu

moze zostac przycisnieta tylko wtedy, gdy blokada dzwigni gazu jest przycisnieta.

Chwytak taincucha (Rys. 1, poz. 20) - zmniejsza zagrozenie zranien, gdyby tancuch pilarki zerwat sie lub

Dzwignia hamulca fancucha i przednia ostona dioni (Rys. 1, poz. 5) — element zabezpieczajgcy, ktory
natychmiast zatrzymuje tahcuch. W przypadku odrzutu dZzwignie mozna tez uruchamia¢ recznie. Ostona chroni
lewg dton uzytkownika, jezeli zeslizgnie sie ona z przedniego uchwytu. Nigdy nie zamieniaj jej na zaden
nieoryginalny zamiennik, poniewaz jej sposdb zamocowania i ksztatt wptywajg na bezpieczenstwo dioni w

zeslizgnat w czasie gdy pracuje silnik. Chwytak faricucha powinien ztapa¢ uderzajgcy o niego tancuch.

momencie odrzutu.
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¢ Niskoodrzutowy tahcuch pilarki (Rys. 1, poz. 2) - pomaga w amortyzowaniu odrzutéw przy pomocy specjalnie
zaprojektowanych elementéw zabezpieczajgcych.

e Ostroga ograniczajgca (Rys. 1, poz. 4) - zwieksza stabilno$¢ przy wykonywaniu cie¢ pionowych i utatwia
pitowanie.

4.5 Zagrozenia, ktorych nalezy by¢ swiadomym podczas wykonywania ciecia

Ponizej opisane sytuacje mogg spowodowac utrate kontroli nad pilarkg, a w konsekwenciji ciezkie zranienia

uzytkownika. Sg wynikiem niewlasciwej pracy z urzadzeniem — niepewnego uchwytu pilarki, pracy na

niepewnym podtozu, ciecia powyzej wysokosci ramion, tepym, zZle naprezonym lub niezalecanym przez
producenta tancuchem badz nieoryginalng prowadnica.

Podczas pracy z pilarkg moga nastgpi¢ nastepujgce sytuacje:

e  Szarpniecie urzadzenia do przodu — powstaje, jezeli tniesz po dolnej stronie prowadnicy. Aby zapobiec
temu zjawisku pewnie trzymaj urzgdzenie w obu rekach i opieraj podczas pracy ostroge ograniczajgcg o
drewno.

e  Odrzut (czyli nagty ruch prowadnicy skierowany do tytu w kierunku uzytkownika) - powstaje jezeli pitujesz
pilarkg tancuchowg po gornej czesci prowadnicy. Pilarka posiada prowadnice i fafcuch, ktére zmniejszajg
ryzyko wystgpienia odrzutu, ale go nie eliminujg. Aby mu zapobiec zachowaj stabilng pozycje ciata, pewnie
trzymaj urzadzenie w obu rekach (palce i kciuk musza obejmowac¢ uchwyty) i prowadnice prowadz
wylgcznie w ptaszczyznie szczeliny po przejsciu pilarki, a wiec unikajgc zakantowania lub skrecania w
szczelinie. Pituj z wysokg predkoscig obrotowg silnika.

A Unikaj odrzutéw, odrzut moze spowodowac powazne kalectwo lub $mieré.

e  Odbicie — powstaje wskutek zetkniecia sie¢ koncowki prowadnicy z jakim$ przedmiotem lub gdy drewno
spowoduje zaciecie sie pilarki tancuchowej w trakcie cigcia. Aby temu zapobiec zawsze pewnie trzymaj
pilarke w obu dtoniach, unikaj pitowania korncéwkg prowadnicy lub pitowania powyzej wysokosci barkow.

W momencie wystgpienia jednego z powyzszych zagrozen nigdy nie puszczaj pilarki. Stéj stabilnie w rozkroku,
ciato i ramiona ustaw w takiej pozycji, aby zamortyzowac te dodatkowg site i natychmiast wytgcz urzadzenie.

agStosuj sie do instrukcji producenta dotyczgcych ostrzenia i konserwaciji pilarki - zbyt nisko ustawione

ograniczniki gtebokosci zwiekszajg sktonnosé pilarki do odrzutéw i odbic.

4.6 Wskazéwki bezpieczenstwa dotyczace mieszanki paliwowej

e Ostroznie obchodz sie z benzyng oraz z gotowg mieszankg. Sg wysoce tatwopalne, a opary mogg by¢
wybuchowe.

e Uzywaj wytagcznie atestowanych pojemnikéw na benzyne i mieszanke (np. pojemnika znajdujgcego sie
na wyposazeniu).

e Wilewaj paliwo przed uruchomieniem silnika. Nigdy nie odkrecaj korka zbiornika paliwa i nie uzupetniaj
mieszanki ani podczas pracy silnika, ani gdy silnik jest jeszcze goracy. Wytagcz silnik i odczekaj
przynajmniej 2 minuty zanim dolejesz mieszanke paliwal!

e Po dolaniu mieszanki do zbiornika dobrze dokre¢ korek paliwa i powycieraj rozlang mieszanke paliwa,
przesun urzgdzenie w inne miejsce przed uruchomieniem silnika.

e Uzupetniaj mieszanke na wolnym powietrzu.
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e Nie pal tytoniu w trakcie uzupetniania paliwa.

e Przechowuj paliwo w miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie trzymaj paliwa, ani pilarki w
pomieszczeniach, gdzie jest otwarty ogien lub iskry, np. gazowy podgrzewacz do wody, grzejnik, piec.

e Nie uruchamiaj silnika w zamknigtym pomieszczeniu.

e Nie wdychaj oparéw paliwa.

e Utrzymuj silnik w czystosci, aby zminimalizowa¢ ryzyko pozaru. Usun z urzadzenia wszelkie
pozostatosci scinek drewna, nadmiernego smaru, itp.

5. Montaz

A Przed montazem poszczegodlnych elementdw sprawdz czy masz wszystkie potrzebne czesci.

5.1 Montaz ostrogi ograniczajacej
Przykre¢ ostroge ograniczajgca (Rys. 2, poz. 4) ptaskg strong do korpusu urzadzenia, zebami do gory, za
pomocg dwoch Srub jak na Rys. 2.

Rys. 2

5.2 Montaz prowadnicy i tancucha

AAby tancuch i prowadnica byty nasmarowane olejem, UZYWAJ TYLKO ORYGINALNEJ PROWADNICY.

Otwoér smarowy (Rys. 3, poz. A) musi by¢ wolny od zabrudzen i osadéw.

Rys. 3

1. Przyciagnij przednig ostone dtoni ((Rys. 1, poz. 5) maksymalnie do uchwytu, az ustyszysz kliknigcie.
Ostona musi by¢ zawsze w pozycji pionowe;j.
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Rys. 4

2. Na korpusie pilarki odkre¢ obie nakretki (Rys. 5, poz. 18) mocujace ostone boczng prowadnicy i zdejmij
ostone boczng. Nalezy rowniez koniecznie zdjg¢ dwie czarne tulejki dystansowe znajdujgce sie na
Srubach prowadnicy (Rys. 5 ) potrzebne tylko na czas transportu z fabryki.

Rys. 5

3. Za pomoca $rubokreta odkre¢ srube napinania tafncucha (Rys. 5 poz. 3) W KIERUNKU PRZECIWNYM
DO RUCHU WSKAZOWEK ZEGARA, az BOLEC (Rys. 6 poz. B) (wystajaca koncowka) bedzie
pasowat do otworu w prowadnicy (Rys. 7, poz. 3B) i bedzie mozna zatozy¢ prowadnice z tancuchem i
ostone boczna.

Rys. 6

4. Zatéz prowadnice na urzgdzenie umiejscawiajac jg na bolcach prowadnicy (Rys. 7, poz. 18B).



Rys. 7

5. Utdztancuch w petli, przy czym ostrza (Rys. 8, poz. A) powinny by¢ ustawione wokét petli W KIERUNKU
WSKAZOWEK ZEGARA.

Rys. 8

6. Przetdéz tancuch dookotfa kota zebatego (Rys. 9 poz. B) za sprzegtem (Rys. 9 poz. C). Prosze zwroc¢
uwage, czy ogniwa fancucha sg wtozone pomiedzy zebami.

Rys. 9

7. Utéz ogniwa napedowe w rowku (Rys. 9 poz. D) i wokét korica prowadnicy.

8. Pociaggnij prowadnice tancucha do przodu, az fancuch bedzie dobrze przylegat. Upewnij sie czy
wszystkie ogniwa napedowe znajdujg sie w rowku prowadnicy.

9. Zatdz ostone boczng z hamulcem i delikatnie przykre¢ (12-15Nm) dwoma nakretkami zgodnie z ruchem
wskazowek zegara. Uwazaj na to, aby bolec (Rys.6 poz. B) pasowat w otwér prowadnicy (Rys.7 poz.
3B). taricuch nie powinien przy tym zsungc¢ sie z prowadnicy.

10. Napnij tancuch tngcy srubg napinania tancucha (Rys. 1, poz. 3) zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
- zgodnie z instrukcjg ponizej.

11. Dokre¢ obie nakretki Srub mocowania ostony boczne;.
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5.3 Napinanie taincucha thacego

A Nieprawidtowo napiety fancuch moze sie zerwac lub odskoczy¢ - niebezpieczenstwo doznania obrazen.
Zawsze no$ rekawice ochronne. Przed napinaniem tancucha upewnij sie ze silnik jest zgaszony.

Sprawdzaj napiecie tancucha przed kazdym uruchomieniem i po kazdej 1 godzinie ciecia.

Nowy tahcuch na poczatku rozcigga sie szybciej, wiec bardzo wazne jest napinanie nowego fancucha w
krotszych odstepach (po 5 cieciach). Odstepy moga by¢ wydtuzane wraz ze wzrostem czasu pracy.

EI% Podczas pracy fancuch moze sie rozciggac i istnieje ryzyko spadniecia tancucha z prowadnicy (Rys. 10,

poz. C). Dlatego zatrzymuj pilarke co jaki$ czas, sprawdzaj napiecie tancucha i ewentualnie wyreguluj je.

EI% Jesli napinasz gorgcy tancuch — poluzuj go po zakonczeniu pracy; w przeciwnym wypadku skurczenie
tancucha, ktére nastgpi po jego wystygnieciu, moze spowodowac zerwanie.

Dobrze napiety tancuch zapewnia wysokg wydajnos¢ ciecia i dtuzszg zywotnos¢ eksploatacyjng pilarki. Lancuch
jest prawidtowo napiety, jesli nie zwisa z dolnej czesci prowadnicy i daje sie catkowicie przeciggng¢ dookota
dionig w rekawicy (Rys. 10 poz. A i B — stan zimny i ciepty). Nie powinien by¢ zbyt mocno napiety — powinna
by¢ mozliwos¢ podniesienia fancucha na srodku prowadnicy na ok. 5mm.

Rys. 10

Upewnij sig, ze fancuch jest prawidtowo zatozony i ogniwa sg w rowkach prowadnicy.

Uzywajgc srubokreta przekrecaj srube napinajgcg (Rys. 11 poz. 3) w prawo (W KIERUNKU ZGODNYM Z
RUCHEM WSKAZOWEK ZEGARA) az fancuch bedzie prawidtowo napiety. Aby poluzowac tancuch obracaj
Srube napinajgcg w lewo (KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZOWEK ZEGARA). Sprawdz
napiecie tancucha.
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Rys. 11

%Ig Nowa pilarka wymaga docierania przez ok. 5 minut. Bardzo wazne jest tutaj tez smarowanie tancucha.

Po dotarciu sprawdz napiecie tancucha i wyreguluj jesli zajdzie potrzeba.

Poprawne naprezenie tancucha tngcego jest bardzo wazne i musi by¢ sprawdzane przed rozpoczeciem pracy
jak i w trakcie pracy z uzyciem pilarki. Jesli poswiecisz troche czasu na prawidtowe ustawienie tancucha tngcego,
uzyskasz lepsze wyniki ciecia i wydtuzysz ,zywotnos$¢” tancucha.

Po wyregulowaniu, gdy koncéwka prowadnicy jest skierowana ku gorze, przykre¢ mocno nakretki mocujgce
ostone boczng (Rys. 1, poz. 18). Lancuch jest naprezony prawidtowo, jesli przylega scisle do prowadnicy i da
sie przeciggna¢ na catej dtugosci rekg w rekawicy robocze;.

%Ig Wskazowka

Jesli tancuch przecigga sie wokét prowadnicy z trudnos$ciami lub gdy sie blokuje, to jest naprezony zbyt mocno.

Wtedy nalezy wykonac¢ nastepujace niewielkie ustawienia:

1. Poluzuj nakretki mocujgce ostone prowadnicy, az dadzg sie obracaé palcami. Poluzuj naprezenie poprzez
powolne przekrecanie sruby napinajgcej (Rys. 11 poz. 3) W KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU
WSKAZOWEK ZEGARA. Przeciggnij taficuchem po prowadnicy tam i z powrotem. Powtarzaj czynno$é, az
taricuch bedzie poruszat sie bez oporu, ale bedzie przy tym ciasno przylegat.

Zwieksz naprezenie, przekrecajgc srube napinajgcg (Rys. 11 poz. 3) W KIERUNKU ZGODNYM Z
RUCHEM WSKAZOWEK ZEGARA.

2. Jesli fancuch tnacy jest prawidtowo naprezony, trzymaj koncéwke prowadnicy ku gérze i mocno przykreé

nakretki mocujgce ostone boczng.

5.4 Sprawdzanie poziomu oleju i funkcji automatycznego smarowania

[%Iﬁ Pilarka jest dostarczana bez oleju lub z niewielkg iloscig oleju w zbiorniku.

Aby uzupetnié olej:

1. Potdz urzgdzenie na strone z ostong boczng prowadnicy.

2. Odkrec korek zbiornika oleju (Rys. 1, poz. 13).

3. Nalej do poziomu MAX oleju taricuchowego do zbiorniczka (80% pojemno$ci zbiorniczka) - olej o gestosci
SAE 30.

4. Sprawdzaj czesto poziom oleju.
Zatoz i dokre¢ mocno korek oleju.

6. Wytrzyj nadmiar oleju i pozostawione slady oleju.
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EI% Przy temperaturach ponizej 0°C, uzywaj oleju SAE 10. Przy temperaturach wyzszych od 25 °C uzyj oleju
SAE 40.

Przed rozpoczeciem pracy sprawdz poziom oleju i automatyczne smarowanie.

Wigcz pilarke i przytrzymaj ja nad podiozem o jasnej barwie. Prowadnica pilarki nie moze przy tym dotykac¢
podioza. Jezeli na podtozu pokaze sie $lad oleju (smuga), oznacza to, ze pilarka pracuje prawidtowo. Przy
zimnej pogodzie olej moze stawac sie gesty. Jezeli na podtozu nie pokazat sie slad oleju, sprawdz odpowiedni
dobor oleju do warunkéw atmosferycznych.

Jesli wystepujg dalsze problemy - skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem naprawczym.

EETO normalne, ze olej moze przesigkac, gdy pilarka nie jest uzytkowana przez jakis czas. Dlatego najlepiej

po kazdym uzyciu oprdznij zbiornik oleju.

Za kazdym razem, gdy zbiornik paliwa zostaje uzupetniony, nalezy réwniez uzupemié zbiornik oleju do
smarowania fancucha. Zalecane jest stosowanie dostepnego w sprzedazy oleju do smarowania tancucha.

Pilarka wyposazona jest w automatyczny system smarowania z napedem zebatym. System automatycznie
zabezpiecza szyne i tancuch odpowiednig iloscig oleju smarowniczego. Jezeli silnik przyspiesza, olej wptywa

szybciej do ptyty prowadnicy.

Na spodniej stronie pilarki taricuchowej znajduje sie $ruba (Rys. 12 poz. A) regulujgca naoliwianie tancucha.

¥ Rys. 12
Obracajgc srube w kierunku MIN zmniejszasz naoliwianie tahcucha. Obracajgc srube w kierunku MAX
zwiekszasz smarowanie tancucha. W celu kontroli systemu smarowania fancucha przytrzymaj fancuch nad

kartkg papieru i przez kilka sekund daj peten gaz. Na papierze powinny pojawic¢ sie krople oleju.

5.5 Paliwo

¢ o

Mieszanka paliwa 401 olej

C
Uzywaj normalnej, bezotowiowej benzyny, wymieszanej ze specjalnym olejem do silnikow 2- suwowych
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chtodzonych powietrzem. Mieszanke w proporcji 40:1 (czyli 2,5%) przygotuj w specjalnie do tego
przeznaczonym zbiorniku (na przyktad tym, ktory jest dotgczony do urzadzenia). Przed wlaniem mieszanki ze
zbiornika do pilarki potrzasnij odpowiednio zakreconym pojemnikiem, aby wszystko dokfadnie wymieszac.

Dla zachowania dtuzszej zywotnosci silnika dopuszcza sie stosowanie mieszanki benzyny bezotowiowej i oleju
dla silnikéw dwusuwowych w stosunku 30:1.

Do mieszanki zaleca sie stosowanie olejow o odpowiedniej jakosci. Stosowanie do mieszanki olejow niskiej
jakosci moze spowodowac skrocenie zywotnosci silnika.

ANie uzywaj czystej benzyny! Niedostateczna ilos¢ oleju spowoduje uszkodzenie silnika i utrate

gwarancji na urzadzenie! Nie uzywaj mieszanki paliwa starszej niz 30 dni.

5.6 Hamulec tancucha

Pilarka tancuchowa jest wyposazona w hamulec tahcucha, ktéry zmniejsza niebezpieczenstwo zranieh na
skutek odbicia. Hamulec uruchamia sie po naci$nieciu dzwigni hamulca, gdy np. przy odbiciu reka osoby
obstugujacej pilarke uderzy o dzwignie. Uruchomienie hamulca powoduje gwattowne zatrzymanie tancucha.

A Hamulec faricucha ma za zadanie zmniejszenie niebezpieczenstwa zranien na skutek odbicia, jednak

nie daje on odpowiedniej ochrony w razie nieostroznej pracy. Sprawdzaj kazdorazowo przed pierwszym cieciem,
po kilku minutach pracy oraz po pracach konserwacyjnych czy hamulec tancucha funkcjonuje prawidtowo.

1. Hamulec tancucha jest ZWOLNIONY (fancuch moze sie poruszaé), jesli DZWIGNIA HAMULCA JEST
ODCIAGNIETA DO TYLU | ZABLOKOWANA (Rys. 13).

Rys. 13

2. Hamulec fancucha jest ZACIAGNIETY (fancuch jest zablokowany), je$li dZzwignia hamulca jest pchnieta do
przodu i widoczny jest mechanizm (Rys. 14). Wtedy taricuch nie powinien dac¢ sie poruszaé (Rys. 14).

Rys. 14

=\
Wskazowka
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Dzwignia hamulca powinna daé¢ sie zablokowa¢ w obydwu przypadkach. W razie silnego oporu lub
niemozliwosci przesuniecia dzwigni nie uzywaj pilarki. Oddaj urzadzenie do naprawy do autoryzowanego
serwisu.

Mechaniczny test hamulca tancucha:

1. Potodz pilarke na stabilnej i ptaskiej powierzchni.

Wigcz silnik.

Tylni uchwyt (Rys. 15 poz. 15), trzymaj prawg reka.

Lewg rekg mocno trzymaj przedni uchwyt (Rys. 15 poz. 6) [nie dzwignie hamulca fancucha (Rys.15 poz. 5)]
Wcisnij dzwignie gazu na 1/3 predkosci i natychmiast uruchom kciukiem lewej reki dzwignie hamulca

o > wNn

tancucha (Rys. 15 poz. 5).

Rys. 15

AUruchom hamulec farncucha powoli i z rozwagg. Pilarka nie powinna niczego dotykad.

6. tancuch powinien gwattownie sie zatrzymaé. Natychmiast zwolnij dZzwignie gazu.

AJeéli tancuch nie zatrzyma sig, zgas$ silnik i zanie$ pilarke do autoryzowanego serwisu w celu naprawy.

7. Jesli hamulec fancucha funkcjonuje poprawnie, zga$ silnik i ustaw hamulec tahcucha na pozycji
ZWOLNIONY.

7. Praca z urzadzeniem

6.1 Kontrola przed uruchomieniem silnika

ANigdy nie uruchamiaj lub nie obstuguj pilarki, jesli prowadnica lub fancuch nie sg prawidtowo

zamontowane.
¢ Napetnij zbiornik paliwa (Rys. 16 poz. 14) wtasciwg mieszankg paliwa (nie starsza niz 30 dni).
e Napetnij zbiornik oleju (Rys. 16 poz. 13) wtasciwym olejem do smarowania fancucha.
e Recznie przykre¢ w/w korki zbiornikow.
e Sprawdz napiecie i nasmarowanie tancucha.
e Upewnij sie, ze hamulec tancucha (Rys. 16 poz. 5) jest ZWOLNIONY przed uruchomieniem silnika.
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Rys. 16

6.2 Uruchomienie silnika

-
Przed uruchomieniem silnika upewnij sig, ze tahcuch pilarki niczego nie dotyka.
1. W celu uruchomienia silnika ZWOLNIJ hamulec tafncucha (Rys. 16 poz. 5) — hamulec odciggniety do tytu.

HAMULEC WEACZONY HAMULEC WYLACZONY

Rys. 17

3. Wyciagnij dzwignie ssania (Rys. 18 poz. 17) tak daleko, az kliknie.

A Przy uruchamianiu rozgrzanego silnika nie wyciggaj dzwigni ssania.

Rys. 18
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4. Wecisnij 2-5 x pompke paliwa (znajduje sie pod dzwignig ssania) (Rys. 19, poz. 21).

Rys. 19

5. Potbz pilarke na stabilnej i ptaskiej powierzchni. Mocno przytrzymaj jg stopg jak przedstawiono na Rys. 20.

Kilkukrotnie (1-4x) mocno pociagnij uchwyt linki rozrusznika (Rys. 1, poz. 7).
Linke rozrusznika wyciggaj zawsze powoli - az do wyczucia pierwszego oporu - zanim zostanie ona
wyciggnieta do uruchomienia. Po udanym uruchomieniu nie puszczaj linki rozrusznika, lecz odprowadz jg

z powrotem rekg. Uwazaj na pracujacy tancuch!

Rys. 20

6. Wcisnij dzwignie ssania. Pociggnij za uchwyt linki rozrusznika. Silnik powinien sie uruchomic.
7. Przez moment przycisnij dzwignie gazu (Rys. 21, poz. 12), aby rozgrzaé silnik (okoto 10 s), kontrolujgc
ustawienia dzwigni gazu i pozwalajgc taricuchowi pracowac bez obcigzenia. Uwazaj na pracujgcy fancuch!
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Rys. 21

APrzy pierwszej probie uruchomienia badz jesli zbiornik byt catkowicie pusty, moze by¢ konieczne

jeszcze jedno pociggniecie linkg rozrusznika.
Jesli silnik nie uruchomi sie, powtérz wymienione powyzej czynnosci, az zacznie pracowac.

[EE Jesli ponownie uruchamiasz rozgrzany silnik — upewnij sie, ze Wytgcznik O/l jest ustawiony we wiasciwe;j

pozyciji (1) i kilkukrotnie pociggnij linke rozrusznika. Silnik powinien sie uruchomicé.

6.3 Zatrzymanie silnika
1. Pusc¢ dzwignie gazu (Rys. 21, poz. 12) i odczekaj, az silnik zacznie pracowac na biegu jatowym.
2. Ustaw Wylgcznik O/l na pozycji (O), “Stop”.

APO ustawieniu Wytgcznika O/l w pozycje (O), trzymaj pilarke obiema dtorimi jeszcze tak dtugo (nie odktadaj

pilarki), az tahcuch przestanie sie catkowicie obracaé.

A Jezeli potrzebujesz zatrzymaé nagle urzgdzenie zaciggnij hamulec farncucha (pchnij dzwignie do przodu)
i wytgcznik O/l ustaw w pozycje (O), ,Stop”.

6.4 Bezpieczna praca pilarka

AJeéli ciecie przekracza Twojg wiedze i mozliwosci - skontaktuj sie z profesjonalistg.

Twoje bezpieczenstwo jest najwazniejsze.

e Pracuj zawsze pilarkg na najwyzszych obrotach - wystepuje mniejsze niebezpieczenstwo szarpniecia i odrzutu.

e Ustaw sie stabilnie po lewej stronie pilarki — dzieki temu Twoje ciato nie bedzie na linii pilarki (w momencie
niekontrolowanego odrzutu przejdzie on ponad Twoim prawym ramieniem).

e Trzymaj lewg dton na przednim uchwycie, kciuk ponizej uchwytu - nagty ruch nadgarstka w przéd w sytuacji
odrzutu aktywuje hamulec fancucha.

e Co pewien czas upewniaj sie, ze fancuch jest prawidtowo napiety.

o Pamietaj, ze jezeli tniesz brudne drewno, fancuch moze wymagac ostrzenia po pracy.

¢ Nie pozwdl by czubek prowadnicy dotykat czegokolwiek, gdy tahcuch pracuje.

e Pracuj dolng strong prowadnicy (tancuch ciggnie), a nie gérng — zachowasz lepszg kontrole nad urzgdzeniem.
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6.4.1

‘\& nie bi)z“tf)lﬁyé
" prowadnica tu-
 dotkneta

L Rys. 22

Nie pituj wiecej niz jedng ktode naraz.

Pien cietego drzewa nie moze pekaé, ani sie odtupywac.

Uwazaj na spadajgce kawatki drewna i inne przedmioty, ktére mogtyby zerwac tancuch.
Ostroznie zagtebiaj prowadnice w naciecie. Uwazaj, by pilarka nie zakleszczata sie we wycieciu.

Scinanie gatezi (okrzesywanie)

APrzy okrzesywaniu drzew zdarza sie wiele wypadkéw. Nigdy nie odpitowuj gatezi stojgc na pniu drzewa!

Okrzesywanie oznacza usuwanie konardw i gatezi ze $cietego drzewa. Wykonujac je stosuj sie do ponizszych

wskazowek:

gatezie podpierajgce pien odpitowuj dopiero po przycieciu pnia;

naprezone gatezie odpitowuj z dotu do gory, aby zapobiec zaklinowaniu pilarki;

pracuj z lewej strony pnia, jak najblizej pilarki. W miare mozliwosci cigzar pilarki powinien opiera¢ sie
na pniu;

zmien pozycje, zeby spitowaé konary z drugiej strony pnia;

rozgatezione konary przycinaj pojedynczo;

— Rys. 23
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e przy spitowywaniu grubszych konaréw stosuj te samg technike co przy przycinaniu pni:

1. Zréb pierwsze podciecie na gatezi 15 cm od pnia drzewa, od spodu. Uzyj do tego gdrnej czesci
prowadnicy. Natnij do 1/3 $rednicy gatezi.

2. Przesun sie o 5 cm wzdtuz gatezi od pnia drzewa. Odetnij gatgz od goéry wykonujgc w ten sposoéb

pierwsze przeciecie.

3. Zrob drugie podciecie tak blisko pnia drzewa, jak tylko mozna. Tnij gérng czescig prowadnicy. Natnij

do 1/3 $rednicy gatezi.

4. Na koniec doktadnie ponad tym podcieciem odetnij gataz od goéry wykonujac w ten sposdb drugie i

ostateczne przeciecie.

drugie
przecigcie -
ostateczne

przecigcie

pierwsze przeciecie
/ |by zapobiec zacisnigciu)
r

)

pierwsze podcigcie - tamigce
(by zapobiec roztupaniu)

/"'i 5:-;113 cm

A ¢

®

drugie podciecie
(by zapobiec roztupaniu)

@

Rys.24

6.4.2 Scinanie drzew

AJeéli ciecie przekracza Twojg wiedze i mozliwosci - skontaktuj sie z profesjonalistg.
Twoje bezpieczenstwo jest najwazniejsze.
e Sprawdz drzewo dookota, upewnij sie, ze nie ma na nim suchych czy martwych gatezi, ktére mogtyby na
Ciebie spas¢ podczas pracy.
e Sprawdz kierunek wiatru. Pozwoli to okresli¢, na ktdra strone drzewo powinno upasc.
e Usun poszycie lesne wokot drzewa tak, aby zapewni¢ sobie w razie potrzeby fatwg droge ucieczki. Powinna
ona przebiegaé ok. 45 stopni w stosunku do przewidzianego kierunku upadku drzewa.

droga
ucieczki

kierunek upadku

drogarf |
ucieczki

Rys. 25
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Oczys¢ drzewo z gatezi, sprawdz czy w poblizu nie przebiegajg linie wysokiego napiecia.

Jezeli to mozliwe - stawaj na gorce; sciete drzewo moze sie sturla¢ po upadku.

1. Naciecie klinowe (Rys. 26)

Prawidtowo wykonane naciecie klinowe wyznacza kierunek upadku drzewa. Wykonaj naciecie klinowe
na tej stronie drzewa, w ktérg drzewo ma upasc.

Wykonaj naciecie tak blisko podioza, na ile to mozliwe. Trzymaj pilarke prowadnicg poziomo, natnij do
1/3 $rednicy drzewa.

Zréb drugie naciecie na tyle centymetréw wyzej, ile wynosi gtebokos¢ pierwszego naciecia.
Przyktadowo: jesli nizsze naciecie ma 20cm gtebokosci, zacznij gérne naciecie 20cm wyzej od dolnego.
Tnij pod katem ok. 45°, gérne naciecie powinno spotkaé sie na koncu z nacieciem dolnym.

Usun klin powstaty przez te nacigcia.

. — . kierunek upadku
trzecie nacigcie zawias
tamiace ° f drzewa

‘ | drugie nacigcie

| i S klinowe
{\l 5cm—— =—
sk — |

|

___________ iy >4

* [ | pierwsze nacigcie
b [ | Winowe

I/ |

/ 'y

v, |/ A

?y / (R

Rys. 26

Naciecie tamigce (Rys. 26)

Zréb naciecie tamigce z przeciwnej strony drzewa, 5 cm wyzej od pierwszego naciecia klinowego.
Naciecie musi by¢ rownolegte do pierwszego dolnego naciecia klinowego.

Tnij w gtgb drzewa. Nie przecinaj catego drzewa! Pozostaw okoto 5 cm zawiasu — pozwoli to na
unikniecie przewrdcenia sie drzewa w ztym kierunku.

Gdy naciecie klinowe bedzie dochodzi¢ do zawiasu, drzewo zacznie sie przechyla¢. Jes$li zachodzi
potrzeba - wbij klin w naciecie tamigce, by kontrolowaé kierunek upadku. Je$li drzewo zacznie sie
przechylaé i prowadnica zblokuje sie w nacieciu klinowym - wbij klin, by jg wyjg¢. Uzywaj klina
drewnianego, plastikowego, badz z aluminium, nigdy stalowego (mogtoby to spowodowac odrzut i
uszkodzi¢ pilarke).

Gdy drzewo zacznie upadac:

Szybko wyciggnij pilarke z nacigcia.

Ustaw Wigcznik/ Wytgcznik O/l w pozycije (O), aby wytaczy¢ pilarke.
Odtoz pilarke na bok.

Odsun sie od drzewa przygotowang wczesniej drogg ucieczki.

AJeéli pracujesz rownoczesnie z drugg osobg w tej samej okolicy — zapewnij sobie wystarczajgcy dystans

pomiedzy Wami: przynajmniej podwojna dtugosé upadajgcego drzewa!
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6.4.3 Przecinanie drewna (ciecie pnia na podtozu)

APodczas przecinania nie trzymaj ktody reka, noga, ani stopa.

Nie pozwdl innej osobie na przytrzymywanie ktody podczas ciecia.

Przecinanie drewna to inaczej ciecie na kawatki drewna, czy ktody, ktéra lezy na podtozu.

Podczas przecinania drewna utrzymuj kontrole zmniejszajgc nacisk ciecia przy koncu przecinania. Nie “kfadz” sie
na uchwyt pilarki. Nie pozwalaj, aby obracajgcy sie tancuch dotykat ktody. Wytacz pilarke zanim przejdziesz w inne
miejsce. Jesli znajdujesz sie na zboczu upewnij sie, ze kioda jest zabezpieczona przed sturlaniem sie w dét.

4o \
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e LU Rys.27

Pien podparty z jednej strony (Rys. 28)

1. Zréb pierwsze naciecie od spodu ktody. Uzyj gornej czesci prowadnicy. Natnij do 1/3 $rednicy kitody. Dzieki
temu cieciu unikniesz odtupywania kawatkéw drewna podczas ciecia.

2. Zrdb drugie naciecie bezposrednio nad pierwszym. Przetnij do konca.
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Pien podparty na obu koncach (Rys. 29)

1. Zréb pierwsze naciecie od gory kitody, natnij do 1/3 $rednicy ktody. Zapobiegnie to odtupywaniu kawatkéw
drewna podczas ciecia.

2. Zrdb drugie ciecie od spodu ktody - bezposrednio pod nacieciem gérnym. Tnij gérng czescig prowadnicy, az
do przeciecia catkowitego.
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8. Konserwacja, czyszczenie, przechowywanie i zamawianie czesci

zamiennych

APrzed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zwigzanych z konserwacjg i czyszczeniem wyjmij wtyczke swiecy

zaptonowej.

7.1 Czyszczenie pilarki

Wykonuj po kazdym uzyciu.

Uzywaj miekkiej szmatki zamoczonej w wodzie z mydtem lub przedmuchuj sprezonym powietrzem o niskim
ci$nieniu. Uwazaj, aby do wnetrza nie dostata sie woda! Wytrzyj pilarke do sucha.

Nie zanurzaj pilarki w wodzie, ani zadnych innych cieczach!

Nie uzywaj papieru sciernego.

Nie uzywaj srodkéw zawierajgcych amoniak, chlor, czterochlorek wegla lub benzyne.

7.2 Konserwacja prowadnicy

AW trakcie prac konserwacyjnych nos zawsze rekawice ochronne. Nie przeprowadzaj czynnosci

konserwacyjnych pilarki, jesli silnik jest jeszcze goracy.

Wiekszosci probleméw zwigzanych z prowadnicg taricucha mozna unikngg, jesli pilarka taricuchowa jest dobrze

konserwowana. Niewystarczajgce nasmarowanie prowadnicy fancucha oraz uzycie pilarki ze zbyt naprezonym

tahcuchem prowadza do szybkiego zuzycia prowadnicy.

Prowadnice nalezy odwraca¢ podczas pracy co 8 godzin roboczych, aby zapewnié jej rownomierne zuzycie.

1. Wylgcz pilarke.

2. Zdejmij ostone boczng prowadnicy z hamulcem, fancuch tngcy i prowadnice.

3. Sprawdz prowadnice pod katem zuzycia. Usun zadziory i wyréwnaj pilnikiem ptaskim powierzchnie

prowadzace (Rys. 30).
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Rys. 30

4. Oczys¢ przepusty olejowe prowadnicy (Rys. 30, poz. 1) np. za pomoca szpachelki badz dotgczonego
wkretaka, aby zapewni¢ prawidtowe, automatyczne oliwienie tancucha tngcego podczas pracy (Rys. 31).

Rys. 31

5.  Zamontuj prawidtowo prowadnice, ftaricuch tngcy i ostone boczng prowadnicy, napnij tahcuch tnacy.
[%IﬁWymieh prowadnice na nowa, jezeli: jest wygieta, ztamana, lub jej rowki sg mocno zuzyte.

A Nigdy nie montuj nowego fancucha na zuzytej prowadnicy.
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Wymagane jest regularne oliwienie prowadnicy tancucha.

AZeby nowej pilarki zostaly z gory fabrycznie nasmarowane. Niewlasciwe smarowanie zebéw powoduje

utrate ostrosci zebdw, a tym samym zmniejsza sie wydajnos¢ pracy.

Uzebienie powinno by¢ smarowane po 10 godzinach roboczych lub raz na tydzien. Przed smarowaniem nalezy
gruntownie wyczysci¢ zeby. Zaleca sie stosowanie smarowniczki do nanoszenia smaru na zeby prowadnicy
tancucha. Smarowniczka posiada kohcéwke igtowa, potrzebng do nanoszenia smaru.

@g Do smarowania zebdéw prowadnicy nie musisz $ciggac fancucha tngcego. Smaruj przy wytgczonym

silniku.

agStan kanalikow olejowych mozesz fatwo sprawdzi¢. Jesli kanaliki sg czyste, fancuch automatycznie

rozpyla olej w kilka sekund po uruchomieniu pilarki.

Ustaw Wytgcznik O/l na pozycji (O), “Stop”.

A .

Wyczy$¢ zeby prowadnicy tahicucha.
3. Koncéwke igtowg smarowniczki wiéz do otworu smarowego (Rys. 33, poz. 2) i wtrysnij smar do srodka, az
zacznie wyptywaé po zewnetrznej stronie uzebienia (Rys. 33, poz. 3).
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Rys. 33
4. Recznie pokreé fancuchem tngcym. Powtarzaj smarowanie az do nasmarowania catego uzebienia.

Otwor zasilania olejem

Po kazdym uzyciu kontroluj otwor zasilania olejem (Rys. 34, poz. K) pod katem zanieczyszczen. W tym celu:
1. Zdemontuj ostone boczng prowadnicy, prowadnice i obejrzyj otwor zasilania olejem (Rys. 34, poz. K).

2. Jezeli znajdujg sie tam jakie$ nieczystosci usun je.

Rys. 34

7.3 Ostrzenie tancucha

Ostry tancuch zapewnia optymalne dziatanie pilarki - bez trudu przecina drewno, zostawiajgc duze, dtugie wiory.
tancuch tnacy jest stepiony, gdy musisz uzywac sity, aby przeprowadzi¢ prowadnice przez drewno, a widry
drewniane sg bardzo mate. Gdy fancuch tnacy jest bardzo stepiony - pilarka nie pozostawia wioréw, tylko pyt
drzewny.

Tnacymi czesciami tancucha sg ogniwa tnace, ztozone z zeba tngcego i wypustu ograniczajgcego gtebokosc
ciecia. Roznica wysokosci miedzy tymi dwoma elementami okre$la gtebokosc¢ ostrzenia.

Przy ostrzeniu zebow tngcych uwzgledniaj nastepujace wartos$ci:
e Kat ostrzenia (30°)
e Kat natarcia ostrza ( 60°)
e Glebokosc¢ ostrzenia (0,65mm)
e Srednica pilnika okragtego (4,8mm)
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0,65mm (0.025")
'

1

Rys. 35

AOdchylenia od wartosci geometrycznych aparatu thacego moga zwieksza¢ sktonnosci pilarki do

odrzutéow. Zwiekszone niebezpieczenstwo wypadku!

Do ostrzenia tancucha sg wymagane specjalne narzedzia (ostrzatki), zapewniajgce ostrzenie pod odpowiednim

katem i z odpowiednig gtebokoscig. Mniej doswiadczonym uzytkownikom pilarek radzimy zleci¢ naostrzenie

fancucha specjaliscie lub autoryzowanemu serwisowi.

Procedura ostrzenia:

1.

2.
3.
4

Wyltacz pilarke.

Zatdz specjalne rekawice (z zabezpieczeniem przed przecieciem).

Zdejmij tancuch.

Zadbaj o takie zamocowanie tancucha, aby byt dobrze napiety (patrz rozdziat 5.3), co umozliwi prawidtowe
naostrzenie.

ADO ostrzenia wymagana jest ostrzatka lub pilnik okragly o srednicy 4,8 mm. Pilniki o innej

srednicy uszkadzaja tancuch i moga powodowaé zagrozenia podczas pracy.

5.

Uzywajgc ostrzafki postepuj zgodnie z instrukcjg obstugi tego urzadzenia. Jesli ostrzysz przy uzyciu pilnika
prowadz go zawsze od wewnetrznej strony zeba thgcego do zewnatrz. Odsuwajgc pilnik uno$ go do gory.

@g tancuch jest zuzyty i musi zosta¢ wymieniony na nowy, gdy pozostajgcy wymiar zeba wynosi 4,0 mm.

6.

Po naostrzeniu wszystkie ogniwa thgce muszg mie¢ jednakowg dtugos¢ i szerokosé.

Po co trzecim ostrzeniu nalezy sprawdzi¢ gteboko$¢ ostrzenia (ogranicznik gtebokosci) i doszlifowac zgb
pilnikiem ptaskim do metalu. Ogranicznik gtebokosci powinien by¢ nizszy od zeba tngcego o ok. 0,65 mm.
Po odsunieciu pilnika nalezy nieco zaokragli¢ ogranicznik gtebokosci do przodu.
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Rys. 36

7.4 Filtr powietrza

ANigdy nie pracuj pilarkg bez filtra powietrza! Kurz i zanieczyszczenia zostang wciggniete do silnika i go

uszkodzg. Utrzymuj filtr w czystosci — czys¢ go co 20 godzin roboczych, ewentualnie zmien.

Czyszczenie filtra powietrza
1. Ustaw Wytgcznik O/l na pozycji (O) “Stop” (w dot).
2. Sciggnij ostone filtra (Rys. 37, poz. A), odkrecajgc $rube mocujaca pokrywe (Rys. 37, poz. B).

Rys. 37

3.  Wyciagnij filtr powietrza (Rys. 37, poz. C) ze skrzynki powietrznej.
Wyczy$¢ filtr powietrza.
Kurz z powierzchni filtra mozna usunaé, stukajgc nim delikatnie w twardg powierzchnie. Aby wyczy$cic brud
ze srodka, rozczep filtr na 2 potdéwki i posmaruj benzyng. Uzywajgc sprezonego powietrza, przedmuchaj go
od wewnatrz.
Aby zmontowac potéwki filtra, $cidnij je ze sobg, az ustyszysz klikniecie.

BEl

Zaleca sie posiadanie zapasowego filtra.

5. Wtoz filtr powietrza (Rys. 37, poz. C). Zatéz ostone filtra powietrza odpowiednig strong (Rys. 37, poz. A).

BEl

Podczas instalowania filtra upewnij sie, ze rowki na krawedzi filtra sg prawidtowo dopasowane do

wystepdw na pokrywie cylindra.

6. Dokreé srube mocujgcg pokrywe (Rys. 37, poz. B).
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7.5 Filtr oleju i filtr paliwa

ANigdy nie uruchamiaj pilarki bez filtra oleju i filtra paliwa (Rys. 38, poz. L1/ L2). Po kazdych 100 godzinach

roboczych filtr musi zosta¢ wyczyszczony, a w przypadku uszkodzenia wymieniony. Oproéznij zbiornik paliwa

przed wymiang filtra paliwa lub zbiornik oleju przed wymiana filtra oleju.

1.

2.
3.
4

Ustaw Wytgcznik O/l na pozycji (O),“Stop”.

Odkre¢ korek zbiornika oleju lub zbiornika paliwa (w zaleznosci od tego jaki filtr wymieniasz).
Odpowiednio wygnij miekki drut.

WI6z go w otwor zbiornika oleju lub zbiornik paliwa i uchwyé waz oleju lub waz paliwa. Ostroznie pociggnij
go w kierunku otworu, az bedzie go mozna ztapac¢ palcami.

ANie wyciggaj catkowicie weza ze zbiornika.

5.

Wyjmij filtr oleju lub paliwa ze zbiornika (Rys. 38).

Rys. 38

Wyczys¢ filtr. Jesli jest uszkodzony — zutylizu;.

Zatoz nowy lub wyczyszczony filtr. W6z koniec filtra w otwor zbiornika. Upewnij sie, ze filtr znajduje sie w
dolnym rogu zbiornika. W razie potrzeby za pomocg $rubokreta przesun go na wtasciwe miejsce.

Napetnij zbiornik odpowiednio $wiezym olejem (Punkt 5.4) lub $wiezg mieszankg paliwa i oleju (Punkt 5.5).
Zat6z korek zbiornika.

7.6 Swieca zaptonowa

ADIa zachowania mocy silnika pilarki konieczne jest utrzymanie $wiecy zaptonu w czystosci i z

prawidtowym odstepem elektrod (0,65mm). Czys¢ jg co 20 godzin roboczych, ewentualnie wymien.

Ustaw Wytacznik O/l na pozycji (O) “Stop” (na dét).

Wyjmij filtr powietrza tak jak to opisano w pkt 7.4.

Zdejmij przewdd zaptonowy (Rys. 39, poz. D) przez pociggniecie i jednoczesne przekrecanie swiecy
zaptonu.
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Rys. 39

4. Wykre¢ $wiece zaptonu kluczem uniwersalnym do $wiec. NIE UZYWAJ INNEGO NARZEDZIA.
5. Wyczysc¢ swiece zaptonu za pomocg miedzianej szczotki (Rys. 40) i wkre¢ jg z powrotem lub wymien na
nowa, jesli zajdzie taka potrzeba.

06 -0, 7/mm

Rys. 40
6. Swiece wkrecaj zgodnie z kierunkiem wskazéwek zegara, a wykrecaj w odwrotny sposéb.

7.7 Zebral ptetwy cylindra

A Podczas wykonywania tej czynnosci nos$ okulary ochronne.

Kurz i brud zgromadzone miedzy zebrami/ ptetwami cylindra mogg powodowac przegrzewanie urzgdzenia.
Po kazdym uzyciu wyczysé zebra/ ptetwy cylindra (Rys. 34, poz. M). W tym celu:

1. Zdemontuj filtr powietrza i pokrywe cylindra.

A Pamietaj, aby zastoni¢ otwor wlotowy powietrza przed przystgpieniem do czyszczenia zeber.
2. Uzyj sprezonego powietrza pod niskim cisnieniem albo szczotki.
Instalujgc z powrotem pokrywe cylindra, upewnij sie, ze wewnetrzne okablowanie i uszczelki sg prawidtowo
ustawione.

7.8 Regulacja gaznika
Gaznik zostat fabrycznie wyregulowany na optymalng moc. Jesli dodatkowe ustawienia sg wymagane nalezy
oddac¢ pilarke do autoryzowanego serwisu.
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Jezeli uwazasz ze posiadasz odpowiednie umiejetnosci mozesz dokonaé regulacji gaznika samodzielnie.
Upewnij sig, ze regulujesz gaznik za pomocg dotgczonego Srubokreta.
1. Na silniku wkre¢ obie igty H i L, az sie zatrzymajg. Nigdy nie wykrecaj na sile. Dokrec¢, przywracajgc im
odpowiednig pozycje, jak pokazano ponize;.
Igta H: 1%
Igta L: 1%

Rys. 41

(1)Igta L
(2)IgtaH
(3) Sruba regulacji biegu jatowego

2. Uruchom silnik i pozwdl mu sie rozgrza¢ przy potowie dzwigni gazu.

3. Obrdéc¢ powoli igte L w prawo, aby ustawi¢ odpowiednig pozycje, w ktérej predkosé biegu jatowego jest
maksymalna, a nastepnie ustaw igte z powrotem o éwier¢ (1/4) w lewo.

4. Obré¢ Srube regulacji biegu jatowego (Rys. 41, poz. 3)) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara, aby tancuch tngcy nie obrécit sie. Jesli predkosé biegu jatowego jest zbyt mata, przekre¢ srube
zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

5. Wykonaj ciecie probne i wyreguluj igte H, aby uzyskaé najlepszg moc ciecia, a nie maksymalng

predkosé.

7.9 Zebatka
Sprawdz, czy nie ma peknie¢ i nadmiernego zuzycia zaktécajgcego naped tancuchowy. Jesli zauwazysz slady
zuzycia wymien zebatke na nowg. Nigdy nie zaktadaj nowego fancucha na zuzytg zebatke lub zuzyty tancuch

na nowej zebatce.
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(5)

~ @

(1) Koto zebate

Rys. 42

(2) Lozysko igietkowe

)
)
(3) Beben sprzegta
(4) Podktadka

(5) Sprzegto

7.9 Przechowywanie

A Podczas przechowywania uzywaj ostony prowadnicy.

Jesli pilarka bedzie przechowywana diuzej niz 30 dni, przygotuj jg do tego. W przeciwnym razie ulatniajg sie
znajdujgce sie w gazniku pozostatosci paliwa, ktére pozostawiajg gumowy osad. To moze utrudnic
uruchomienie urzgdzenia i doprowadzi¢ do kosztownych prac naprawczych.
1. Starannie oczy$¢ urzgdzenie, aby zapobiec powstawaniu plesni.
Nasmaruj taricuch tngcy i prowadnice olejem smarowniczym i zat6z ostone prowadnicy.
Odkrecié¢ korek zbiornika paliwa, aby ewentualnie spusci¢ cisnienie. Ostroznie opréznij zbiornik.
W celu usuniecia paliwa z gaznika wtgcz silnik i pozostaw wigczony, az zatrzyma sie pilarka.
Zostaw urzgdzenie do schtodzenia (ok. 5 min.).
Wykreé Swiece zaptonowg kluczem do Swiec.

N o o~ wDN

Do komory spalania wlej 1 tyzeczke czystego oleju 2-suwowego (Rys. 43). Kilka razy powoli pociggnij
za uchwyt linki rozrusznika w celu natozenia na siebie wewnetrznych komponentéw. Ponownie wkreé
Swiece zapfonu.
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Rys. 43

8. Nie zawijaj pilarki w worki foliowe — moze w nich powsta¢ wilgo¢ i plesn. Mozesz wtozy¢ pilarke do
oryginalnego badz zastepczego kartonu.

9. Urzadzenie przechowuj w suchym, zamknietym miejscu, zabezpieczonym przed pytem i poza
zasiegiem dzieci.

Ponowne uruchomienie pilarki

1. Wyjmij Swiece zaptonowa.

2. Zdecydowanym ruchem pociggnij uchwyt linki rozrusznika, aby usung¢ wyptywajacy olej z komory
spalania.

3. Wyczys¢ swiece zaptonowg i sprawdz wiasciwy odstep elektrod na swiecy lub wtéz nowg z wtasciwym
odstepem elektrod.
Przygotuj pilarke do uzytku.

5. Napetnij zbiorniki wlasciwg mieszanka paliwa i oleju (Punkt 5.5).

7.10 Transport

APodczas transportu uzywaj ostony prowadnicy.

Oczys¢ pilarke z brudu i resztek drewna.

Zat6z ostone prowadnicy. Nie ktadZ urzadzenia na ostonie.

Transportuj pilarke w pozycji poziomej i zabezpieczaj jg przed przechyleniem.
Przed transportem pilarki opréznij zbiornik paliwa i oleju.

o~ 0w DN e

W16z pilarke do oryginalnego badz zastepczego kartonu.

7.11 Zamawianie czesci zamiennych
Przy zamawianiu czesci zamiennych podaj nastepujgce dane pilarki z tabliczki znamionowej, umieszczonej na
obudowie:

e Typ urzadzenia

e Numer artykutu

e Numer identyfikacyjny
W celu przyspieszenia realizacji zaméwienia podaj numer czesci zamiennej, ktérg potrzebujesz. Mozesz
réwniez dosta¢ zdjecie uszkodzonego elementu na adres mailowy producenta: czesci@krysiak.pl — utatwi to

jednoznaczng identyfikacje zwlaszcza w przypadku nieznajomosci numeru czesci.
Zamowienia cze$ci mozesz dokonacC rowniez w autoryzowanych punktach serwisowych, ktérych wykaz
znajdziesz na stronie internetowej producenta: www.krysiak.pl


mailto:czesci@krysiak.pl
http://www.krysiak.pl/
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A UZYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZESCI ZAMIENNYCH.

Czesci zamienne zlej jakosci mogg uszkodzi¢ pilarke i skrécic¢ jej zywotnosé.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wywotane przez urzgdzenie, jezeli zostang one wywotane
z powodu nieprawidtowo wykonanej samodzielnej naprawy, zastosowania nieoryginalnych czesci zamiennych,
wzglednie zastosowania urzgdzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

. Plan wyszukiwania usterek

Problem

Mozliwe przyczyny

Usuwanie

Silnik nie zapala albo zapala,
ale potem gasnie

Nieprawidiowy przebieg
rozruchu

Stosuj sie do wskazéwek
zawartych w tej instrukgiji

Zle wyregulowany sktad
mieszanki w gazniku

Wyreguluj gaznik w
autoryzowanym serwisie

Zakopcona $wieca zaptonu

Wyczyscé/wyreguluj lub wymien
swiece

Zapchany filtr paliwa

Wymien/wyczys¢ filtr paliwa

Silnik uruchamia sie, ale nie
pracuje na petnych obrotach

Zanieczyszczony filtr powietrza

Wyciagnij filtr, wyczys¢ lub
wymien na nowy

Zle wyregulowany skfad
mieszanki w gazniku

Wyreguluj gaznik w
autoryzowanym serwisie

Silnik dtawi sie

Zle wyregulowany skfad
mieszanki w gazniku

Wyreguluj gaznik w
autoryzowanym serwisie

Brak mocy przy obcigzeniu

Nieprawidiowe ustawienie
Swiecy zaptonu

Wyczyscé/wyreguluj lub wymien
Swiece

Silnik pracuje nieréwno

Zle wyregulowany skfad
mieszanki w gazniku

Wyreguluj gaznik w
autoryzowanym serwisie

Silnik nadmiernie kopci

Nieprawidtowa mieszanka
paliwa

Uzyj wiasciwej mieszanki

Brak mocy przy obcigzeniu

Tepy fancuch

Naostrz lub wymien tancuch

tancuch poluzowany

Naciaggnij tancuch

Silnik przestaje pracowac

Zbiornik paliwa pusty

Napetnij zbiornik paliwa

Filtr paliwa w zbiorniku
ustawiony nieprawidtowo

Ustaw inaczej filtr paliwa w
zbiorniku

Niewystarczajgce
nasmarowanie tancucha

Pusty zbiornik na olej
tancuchowy

Napetnij zbiornik na olej
tancuchowy

Zabrudzone otwory
smarowania tancucha

Wyczys$¢ otwory smarowania
tancucha.
Wyczys$¢ prowadnice
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10. Gwarancja

Na niniejsze urzadzenie obowigzuje 24-miesieczna gwarancja. W ramach gwarancji gwarant zapewnia
kupujgcemu nieodptatne usuniecie usterek w funkcjonowaniu urzgdzenia wynikajgcych z jego wadliwosci
konstrukcyjnych i materiatowych. Niektére czesci konstrukcyjne ulegajgce normalnemu zuzyciu oraz szkody
wywotane naturalnym zuzyciem, przecigzeniem lub nieprawidtowg obstuga, sg wykluczone z zakresu gwaranciji.
Warunkiem skorzystania ze sSwiadczen gwarancyjnych jest przestrzeganie podanych w instrukcji obstugi
wskazoéwek dotyczgcych oczyszczania, konserwacji i napraw urzgdzenia. Proby samodzielnej naprawy
urzgdzenia wzglednie jego rozebranie albo otwarcie obudowy silnika przez osoby nieupowaznione, powodujg
wygasniecie gwarancji.

Warunkiem skorzystania ze swiadczenia gwarancyjnego jest przekazanie nierozmontowanego urzgdzenia wraz
z dowodem zakupu naszemu centrum serwisowemu lub sprzedawcy. Wykonanie obowigzkoéw wynikajacych z
gwaranciji nastgpi w terminie 30 dni, liczac od dnia dostarczenia urzadzenia przez Uzytkownika.

W przypadku reklamacji gwarancyjnej lub zlecenia naprawy nalezy dostarczy¢ oczyszczone urzadzenie wraz z
informacjg o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. W celu ustalenia wskazéwek dotyczgcych
nadania przesytki nalezy skontaktowa¢ sie z gwarantem.

Utylizacje Twojego urzadzenia przeprowadzimy bezptatnie.
Naprawy nie objete gwarancjg mozna zleca¢ odptatnie naszemu centrum serwisowemu.

11.Usuwanie odpadéw i recycling

Kazde gospodarstwo jest uzytkownikiem maszyn i urzadzen, a co za tym idzie — potencjalnym wytwodrcg
niebezpiecznego dla ludzi i srodowiska odpadu, z tytutu obecnosci w tymze niebezpiecznych substanciji,
mieszanin oraz czesci sktadowych. Z drugiej strony zuzyty sprzet to cenny materiat, z ktérego mozna odzyskac
surowce.

Uzytkownik pilarki zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska zobowigzany jest do prowadzenia prawidtowej
gospodarki odpadami zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wyrzucaj urzgdzenia razem z odpadami domowymi.
Przekaz je, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o ochronie srodowiska naturalnego utylizaciji.
Starannie opréznij zbiornik oleju oraz paliwa, oddaj pilarke w punkcie recyklingu — uzyte w produkcji elementy
z tworzyw sztucznych i metalu mozna posegregowac i poddac selektywnej utylizacji. Nie wylewaj zuzytego oleju
i resztek paliwa do zlewu, ani do kanalizacji — oddaj go osobno w punkcie recyklingu. Informacje o dostepnym
systemie zbierania zuzytego sprzetu mozna znalez¢ u sprzedawcy oraz w urzedzie miasta/gminy.

Pamietaj, ze odpowiednie postepowanie ze zuzytym sprzetem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla
Srodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego!

W przypadku pytan zwro¢ sie o porade do Centrum Serwisowego producenta.

Pamietaj, ze producent bezptatnie przeprowadza utylizacje przestanych do niego zuzytych i uszkodzonych
swoich urzadzen.
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12.Ryzyko resztkowe

Mimo tego iz producent ponosi odpowiedzialno$¢ za konstrukcje pilarki eliminujgca niebezpieczenstwo, pewne

elementy ryzyka sg podczas pracy nie do unikniecia:

odrzucenie cietego przedmiotu;

uszkodzenie stuchu w przypadku diugotrwatej pracy bez ochraniaczy;

uszkodzenie wzroku i twarzy przez odpryskujagce elementy obrabianego materiatu;

pochwycenie i wplgtanie odziezy w ruchome czesci;

zerwanie fancucha tngcego;

dotkniecie nieostonietg dtonig obracajgcej sie prowadnicy lub fancucha tngcego (rana cieta);

oparzenia i skaleczenia przy wymianie tancucha tngcego (w celu unikniecia zagrozenia nalezy stosowac
rekawice ochronne);

wdychanie spalin z silnika oraz matych scinkéw cietego materiatu;

kontakt skory z benzyna.

Ocena ryzyka resztkowego

Przestrzegajgc wskazowek znajdujacych sie w instrukcji obstugi zagrozenie resztkowe przy uzywaniu pilarki

moze zostac¢ ograniczone. Istnieje ryzyko w przypadku nie stosowania sie do powyzszych zalecen.
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13.Rysunek ztozeniowy nr 1




