Errata

do instrukcji obstugi glebogryzarki spalinowej

Faworyt RT212R

W instrukcji obstugi na stronie 20 w rozdziale 6.6 Dane techniczne, mylnie podano:

AW przektadni glebogryzarki znajduje sie olej przektadniowy ktérym przekfadnia jest napetniona
fabrycznie w ilosci (1,1) L.
Powinno byé¢:

W przekfadni glebogryzarki nie znajduje sie olej przektadniowy. Nalezy samodzielnie zala¢
przektadnie olejem przektadniowym GL4 (SAE80W9O0 lub silnikowym SAE 10W30) w ilosci ok. 1,5 L.

W instrukcji obstugi na stronie 7 w rozdziale 3.3 Dane techniczne (tabela) mylnie podano:
Pojemnosc¢ zbiornika oleju przektadniowego 1,1 L

Powinno byé¢:
Pojemnosé¢ zbiornika oleju przektadniowego 1,5 L

Szeroko$¢ pracy (max): 34-56-88 cm
Powinno byé¢:

Szerokos¢ pracy regulowana 34-88-110 cm.

Uwaga: Na kazdej z osmiu tarcz nozowych nalezy zamontowa¢ po 3 ostrza jak na fot.
a nie po 4 ostrza jak pokazano na rysunku na stronie 44.




