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c €DEKLARACJA ZGODNOSCI WEC €

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) i Dyrektywg 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Krysiak Sp. z o.0.
ul. Rolna 6
62-081 Baranowo
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej maszyny na terenie UE:
Andrzej Krysiak, Rolna 6, 62-081, Baranowo deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze:

/Maszyna: Wiertnica spalinowa Lider PlusTMW52 \
Model: TKDZ-02-52
Numery seryjne: 2021018640001-2021018649999
Rok produkciji: 2020-2021
Funkcja: wiercenie otworéw do sadzenia upraw lub przy stawianiu ptotow
\ w warunkach przydomowych /

do ktoérej odnosi sie niniejsza deklaracja, spetnia wymagania:
2006/42/EC — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn
2014/30/EU — Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej
2000/14/EC i 2005/88/EC — Dyrektywa hatasowa
2016/1628 zmieniona przez 2017/656/EU - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
14 wrzesnia 2016r. w sprawie wymogéw dotyczgcych silnikow spalinowych
Do oceny zgodnosci zastosowano nastepujgce normy zharmonizowane:
EN ISO 12100:2010; EN ISO 14982:2009
Ponadto potwierdzono, zgodnie z dyrektywa w sprawie emisji hatasu 2000/14/EC + 2005/88/EC
Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 113 dB(A)
Zmierzony poziom mocy akustycznej: 110,2 dB(A) k=3 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego: 99,2 dB(A), k=3 dB(A)
Wibracje przy uchwycie lewym: 19,1 m/s?, przy uchwycie prawym 20,1 m/s?k = 1,5 m/s?:
Zastosowana procedura oceny zgodnosci odpowiada zatacznikowi V dyrektywy 2000/14/EC
Niniejsza deklaracja zgodnosci WE traci swojg waznos¢, jezeli maszyna zostanie zmieniona lub
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27/10/2020, Baranowo Andrzej Krysiak

przebudowana bez zgody producenta.

Integralnym elementem maszyny jest instrukcja obstugi.

Data i miejsce wystawienia Prezes Zarzadu
Imie, nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej
do sporzadzenia deklaracji zgodno$ci
Jednostka notyfikujgca:
SGS Fimko Ltd. Sarkiniementie 3, PO Box 30, FI-00211 Helsinki, ID 0978538-5






%ﬁ Przeczytaj uwaznie niniejszg instrukcje przed rozpoczeciem eksploatacji urzadzenia. Zawarte sg tu

wazne informacje dotyczgce zasad wiasciwego montazu, sposobu pracy i konserwacji urzadzenia,
bezpiecznych dla uzytkownika. Przechowuj instrukcje w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby méc do
niej wrocic lub przekazac jg kolejnym uzytkownikom wraz z urzagdzeniem.

A Uwaga!

Zwracaj szczego0lng uwage na rozdziaty, ktére zawierajg sygnaty ostrzegawcze i uwagi.
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1. Zawartos¢ opakowania

Ostroznie otworz opakowanie i wyciggnij z niego wszystkie elementy urzadzenia. Urzadzenie jest wstepnie
zmontowane — trzeba jedynie zamontowac¢ odpowiednie wiertfo.
Komplet powinien zawierac:
- korpus wiertnicy
- wiertto z trzpieniem i zawleczkg — 3kpl.
- wkretak ptasko krzyzowy
- klucz imbusowy — 2szt
- pojemnik na mieszanke paliwowg
- klucz nasadowy dwustronny z wkretakiem z koncoéwkg krzyzakowg
- instrukcja obstugi wiertnicy
- karta gwarancyjna

2. Przeznaczenie

A Wiertnica idealnie nadaje sie do wykonywania dotkdw pod sadzonki miodych drzewek, krzewdw i roslin
ozdobnych. Znajduje zastosowanie rowniez przy stawianiu ptotdw ogrodzeniowych, jak réwniez altan i w wielu
innych czynnosciach, przy ktérych potrzebne jest wykonywanie rowéw i otworéw w ziemi.

Uzytkownik powinien maksymalnie dostosowac¢ maszyne do warunkow, wilgotnosci i rodzaju gleby.

Kazde inne jego wykorzystanie jest sprzeczne z przeznaczeniem i moze stanowi¢ powazne zagrozenie dla
uzytkownika, a takze prowadzi¢ do uszkodzenia urzgdzenia.

Wiertnica nie jest przeznaczona do uzytkowania przez dzieci oraz osoby doroste znajdujgce sie pod wptywem
alkoholu, srodkéw odurzajgcych lub lekéw ograniczajgcych mozliwos¢ prowadzenia pojazdéw mechanicznych
i obstugiwania maszyn. Urzgdzenie moze obstugiwaé wytgcznie osoba dorosta, ktéra zapoznata sie z niniejszg
instrukcjg i jest Swiadoma ryzyka zranieh i uszkodzen, jakie mogg wystgpi¢ w wyniku nieprzestrzegania zasad
w niej zawartych.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody zaistniate w wyniku uzycia urzgdzenia niezgodnego z
przeznaczeniem oraz jego nieprawidiowej obstugi. Za wszelkie wypadki lub szkody poniesione przez innych
ludzi na zdrowiu lub mieniu odpowiada wytgcznie wiasciciel wiertnicy i/lub osoba jg obstugujaca.

Wiertnica nie jest przystosowana do uzytku komercyjnego.

3. Opis ogdlny

3.1 Opis dziatania

Wiertnica spalinowa to narzedzie z wierttem, ktére wprawiane jest w ruch przez silnik 2-suwowy. Do sterowania
przyspieszeniem tego typu sprzetu stuzy dZzwignia gazu, dzieki zastosowaniu ktérej operowanie maszyng staje
sie wygodne oraz efektywne. Niewielka waga urzadzenia zapewnia komfortowg prace i tatwosé
manewrowania urzgdzeniem bez wiekszego obcigzenia dla operatora. Wysoka predkos¢ obrotowa wiertta
gwarantuje szybkie i optymalne efekty pracy. Bezpieczenstwo podczas pracy gwarantuje blokada
bezpieczenstwa przycisku gazu, ktéry spowoduje zmniejszenie obrotéw silnika do zera w razie utraty kontroli
przez operatora.

Do silnika z przektadnig mozna zamocowaé wiertto o dowolnej $rednicy do max. 200 mm, posiadajgce
identyczng srednice wewnetrzng tulei mocujgcej jak watek wyj$ciowy znajdujacy sie na silniku.


https://www.leroymerlin.pl/narzedzia-ogrodnicze/pielegnacja-trawnika-i-roslin/wertykulatory-i-aeratory,a2160.html

3.2 Elementy wiertnicy (budowa urzadzenia)

Rys. 1

Uchwyt

Wytgcznik zaptonu

Blokada przycisku gazu przy uruchamianiu

Dzwignia gazu (dolny przycisk), blokada bezpieczenstwa dzwigni gazu (gorny przycisk)
Dzwignia ssania

Obudowa silnika

N o o r~wdR

Korek zbiornika mieszanki paliwowej



8. Uchwyt linki rozrusznika

9. Swieca zaptonowa (niewidoczna)
10. Obudowa filtra powietrza

11. Pompka paliwa

12. Watek wyjsciowy silnika

13. Wiertta 3 szt. 100, 150 i 200 mm.

%Ig Przed uruchomieniem urzgdzenia zapoznaj sie z Rys. 1 przedstawiajgcym elementy wiertnicy.

3.3 Dane techniczne

Model urzgdzenia: TMW52 / 28 035 493

Moc znamionowa silnika: 1,9 kW przy 8000 obr/min

Maksymalny moment obrotowy: 2,48 Nm/6000 obr/min

Pojemnosc silnika: 52 cm? (silnik 2-suwowy)

Obroty biegu jatowego: 3000 +/-3000br/min

Dtugosc wiertta: 80 cm

Pojemnosc¢ zbiornika paliwa: 1,2L

Mieszanka paliwa: 30:1

Srednica wiertet: 200 mm /150 mm /100 mm

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 113 dB(A)

Zmierzony poziom mocy akustycznej: 110,2 dB(A) K=3 dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego: 99 dB(A) k=3 dB(A)

Poziom wibracji przy uchwycie: Uchwyt lewy19,1 m/s2 uchwyt
prawy:20,1 m/s2k = 1,5 m/s2:

Waga netto bez wiertta: 11,95 kg

Wartosci hatasu i drgan zostaty okreslone zgodnie z normami i przepisami okreslonymi w deklaracji zgodnosci.
Podana warto$¢ emisji drgan zostata zmierzona metodg znormalizowang i moze by¢ uzyta do poréwnania
urzgdzenia z innymi urzgdzeniami oraz do szacunkowej oceny stopnia ekspozycji uzytkownika na drgania.

A Wartosci emisji drgan mogg by¢ rozbiezne z podang i rézne podczas pracy urzgdzenia, w zaleznosci
od sposobu jego uzycia. Srodki ostroznoéci majgce na celu ochrone uzytkownika, powinny opieraé sie na
ocenie ekspozycji w konkretnych, rzeczywistych warunkach pracy (nalezy wzigé pod uwage wszystkie
skladowe cyklu pracy, czyli zaréwno czas pracy, jak czas, w ktérym urzgdzenie pozostaje wytaczone oraz
pracuje bez obcigzenia).

*Producent zastrzega sobie prawo do zmian poprawiajgcych funkcjonalnos¢ i bezpieczenstwo urzgdzenia,
ktore niekoniecznie sg odzwierciedlone na rysunkach i w opisach niniejszej instrukc;ji.



4. Podstawowe zalecenia bezpieczenstwa

Zawarte sg tu podstawowe zasady bezpieczenstwa, konieczne do zachowania podczas pracy urzadzenia.
Urzgdzenie jest zaopatrzone w naklejki ostrzegawcze i informacje w postaci piktograméw — umownych znakow
ostrzegawczych, ktére majg przypominaé o bezpieczenstwie uzytkowania i obstugi. Naklejki te nalezy
utrzymywac w czystosci i nie wolno ich odklejac¢. W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia czy utraty czytelnosci
nalezy dokupi¢ je u importera i ponownie umiesci¢ na maszynie.

Znaki bezpieczenstwa oraz napis ostrzegawczy umieszczone sg na zbiorniku paliwa.

4.1 Symbole dotyczace urzadzenia
Dbaj o to, aby byly czytelne: (nie wszystkie sg na urzadzeniu)

A UWAGA!

Przeczytaj uwaznie instrukcje obstugi przed uruchomieniem

!!" urzadzenia.

OSTRZEZENIE!
a Ryzyko zranienia - niebezpieczenstwo wyrzutu kamieni i
innych przedmiotéw przez urzadzenie.

9
I Osoby postronne (szczegdlnie dzieci) i zwierzeta domowe
A powinny znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci.

OSTRZEZENIE!

Gazy wydechowe zawierajg trujacy tlenek wegla.

Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamknietych przestrzeniach.
Miej pewnosé, ze zapewniona jest odpowiednia wentylacja.
W miejscu wentylowanym, zwracaj uwage, aby pracowaé z
wiatrem i aby gazy wydechowe ulatywaty w kierunku od
Ciebie.

OSTRZEZENIE!
Obracajace si¢ elementy - trzymaj z daleka nogi i rece.
Niebezpieczenstwo zranienia.
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OSTRZEZENIE!
Goraca powierzchnia. Nie dotykaj!

— OSTRZEZENIE!
' Zakaz uzywania otwartego ognia! Niebezpieczenstwo
- wybuchu, pozaru.
g

Rotation direction:

‘ Kierunek obrotow.

OSTRZEZENIE!
Stosuj odpowiednie srodki ochrony osobiste;.

Zaktadaj odpowiednia odziez ochronna.

Zakltadaj kask, ochronniki stuchu i okulary ochronne.

Pracuj w rekawicach ochronnych.

Pracuj w obuwiu roboczym ze wzmocnionymi czubkami i
przeciwposlizgowa podeszwa.

Gwarantowany poziom mocy akustyczne;.

C € Produkt odpowiada standardom bezpieczenstwa.

4.2 Symbole w instrukcji obstugi
AUWAGA! Ostrzezenie - symbol niebezpieczenstwa z informacjami na temat ochrony osé6b i mienia.

[%Iﬁ WSKAZOWKA utatwiajgca postugiwanie sie urzadzeniem.

4.3 Ogélne wskazéwki bezpieczenstwa
A Przeczytaj uwaznie niniejszg instrukcje. Przechowuj jg, aby méc do niej zaglgdaé w dowolnej chwili.

A W przypadku nieprawidiowej eksploatacji urzgdzenie moze spowodowaé powazne urazy. W celu
unikniecia szkéd osobowych i rzeczowych, koniecznie przestrzegaj opisanych wskazdéwek bezpieczenstwa i
zachowania szczegdlnej uwagi. Zaznajom sie dobrze ze wszystkimi czesciami urzgdzenia przed jego
montazem.

Przygotowanie do bezpiecznej pracy:
¢ Nie pozwalaj dzieciom oraz innym osobom dorostym, ktére nie zaznajomity sie z niniejszg instrukcjg
obstugi, uzywac¢ urzadzenia.
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Wiertnica nie jest zabawkag, zachowaj szczegdlng ostroznos$¢ przez caty czas kontaktu z urzgdzeniem.
Nie uzywaj wiertnicy do innych celéw niz wiercenie w glebie.

Nie korzystaj z urzgdzenia w czasie, w ktérym w poblizu znajdujg sie inne osoby (szczegdlnie mate
dzieci) oraz zwierzeta domowe. Zgas silnik, jesli kto$ pojawi sie w obrebie obszaru pracy.

Pamietaj, ze to uzytkownik i/lub wtasciciel ponoszg odpowiedzialno$¢ za wypadki i urazy innych oséb
oraz ich mienia.

Sprawdz teren pracy przed rozpoczeciem pracy. Usun wszelkie kamienie, patyki, druty oraz inne ciata
obce, ktére mogg zaktdci¢ prace urzgdzenia lub zosta¢ wyrzucone przez wirujgce wiertto.

Zaktadaj odpowiednig odziez roboczg (m.in. diugie spodnie). Unikaj noszenia luznej odziezy z
wiszgcymi sznurkami czy paskami oraz bizuterii, gdyz tatwo moze dosta¢ sie w ruchome czesci
urzadzenia.

Podczas pracy z urzgdzeniem nos rekawice ochronne.

Zaktadaj ochronniki stuchu i kask ochronny.

Nos$ okulary ochronne podczas pracy, réwniez w czasie regulacji czy naprawy urzadzenia.

Zaktadaj do pracy solidne obuwie ze wzmocnionymi czubkami, na nieslizgajgcej sie podeszwie. Nie
pracuj na boso oraz w niezapinanym i lekkim obuwiu.

Przed kazdym uzyciem przeprowadz kontrole wzrokowg urzgadzenia. Nie uruchamiaj wiertnicy, jesli
brak w niej elementéw ochronnych (np. ostony silnika) czy czesci urzadzenia wiercgcego albo gdy
wkrety, sruby sg zuzyte, uszkodzone lub niedokrecone.

Uzywaj wylgcznie czesci zamiennych i elementéw wyposazenia, ktére zostaly dostarczone i/lub sg
zalecane przez producenta. Uzycie innych czesci zamiennych prowadzi do utraty roszczeh z tytutu
gwaranciji.

Bezpieczna praca z urzadzeniem:

AW trakcie pracy urzadzenia w zadnym wypadku nie podktadaj rgk i ndg pod, ani w poblize obracajgcych

sie czesci wiertnicy. Niebezpieczenstwo zranienia! Wiele wypadkow zdarza sie na skutek nagtego zgaszenia

silnika.

APrzestrzegaj przepiséw dotyczacych ochrony przed hatasem i przepiséw lokalnych. Mozliwosé

eksploatacji urzgdzenia w okreslone dni (np. w niedziele i $wieta), w okreslonych porach dnia (w porze

obiadowej, w czasie ciszy nocnej) oraz w okreslonych obszarach (np. kurortach lub klinikach) jest ograniczona.

Przed uruchomieniem urzadzenia upewnij sie, ze wiertto nie dotyka zadnych przedmiotéow. Chwila
nieuwagi w czasie pracy z urzagdzeniem moze doprowadzi¢ do pochwycenia ubrania lub czesci ciata
przez wiertto.

Podczas wiercenia trzymaj urzgdzenie obydwoma rekami za uchwyty. Trzymaj wszystkie czesci ciata
w bezpiecznej odlegtosci od wiertta. Utrata kontroli nad urzgdzeniem moze spowodowacé zranienie.
Nie prébuj usuwac ani dotyka¢ wierconego materiatu przy pracujgcym wiertle! Usuwaj zakleszczony
materiat tylko przy wytgczonym urzgdzeniu.

Nie uzywaj urzgdzenia w deszczu, przy ztej pogodzie, w wilgotnym otoczeniu.

Pracuj wylgcznie w swietle dziennym lub przy bardzo dobrym sztucznym oswietleniu.

Nie uruchamiaj urzadzenia przy silnym wietrze, gdy jest staba widocznos¢, bardzo wysokie lub bardzo
niskie temperatury.

Nigdy nie uruchamiaj wiertnicy w zamknietych lub Zle przewietrzanych pomieszczeniach;
niebezpieczenstwo zatrucia — spaliny zawierajg szkodliwy tlenek wegla.

Do pracy wiertnicg miej suche dtonie, bez sladéw zabrudzen paliwem lub olejem.



12

Nie korzystaj z urzgdzenia w przypadku zmeczenia, ostabionej koncentracji, gdy jestes pod wptywem
alkoholu, lekéw lub innych srodkéw odurzajgcych. Pracuj z rozsadkiem, rob przerwy.
Nigdy nie zostawiaj wiertnicy w miejscu pracy bez nadzoru.

AUWAGA! Zgas silnik za kazdym razem, gdy pozostawiasz wiertnice. Podczas przerw w pracy

pozostaw urzadzenie w taki sposob, aby nie stanowito dla nikogo zagrozenia.

Przeno$ urzadzenie za uchwyt i przy nieruchomym wiertle. Nie przeno$ urzadzenia miedzy
wierconymi otworami z uruchomionym silnikiem.

Uruchamiaj i gas silnik zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej instrukcji i tylko stojac w bezpiecznej
odlegtosci od wiertta.

Nie pracuj przy uzyciu urzadzenia, ktore jest niekompletne, uszkodzone lub przebudowane bez zgody
producenta. Przed uzyciem sprawdz, czy wtgcznik i manetka gazu tatwo sie poruszaja.

Nie przecigzaj urzadzenia. Pracuj tylko w podanym przedziale mocy, nie zmieniaj ustawien regulatora
przy silniku.

Nie pal tytoniu podczas pracy oraz na obszarze, na ktéorym dolewasz mieszanke paliwowg lub
przechowujesz paliwo, czy samo urzgdzenie. Wyeliminuj wszystkie zrodta iskier lub ptomieni, takie jak
np. ognisko, czy inna praca, ktéra powoduje iskrzenie.

Uwaznie obchodz si¢ z paliwem i mieszankg paliwowa; rozlane posprzataj.

Nie pracuj w poblizu palnych cieczy i gazéw - niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu.

Nie pracuj w poblizu wysypisk, kanatéw czy watéw - mozesz straci¢ rownowage.

Pracuj zachowujgc stabilng pozycje. Uzywaj wiertnicy tylko stojac na stabilnym, pewnym i réwnym
podtozu. Poslizgniecie sie lub upadek moze spowodowaé powazne obrazenia ciafa.

Podczas pracy ciggle zwracaj uwage na wystarczajgcg wymiane powietrza — zagrozenie dla zycia
wskutek zatrucia!

W razie wystgpienia mdiosci, bdlu czy zawrotow gtowy, zaktdcen widzenia, stuchu lub spadku
koncentracji, natychmiast przerwij prace; symptomy mogg oznacza¢ zatrucie wysokg koncentracjg
spalin — niebezpieczenstwo wypadku! Jesli poczujesz, ze tracisz grunt pod nogami NATYCHMIAST
PUSC MANETKE GAZU a wiertto przestanie sie obracaé w ciggu kilku sekund. Nie ,wieszaj sie” na
urzadzeniu, prébujgc broni¢ sie przed upadkiem.

Silnik i tumik nagrzewajg sie podczas pracy i moze spowodowaé poparzenia - nie dotykaj ich.

A Uwazaj, aby podczas pracy gorgcy strumieh spalin nie zostat skierowany na materialy
tatwopalne (np. suchg trawe, liScie, kore czy paliwo). Nie dotykaj takich materiatébw rozgrzang
powierzchnig ttumika — niebezpieczenhstwo pozaru!
Jesli urzgdzenie zacznie wibrowaé¢ w niestandardowy sposéb, zgas silnik, zdejmij nasadke ze Swiecy
zaptonowej i szybko poszukaj przyczyny. Wibracje sg ostrzezeniem przed problemem.
Zawsze zga$ silnik oraz zdejmij nasadke ze Swiecy zaptonowej (zabezpiecz przed ponownym
przytgczeniem do swiecy albo kontaktem z metalowymi elementami), gdy:
- oddalasz sie od maszyny;
- jezeli urzadzenie jest nieuzywane;
- przed sprawdzaniem, czyszczeniem i przechowywaniem;
- jezeli w trakcie pracy urzadzenie natrafia na ciato obce lub pojawiajg sie anormalne wibracje.

W takim przypadku nalezy sprawdzi¢ urzadzenie pod katem uszkodzenh lub ewentualnie naprawic.
Jesli powstanie sytuacja nieopisana w tej instrukcji zwrdé¢é sie o pomoc na infolinie serwisowg
producenta.
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A Podczas pracy urzadzenia uwazaj na zjawisko odrzutu

Bezpieczna konserwacja i przechowywanie

A Sprawdz, czy wszystkie nakretki, sruby, trzpienie byty dobrze dokrecone oraz czy urzgdzenie jest

kompletne i nieuszkodzone. Pamietaj o sprawdzeniu przewoddw. Pamietaj o sprawdzaniu wszystkich

zabezpieczen. Przed uzyciem zle¢ naprawe uszkodzonych czesci.

Nie podejmuj samodzielnych préb naprawiania urzadzenia, o ile nie posiadasz witasciwego
przygotowania zawodowego w tym zakresie. Wszystkie prace, ktére nie sg podane w tej instrukciji,
powinien przeprowadzi¢ autoryzowany serwis upowazniony przez Importera.

Przechowuj urzgdzenie w suchym miejscu, poza zasiegiem dzieci.

Dbaj o urzadzenie. Utrzymuj je tak, aby zawsze bylo czyste i miato ostre wiertto, co umozliwia
tatwiejsze i bezpieczniejsze wykonywanie pracy. Przestrzegaj instrukcji konserwacyjnych.

Dbaj o urzadzenie. Pilnuj, aby uchwyty byly suche, czyste i nie byty zanieczyszczone olejem ani
smarem. Ttuste, zabrudzone olejem uchwyty sg Sliskie i prowadzg do utraty kontroli nad urzgdzeniem.
Wymien uszkodzony ttumik.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa zuzyte i uszkodzone czesci nalezy bezzwtocznie wymieniaé.
Sprawdzajgc wiertto zaktadaj zawsze rekawice ochronne. Zachowaj szczegodlng ostroznos¢ w trakcie
sprawdzania wiertta, aby Twoje palce nie zostaty zakleszczone pomiedzy obracajgcym sie elementami
a nieruchomymi czesciami maszyny.

Nie zmieniaj ustawien silnika, nie reguluj obrotéw silnika. Nadmierne obroty sg niebezpieczne dla
silnika.

Uzywaj wytgcznie oryginalnych czesci zamiennych i czesci wyposazenia, ktére zostaly dostarczone
i/lub sg zalecone przez producenta. Uzycie innych czesci zamiennych prowadzi do utraty roszczeh z
tytutu gwarancji.

4.4 Wskazéwki bezpieczenstwa dotyczace mieszanki paliwowej

Ostroznie obchodz sie z benzyng oraz gotowa mieszankg. Sg wysoce fatwopalne, a opary mogg by¢
wybuchowe.

Uzywaj wylgcznie atestowanych pojemnikéw na benzyne i mieszanke (np. pojemnika znajdujgcego
sie na wyposazeniu).

Wlewaj mieszanke przed uruchomieniem silnika. Nigdy nie odkrecaj korka zbiornika paliwa i nie
uzupetniaj mieszanki paliwa podczas pracy silnika, ani gdy silnik jest jeszcze goracy. Zga$s silnik i
odczekaj przynajmniej 2 minuty zanim dolejesz mieszanke paliwowg!

Po dolaniu mieszanki paliwa do zbiornika dobrze dokre¢ korek zbiornika i powycieraj rozlang
mieszanke paliwa, przesuh urzgdzenie w inne miejsce przed uruchomieniem silnika.

Uzupetniaj mieszanke paliwa na wolnym powietrzu.

Nie pal tytoniu w trakcie uzupetniania mieszanki paliwa.

Przechowuj paliwo w miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie trzymaj mieszanki paliwa ani wiertnicy w
pomieszczeniach, gdzie jest otwarty ogien lub iskry, np. gazowy podgrzewacz do wody, grzejnik, piec.
Nie uruchamiaj silnika w zamknietym pomieszczeniu.

Nie wdychaj oparow paliwa.

Utrzymuj silnik w czystosci, aby zminimalizowaé ryzyko pozaru. Usun z urzgdzenia wszelkie
pozostatosci gleby, nadmiernego smaru, itp.
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ATwoja odpowiedzialno$é: Ogranicz uzytkowanie tego urzadzenia do oséb, ktére przeczytaty,

zrozumialy i bedg sie stosowac¢ do ostrzezen i zalecen zawartych w tej instrukcji.

5. Przed uruchomieniem

AUruchom silnik dopiero wtedy, gdy wiertnica jest kompletna i nie jest uszkodzona.

AUrzadzenie dostarczane jest z pustym zbiornikiem na mieszanke paliwowa. Nie uruchamiaj urzadzenia

zanim nie uzupetnisz zbiornika.

5.1 Paliwo

o

Misszanka paliwa 30 :1

A Paliwo jest substancja tatwopalna. Zachowaj wszelkie srodki bezpieczenstwa dotyczace

obchodzenia sie z paliwem.

Podczas wlewania paliwa nie pal papieroséw. Nie uzupetniaj paliwa w pomieszczeniu zamknietym.

Przed dolaniem paliwa zatrzymaj silnik i poczekaj kilka minut, az ostygnie.

Nie uzywaj czystej benzyny! Uzywaj normalnej, bezotowiowej benzyny, wymieszanej ze specjalnym olejem

do silnikéw 2- suwowych chtodzonych powietrzem. Mieszanke w proporcji 30:1 przygotuj w specjalnie do tego

przeznaczonym zbiorniku (na przyktad tym, ktory jest dotgczony do urzadzenia). Zawsze uzywaj

bezpiecznego pojemnika na paliwo.

Niedostateczna ilos¢ oleju spowoduje uszkodzenie silnika i utrate gwarancji na urzadzenie! Nie uzywaj

mieszanki paliwa starszej niz 90 dni.

Przed wlaniem mieszanki ze zbiornika do wiertnicy potrzasnij odpowiednio zakreconym pojemnikiem, aby

wszystko doktadnie wymieszacé.

1. Wytrzyj nieczysto$ci nagromadzone w okolicy korka paliwa.

2. Odkre¢ powoli korek zbiornika paliwa. Odtéz go w czyste i suche miejsce.

3. Nalej ostroznie paliwo uwazajgc, aby nic nie rozla¢. Nie przepetniaj zbiornika! Zostaw miejsce na
rozszerzenie mieszanki.

4. Po napetnieniu paliwa od razu dobrze dokre¢ korek zbiornika paliwa.

5. Powycieraj porozlewane paliwo i poczekaj az jego opary sie ulotnig zanim uruchomisz silnik. Przenies
urzgdzenie w bezpieczne miejsce.

Paliwo przechowuj w miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie wdychaj oparéw paliwa.

5.2 Montaz wiertta

1. Potdz korpus wiertnicy na stabilnej i czystej powierzchni.

2. Zdejmij zawleczke (Rys. 2, poz. D) i bolec z wiertta (Rys. 2, poz. C).

3. Zatéz wiertto (Rys. 2, poz. B) na watek silnika (Rys. 2, poz. A) jak pokazano na Rys. 2.
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Rys. 2

4. Wycentruj otwér w watku z otworem w wiertle tak aby mozna byto przetozy¢ bolec i zabezpieczy¢ wiertto
zawleczka.

6. Uruchomienie

6.1 Uruchomienie urzadzenia

ANie uruchamiaj urzagdzenia niekompletnego czy nieprawidtowo ztozonego.

Przed uruchomieniem sprawdz zawsze poziom mieszanki paliwa!

APrzed uruchomieniem sprawdz teren pracy i usuh ewentualne przeszkody i przedmioty, ktére mogg

zosta¢ pochwycone przez wirujgce noze.

ANie pracuj podczas opadow atmosferycznych.

=/
Podczas pierwszych dziesieciu godzin pracy nalezy pozostawi¢ silnik w ruchu wyfgcznie na $rednich
obrotach. Nie zaleca sie korzystania z petnej mocy silnika, gdyz konieczne jest, aby silnik oraz poszczegdine
elementy ulegly rozruchowi. Po takim rozruchu silnik uzyska maksymalng moc. Po pierwszych dwdch
godzinach pracy zréb przerwe i sprawdz czy wszystkie sruby i nakretki sg doktadnie dokrecone i w przypadku
potrzeby dokrec¢ je. Sprzegto osiggnie maksymalna moc po okoto 2 godzinach normalnej pracy. Do tego czasu
moze wystgpi¢ $lizganie sie sprzegta. Nie oliw sprzegta ani nie stosuj innych substancji smarujgcych.

A Unikaj urazéw! Gdy uruchamiasz urzgdzenie przenie$ prawg reke z dzwigni przepustnicy i lewg reke
umie$¢ na uchwycie tak szybko jak to mozliwe, aby obie rece znajdowaty na uchwytach podczas pracy
wiertnicg, co pomaga w utrzymaniu stabilnej pozycji podczas pracy urzgdzeniem.

Prawidtowo zmontowang maszyne uruchom w nastepujgcy sposob:
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1. Ustaw urzadzenie w pozycji roboczej.
2. Dzwignie ssania (Rys. 3, poz. 5) ustaw w pozycji ,OFF” jak na Rys. 3.

%ﬁ Ciepty silnik uruchamiaj w potozeniu dzwigni ssania w miejscu oznaczonym ,OFF”. Nie

wykorzystujesz wtedy ,ssania”.

%Ig Pozycja ,ssanie” na dzwigni ssania to dzwignia przesunieta maksymalnie w kierunku ,ON”

Wigczasz jg tylko przy uruchomieniu zimnego silnika.

3. Wociskaj pompke paliwa (Rys. 4, poz. 11) az w okienku pojawi sie paliwo.

[%Iﬁ Podczas wciskania pompki paliwa czekaj az wrdci ona do pierwotnego ksztattu zanim wcisniesz jg

ponownie.

Rys. 4

APrzy ponownym uruchomieniu cieptego silnika nie wciskaj pompki paliwa (Rys. 4, poz. 11),

gdyz grozi to zalaniem silnika!

A Dzwignia ssania powinna by¢ w pozycji ,OFF” gdy wciskasz pompke paliwa.
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4. Dzwignie ssania (Rys. 3, poz. 5) przesun na pozycje ,ON”.
5. Przelgcznik wigcznika (Rys. 5, poz. 2) na manetce ustaw w pozyciji | / ON” jak na Rys. 5.

Rys. 5

6. Wocisnij oba przyciski od regulacji gazu (Rys. 6, poz. 4) i zablokuj je w mniej wiecej w pozycji 1/3 ,gazu”,
poprzez wcisniecie przycisku blokady gazu (Rys. 6, poz. 3).

Rys. 6

@) Prawidtowe zblokowanie ma miejsce, gdy puscisz przyciski od manetki gazu i bedg one nadal w

pozycji 1/3 gazu mimo iz nie bedziesz ich Sciskaé.

7. Pociagnij linke rozrusznika (Rys. 7, poz. 8) az do wyczucia oporu a nastepnie szarpnij mocno. Jesli
uruchamiasz zimny silnik nalezy powtdrzyé operacje 2-3 razy, gdy silnik nie uruchomi sie za pierwszym
razem.

Linke rozrusznika wyciggaj zawsze powoli - az do wyczucia pierwszego oporu - zanim zostanie ona
wyciagnieta do uruchomienia. Po udanym uruchomieniu nie puszczaj linki rozrusznika, lecz odprowadz jg
z powrotem reka.
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%ﬁJezeli silnik nie uruchomi sie po 5-6 pociagnieciach wcisnij 1 x pompke paliwa i pociggnij jeszcze
raz za uchwyt linki rozrusznika.
Jesli jest zimno pozwal by silnik rozgrzewat sie kilka minut, zanim rozpoczniesz dalszg prace.

Rys. 7
8. Po uruchomieniu silnika dzwignie ssania (Rys. 3, poz. 5) przesun na pozycje ,pot-ssania”

%ﬁ Pozycja ,poét-ssania” na dzwigni ssania to dzwignia znajdujgca sie w potowie miedzy ,ON” a ,OFF” az

silnik zacznie réwno pracowac.

9. Dzwignie ssania (Rys. 3, poz. 5) przesun w pozycje ,OFF”
10. Po umieszczeniu obu dfoni na uchwytach i przyjeciu odpowiedniej pozycji scisnij mocniej przyciski od
regulacji gazu (Rys. 1, poz. 4). Ustaw manetke gazu na pozadang predkosc.

AWierﬂo zacznie sie obracac

[%Iﬁ Pracuj z manetkg gazu ustawiong na maksymalng moc, jezeli to mozliwe. Nie pozwdél by urzadzenie

zbyt dtugo i niepotrzebnie pracowato na biegu jatowym.

Po scisnieciu przyciskow od gazu przycisk blokady gazu (Rys. 1, poz. 3) powinien odskoczyé.

11. Nie puszczaj manetki gazu, bo wiertto przestanie sie obracac.

12. Aby zatrzymaé silnik przesun przetgcznik wytgcznika (Rys. 4, poz. 2) na manetce w pozycji ,O"/ OFF.
Odtgcz przewdd swiecy zaptonowej (Rys. 9, poz. 9) by zapobiec przypadkowemu uruchomieniu silnika.

13. Pokretto regulacyjne ogranicznika obrotéw Rys. 8 stuzy do ograniczenia maksymalnych obrotéw
silnika dla bezpieczenstwa i wygody pracy (pokre¢ w prawo — wiecej, pokreé¢ w lewo - mniej).
Posiada dwa tryby pracy wiaczony lub wytaczony poprzez przesuniecie pokretta w lewo lub w
prawo.
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i Rys.8

AGdy zatrzymasz silnik wiertlo obraca sie jeszcze przez kilka sekund, dlatego nie zblizaj rgk w

poblize wiertta dopoki catkowicie sie nie zatrzymal!

A Nie odkladaj nagrzanego urzadzenia na sucha trawe Ilub materiaty tatwopalne.

Niebezpieczenstwo powstania pozaru.

AUpewnij sie, ze wiertlo przestalo sie obraca¢ zanim na nowo uruchomisz urzadzenie.

[EJ%) Jezeli urzgdzenie wydaje jakies niepokojgce dzwieki — skontaktuj sie ze sprzedawcg bgdz z serwisem

producenta. Jesli nie obserwujesz takich hataséw — urzadzenie jest gotowe do pracy.

6.2 Wiercenie

Otwory w glebie powinny by¢ wykonywane nie jednorazowo lecz kilkakrotnie, pamietajgc o usuwaniu
nadmiaru gleby po kazdym wierceniu. Wiertto wyciggaj pionowo, nigdy pod ukosem.

Wywiercone otwory zabezpiecz, aby zapobiec niebezpieczenstwu zranienia.

Wier¢ otwory tylko i wytgcznie w glebie. Inne uzycie urzadzenia jest niedozwolone!

Zachowaj stabilng pozycje i bezpieczng postawe.

Urzgdzenie trzymaj mocno obiema rekami, aby zminimalizowa¢ ryzyko urazu przez ewentualne odrzuty.
Umies¢ urzadzenie w odpowiednim miejscu i po odpowiednim uruchomieniu urzgdzenia, nacisnij przyciski
regulacji gazu. llos¢ gazu powinna by¢ regulowana pod wzgledem rodzaju gleby, co zapewni optymalne
wiercenie.

Wyczys$¢ urzadzenie po kazdym uzyciu.

A Podczas pracy urzadzenia uwazaj na zjawisko odrzutu
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7. Czyszczenie, konserwacja, przechowywanie i zamawianie czesci

zamiennych

A Przed naprawg, regulacjg bgdz czynnosciami konserwacyjnymi: zgas silnik i odigcz przewdd swiecy

zaptonowej oraz poczekaj, az wiertto zatrzyma sie a silnik ostygnie.

%Zleé prace, ktore nie sg opisane w tej instrukcji, upowaznionej placéwce serwisowej.

ANie spryskuj silnika woda. Nie myj urzadzenia myjka cisnieniowa!

7.1 Czyszczenie i konserwacja

Utrzymuj urzgdzenie w czystosci. Do czyszczenia stosuj miekkg szczotke lub szmatke, nie uzywaj
zadnych srodkéw do czyszczenia, ani rozpuszczalnikow.

Otwory wentylacyjne utrzymuj w czystosci (wolne od nieczystosci)

Przed kazdym uzyciem sprawdz urzadzenie pod katem widocznych usterek, takich jak
nieprzytwierdzone lub uszkodzone czesci. Regularnie sprawdzaj dokrecenie wszystkich srub i
wkretéw. Zuzyte badz Zle dokrecone nakretki moga spowodowac bardzo niebezpieczne uszkodzenia
silnika itp.

Sprawdzaj regularnie stan obudowy, elementéw bezpieczenstwa pod kagtem uszkodzen i stabilnosci
przymocowania. Wymien na nowe, jesli zachodzi taka potrzeba.

Nie przechowuj urzgdzenia z petnym zbiornikiem mieszanki paliwa w pomieszczeniu zamknietym
gdzie opary paliwa mogg stanowi¢ niebezpieczenstwo w potgczeniu z iskrg badz ptomieniem. Niech
silnik ostygnie zanim schowasz urzgdzenie w miejsce przechowywania.

Jesli wiertto mocno uderzy w obcy przedmiot, zgas silnik i udaj sie z urzgdzeniem do serwisu.

Po kazdej pracy sprawdzaj urzadzenie i usuwaj wszystkie resztki roslinne, pozostatosci smaru z
uchwytdw, otwordw i wiertta a takze silnika i thumika. Stosuj do tego kawatek drewna lub plastiku, nie
uzywaj twardych narzedzi — mogg uszkodzi¢ urzadzenie.

Czesto sprawdzaj wiertto, by uzyskaé optymalne wyniki pracy. Wiertto powinno by¢ zawsze ostre.
Jezeli zachodzi potrzeba oddaj wiertto do ostrzenia albo wymien na nowe.

Jesli chcesz spusci¢ mieszanke paliwa, nalezy to zrobic¢ przed zimg, na zewnatrz.

Wszelkie naprawy dotyczgce silnika i przektadni powinny by¢ wykonywane w autoryzowanym serwisie.

A Nigdy nie pracuj wierttem wyszczerbionym, wygietym lub rozwarstwionym. Jesli urzadzenie

posiada takie wiertto wymien je na nowe.

A Wykonywanie innych czynnosci, regulacji czy ustawien niz te opisane w instrukcji obstugi jest

zabronione i moze doprowadzié¢ do utraty gwarancji.

7.2 Swieca zaptonowa

1. Swiece sprawdzaj co 20 roboczogodzin. Gdy silnik jest zimny zdejmij nasadke ze $wiecy zaptonowe;
(Rys. 9, poz. 9).
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Rys. 9

Kluczem nasadowym do swiec wykre¢ swiece.

3. Swiece oczy$¢ szczotka. Jezeli zachodzi potrzeba (lub 1 x w roku) wymien $wiece na nowa.

4. Zapomocg szczelinomierza ustaw szczeline 0,7-0,8 mm. Jesli wymagana jest regulacja odstepu,
ostroznie dognij lub odegnij boczng elektrode. Zamontuj ponownie swiece uwazajac, by nie dokrecic jej
zbyt mocno — moment dokrecenia swiecy zaptonowej 20 Nm.

szczelina~—..

podktadka /
uszczelniaja ;

Rys. 10

AUwaga!

Luzna swieca moze przegrzaé¢ i uszkodzi¢ silnik. Zbyt mocno dokrecona moze spowodowaé
uszkodzenia w glowicy cylindra.

7.3 Filtr powietrza

Filtr powietrza jest jednym z wazniejszych elementéw decydujacych o trwatosci silnika i jego niezawodno$ci.

Zbrudzony filtr powoduje wieksze zuzycie paliwa, trudnosci z rozruchem i ostabienie silnika. Brak filtra lub jego

duze zanieczyszczenie powoduje dostawanie sie do silnika pytu i kurzu co znacznie zwieksza zuzycie silnika

i moze nawet doprowadzi¢ do jego zatarcia.

Sprawdzaj filtr co 8 rbh. Czysé co 20rbh (lub czesciej jezeli zachodzi potrzeba). Filtr powietrza wymien na

nowy gdy jest mocno zabrudzony lub uszkodzony, po przepracowaniu 20 godzin pracy lub po kazdym sezonie.

W przypadku pracy w duzym zapyleniu obstuge filtra przeprowadzaj czesciej, zgodnie z podanymi ponizej

punktami:

1. Zdejmij nasadke Swiecy zaptonowe;.

2. Oczys¢ pokrywe filtra z zanieczyszczeh.

3. Zdejmij pokrywe filtra powietrza (Rys. 11, poz. 10) odkrecajgc $rube kluczem imbusowym
(Rys. 11, poz. A).
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1 0 | Rys. 11

4. Po zdjeciu pokrywy filtra powietrza, zdejmij plastikowg obudowe filtra (Rys. 12, poz. B). Pod spodem
znajduje sie ggbkowy okragty filtr (Rys. 12, poz. C).

Rys. 12

5. Aby unikng¢ wpadania ciat obcych do wilotu filtra zatéz pokrywe filtra.

6. Filtr umyj w ptynnym srodku do mycia i w wodzie. Pozostaw do doktadnego wysuszenia. Nie wykrecaj. Nie
nasgczaj go olejem.

7. Zainstaluj ponownie wkiad filtra i zamontuj zdjete elementy.

ANigdy nie uruchamiaj silnika bez zainstalowanego wktadu filtra powietrza.
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7.4 Przechowywanie

1. Urzadzenie przechowuj w suchym miejscu poza zasiegiem dzieci.

2. Zdemontuj wiertto aby urzgdzenie zajmowato mniej miejsca.

3. Nasmaruj watek wyjsciowy silnika cienkg warstwg smaru.

4. Przechowywanie urzgdzenia pod plandekg, nylonowym workiem czy podobng ostong nie jest zalecane;
moze sie pod nig zbiera¢ wilgo¢, ktdra bedzie powodowac rdzewienie wiertnicy.

o

Oczys$¢ urzadzenie z brudu i resztek ziemi.

6. Przy przechowywaniu przez dluzszy czas (powyzej miesigca) uzyj stabilizatora mieszanki paliwowe;.
Uruchom silnik na 10-15 minut aby stabilizator dotart do gaznika. Usun resztki mieszanki paliwa.

7. Oproznij zbiornik mieszanki paliwa uzywajgc odsysarki. Mieszanki paliwa nie wylewaj, zutylizuj.
Przestrzegaj zasad ochrony srodowiska.

8. Odtacz przewdd swiecy zaptonowe;.

9. Przed ustawieniem urzadzenia w zamknietym pomieszczeniu poczekaj az ostygnie silnik.

7.5 Przygotowanie do transportu

1. Zdemontuj wiertto aby urzadzenie zajmowato mniej miejsca.
Oczys$¢ urzadzenie z brudu i resztek ziemi.

3. Oproznij zbiornik mieszanki paliwa uzywajac odsysarki. Mieszanki paliwa nie wylewaj. Przestrzegaj zasad
ochrony srodowiska.
Odtacz przewdd swiecy zaptonowe;.

5. WIiéz urzadzenie do oryginalnego bgdz zastepczego kartonu.

7.6 Zamawianie czesci
Przy zamawianiu cze$ci zamiennych podaj nastepujgce dane wiertnicy z tabliczki znamionowej, umieszczonej
na obudowie:

e Typ urzadzenia

e Numer artykutu

¢ Numer identyfikacyjny
W celu przyspieszenia realizacji zaméwienia podaj numer czesci zamiennej, ktérg potrzebujesz. Mozesz
réwniez dostac zdjecie uszkodzonego elementu na adres mailowy producenta: czesci@krysiak.pl — utatwi to

jednoznaczng identyfikacje zwtaszcza w przypadku nieznajomosci numeru czeéci.
Zaméwienia czedci mozesz dokona¢ réwniez w autoryzowanych punktach serwisowych, ktérych wykaz
znajdziesz na stronie internetowej producenta: www.krysiak.pl

AUZYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZESCI ZAMIENNYCH.

Czesci zamienne zlej jakosci moga uszkodzié wiertnice i skrécic¢ jej zywotnosé.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wywotane przez urzgdzenie, jezeli zostang one wywotane
z powodu nieprawidtowo wykonanej samodzielnej naprawy, zastosowania nieoryginalnych czesci zamiennych,
wzglednie zastosowania urzgdzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.


mailto:czesci@krysiak.pl
http://www.krysiak.pl/
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8. Najpopularniejsze usterki

Problem

Mozliwa przyczyna

Rozwiazanie

Silnik nie zapala

Wytgcznik w pozycji OFF

Ustaw wytgcznik w pozycji ON

Dzwignia regulacji gazu badz
ssania w niewfasciwym
potozeniu.

Ustaw dzwignie regulacji gazu i
ssania we wiasciwej pozycji.

Uszkodzona, roztaczona
Swieca zaptonowa lub
niewlasciwie dobrana.

Oczy$¢, potacz wzglednie wymien
Swiece.

Pusty zbiornik mieszanki
paliwa.

Uzupetnij zbiornik mieszanki
paliwa.

Nieréwnomierna praca i silne
wibracje urzgdzenia.

Poluzowane s$ruby przy silniku,
przy zamocowaniu silnika lub
korpusie urzagdzenia.

Dokrec sruby.

Poluzowane zamocowanie
wiertta.

Sprawdz zamocowanie wiertfa.

Wiertto uszkodzone lub
pokrzywione

Sprawdz wiertto.

S3 problemy z uruchomieniem
silnika.

Stara mieszanka paliwowa.

Oprdznij zbiornik mieszanki paliwa
i napetnij go swiezg mieszanka.

Odtgczona $wieca zaptonowa.

Podtagcz swiece zaptonows.

Zanieczyszczony gaznik.

Wyczys¢ gaznik. Nalej nowg
mieszanke.

Silnik traci moc.

Zanieczyszczony filtr paliwa.

Wymien lub wyczy$¢ filtr paliwa.

Zanieczyszczony filtr powietrza.

Wyczys$¢ lub wymien filtr
powietrza.

Wiertnica wraca na bieg jatowy.

Za wysokie obroty biegu
jatowego.

Wyreguluj obroty.

Uszkodzona sprezyna
sprzegta.

Wymien obie sprezyny.

Silnik pracuje nierébwnomiernie

Zanieczyszczony filtr powietrza.

Wyczys¢ lub wymien filtr
powietrza.

Ssanie w niewtasciwej pozyciji

Ustaw dzwignie ssania w
odpowiedniej pozycji-wytgczone.

Zle wyregulowany gaznik.

Udaj sie do autoryzowanego
serwisu.

Zanieczyszczona $wieca
zapfonowa.

Wyczys¢ swiece zaptonows.

Silnik uruchamia sie ale nie ma
mocy.

Dzwignia ssania jest w pozycji
ON.

Wytgcz ssanie po uruchomieniu
silnika.

Rozregulowany gaznik.

Udaj sie do autoryzowanego
serwisu.

Zuzyte oktadziny sprzegta.

Wymien okfadziny albo sprezyny
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sprzegta

Wiertnica pracuje mato wydajnie. Nieprawidtowo dobrane wiertto. | Wier¢ otwory stopniowo
zwiekszajgc srednice wiertta.

Zuzyte lub zniszczone wiertio. Wymien wiertlo na nowe.

9. Gwarancja

Na niniejsze urzgdzenie obowigzuje 24-miesieczna gwarancja. W ramach gwarancji gwarant zapewnia
kupujacemu nieodpfatne usuniecie usterek w funkcjonowaniu urzadzenia wynikajgcych z jego wadliwosci
konstrukcyjnych i materiatowych. Niektére czesci konstrukcyjne ulegajgce normalnemu zuzyciu oraz szkody
wywotane naturalnym zuzyciem, przecigzeniem lub nieprawidtowg obstuga, sg wykluczone z zakresu
gwarancji. Warunkiem skorzystania ze swiadczen gwarancyjnych jest przestrzeganie podanych w instrukc;ji
obstugi wskazéwek dotyczacych oczyszczania, konserwacji i napraw urzgdzenia. Préby samodzielnej
naprawy urzgdzenia wzglednie jego rozebranie albo otwarcie obudowy silnika przez osoby nieupowaznione,
powodujg wygasniecie gwaranciji.

Warunkiem skorzystania ze swiadczenia gwarancyjnego jest przekazanie nierozmontowanego urzgdzenia
wraz z dowodem zakupu naszemu centrum serwisowemu lub sprzedawcy. Wykonanie obowigzkow
wynikajgcych z gwarancji nastgpi w terminie 30 dni, liczac od dnia dostarczenia urzgdzenia przez Uzytkownika.
W przypadku reklamacji gwarancyjnej lub zlecenia naprawy nalezy dostarczyé oczyszczone urzgdzenie wraz
z informacjg o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. W celu ustalenia wskazéwek dotyczacych
nadania przesyiki nalezy skontaktowac¢ sie z gwarantem.

Utylizacje Twojego urzadzenia przeprowadzimy bezptatnie.

Naprawy nie objete gwarancjg mozna zleca¢ odptatnie naszemu centrum serwisowemu.

10. Usuwanie odpadéw i recycling

Kazde gospodarstwo jest uzytkownikiem maszyn i urzgdzen, a co za tym idzie — potencjalnym wytwoércg
niebezpiecznego dla ludzi i srodowiska odpadu, z tytutu obecnosci w tymze niebezpiecznych substanciji,
mieszanin oraz czesci sktadowych. Z drugiej strony zuzyty sprzet to cenny materiat, z ktérego mozna odzyskac¢
surowce.

Uzytkownik urzgdzenia zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska zobowigzany jest do prowadzenia
prawidtowej gospodarki odpadami zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wyrzucaj urzgdzenia razem
z odpadami domowymi. Przekaz je, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o ochronie
srodowiska naturalnego utylizacji. Starannie oprdznij zbiornik oleju oraz paliwa, oddaj urzgdzenie w punkcie
recyklingu — uzyte w produkcji elementy z tworzyw sztucznych i metalu mozna posegregowac i poddaé
selektywnej utylizacji. Nie wylewaj zuzytego oleju i resztek paliwa do zlewu, ani do kanalizacji — oddaj go
osobno w punkcie recyklingu. Informacje o dostepnym systemie zbierania zuzytego sprzetu mozna znalez¢
u sprzedawcy oraz w urzedzie miasta/gminy.

Pamietaj, Ze odpowiednie postepowanie ze zuzytym sprzetem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla
srodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego!

W przypadku pytan zwrd¢ sie o porade do Centrum Serwisowego producenta.

Pamietaj, ze producent bezptatnie przeprowadza utylizacje przestanych do niego zuzytych i uszkodzonych
swoich urzadzen.
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11. Ryzyko resztkowe

Mimo tego, iz producent ponosi odpowiedzialnos¢ za konstrukcje wiertnicy, pewne elementy ryzyka sg
podczas pracy nie do unikniecia:

- odrzucenie przedmiotu,

- uszkodzenie stuchu w przypadku dtugotrwatej pracy bez ochraniaczy,

- uszkodzenie wzroku i twarzy przez odpryskujgce elementy,

- pochwycenie i wplgtanie odziezy w ruchome czesci.

Ocena ryzyka resztkowego

W przypadku przestrzegania wskazéwek znajdujgcych sie w niniejszej instrukcji zagrozenie resztkowe
podczas uzytkowania wiertnicy jest ograniczone. Niestosowanie sie do zasad tu opisanych zwieksza ryzyko
resztkowe.
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