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Оригінальна інструкція

ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

⚠ УВАГА Прочитайте всі застереження щодо безпеки, інструкції,

ілюстрації та специфікації, що додаються до цього електроінструменту.
Недотримання всіх наведених нижче інструкцій може призвести до

ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Збережіть усі попередження та інструкції для подальшого
використання.
Термін «електричний інструмент» у попередженнях стосується вашого

електричного інструменту, що працює від мережі (з кабелем), або

електричного інструменту, що працює від акумулятора (бездротовий).

1) Безпека на робочому місці
A. Тримайте робоче місце в чистоті та добре освітленому. Захаращені

або темні ділянки призводять до нещасних випадків.

B. Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечній
атмосфері, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів
або пилу. Електроінструменти створюють іскри, які можуть

запалити пил або пари.

C. Тримайте дітей та сторонніх осіб подалі під час роботи з
електроінструментом. Відволікання може призвести до втрати

контролю.

2) Електрична безпека
A. Штепсельні вилки електроінструменту повинні відповідати розетці.

Ні в якому разі не змінюйте вилку. Не використовуйте перехідні
вилки із заземленими електроінструментами. Немодифіковані

штепсельні вилки та відповідні розетки зменшать ризик ураження
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електричним струмом.

B. Уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями, такими як
труби, радіатори, плити та холодильники. Існує підвищений ризик

ураження електричним струмом, якщо ваше тіло заземлене.

C. Не залишайте електроінструменти під дощем або в умовах
підвищеної вологості. Потрапляння води всередину

електроінструменту збільшує ризик ураження електричним струмом.

D. Не використовуйте шнур не за призначенням. Ніколи не
використовуйте шнур для перенесення, витягування або
відключення електроінструменту від мережі. Тримайте шнур подалі
від тепла, масла, гострих країв або рухомих частин. Пошкоджені або
заплутані шнури підвищують ризик ураження електричним струмом.

E. Під час роботи з електроінструментом на відкритому повітрі
використовуйте подовжувач, придатний для використання на
вулиці. Використання шнура, придатного для використання на вулиці,

зменшує ризик ураження електричним струмом.

F. Якщо неможливо уникнути роботи з електроінструментом у
вологому місці, використовуйте джерело живлення, захищене
пристроєм захисного відключення (RCD). Використання RCD знижує

ризик ураження електричним струмом.

3) Особиста безпека
A. Будьте уважні, стежте за тим, що ви робите, і керуйтеся здоровим

глуздом під час роботи з електроінструментом. Не використовуйте
електричний інструмент, якщо ви втомлені або перебуваєте під
впливом наркотиків, алкоголю або ліків. Мить неуважності під час

роботи з електроінструментом може призвести до серйозних травм.

B. Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди надягайте
захисні окуляри. Захисні засоби, такі як пилозахисна маска, нековзне
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захисне взуття, захисний шолом або засоби захисту органів слуху, що

використовуються у відповідних умовах, зменшують ризик

травмування.

C. Запобігайте ненавмисному запуску. Переконайтеся, що перемикач
знаходиться у вимкненому положенні, перш ніж підключати
інструмент до джерела живлення та/або акумуляторної батареї,
піднімати або переносити. Перенесення електроінструментів,

тримаючи палець на вимикачі, або увімкнення електроінструментів із

увімкненим вимикачем може призвести до нещасних випадків.

D. Перед увімкненням електроінструменту видаліть усі регулювальні
або гайкові ключі. Гайковий ключ, що залишився прикріпленим до

обертової частини електроінструменту, може призвести до травм.

E. Не перетягуйтеся. Завжди зберігайте правильну опору та рівновагу.
Це дозволяє краще контролювати електроінструмент у

непередбачених ситуаціях.

F. Одягайтеся правильно. Не носіть вільний одяг або прикраси.
Тримайте волосся та одяг подалі від рухомих частин. Вільний одяг,

прикраси або довге волосся можуть зачепитися за рухомі частини.

G. Якщо передбачені пристрої для підключення пиловідсмоктувальних
та пилозбірних установок, переконайтеся, що вони підключені та
правильно використовуються. Використання пиловловлювача може

зменшити небезпеки, пов'язані з пилом.

H. Не дозволяйте знайомству, отриманому в результаті частого
використання інструментів, дозволити вам стати самовдоволеним і
ігнорувати принципи безпеки інструментів. Необережні дії можуть
спричинити серйозні травми за частки секунди.

4) Використання та догляд за електроінструментом
A. Не перевантажуйте електроінструмент силою. Використовуйте
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відповідний електроінструмент для вашого застосування.
Правильно підібраний електроінструмент виконає роботу краще та

безпечніше за швидкості, для якої він був розроблений.

B. Не використовуйте електроінструмент, якщо вимикач не вмикає та
не вимикає його. Будь-який електроінструмент, яким не можна

керувати за допомогою вимикача, є небезпечним і повинен бути

відремонтований.

C. Від'єднайте штепсельну вилку від джерела живлення та/або
вийміть акумуляторну батарею, якщо вона знімна, з
електроінструменту, перш ніж виконувати будь-які налаштування,
змінювати аксесуари або зберігати електроінструмент. Такі

профілактичні заходи безпеки зменшують ризик випадкового запуску

електроінструмента.

D. Зберігайте вимкнені електроінструменти в недоступному для дітей
місці та не дозволяйте особам, які не знайомі з електричним
інструментом або цими інструкціями, працювати з
електроінструментом. Електричні інструменти є небезпечними в

руках некваліфікованих користувачів.

E. Доглядайте за електроінструментами та приладдям. Перевірте
наявність зміщення або заїдання рухомих частин, поломки деталей
та будь-яких інших умов, які можуть вплинути на роботу
електроінструменту. У разі пошкодження відремонтуйте
електроінструмент перед використанням. Багато нещасних випадків

стаються через поганий догляд за електроінструментами.

F. Тримайте ріжучі інструменти гострими та чистими. Правильно

доглянуті ріжучі інструменти з гострими ріжучими кромками рідше

заїдають і ними легше керувати.

G. Використовуйте електроінструмент, приладдя та насадки тощо
відповідно до цієї інструкції, враховуючи умови роботи та роботу,
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яку потрібно виконати. Використання електроінструменту не за

призначенням може призвести до небезпечної ситуації.

H. Тримайте ручки та поверхні захоплення сухими, чистими та
вільними від масла та жиру. Слизькі рукоятки та поверхні для

захоплення не дозволяють безпечно працювати з інструментом та

контролювати його в несподіваних ситуаціях.

5) Сервіс
Доручіть обслуговування електроінструменту кваліфікованому
спеціалісту з ремонту, використовуючи лише ідентичні запасні частини.
Це забезпечить безпеку електроінструменту.

СИМВОЛИ В ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

5

Подвійна ізоляція для додаткового захисту

Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації.

Відповідність CE.

Попередження про безпеку.

Будь ласка, використовуйте лише аксесуари, які підтримує виробник.

Одягніть захисні окуляри, засоби захисту органів слуху та пилозахисну

маску.

Відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовими

відходами. Будь ласка, переробляйте там, де є приміщення. Зверніться

до місцевих органів влади або роздрібного продавця, щоб отримати

поради щодо переробки.
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ДОДАТКОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Переконайтеся, що робоче місце достатньо провітрюється. Залишкові гази і

пари можуть завдати шкоди здоров'ю.

Не використовуйте виріб у вологому середовищі та не допускайте його

зволоження.

Необережне поводження з виробом збільшує ризик пожежі та вибуху.

Легкозаймисті і токсичні гази можуть утворюватися при роботі з синтетикою,

фарбами, лаками і подібними матеріалами. Не працюйте поблизу

легкозаймистих газів або матеріалів.

Тепло може досягати легкозаймистих частин, які не видно.

Не використовуйте виріб в одному положенні протягом тривалого часу.

Небезпека опіків! Не торкайтеся гарячої насадки. Одягніть захисні рукавички.

Ніколи не спрямовуйте потік гарячого повітря на людей або тварин.

Ніколи не використовуйте виріб як фен або для сушіння одягу.

Не переміщайте насадку занадто близько до частини, що підлягає обробці.

Накопичення повітря в результаті може призвести до перегріву продукту.

Не перекривайте отвори для входу повітря.

Перед зберіганням дайте продукту повністю охолонути. Гаряча насадка може

призвести до пошкоджень і пожежі.

Символи, прикріплені до ваших інструментів, не можна видаляти або

закривати. Інформація на пристрої, яка більше не читається, повинна бути

негайно замінена.

ЗАЛИШКОВІ РИЗИКИ

Навіть якщо електроінструмент використовується за призначенням,

неможливо усунути всі залишкові фактори ризику. У зв'язку з конструкцією та

конструкцією електроінструменту можуть виникнути такі небезпеки:

● Дефекти здоров'я, спричинені випромінюванням вібрації, якщо
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електроінструмент використовується протягом тривалого часу або не

має належного управління та належного обслуговування.

● Травми та пошкодження майна через зламані аксесуари, які раптово

вийшли з ладу.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Цей електроінструмент під час роботи створює електромагнітне поле.
Це поле може за певних обставин заважати активним або пасивним
медичним імплантатам. Щоб зменшити ризик серйозних травм або
смертельних наслідків, ми рекомендуємо особам з медичними
імплантатами проконсультуватися зі своїм лікарем і виробником
медичних імплантатів перед використанням цього електроінструменту.

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Теплові гармати розроблені для промислового застосування, включаючи

обгортання та тонування транспортних засобів, зняття фарби та лаку,

розморожування заморожених труб, розпушення плитки та шпаклівки,

повторне плавлення клею, видалення наклейок, воскування та

депарафінування, згинання пластикових труб і листів тощо.
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СПЕЦИФІКАЦІЇ

1. Ручка 4. Насадка

2. Вентиляційні отвори 5. Кришка теплової бочки

3. Перемикач (регулювання температури

повітря)

Технічні характеристики

Номер моделі EHGN20078 EHGN20078xy ULHGN16078 ULHGN16078xy

Напруги 220-240 В ~ 50/60 Гц 110-120 В ~ 50/60 Гц

Вхідна потужність 2000 Вт 1600 Вт

Температура 50 °C / 450 °C / 550 °C 50 °C / 450 °C / 550 °C

Повітряний потік 450/300/450 л/хв 450/300/450 л/хв

Номер моделі ПРИМІТКА: x (порожній, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (порожній,
-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Встановіть відповідний аксесуар для застосування

Увімкнувши (номер повзункового перемикача означає наступне), пересуньте

перемикач у положення I, II, III, щоб відрегулювати температуру та потік

повітря.

0 : Положення ВИМК

I.: Для охолодження з потоком повітря приблизно 50°C

II.: Для нагрівання до 450 ° C з низьким об'ємом повітря близько 300 л / хв

III.: Для нагрівання до 550 ° C з високим об'ємом повітря близько 450 л/хв

Вимкніть інструмент і дайте йому охолонути протягом принаймні 30 хвилин.

Завжди ставте його вертикально і стоячи.

МОНТАЖ ДОДАТКОВИХ АКСЕСУАРІВ (ЯКЩО Є)

Не всі ілюстровані або описані аксесуари входять до стандартної
комплектації поставки.

Аксесуар Опис Мета

Плоска насадка

Сушіння, розморожування

(тепло розподіляється по

більшій площі)

Рефлекторна насадка Пайка труб
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Редукційна насадка

Зварювання, усадка рукава

(тепло концентрується на

невеликій площі)

Скребок
Зачистка лакофарбового

покриття

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА НЕСПРАВНОСТІ

Можливі несправності і методи їх усунення
Несправності Ймовірні причини Дії

При включенні машини

електродвигун не працює.

● Вихід з ладу перемикача

●Зламався шнур живлення або

проводка, несправна вилка

шнура живлення;

● Відсутність контакту щітки з

колектором;

● Знос/пошкодження щіток

Відключіть прилад від

електромережі і

зверніться до

кваліфікованого

фахівця.

Формування кругового вогню на

колекторі

●Знос/пошкодження

щіткотримача;

● Несправність в котушці якоря Відключіть прилад від

електромережі і

зверніться до

кваліфікованого

фахівця. Будь ласка,

не ремонтуйте

самостійно.

При роботі з вентиляційних

отворів з'являється дим або

запах горілого утеплювача.

● Несправність в котушці

електродвигуна;

● Несправність електричної

частини інструменту.

Підвищений шум у коробці

передач

● Знос/поломка шестерень або

підшипників

При включенні пристрою

шпиндель не обертається
● Вихід з ладу коробки передач.
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Критерії критичного стану
Критерії критичного стану ймовірні причини Дії

Тріщини на поверхнях

деталей підшипників і

корпусу

Втомна деформація металу Відключіть прилад

від електромережі і

зверніться до

кваліфікованого

фахівця. Будь ласка,

не ремонтуйте

самостійно.

Пошкоджено шнур живлення

або вилку

Перевантаження або

поломка

Надмірний знос або

пошкодження двигуна або

механізму редуктора, або

сукупність ознак

Втомна деформація металу

Критерії критичного стану
Список критичних несправностей Дії

Іскріння електродвигуна
Необхідно звернутися до кваліфікованого

фахівця

Поява сторонніх шумів
Необхідно звернутися до кваліфікованого

фахівця

При виявленні перерахованих вище несправностей необхідно відключити прилад від

електромережі і звернутися до кваліфікованого фахівця
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