INSTRUKCJA OBSLUGI

Nagrzewnicy olejowej
Gardyer HO5000

Numer katalogowy: 35 046 296

Instrukcja oryginalna

Ten produkt nie moze stuzyé jako podstawowe zrédio ogrzewania.

Krysiak Sp. z o.0.

62-081 Baranowo, ul. Rolna 6, tel.: 61 650 75 30,
Serwis Centralny — infolinia serwisowa: 61 650 75 39,
Dziat czesci zamiennych tel.: 61 650 75 34,

S GARDYER

Wyprodukowano w ChRL
Wydanie pierwsze, marzec 2022 rok



http://www.krysiak.pl/







C € DEKLARACJA ZGODNOSCI WE c €

Krysiak Sp. z 0.0.

ul. Rolna 6

62-081 Baranowo

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej na terenie UE:
Andrzej Krysiak, Rolna 6, 62-081, Baranowo deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze:

Maszyna: Nagrzewnica olejowa Gardyer HO5000

Model: BGO1601-50

Numery seryjne: 2022019560001-2022019569999

Rok produkcji: 2022

Funkcja: Ogrzewanie pomieszczen niemieszkalnych zamknietych, do uzytku
przydomowego.

do ktdrej odnosi sig niniejsza deklaracja, spetnia wymagania:

2014/35/UE Dyrektywa Niskonapieciowa

2014/30/EU — Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej

2011/65/EU i (EU)2015/863 — Dyrektywa ROHS

Rozporzadzenie (UE)2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla miejscowych
ogrzewaczy pomieszczen.

(UE) 2015/1186 Rozporzadzenie z dnia 24 kwietnia 2015 r. uzupetniajgce dyrektywe Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego miejscowych ogrzewaczy
pomieszczen.

Do oceny zgodnosci zastosowano nastepujace normy zharmonizowane:

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014,

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2, EN 60335-2-102:2016+A11, EN 62233:2008,

EN 62321-1:2013, EN 62321-2:2014, EN 62321-3-1:2014, EN 62321-4:2014, EN 62321-5:2014,

EN 62321-6:2015, EN 62321-7-1:2015, EN 62321-7-2:2017, EN 62321-8:2017

Niniejsza deklaracja zgodnosci WE traci swojg waznos¢, jezeli urzadzenie zostanie zmienione lub

Andrzej Krysiak

11/03/2022, Baranowo Prezes Zarzadu
Data i miejsce wystawienia

przebudowane bez zgody producenta.

Integralnym elementem maszyny jest instrukcja obstugi.

Imie, nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej
do sporzadzenia deklaracji zgodnosci

Jednostka notyfikujgca:
TUV Rheinland LGA Products GmbH TillystraBe 2, 90431, Nirnberg, Germany, NB0197



[EE Przeczytaj uwaznie niniejszg instrukcje przed rozpoczeciem eksploatacji nagrzewnicy. Zawarte sg tu

wazne informacje dotyczace zasad wiasciwego montazu, sposobu pracy i konserwacji urzadzenia,
bezpiecznych dla uzytkownika. Przechowuj instrukcje w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby méc do
niej wrocic lub przekazac jg kolejnym uzytkownikom wraz z urzgdzeniem.

A Uwaga!

Zwracaj szczego6lng uwage na rozdziaty, ktére zawierajg sygnaty ostrzegawcze i uwagi.
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1. Zawartos¢ opakowania

Ostroznie otw6rz opakowanie i wyciggnij z niego wszystkie elementy urzadzenia. Komplet powinien
zawierac:

- korpus nagrzewnicy

- dolny stelaz i Sruby montazowe — 1 kpl

- koto transportowe — 2 szt

- 0$ do kot i elementy montazowe (nakretki, podktadki, zawleczki) — 1 kpl

- instrukcja obstugi nagrzewnicy

- instrukcja obstugi silnika

- karta gwarancyjna

2. Przeznaczenie

A Nagrzewnica jest przeznaczona wytagcznie do uzytku zewnetrznego lub w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach na terenach przydomowych. Kazde inne jej wykorzystanie jest sprzeczne z przeznaczeniem

i moze stanowi¢ powazne zagrozenie dla uzytkownika, a takze prowadzi¢ do uszkodzenia urzgdzenia.
Nagrzewnice olejowe przeznaczone sg tylko do ogrzewania pomieszczen niemieszkalnych zamknietych, w
ktérych wymagane jest utrzymywanie temperatury na ustalonym poziomie, takich jak magazyny, warsztaty,
tunele, hale produkcyjne, szklarnie, obiekty podczas prowadzenia prac budowlanych.

Nagrzewnica nie jest przeznaczona do uzytkowania przez dzieci oraz osoby doroste znajdujgce sie pod
wptywem alkoholu, $srodkéw odurzajgcych lub lekéw ograniczajgcych mozliwos¢ prowadzenia pojazdéw
mechanicznych i obstugiwania maszyn. Urzgdzenie moze obstugiwa¢ wylgcznie osoba dorosta, ktéra
zapoznata sie z niniejszg instrukcjg i jest Swiadoma ryzyka zranien i uszkodzen, jakie moga wystgpi¢ w wyniku
nieprzestrzegania zasad w niej zawartych.

Urzadzenie moze by¢ uzytkowane tylko w pomieszczeniach o sprawnie dziatajgcej wentylaciji.

Do uzytku w pomieszczeniach nalezy zapewni¢ state otwory wentylacyjne o powierzchni co najmniej
25 cm? | kW, réwno rozmieszczone miedzy podiogg a sufitem, o powierzchni co najmniej 250 cm?.

Urzadzenie przeznaczone do stosowania z olejem opatowym/napedowym kategorii wymienionej w
danych technicznych.
Nie stosowa¢ w pomieszczeniach mieszkalnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody zaistniate w wyniku uzycia urzadzenia niezgodnego z
przeznaczeniem oraz jego nieprawidiowej obstugi. Za wszelkie wypadki lub szkody poniesione przez innych
ludzi na zdrowiu lub mieniu odpowiada wytgcznie wtasciciel nagrzewnicy i/lub osoba jg obstugujgca.

Nagrzewnica nie jest przystosowana do uzytku komercyjnego.

3. Opis ogdlny

3.1 Opis dziatania
Przenosny (z kétkami transportowymi) ogrzewacz pomieszczeh z bezposrednim opalaniem na olej
opatowy/napedowy lub nafte z otwartg komorg spalania. Wentylator nagrzewnicy podaje powietrze do gtowicy



palnika jednocze$nie zasysajgc olej ze zbiornika paliwa. W dyszy wtryskiwacza tworzy sie mieszanka
paliwowo-powietrzna ktéra ulega zaptonowi poprzez iskry przeskakujgce pomiedzy elektrodami cewki
zaptonowej wysokiego napiecia. W razie nieprawidtowej pracy np. zaniku ptomienia czujnik fotokomorki

wylgczy nagrzewnice.

3.2 Elementy nagrzewnicy (budowa urzadzenia)

1
2
3
4
5.
6
7
8
9

Wylot gorgcego powietrza

Gorna obudowa

Uchwyt przedni

Ostona wlotu powietrza

Silnik

Zbiornik oleju (paliwa)

Podpdrka/ Rama dolna

Wytacznik ON/ OFF

Pokretto termostatu do regulacji temperatury

10. Wyswietlacz - temperatura

11. Dolna obudowa

12. Korek wlewu oleju
13. Kofto transportowe (krotkie dystanse)

-
Przed ztozeniem nagrzewnicy zapoznaj sie z Rys. 1 przedstawiajgcym elementy urzadzenia

TN

L\

Rys. 1



3.3 Dane techniczne

Model / numer katalogowy HO5000/ 35 046 296
Znamionowa moc cieplna (kW) 50

Przeptyw powietrza (m?/h) 1100

Rodzaj paliwa olej opatowy/napedowy, nafta
Zuzycie paliwa (kg/h) 4>

Napiecie elektryczne AC 220-240 V/ ~50Hz
Cisnienie powietrza (bar) 0,45

Natezenie pradu (A) 1,5

Moc znamionowa (W) 340

Bezpiecznik T3.15A

Waga netto (kg) 243

Pojemnos¢ zbiornika (1) 50

Dtugos$c pracy (h) ~11

Zawor paliwa Tak

Uchwyt 1

Wymiary dt. x szer. x wys. w mm 1076x515x 585
Ochrona IPX4

* Zuzycie paliwa podane w instrukcji zalezy od rodzaju i jakosci paliwa oraz temperatury i warunkoéw pracy
nagrzewnicy i ma wartosci przyblizone.

*Producent zastrzega sobie prawo do zmian poprawiajgcych funkcjonalnos¢ i bezpieczenstwo urzadzenia,
ktore niekoniecznie sg odzwierciedlone na rysunkach i w opisach niniejszej instrukcji.

4, Podstawowe zalecenia bezpieczenstwa

Zawarte sg tu podstawowe zasady bezpieczenstwa, konieczne do zachowania podczas pracy urzgdzenia.
Urzadzenie jest zaopatrzone w naklejki ostrzegawcze i informacje w postaci piktograméw — umownych znakéw
ostrzegawczych, ktére majg przypominaé o bezpieczenstwie uzytkowania i obstugi. Naklejki te nalezy
utrzymywaé w czystosci i nie wolno ich odkleja¢. W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia czy utraty czytelnosci
nalezy dokupic¢ je u importera i ponownie umiesci¢ na maszynie.

Znaki bezpieczenstwa oraz napis ostrzegawczy jest umieszczony na obudowie.

4.1 Symbole dotyczace urzadzenia
Dbaj o to, aby byty czytelne: (nie wszystkie sg na urzadzeniu)

A. UWAGA!

m Przeczytaj uwaznie instrukcje obstugi przed uruchomieniem
—

= urzadzenia.
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==

Nie narazaj urzadzenia na dziatanie wilgoci.
Chron przed opadami atmosferycznymi

UWAGA! Zabrania sie przykrywania urzadzenia.
Istnieje niebezpieczenstwo przegrzania oraz pozaru. Nie zakrywaj

wylotu.

Urzadzenie moze by¢ uzytkowane tylko w pomieszczeniach o
sprawnie dziatajgcej wentylacji.

Goraca powierzchnia, nie dotyka;j.

OSTRZEZENIE. Goraca powierzchnia.

UWAGA! Niebezpieczenstwo porazenia pradem
elektrycznym.

Pierwsza klasa izolacji | - produkt musi by¢ uziemiony
(zerowany).

Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi
w dyrektywach Unii Europejskie;.

Symbol oznacza, ze produktu nie wolno wyrzuca¢ do zwyklych
pojemnikéw na odpady.

Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do
wyznaczonego punktu zbidrki w celu recyklingu odpadow
powstatych ze sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Zapewniajgc prawidtowg utylizacje pomagasz chroni¢
Srodowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegétowych
informacji dotyczgcych recyklingu niniejszego produktu

nalezy skontaktowaé sie z przedstawicielem wiadz lokalnych,
dostawcg ustug utylizacji odpadoéw lub sklepem, gdzie produkt
zostat zakupiony.
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4.2 Symbole w instrukcji obstugi
A UWAGA! Ostrzezenie - symbol niebezpieczenstwa z informacjami na temat ochrony oséb i mienia.

[EJ%) WSKAZOWKA utatwiajgca postugiwanie sie urzadzeniem.

4.3 Ogolne wskazoéwki bezpieczenstwa
A Przeczytaj uwaznie niniejszg instrukcje. Przechowuj jg, aby moéc do niej zaglada¢ w dowolnej chwili.

A W przypadku nieprawidtowej eksploatacji urzadzenie moze spowodowa¢ powazne urazy. W celu
unikniecia szkéd osobowych i rzeczowych, koniecznie przestrzegaj opisanych wskazéwek bezpieczenstwa i
zachowania szczegolnej uwagi. Zaznajom sie dobrze ze wszystkimi czesciami urzadzenia przed jej montazem.

OSTRZEZENIE
TWOJE BEZPIECZENSTWO JEST NAJWAZNIEJSZE, PROSZE UWAZNIE PRZECZYTAC INSTRUKCJE
PRZED URUCHOMIENIEM URZADZENIA.

OSTRZEZENIE O ZAGROZENIU:

NIEZASTOSOWANIE SIE DO INFORMACJI | OSTRZEZEN ZAWARTYCH W INSTRUKCJI MOZE GROZIC
SMIERCIA, POWAZNYM USZKODZENIEM CIAtA, UTRATA RZECZY OSOBISTYCH LUB ZAGROZENIEM
POZARU, WYBUCHU, POPARZENIA, UDUSZENIA, ZATRUCIA TLENKIEM WEGLA , PORAZENIA
PRADEM.

URZADZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO UZYTKU W POJAZDACH TYPU KAMPER ITP.

ASerwis musi by¢é wykonywany przez wykwalifikowany warsztat .

Niewywiewane nagrzewnice przeno$ne wykorzystujg powietrze (tlen) z obszaru, w ktérym sg uzywane. Nalezy
zapewni¢ odpowiednie powietrze do spalania i wentylacji. Zapoznaj sie z instrukcja.

A Ostrzezenie

Nie przechowywac ani nie uzywa¢ benzyny ani innych tatwopalnych oparéw i ptynéw w poblizu tego ani
zadnego innego urzadzenia.

AOstrzezenie

Niebezpieczenhstwo pozaru, oparzenia, wdychania i wybuchu. Trzymaé materiaty palne, takie jak materiaty
budowlane, papier lub karton, w bezpiecznej odlegtosci od nagrzewnicy. Nigdy nie uzywaj nagrzewnicy w
przestrzeniach, ktére mogg zawiera¢ substancje lotne lub przenoszone w powietrzu lub produktéw takich jak
benzyna, rozpuszczalniki, rozcienczalnik do farb, czgsteczki pytu lub nieznane chemiczne substancje.

AOstrzezenie

Nagrzewnica moze spowodowac zatrucie tlenkiem wegla (CO) w przypadku nieprawidtowego uzytku, np.
uzywanie w pomieszczeniach bez odpowiedniej cyrkulacji powietrza lub nieprawidtowego dziatania. Zatrucie
tlenkiem wegla moze prowadzi¢ do $mierci.

A Ogolne ostrzezenie o zagrozeniu
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Nieprzestrzeganie srodkéw ostroznosci i instrukcji przedstawionych w tym dokumencie moze spowodowac

Smieré, powazne obrazenia ciata i utraty mienia lub uszkodzenia w wyniku zagrozenia pozarem, wybuchem,

oparzeniami, uduszeniem, tlenkiem wegla oraz zatruciem, porazeniem prgdem. Tylko osoby, ktére mogag

zrozumie¢ i przestrzegaé instrukcje, powinny uzywac lub serwisowacé te nagrzewnice. Jesli potrzebujesz

pomocy lub informacji o nagrzewnicy, takich jak instrukcja obstugi, etykiety itp. Skontaktuj sie z producentem.

AOstrzezenie

Nie do uzytku wewngtrz doméw ani pojazdéw rekreacyjnych typu kamper.

AOstrzezenie

Twoje bezpieczenstwo jest wazne dla Ciebie i innych osdb,

Przeczytaj te instrukcje przed uruchomieniem tej nagrzewnicy

instalacja elektryczna, do ktoérej jest podigczone urzgdzenie, musi spetniaé obowigzujgce przepisy.
Instalacja wymaga réznicowopradowego wytgcznika prgdu (RCCB) w gidéwnej plycie rozdzielczej
elektrycznej.

Odfacz urzadzenie przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych.

Zawsze sprawdzi¢ przewdd zasilajgcy przed uzyciem urzadzenia. Nie moze by¢ zgiety, naciggany,
rozciggany, zgniatany ani w zaden sposob uszkodzony.

przewdd zasilajgcy moze by¢ wymieniony wytgcznie przez wykwalifikowany personel. Nalezy uzywac
oryginalnego przewodu zasilajgcego wytgcznie z 3-stykowym zatwierdzonym wtykiem uziemiajgcym.
Przedni wylot jest bardzo gorgcy podczas pracy. Nie dotykaé! Niebezpieczenstwo oparzenia.
Nagrzewnica przeznaczona tylko do uzytku zewnetrznego lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Stosowac wylgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i z dala od materiatéw palnych

Nie nalezy kierowac strumienia gorgcego powietrza na zbiornik z paliwem.

Nie nalezy uzywaé nagrzewnicy bez obudowy.

OSTRZEZENIE: Aby unikngé przegrzania, nie przykrywaj nagrzewnicy. Nie nalezy zakrywa¢ wiotu jak i
wylotu nagrzewnicy.

Nie nalezy uzywac¢ nagrzewnicy w spizarni, piwnicy ani innym pomieszczeniu ponizej poziomu gruntu.
NIE stosowa¢ do ogrzewania pomieszczen mieszkalnych w budynkach mieszkalnych.

Nagrzewnica musi by¢ ustawiona w miejscu wolnym od ryzyka pozaru, wylot gorgcego powietrza musi
znajdowac sie co najmniej 3 m od tatwopalnej Sciany badz sufitu i nigdy nie powinien by¢ kierowany

w kierunku zbiornika z paliwem.

Zawsze uzywaj oryginalnych czesci zamiennych.

UWAGA - niektore czesci tego produktu mogg sie bardzo nagrzewac¢ i powodowaé oparzenia.
Szczegodlng uwage nalezy zwréci¢ na dzieci i osoby wymagajace szczegodlnej troski.

W razie awarii skontaktuj sie z serwisem.

Jezeli masz jakiekolwiek watpliwosci, skontaktuj sie z dostawca.

Przygotowanie do bezpiecznej pracy:

Nagrzewnica wymieniona w niniejszej instrukcji moze by¢ uzywana wytgcznie na zewnagtrz lub w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu.

Do uzytku w pomieszczeniach nalezy zapewni¢ state otwory wentylacyjne o powierzchni co najmniej 25
cm? / kW, réwno rozmieszczone miedzy podtogg a sufitem, o powierzchni co najmniej 250 cm?.

Nigdy nie kieruj strumienia gorgcego powietrza na zbiornik z paliwem

Nigdy nie uzywaj nagrzewnicy bez obudowy.

Nie zastania¢ sekcji wlotowej ani wylotowej nagrzewnicy.
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e Ostrzezenie: nie uzywaj nagrzewnicy w piwnicach, piwnicach ani w zadnym pomieszczeniu ponizej

poziomu gruntu.

o W przypadku awarii prosimy o kontakt z serwisem pomocy techniczne;.

o Nagrzewnice nalezy umiesci¢ w miejscu, w ktérym nie wystepuje zagrozenie pozarem w odlegtosci

0,6 m od wszelkich obiektéw i $cian z boku, 1,5 m z géry,1 m od wlotu powietrza ,3 m od wylotu gorgcego

powietrza.

o W razie watpliwosci skontaktuj sie z dostawcag.

e Zabronione jest uzywanie benzyny i innych paliw o charakterze lotnym.

e Przed dodaniem oleju do zbiornika upewnij sie, ze nagrzewnica jest wytgczona.

o Uzywaj oleju napedowego diesel ,niezamarzajgcego lekkiego oleju opatowego lub nafty.

e Podczas wlewania oleju do zbiornika uzywaj filtra.

o Jesli doszio do kontaktu oleju ze skérg nalezy przemy¢ miejsce wodg z mydiem aby nie doszto do

poparzen.

¢ Nie dotykaj obudowy nagrzewnicy od razu po jej wytgczeniu poniewaz moze dojs¢ do poparzenia. Upewnij

sie, ze wlew oleju jest czysty, jesli nie oczys¢ go przed uzyciem.

o Jesli wlot jest zanieczyszczony nie nalezy dolewac oleju do baku.

4.4 Wskazowki bezpieczenstwa dotyczace paliwa

Ostroznie obchodz sig z paliwem. Jest wysoce tatwopalne, a opary mogg by¢ wybuchowe.

Uzywaj wylgcznie atestowanych pojemnikéw na paliwo.

Wilewaj paliwo przed uruchomieniem nagrzewnicy. Nigdy nie odkrecaj korka zbiornika paliwa i nie
uzupetniaj paliwa podczas pracy nagrzewnicy.

Po dolaniu paliwa do zbiornika dobrze dokre¢ korek paliwa i powycieraj rozlane paliwo, przesun
urzadzenie w inne miejsce przed uruchomieniem nagrzewnicy.

Nie pal tytoniu w trakcie uzupetniania paliwa.

Przechowuj paliwo w miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie trzymaj paliwa, ani nagrzewnicy w
pomieszczeniach, gdzie jest otwarty ogien lub iskry, np. gazowy podgrzewacz do wody, grzejnik, piec..
Nie wdychaj oparéw paliwa.

Utrzymuj nagrzewnice w czystosci, aby zminimalizowa¢ ryzyko pozaru. Usun z urzgdzenia wszelkie
pozostatosci oleju itp.

4.5 Bezpieczenstwo elektryczne

Zwro¢ uwage na to, aby napiecie sieciowe bylo zgodne z danymi znajdujgcymi sie na tabliczce
Znamionowe;.

Urzadzenie podtgczaj jedynie do gniazda sieciowego z wytgcznikiem ochronnym réznicowopragdowym
(wytacznikiem RCCB) o pradzie wyzwalajgcym nie przekraczajgcym 30mA.

Wtyczka urzgdzenia elektrycznego powinna pasowa¢ do gniazda. Nie mozna jej w zaden sposob
modyfikowac.

Stosuj tylko i wylgcznie dopuszczone przewody sieciowe (zabezpieczenie IPX5), przeznaczone do
stosowania na zewnatrz, ktérych dtugos¢ wynosi maksymalnie 50 m. Przekrdj poprzeczny zyty
przewodu sieciowego musi wynosi¢ przynajmniej 1,5 mm2. Przed uzyciem zawsze catkowicie rozwin
beben kablowy oraz sprawdz przewdd pod wzgledem uszkodzeh.

Prowadz przewdd sieciowy w taki sposob, aby podczas pracy nie zostat uszkodzony podczas pracy.
Jezeli przewdd sieciowy jest uszkodzony, nie dotykaj go. Natychmiast wytgcz urzgdzenie i wyciggnij
wtyczke sieciowg z gniazdka wtykowego. Nie podigczaj go ponownie. Uszkodzony przewdd musi
zosta¢ wymieniony przed ponownym podjeciem pracy przez wykwalifikowang osobe lub serwis
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(www.krysiak.pl).

ATwoja odpowiedzialnos¢: Ogranicz uzytkowanie tego urzadzenia do osoéb, ktore przeczytaly,

zrozumialy i beda sie stosowac do ostrzezen i zalecen zawartych w tej instrukgcji.

5. Montaz

A Przed montazem poszczegdlnych elementéw sprawdz czy masz wszystkie potrzebne czesci.

Uruchom dopiero wtedy, gdy urzgdzenie jest zmontowane.

5.1 Montaz kot

1. Wiéz os$ kotfa (Rys. 2, poz. J) do odpowiedniego otworu podporki (Rys. 2, poz. E), wtdéz zawleczke (Rys. 2,

poz. K) do odpowiednich otwordw;
Zatoz zwyklg podktadke (Rys. 2, poz. H) po obu stronach osi, nasun koto (Rys. 2, poz. 1) na os kota (Rys.

2, poz. J) i zabezpiecz nakretkg (Rys. 2, poz. G), aby zamontowac koto na osi. Czynnosci wykonaj po obu
stronach urzadzenia.

o=

Rys. 2

5.2 Montaz ramy/ podpérki
1. Umiesc¢ korpus nagrzewnicy na podpérce, upewnij sie, ze 4 otwory uchwytu (Rys. 2, poz. A) sg skierowane
odpowiednio w strone odpowiednich 4 otworéw na podporce.

3. Zapomoca 4 kompletéw: sruba (Rys. 2, poz. B), podktadka sprezynowa (Rys. 2, poz. C), podktadka zwykta
(Rys. 2, poz. D) i nakretka(F) zamocuj podpérke i uchwyt do zbiornika.
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6.

6.1

Uruchomienie

Przygotowanie do pracy

AUstaW nagrzewnice na ptaskiej, rownej, niepalnej, twardej powierzchni.

ANagrzewnice opalane bezposrednio sg przeznaczone do stosowania na otwartych przestrzeniach

zewnetrznych lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach wewnetrznych. Do uzytku w pomieszczeniach

nalezy zapewni¢ stale otwory wentylacyjne o powierzchni co najmniej 25 cm? / kW, réwnomiernie

rozmieszczone miedzy podtogg a sufitem, o powierzchni co najmniej 250 cm?2.

Instaluj nagrzewnice tylko w pozycji roboczej - poziomej.
Nie ustawiaj nagrzewnicy w poblizu $cian, naroznikéw lub niskich sufitow.
Nie umieszczaj nagrzewnicy w poblizu gniazdka elektrycznego.
Nie umieszczaj nagrzewnicy na poruszajgcych sie pojazdach ani w miejscach, w ktérych moze sie
przewroécic.
Nagrzewnice nalezy trzyma¢ z dala od materiatdw palnych, tatwopalnych, wybuchowych lub
powodujgcych korozje.
Ustawi¢ nagrzewnice z dala od zaston lub podobnych materiatow, ktére mogtyby blokowaé wiot i wylot
powietrza.
Nigdy nie blokuj ani nie ograniczaj wlotu i wylotu powietrza z jakiegokolwiek powodu.
Przewdd zasilajgcy nalezy trzymacé z dala od zrddet ciepta, ostrych krawedzi, tngcych i ruchomych czesci.
Nie wystawiaj bezposrednio na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub nadmiernej wilgoci.
Nie umieszczaj nagrzewnicy w bezposrednim sgsiedztwie wody np. wanny, prysznica lub basenu.
Przestrzegaj ogdélnych i specjalnych przepiséw przeciwpozarowych obowigzujgcych we wszystkich
obszarach zastosowah. W kazdym przypadku nalezy zapewni¢ nastepujgce minimalne odstepy
bezpieczenstwa od Scian, materiatow lub przedmiotéw w otoczeniu nagrzewnicy:

= Bok:0,6 m

= Strona wlotu powietrza: 1 m

= Goéra:1,5m

= Strona wylotu gorgcego powietrza: 3 m

= Podtoga: 0 m
Podtogi i sufity w miejscu pracy nagrzewnicy muszg by¢é wykonane z materiatéw ognioodpornych.
Nie podtgcza¢ nagrzewnicy olejowej bezposrednio do kanatéw powietrznych.

Nalewanie paliwa

Upewnij sie, ze urzadzenie jest wytgczone a wigcznik jest w pozyciji ,,0”

Upewnij sie, ze maszyna stoi poziomo. Nastepnie okre¢ nakretke wlewu paliwa (Rys.3, poz. 12) i uzupetnij
poziom paliwa uzywajgc filtra (Rys. 3, poz. A)
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3. Rys. 3
4. Sprawdz czy w baku nie ma wody lub zanieczyszczen. Jesli w baku znajduje sie woda Iub
zanieczyszczenia nalezy go oczysci¢. Jesli podczas sprawdzania w baku znajduje sie paliwo nalezy
wylgczyé nagrzewnice i odtgczy¢ jg od pradu,
5. Wskaznik poziomu paliwa w gérnej czesci zbiornika umozliwia sprawdzenie poziomu paliwa
6. Przed uruchomieniem nagrzewnicy sprawdz, czy nie ma wycieku paliwa. Jesli zaobserwujesz wyciek
paliwa, skontaktuj sie z serwisem.

6.3 Podtaczenie do sieci

Przed podtgczeniem do sieci nalezy upewnic sig, ze napiecie zasilania odpowiada wartosci podanej na
tabliczce znamionowej. Upewnic sie, ze instalacja wyposazona jestw  wytgcznik réznicowoprgdowy (RCCB).
Instalacja zasilajgca powinna by¢ wykonana przewodem miedzianym o minimalnym przekroju 1,5 mm2

i powinna spetnia¢ przepisy bezpieczenstwa. Przewdd elektryczny utozy¢ tak, aby w trakcie pracy nie byt
narazony na przeciecie oraz na dziatanie wysokiej temperatury. Nalezy okresowo sprawdzac¢ stan przewodu
zasilajgcego. Nie nalezy ciggna¢ za przewdd zasilajacy.

Uziemienie jest obowigzkowe.

6.4 Zapalanie / zapton reczny

Po nalaniu paliwa i podtgczeniu do Zrédta prgdu w lewym oknie wyswietlacza (Rys.1, poz. 10) pojawi sie ,-”,
w prawym oknie wyswietlona zostanie warto$¢ temperatury otoczenia.

Przetacz wytacznik (Rys. 1, poz. 8) do pozycji ,wt.”.( 1)

Domysine ustawienie temperatury to 20 °C, co zostanie pokazane w lewym okienku wyswietlacza.

Jesli temperatura otoczenia jest nizsza od temperatury domysinej, elektrody zaczynajg iskrzyé, po 7
sekundach wigcza sie nagrzewnica.

Jesli temperatura otoczenia jest wyzsza niz temperatura domy$ina, nalezy ustawic¢ pokretto termostatu (Rys.
1, poz. 9) na zadang temperature, elektrody zaczng iskrzyé, po 7 sekundach wigcza sie grzatka.

ROZRUCH NA ZIMNO: w niskiej temperaturze utrzymywa¢ otwor odpowietrzajgcy (patrz Rys. 6, poz. B)
zastoniety palcem podczas zaptonu, aby utatwi¢ rozruch.

NIEPRAWIDLOWA PRACA: w przypadku nieprawidtowego dziatania (brak ptomienia, zmniejszony przeptyw
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powietrza, zte spalanie, itp.) nagrzewnica wytgczy sie i lampka kontrolna zacznie MIGAC (na wy$wietlaczu
pojawi sie kod TRYBU BLOKADY).

6.5 Reczny reset / restart

Jedli nagrzewnica jest w trybie blokady, sprawdz i usun przyczyne blokady przed ponownym uruchomieniem
nagrzewnicy. Aby zresetowac, nalezy ustawi¢ wytgcznik WL. / WYL. na 0, a nastepnie ponownie na I.

W przypadku powtarzajgcej sie awarii wezwaé serwis techniczny.

Obracanie pokretta termostatu NIE spowoduje zresetowania nagrzewnicy.

6.6 Wyltaczanie
1. Ustaw wytgcznik w pozycji ,WYL.” (O).
2. Odtacz urzadzenie od zrodta pradu, jesli nie jest uzywane przez diuzszy czas.

A Ostrzezenie

o Nigdy nie odigczaj nagrzewnicy od zasilania, aby go zatrzymaé podczas pracy. Zawsze pozwdl, aby
sekwencja chiodzenia zostata zakonczona, w przeciwnym razie ciepto resztkowe moze uszkodzi¢
elementy wewnetrzne.

¢ Nie przykrywaj nagrzewnicy. Nie blokuj wlotu i wylotu powietrza.

o Wylot nagrzewnicy jest bardzo gorgcy podczas pracy i po uzyciu. Nie dotykac¢! W razie potrzeby uzyj
osobistego wyposazenia ochronnego.

¢ Nalezy pilnowac, aby dzieci nie bawity sie urzadzeniem ani w jego poblizu.

Urzagdzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub bez dodwiadczenia i wiedzy.

e Odtagcz nagrzewnice od zrodta pradu przed jego przenoszeniem. Nigdy nie ciagnij za przewdd, aby
odtgczyé lub przesunagé urzadzenie.

o Nie pozostawiaj nagrzewnicy bez nadzoru podczas uzytkowania.

e Nigdy nie dotykaj urzadzenia mokrymi rekami lub gdy nagrzewnica lub przewdd zasilajgcy sg mokre.

o Jesli przewdd zasilajgey jest uszkodzony, musi zostaé wymieniony przez producenta, serwisanta lub
podobnie wykwalifikowang osobe.

7. Konserwacja, przechowywanie i zamawianie czesci zamiennych

7.1 Ogoblne

1. Regularnie przecieraj obudowe miekkg gabka lub szmatkg. Do bardzo zabrudzonych czesci uzyj gabki
zwilzonej letnig wodg i tagodnym detergentem, a nastepnie osusz czystg szmatka.

2. Nalezy chroni¢ wlot powietrza i wentylator przed kurzem i brudem. Aby wyczysci¢ czesci wewnetrzne,
delikatnie przedmuchaj sprezonym powietrzem przez wlot powietrza.

3. Regularnie sprawdzaj przewdd zasilajgcy: jesli jest zuzyty, pekniety lub uszkodzony, zle¢ wymiane
serwisowi technicznemu.

4. Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych wytgcz urzgdzenie, wyjmij wtyczke z
gniazdka i pozwdl nagrzewnicy ostygng¢ przez co najmniej 15 minut.

5. Nie podejmuj samodzielnych préb naprawy elektrycznej. Jesli nagrzewnica wymaga serwisu lub naprawy,
skontaktuj sie z wykwalifikowanym technikiem.

6. Nie uzywaj uszkodzonego urzgdzenia, jesli wykwalifikowany technik nie sprawdzit go i nie naprawit.
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7. Podczas czyszczenia upewnij sie, ze woda nie dostata sie do urzadzenia.
Nie otwieraj obudowy, aby wyczysci¢ czesci wewnetrzne. Nie rozpylaé wody do nagrzewnicy.

9. Nigdy nie uzywaj rozpuszczalnikdw, benzyny, toluenu i podobnych agresywnych chemikaliow do
czyszczenia nagrzewnicy.

APoniisze kontrole nalezy przeprowadzi¢ WYLACZNIE przez WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

S3 one zalecane przed kazdym sezonowym uzyciem:

7.2 Dysza
Ostroznie odkre¢ dysze z tacznika dyszy. Przedmuchaj sprezone powietrze przez otwor dyszy, aby uwolnic jg
od brudu. W razie potrzeby wymieni¢ dysze.

7.3 Filtry powietrza

Oczysc¢ filtry powietrza. Zdejmij pokrywe koncowsg filtra (Rys. 4, poz. 11), umyj filtr wlotu powietrza (Rys. 4, poz.
10) lekkim detergentem i doktadnie wysusz przed ponownym zamontowaniem. Raz w roku wymienia¢ filtr
doptywu powietrza (Rys. 4, poz. 9).

Rys. 4

7.4 Elektrody zaptonowe
Oczysci¢, wyregulowac i w razie potrzeby wymieni¢ elektrode zaptonowg. Odstepy miedzy elektrodami patrz
Rys. 5 (wymiary w mm).

[

[

Rys. 5

7.5 Regulacja cisnienia sprezarki
Cisnienie sprezarki jest ustawione fabrycznie i moze byé sprawdzane i regulowane wytgcznie przez
wykwalifikowanych technikéw. Manipulowanie przy urzgdzeniu moze by¢ niebezpieczne.
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Jesli nie jestes odpowiednio wykfalifikowang osoba, nie dokonuj ponizszych czynnosci. Sa to
wskazowki dla serwisu.
Zdja¢ nasadke do podtgczenia manometru (Rys. 6, poz. A).
Podtgczy¢ manometr do portu pomiaru cisnienia na tylnej ostonie.
Uruchomié¢ nagrzewnice i odczytaé¢ wartosc cisnienia powietrza.
W razie potrzeby wyregulowac cisnienie do prawidiowej wartosci, obracajgc Srube regulacyjng (otwor
odpowietrzajgcy w srodku Sruby regulacyjnej - Rys. 6, poz. B)
e zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby zwigekszy¢,
e przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara, aby zmniejszy¢ cisnienie
e zalecane cisnienie 0,38 bar

Rys. 6
7.6 Uklad elektryczny
Sprawdz przewody, czesci elekiryczne i potgczenia.

7.7 Diagram okablowania
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7.8 Przechowywanie

1. Oczys¢ nagrzewnice.

Odtgcz od zrédta pradu.

Urzadzenie przechowuj w suchym, zabezpieczonym przed pytem i poza zasiegiem dzieci pomieszczeniu.
Przed ustawieniem urzadzenia w zamknietym pomieszczeniu poczekaj az ostygnie.

o > wnN

Opréznij zbiornik paliwa uzywajac odsysarki. Paliwa nie wylewaj, zutylizuj. Przestrzegaj zasad ochrony
Srodowiska.
6. Podczas przechowywania unikaj ekstremalnego zimna lub goraca.
Nie przechowuj urzadzenia przez dtuzszy czas pod dziataniem bezposredniego Swiatta stonecznego.
7. Przechowywanie nagrzewnicy pod plandekg, nylonowym workiem czy podobng ostong nie jest zalecane;
moze sie pod nig zbiera¢ wilgo¢, ktéra bedzie powodowac rdzewienie urzgdzenia.
8. Przed przechowywaniem nagrzewnicy upewnij sie, ze jest idealnie schiodzona i sucha. Przykryj
urzgdzenie plastikowg torba, wtéz do opakowania i przechowuj w suchym, wentylowanym miejscu.

9 Przygotowanie do transportu
Odtgcz od zrédta pradu.
Poczekaj az ostygnie .

Oczys$¢ nagrzewnice.

A w D PE N

Opréznij zbiornik paliwa uzywajac odsysarki. Paliwa nie wylewaj, zutylizuj. Przestrzegaj zasad ochrony
Srodowiska.
5. W6z urzadzenie do oryginalnego bgdz zastepczego kartonu.

7.10 Zamawianie czesci
Przy zamawianiu czesci zamiennych podaj nastepujgce dane nagrzewnicy z tabliczki znamionowej,
umieszczonej na obudowie:

e Typ urzadzenia

e Numer artykutu

e Numer identyfikacyjny
W celu przyspieszenia realizacji zamdwienia podaj numer czesci zamiennej, ktérg potrzebujesz. Mozesz
réwniez dosta¢ zdjecie uszkodzonego elementu na adres mailowy producenta: czesci@krysiak.pl — utatwi to

jednoznaczng identyfikacje zwtaszcza w przypadku nieznajomosci numeru czesci.
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Zamowienia czesci mozesz dokonaé réwniez w autoryzowanych punktach serwisowych, ktérych wykaz

znajdziesz na stronie internetowej producenta: www.krysiak.pl

A UZYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZESCI ZAMIENNYCH.

Czesci zamienne zlej jakosci moga uszkodzi¢ nagrzewnice i skrécic¢ jej zywotnos¢.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wywotane przez urzadzenie, jezeli zostang one wywotane

z powodu nieprawidtowo wykonanej samodzielnej naprawy, zastosowania nieoryginalnych czesci zamiennych,

wzglednie zastosowania urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Najpopularniejsze usterki

A Ponizsze kontrole nalezy przeprowadzi¢ WYLACZNIE przez WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

Problem

Mozliwa przyczyna

Rozwiagzanie

Nagrzewnica zapala sie, ale
gtéwna ptytka elektr.PCB
wylgcza nagrzewnice po krotkim
czasie

E1 wyswietlany na ekranie

1. Niewtasciwe ciSnienie
sprezarki.

1 Patrz regulacja cisnienia
sprezarki.

2. Brudny wylot powietrza, wlot
powietrza lub filtr .

2. Sprawdz i wyczys¢ wylot
powietrza, wlot powietrza i filtr .

3. Brudny filtr paliwa.

3. Patrz Filtr paliwa.

4. Zatkana dysza palnika.

4. Oczysci¢ dysze przedmuchujgc
sprezonym powietrzem, w razie
potrzeby wymienic.

5. Brudna soczewka
fotokomorki.

4. Wyczysc¢ soczewke fotokomorki.

6. Nieprawidtowo zainstalowany
zespot fotokomorki (nie widaé
ptomienia)

6.Upewnij sie, ze ostona
fotokomorki jest prawidtowo
osadzona we wsporniku.

7. Wadliwa fotokomorka.

7. Wymien fotokomorke.

8. Zte potaczenie elektryczne
pomiedzy fotokomérka a
zespotem plytki PCB.

8.Sprawdz elementy elektryczne.

Nagrzewnica nie zapala sie, ale
silnik el. pracuje przez krétki
czas

E1 wyswietlany na ekranie

1. Pusty zbiornik paliwa, brudne
lub niewtasciwe paliwo.

1. Usun zte lub brudne paliwo
Napetnij zbiornik czystym olejem
napedowym /opatowym lub nafta.

2. Niewtasciwe cisnienie
sprezarki.

2.Patrz regulacja cisnienia
sprezarki.

3. Brudny filtr paliwa.

3. Patrz Filtr paliwa.

4. Zatkana dysza palnika.

4. Oczysci¢ dysze przedmuchujgc
sprezonym powietrzem, w razie
potrzeby wymienic.

5. Osady wegla na elektrodach
zaptonowych i / lub niewtasciwa
szczelina.

5. Patrz elektrody zaptonowe.
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6. Przewdd zaptonowy nie jest
podtgczony do elektrod
zaptonowych.

6.Podtgcz przewdd zaptonowy do
elektrod zaptonowych. Zobacz
ukfad zaptonowy.

7. Wycieki powietrza w
przewodzie olejowym.

7. Sprawdzi¢ weze, dokrecic
potgczenia, w razie potrzeby
wymienic.

8. Lepkos¢ paliwa wzrosta w
niskiej temperaturze.

8. Wymieszaj olej napedowy z 10-
20% nafty.

9.Zte potaczenie elektryczne
pomiedzy fotokomédrka a
zespotem plytce PCB.

9. Sprawdz uktad elektryczny

Wentylator nie obraca sig, gdy
nagrzewnica jest podtgczona, a
wytgcznik zasilania znajduje sie
w pozycji ,ON”

1. Ustawienie termostatu jest
nizsze niz temp. w
pomieszczeniu.

1. Obréci¢ pokretto termostatu na
wyzszg pozycje.

2. Brak zasilania elektrycznego.

2. Sprawdz, czy przewdd
nagrzewnica i przedtuzacz sg
podfgczone. Sprawdz zasilanie.

3. Przepalony bezpiecznik.

3. Wymien bezpiecznik na
drukowanej Ptytce PCB.

4. Zte potgczenie elektryczne
miedzy ogranicznikiem
temperatury a ptytkg drukowang
PCB

4.Sprawdz potgczenia elektryczne.
Zobacz schemat okablowania.

5. Awaria wyfgcznika.

5.Sprawdz i wymien wytgcznik.

6.Zablokowany wentylator lub
uszkodzenie silnika.

6.Sprawdz wentylator, silnik lub
wirnik.

E2 wyswietlany na ekranie

1. Uszkodzony czujnik
temperatury lub poluzowane
zigcze czujnika temperatury.

1.Sprawdz i wymien, jesli to
konieczne, sonde czujnika
temperatury.

2. Uszkodzona ptytka
drukowana PCB.

2.Sprawdz i w razie potrzeby
wymieh ptytke drukowang PCB.

Z wylotu spalin wydostajg sie
ptomienie.

1. Niewystarczajacy doptyw
powietrza do komory spalania.

1.Sprawdz wlot powietrza,
wentylator, silnik.

2. Zbyt wysokie cisnienie
sprezarki.

2.Sprawdz cisnienie powietrza,
wyreguluj w razie potrzeby.

Nagrzewnica uruchamia sie, ale
spalanie nie jest dobre

1. Niewystarczajgcy doptyw
powietrza do komory spalania.

1. Sprawdzi¢ potozenie wlotu
powietrza, wentylatora, silnika i
kotnierza powietrznego, w razie
potrzeby wyregulowac.

2. Niewtasciwe cisnienie paliwa.

2.Sprawdz cisnienie paliwa,
wyreguluj je w razie potrzeby.

3. Przecieki w przewodzie
paliwowym.

3.Sprawdz i usun wycieki paliwa.
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9. Gwarancja

Na niniejsze urzadzenie obowigzuje 24-miesieczna gwarancja. W ramach gwarancji gwarant zapewnia
kupujgcemu nieodpfatne usuniecie usterek w funkcjonowaniu urzgdzenia wynikajgcych z jego wadliwosci
konstrukcyjnych i materiatowych. Niektére czesci konstrukcyjne ulegajgce normalnemu zuzyciu oraz szkody
wywotane naturalnym zuzyciem, przecigzeniem lub nieprawidtowg obstuga, sg wykluczone z zakresu
gwarancji. Warunkiem skorzystania ze swiadczeh gwarancyjnych jest przestrzeganie podanych w instrukciji
obstugi wskazowek dotyczacych oczyszczania, konserwacji i napraw urzgadzenia. Proby samodzielnej
naprawy urzgdzenia wzglednie jego rozebranie albo otwarcie obudowy silnika przez osoby nieupowaznione,
powodujg wygasniecie gwarancji.

Warunkiem skorzystania ze swiadczenia gwarancyjnego jest przekazanie nierozmontowanego urzgadzenia
wraz z dowodem zakupu naszemu centrum serwisowemu lub sprzedawcy. Wykonanie obowigzkow
wynikajgcych z gwarancji nastgpi w terminie 30 dni, liczgc od dnia dostarczenia urzgdzenia przez Uzytkownika.
W przypadku reklamacji gwarancyjnej lub zlecenia naprawy nalezy dostarczy¢ oczyszczone urzadzenie wraz
z informacjg o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. W celu ustalenia wskazéwek dotyczacych
nadania przesytki nalezy skontaktowac¢ sie z gwarantem.

Utylizacje Twojego urzadzenia przeprowadzimy bezptatnie.
Naprawy nie objete gwarancjg mozna zleca¢ odpfatnie naszemu centrum serwisowemu.

10.Usuwanie odpadéw i recycling

Kazde gospodarstwo jest uzytkownikiem maszyn i urzgdzen, a co za tym idzie — potencjalnym wytwdrcg
niebezpiecznego dla ludzi i srodowiska odpadu, z tytutu obecnosci w tymze niebezpiecznych substanciji,
mieszanin oraz czesci sktadowych. Z drugiej strony zuzyty sprzet to cenny materiat, z ktérego mozna odzyskac
surowce.

Uzytkownik urzgdzenia zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska zobowigzany jest do prowadzenia
prawidtowej gospodarki odpadami zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wyrzucaj urzadzenia razem z
odpadami domowymi. Przekaz je, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o ochronie Srodowiska
naturalnego utylizacji. Starannie oproznij zbiornik oleju oraz paliwa, oddaj urzadzenie w punkcie recyklingu —
uzyte w produkcji elementy z tworzyw sztucznych i metalu mozna posegregowac¢ i poddaé selektywnej
utylizacji. Nie wylewaj zuzytego oleju i resztek paliwa do zlewu, ani do kanalizacji — oddaj go osobno w punkcie
recyklingu. Informacje o dostepnym systemie zbierania zuzytego sprzetu mozna znalez¢ u sprzedawcy oraz
w urzedzie miasta/gminy.

Przekaz wyciety materiat do kompostowania, nie wyrzucaj go do kontenera na $mieci.

Pamietaj, ze odpowiednie postepowanie ze zuzytym sprzetem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla
Srodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego!

W przypadku pytan zwrd¢ sie o porade do Centrum Serwisowego producenta.

Pamietaj, ze producent bezptatnie przeprowadza utylizacje przestanych do niego zuzytych i uszkodzonych
swoich urzadzen.
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11.Ryzyko resztkowe

Mimo tego, iz producent ponosi odpowiedzialno$¢ za konstrukcje urzadzenia, pewne elementy ryzyka sg
podczas pracy nie do unikniecia:

- poparzenie,

- pozar.

Ocena ryzyka resztkowego

W przypadku przestrzegania wskazéwek znajdujgcych sie w niniejszej instrukcji zagrozenie resztkowe
podczas uzytkowania jest ograniczone. Niestosowanie sie do zasad tu opisanych zwigeksza ryzyko resztkowe.

12.Tabela ERP

Identyfikator modelu: HO5000

Funkcja ogrzewania posredniego: [nie]

Bezposrednia moc cieplna: 50 (kW)

Posrednia moc cieplna N/A (kW)

Emisje z ogrzewania pomieszczen (*)
Paliwo
NOx
Wybierz rodzaj paliwa [ciekly] Nafta oczyszczona 110[mg/ kWhwejscie] (GCV)
Pozycja Symbol | Wartos¢ Jednostka Pozycja Symbol | Warto$¢ | Jednostka
Moc cieplna Przydatna wydajnos¢ (NCV)
Nominalna moc cieplna Sprawnos$¢ uzytkowa przy nominalne;j
o Phom 50 kw . . nth,nom | 100 %
(wyjscie) mocy cieplnej
Minimalna moc cieplna Przydatna wydajno$¢ przy minimalnej
) ) Pmin N/A kw ) o ) nth,min | N/A %
(orientacyjne) mocy cieplnej (orientacyjna)
Dodatkowe zuzycie energii elektrycznej Rodzaj mocy cieplnej / regulacja temperatury w pomieszczeniu
(wybierz jedna)
Przy nominalnej mocy Jednostopniowa moc cieplna, brak regulacji temperatury w
) . elmax | 0,002 kw ) ) [nie]
cieplnej pomieszczeniu
Przy minimalnej mocy Dwa lub wiecej stopni recznych, bez regulacji temperatury w
cieplnej elmin N/A kw ) ) [nie]
pomieszczeniu
z mechaniczng regulacjg temperatury w pomieszczeniu za
W trybie czuwania elsB N/A kW [nie]
pomoca termostatu
z elektroniczng regulacjg temperatury w pomieszczeniu
[tak]
z elektroniczng regulacjg temperatury w pomieszczeniu
zegarem dziennym [nie]
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lenergetycznej

z elektroniczng regulacjg temperatury w pomieszczeniu plug
zegar tygodniowy [nie]
Inne opcje sterowania (mozliwe wielokrotne wybory)
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywanien] [nie]
Regulacja temperatury w pomieszczeniu przy detektorze
otwartego okna [nie]
z opcjg zdalnego sterowania [nie]
z adaptacyjng kontrolg startu [nie]
Z ograniczeniem czasu pracy [nie]
z czujnikiem czarnej zarowki
Zapotrzebowanie na moc statego ptomienia pilotujgcego
Zapotrzebowanie na moc
statego ptomienia Ppilot kW
pilotujacego (gdy
lodpowiedni)
Szczegoly kontaktu Krysiak Sp. Z 0.0., Rolna 6 62-081 Baranowo, 061 650 75 30
(*) NOx = tlenki azotu
'Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen nS
Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka
Sezonowa efektywnos$¢
lenergetyczna ogrzewania
gelyeznaog ns,on 100 %
pomieszczen w trybie aktywnym
Wspétczynnik korygujacy (F1) / 0 %
Wspotczynnik korygujgcy (F2) / 7 %
Wspotczynnik korygujacy (F3) / 0 %
Wspétczynnik korygujacy (F4) / 0 %
Wspétczynnik korygujacy (F5) / 0 %
Wspétczynnik etykiety BLF 1 /
Sezonowa efektywnosé
lenergetyczna ogrzewania ns 97 %
pomieszczen ns
Klasy efektywnosci
A
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13.RYSUNEK ZLOZENIOWY NR 1




